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ZAWARTOSC TECZKI

I. Opis techniczny
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II. Rysunki

1 — plan instalacji elektrycznych — rzut kottowni
2 — schemat zasilania kottowni
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- branzowe projekty techniczne w zakresie:
- architektury
- instalacji sanitarnych

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia

2. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych we-
wngtrznych w projektowanej kottowni w budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym.
Opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje:

- o$wietlenia wewngtrznego
- gniazd wtykowych 230V

- sitowa

- ochrony od porazen

- tablice rozdzielcze

3. Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilany bgdzie z projektowanej tablicy rozdzielczej TK
zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni. Tablica zasilana bedzie z tablicy gltownej

TG.
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4. Tablice rozdzielcze

Wewnatrz budynku projektuje si¢ zainstalowanie tablicy rozdzielczej TK. Z ta-
blicy wyprowadzi¢ obwody jak pokazano na schemacie. Obudowg projektuje si¢ wyko-
na¢ nascienna modutowa z tworzywa o stopniu ochrony IP 65. Aparaturg rozdzielcza
pokazano na rys. 2. W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ zainstalowanie tablicy
sygnalizacyjnej TS, z ktorej zasila si¢ buczek i lampe sygnalizujaca stan awaryjny kotla.
Po wystapieniu alarmu obsluga ma mozliwos$¢ wylaczenia buczka Bs za pomoca przyci-
sku ,,zatacz” w tablicy TS. Lampka sygnalizacyjna Ls zgasnie dopiero po usunigciu

awarii.

5. Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze projektowanego obiektu zasilane bgda z pol tablicy roz-
dzielczej TK.

5.1 Oswietlenie

Projektuje si¢ zamontowaé oprawy szczelne, zawieszone do sufitu na zwiesza-
kach ponizej otworéw wentylacyjnych. Zasilanie wykona¢ przwodem kabelkowym
YDY 3x1,5 o izolacji 750V uktadanym pod tynkiem.

5.2. Obwody sitlowe

Obwod gniazda wtykowego wykonaé przewodem kabelkowym YDY 3x2,5 o
izolacji 750V. Mocowanie gniazda przewidziano na $cianie pomieszczenia na wys. 120
cm od podtogi. Z tablicy TK nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace sterownik kotta i
modut sterowniczy MD-2/4Z. Z konsoli sterowane bedzie pompa obiegowa, sitownik
zaworu trojdrogowego, czujniki temperatury oraz wyprowadzony sygnat alarmowy do
tablicy TS.

5.3. Instalacja sygnalizacji ulatniania gazu
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Z tablicy TK projektuje si¢ zasili¢ modut sterowniczy MD-2.Z. Dla kontroli
ulatniania gazu zaprojektowano czujniki gazu DEX zamontowane na stropie kotlowni.
W przypadku stwierdzenia obecno$ci gazu w powietrzu nastapi automatyczne zamknig-
cie zaworu MAG-3 oraz uruchomienie sygnalizatora akustycznego. Potaczenia urzadzen
pokazano na schemacie rys. Nr 2.

5.4. Sposob rozprowadzania instalacji

Instalacja elektryczna w kotlowni wykonana begdzie przewodami kabelkowymi

o izolacji 750V pod tynkiem. Typy i przekroje przewodow podano na schemacie.

6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

W budynku zaprojektowano instalacje w uktadzie sieci TN-S. W projektowa-
nych instalacjach przyjmuje si¢ dla dodatkowej ochrony od porazen - system dostatecz-
nie szybkiego wylaczenia napigcia poprzez zastosowanie wytacznikdéw instalacyjnych
oraz dodatkowo wylacznika réznicowopradowego. Dla wyréwnania potencjaldow po-
mig¢dzy masami metalowymi nie bedacymi normalnie pod napigciem utozono szyng wy-
réwnawcza. Do szyny podlaczy¢ czopuch, rurociagi, kociol, konstrukcje tablicy elek-
trycznej oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych. We wszystkich zasilanych urzadze-
niach zaciski ochronne "PE" nalezy podlaczy¢ (dodatkowym przewodem ochronnym)

do szyny PE tablicy rozdzielcze;.

7. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przeciwprzepigciowej budynku projektuje si¢ zastosowanie ogra-

nicznikow w tablicy rozdzielczej TK.



»E & Z7 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USLUG INWESTYCYINYCH Zbigniew Kara
RADOM UL. LIPSKA 4/40

UWAGA
Na zasilaniu tablicy rozdzielczej TK zamontowaé wylacznik SPX z cewka
wzrostowa. Sygnalem do wylaczenia bedzie impuls z modulu MD-2/4Z. o wycieku

gazu.

oprac.



