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A. Opis techniczny z zalacznikami
B. Czedt graficzna

- projekt zagospodarowania lerenu 1:1000 rys. nr 1A
- rzut parteru 1:50 rys. nr 24
- rzut poddasza 1:50 rys. nr 3A
- rzut winZby dachowe, 1.50 rys. nrdA
- rzut dachu 1:50 rys. rr SA
- przekrd) A-A 1:50 rys. nr A
- przekréj B-B 1:50 rys. nr TA
- przekré] C-Cm + klatka schodowa 1:50 rys. nr BA
- przekré| aa | b-b 1:50 rys. nr 84
- widokl 1100 rys nr 10A
- widoki 1.100 rys nr 11A
- wykaz stolarki drzwiowey | stolarki okienne) 1100 rys nr 124
- technologia kawiarmi 150 rys nr 134
- kolorystyka - wariant | 1200 rys nr 144
- kolorystyka - warant || 1:200 rys nr 154
- detal gzymsu, fronton rys. nr 18
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z péZniejszymi zmianami) o$wiadczam, 2e projekt budowlany
budynku Urzedu Gminy projektowany w Bielsku Duzym przy ul. Kozietulskiego
4a na dz. nr 135 zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczney.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego wykonawczego budynku
Urzedu Gminy w Belsku Duzym przy ul. Kozietulskiego 4a dz. nr 135

Projekt wykonany zgodnie z decyzjq o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr. 9/2008
z dnia 10.07.2008 r wydang przez Wajta Gminy Belsk Duzy

Inwestor : Urzad Gminy Belsk Duzy ul. Kozietulskiego 4a

1. Dane ogdlne

1.1 Przeznaczenie obiektu

Budynek administracyjno-ustugowy, czesciowo parterowy a czgsciowo pigtrowy,
niepodpiwniczony, w ksztalcie litery, U", usytuowany w gtebi dziatki nr 135. W budynku
oprécz Urzedu Gminy zlokalizowano posterunek Policji, Urzad Pocztowy, biblioteke
gminna oraz kawiarnie. Wejscia do budynku przewidziano od wewnelrznego
dziedzinca (cztery wejscia osobno do kazdej funkgji), co pozwala na wglad portierni
ulokowanej przy wejsciu giébwnym na wszystkie wejscia. Dodatkowo przewidziano
wyjscia ewakuacyjne z korytarzy drzwiami tarasowymi na szczytach budynku.
Wewnetrzny korytarz umozliwia jednoczesnie dostep do wszystkich pomieszczen.
Przewidziano podziat korytarza drzwiami, co z jednej strony spetnia wymogi przepisow
szczegoblnych dot. ochrony p.poz. a z drugiej pozwoli uzytkownikom na korzystanie z
wielorakich funkcji obiektu o réznych porach dnia.

1.2 Program uzytkowy oraz wykonczenia wewnetrznego wg tabeli nr 1
1.2.1 Parter - pow. uzytkowa w tym:

Kawiarnia 77.91 m’
Urzad Gminy 1034.68 m’
Poczta 7173 m’
Policja 93.66 m’
1.2.2 Pietro: - pow. uzytkowa w tym:

Urzad Gminy

1.2.3 tacznie powierzchnia uzytkowa Urzedu Gminy 1334.83 m’
1.2.4 powierzchnia uzytkowa ogétem 1578.01 m’

uwaga — powierzchnie na pigtrze podano dla wysokosci powyzef 1.90 m

1.3Zestawienie danych liczbowych i charakterystyka budynku
1.3.1 lloé¢ kondygnacji - LEN

1.3.2 lloé¢ os6b zatrudnionych - facznie - 60

1.3.3 Powierzchnia zabudowy -1499.43 m*
1.3.4 Powierzchnia uzytkowa -1578.87 m°
1.3.5 Wysokos¢ uzytkowa kondygnacji - parter 3.05.0 m , pietro — 2.52 m

1.3.6 Kubatura catkowita -9783.00 m°
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2. Dostepno$¢ dla oséb niepelnosprawnych

Zaprojektowano wejécia na poziom parteru do wszystkich funkgji budynku z poziomu
przyleglego terenu.

3. Opis konstrukcyjny

3.10bliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:

3.1.1. PN-82/B-020001 - 02003 obcigzenia stale | zmienne

3.1.2. PN-80/B-02010/Az1 obcigzenia Sniegiem

3.1.3. PN-77/8-02011 obcigzenia wiatrem

3.1.4. PN-B-03264 konstrukcje betonowe, zelbetowe
3.1.5. PN-B-03002 konstrukcje murowe

3.1.6. PN-81/B-03020 posadowienie bezposrednie budowli
3.1.7. PN-91/B-02020 ochrona ciepina budynkow

3.2 Opis ogdiny

Budynek zaprojektowany w technologii o podiuznym | mieszanym ukladzie Scian
nosnych. Sztywnos¢ przestrzenng obiektu zapewnia uklad $cian nosnych oraz
sztywne tarcze stropow.

3.3 Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie dokumentacji technicznej podioza gruntowego Ww miejscu
projektowanego budynku stwierdzono pod warstwg gleby o migzszosci od 0,4 do 0,5m
wystepuja grunty gliniaste o stopniu konsolidacji B | stopniu plastycznosci 1,=0,20 o
miazszosci okolo 1,7m. Ponizej do glgbokosci 5,0m ponizej poziomu terenu wystepuja
gliny zwiezle o stopniu plastycznosci 1,:=0,05 o 0,00. Lokalnie w otworze badawczym
Nr3 wystepuja na glebokosci okolo 2,3m piaski drobne i Zwiry o stopniu zaggszczenia
1p=0,77. Woda gruntowa wystepuje na glgbokosci 4,00m ponizej poziomu terenu.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.4 Fundamenty i $ciany fundamentowe.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw i stép zelbetowych monolitycznych z
betonu B-20 zbrojonych stalg A-I1I(34GS) i A-O(StoS) na podlewce z chudego betonu
B-10 grubosci 10cm. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentow wykop
fundamentowy nalezy odebraé komisyjnie przy udziale kierownika budowy |
inspektora nadzoru.

Fundamenty posadawia¢ na gruncie rodzimym nosnym, w przypadku natrafienia na
grunty nienosne nalezy je wybra¢ i zastgpic chudym betonem. Roboty fundamentowe
wykonywaé w okresach suchych nie dopuszczajac do uplastycznienia gruntow
spoistych. Grunty gliniaste nalezy rowniez chronié przed przemrozeniem.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkow betonowych B-15
na zaprawie cementowej klasy M5. Izolacja pionowa &cian abizol 2R+P na rapowce
cementowej. Izolacja pozioma dwa razy papa asfaltowa na lepiku.

Fundament pod maszt antenowy zaprojektowano w postaci zelbetowej monolityczne)
stopy fundamentowej z betonu B-20 zbrojone) stalg A-lll i A-O. Beton fundamentu na
kruszywie ze skal magmowych (bazalt lub granit). Fundament pod maszt antenowy
typowy H=24,00m produkgii firmy Welt-Bud Sp. z 0.0. Warszawa ul Mrowcza 243 (022
8126333, 601802082). Element kotwigcy EK-2 produkcji firmy Welt-Bud osadzic¢
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osiowo w fundamencie podczas betonowania pod nadzorem przedstawiciela firmy
Welt-Bud.

3.5 Sciany budynku.

Sciany nadziemia budynku wykonane jako murowane z cegly ceramicznej peinej
klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Sciany zewnetrzne ocieplone
od zewnatrz styropianem grubosci 12cm metodg lekkq mokrg. Shlupy i rdzenie
selbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalg A-lll i A-O. Sciany kominowe
murowane z cegly ceramiczne peinej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy M5. Scianki dzialowe murowane gr. 6.5 cm i 12 cm z cegly dziurawki na
zaprawie klasy M5, z pustakow szklanych 20 x 20 cm oraz z plyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym gr.12 cm; S$cianka dzialowa miedzy
pomieszczeniem kasowym a WC z cegly peinej wzmocniona bednarkg co czwarlg
warstwe na zaprawie klasy M5.obmurowanie kanatow wentylacyjnych na poddaszu
ceglg petng gr. 12 cm lub ocieplenie styropianem gr. 10 em metodg mokra lekka.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi 2z prefabrykowanych belek
nadprozowych typu L-19 badZ zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalg
A-lll i A-O. Podciagi zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalg A-lll i A-O.
$cianka kolankowa na poddaszu stojgca na stropie i podpierajgca plyty zelbetowe
poddasza poz 2.0 i 2.2 murowana gr. 24cm z bloczkow betonu komorkowego odmiany
600 na zaprawie cementowo wapiennej klasy MS.

3.6 Stropy oraz wience.

Stropy nad przyziemiem gestozebrowe typu Teriva | bis i Teriva | o wysokosci
konstrukcyjnej 26,5cm i 24cm o rozstawie belek odpowiednio 45cm i 60cm. Pod shupki
konstrukcji dachu nalezy ustawic trzy belki Teriva obok siebie; pod grube Sciany
poddasza w korytarzu cztery belki obok siebie. Zebra rozdzielcze wykona¢ pod
stupkami konstrukgji dachu i pod $ciankg kolankowq poddasza wg rysunku stropu nad
parterem. Stropy wykonywaé zgodnie ze Swiadectwem ITB nr 659/87 i 577/91.
Wierice zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalg A-lll i A-O. Plyte
gzymsu wychodzacq z wiencow dylatowaé co 12 m, dylatacje grubosci 2cm wypeinic
kitem trwale plastycznym.

3.7 Dach.

Dach nad budynkiem zaprojektowano jako drewniany krokwiowo-platwiowy z drewna
iglastego klasy C35 z pokryciem dachowka cementowg firmy np. Brass. Krokwie
oparte na murtatach mocowanych do wiencow za pomocg kotew stalowych. Murlaty i
podwaliny ukladaé na warstwie papy.

Przekroje elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowej: krokwie 10x20cm, krokwie
narozne i koszowe 16x24cm, platwie 14x16cm, slupki 14x14cm, miecze 12x12cm,
murlaty 14x14cm, kleszcze 2x5x12cm.

Do kazdego komina przewidzie¢ tawki kominiarskie; wokol dachu systemowe plotki
przeciw$niezne; do wentylacji dachu uzy¢ systemowych kominkow,

3.8 Klatka schodowa
Klatka schodowa szer. 3.0 m wylewana, zelbetowa - beton B 25 stal Alll; szerokosc¢
uzytkowa biegu 120 cm, szeroko$¢ spocznikow min. 150 cm.
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3.9 Parapety
Parapety wewnetrzne kompozytowe, marmurowe lub drewnopodobne; parapety zewn.
— ksztaltki klinkierowe lub stalowe powlekane.

3.10 Balustrada kl. schodowej — systemowa - slupki ze stali nierdzewnej z
wypelnieniem ze szkla bezpiecznego Ilub stalowa indywidualna w wykonaniu
warsztatowym.

3.11 Stolarka (wedlug wykazu)

Okna | drzwi tarasowe drewniane typowe dwuszybowe z infiltracig powietrza (firmy
np.,, Sokélka,”, Wioszczowa'), wszystkie okna na parterze P4. Okna od strony
potudniowej o zwigkszonej izolacyjnosci ciepinej — szkio np. antisol, okna potaciowe
firmy np., Velux"; okna oddymiajace w klatkach schodowych firmy np. Fakro.

Drzwi wewnetrzne drewniane typowe i indywidualne; drzwi do kottowni stalowe (o
odpornoéci ogniowej 30 min.); drzwi do wydzielonych czesci korytarzy, do klatek
schodowych przeszklone o odpornosci ogniowej EI 30 — firmy ,,UNIMA®, . MERCOR"
lub innej; drzwi wejéciowe do wiatrolapéw przeszklone aluminiowe ocieplone lub
drewniane indywidualne ocieplone; drzwi do pomieszczenia kasowego na poczcie
antywlamaniowe z certyfikatem kl. C, drzwi do tajnej kancelarii i czytelni obite blachg
stalowg, gr. 2mm z zabezpieczeniem antywlamaniowym oraz dwoma zamkami, okna
w tajnej kancelarii i czytelni refleksyjne uniemozliwiajace obserwacje oraz kraty.

Drzwi do przedsionkéw pom. sanitarnych, przeciwpozarowe wewngirzne w
korytarzach oraz do klatek schodowych z samozamykaczami.

3.12 Rynny i rury spustowe - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55 mm.
3.13 Obrébki blacharskie- -z blachy stalowej ocynkowanej j.w..

3.14 Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna (wg opracowania
branzowego). WC, pomieszczenia uslugowe na parterze i pietrze, w ilosci
zapewniajacej prawidiowa wymiang powielrza, w tym m.in. pomieszczenia biurowe —
min. 1,5 wymiany, portiernia 1 wymiana, kawiarnia 2 wymiany, WC 50 m’/h na jedno
urzadzenie. Kratki wentylacyjne sytuowane 15 cm pod stropem. W pomieszczeniu
kasowym na poczcie kratka nawiewna 14x19 od strony korytarza.

4. Wykoniczenie zewnetrzne i przyjeta kolorystyka (wg rysunku kolorystyki)

e &ciany zewn. - tynk , kornik” pionowy w kolorze bezowym jasnym i ciemnym,
alternatywnie tynk mineralny gtadki w kolorze ecru, na fragmentach tynk , kornik”
pionowy w kolorze rozbielonym pomaranczowym oraz brgzowym; boniowanie: pasy
poziome szer. 25 cm oraz fuga wklgsta szer. 2 cm; fugi przy boniowaniach oraz glify
przy oknach w kolorze bialym;

« dachowka cementowa w kolorze brazowym;

e cokol — plytki okladzinowe z konglomeratow lub gresu polerowanego w kolorze
jasno-brgzowym mrozoodporne; parapety z konglomeratow lub stalowe z blachy
powlekanej w kolorze dobranym do cokolu; gzyms budynku — tynk gtadki w kolorze
pomaranczowym lub jasno-bezowym

« stolarka okienna - okna drewniane w kolorze naturalnego drewna (palisander),
drzwi wejsciowe do wiatrolapow w kolorze naturalnego drewna (palisander), ocieplone
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lub aluminiowe ocieplone; alternatywnie stolarka okienna i drzwiowa — aluminiowa,
okna polaciowe drewniane w kolorze brazowym dobranym do dachowki,

« opaska wokot budynku - plyty chodnikowe 50 x50 cm lub kostka betonowa lub
granitowa 10 cm x 10 cm,

5. Wykoriczenie wewnetrzne budynku

5.1lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
- przeciwwilgociowa pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, na gorgco,
klejona na zaklad,

- przeciwwilgociowa pionowa - lepik asfaltowy nakladany na gorgco, membrany
przeciwwilgociowe,
- pozioma nad ostatnig kondygnacjg lub dachu - papa asf. lub folia polietylenowa jako
paroizolacja,

5.2 lzolacje termiczne

- pionowa - ciany zewn. (w tym Sciany fundamentowe) - styropian niepalny 12 cm,
pozioma - podioga na gruncie — w pasie szerokosci min. 1.0 m styropian gr. 5 cm;

- pionowa - $ciany migdzy pomieszczeniami ogrzewanymi | nieogrzewanymi -
styropian gr. 5 cm ( migdzy wiatrolapami a pokojami biurowymi) oraz 10 cm migdzy
nieogrzewanym poddaszem a innymi pomieszczeniami na poddaszu;;

- pozioma - strop i dach nad poddaszem - welna mineraina gr.16 cm i 18 cm
wspotczynniku min.0,035 WimK

Uwaga: przy stosowaniu styropianu nalezy uzywac wylgcznie lepikow asfaltowych bez
wypelniaczy mineralnych.

5.3 lzolacja akustyczna
- w stropach migdzykondygnacyjnych — styropian akustyczny grubosci min. 33 mm.

5.4 Podlogi | posadzki lwg przekrojow A-A, B-B, C-C/

Zaprojektowano podtogi rowne, niesliskie, niepylace, odporne na $cieranie i latwe do
utrzymania w czystosci.

- czesé nadziemna - WC, korytarze., wiatrolapy — gres antyposlizgowy i terakota z
cokolikiem wys. 10 cm; pokoje biurowe — PCV firmy np. Polyflor z cokolem wywinigtym
min. 8 cm; sale narad, gabinety wojta, zastgpcy, sekretarza i przewodniczacego RG
oraz sekretariat — parkiet debowy lub jesionowy ; klatki schodowe: biegi, podesty i
spoczniki + cokoliki wys. 10 cm - gres antyposlizgowy.

5.5 Tynki i oktadziny - wg tabeli

- pom. biurowe i inne - tynk cem.- wap. kal Il lub gipsowy, glazura na Scianach
pokoju &niadan, pom. gospodarczych i zaplecza kuchni fartuchy do wys 2.0 mi szer.
1.2m. W WC-tach (dla niepeinosprawnych, damskich i meskich) glazura na calg
wysokosé pomieszczen.

5.6 Malowanie — malowanie wg tabeli
- §ciany wewnetrzne i sufity - farbg klejowa lub emulsyjna w kolorach jasnych;
- stolarka okienna i drzwiowa - faktura fabryczna;
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- na klatce schodowej, pom. gospodarczych oraz magazynach i archiwach malowanie
farba emulsyjng w kolorach jasnych, w magazynach, zapleczach, archiwach -
lamperia olejna do wys. 150 cm,

- elementy stalowe balustrad — faktura fabryczna przy zastosowaniu balustrad
systemowych. Przy zastosowaniu balustrad w wykonaniu warsziatowym po
wmontowaniu i oczyszczeniu z rdzy do |II° dokladnosci szczotka stalowg zagruntowac
podktadem antykorozyjnym i pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng do zewnglrznego
stosowania lub zastosowac proszkowanie;

5.7. Do celéw projektowych przyjeto wzory kolorow §cian wg wzornika farb PARA, dla
posadzek z PCV przyjeto kolory wg katalogu firmy Polyflor. Przy zastosowaniu innych
farb | wykladzin kolory uzgodni¢ z projektantem. Przyjeto:

Sciany i sufity:
« kolor szaro-niebieskim wg wzornika firmy PARA P 12-1 Water Ski LPR/PR 71,
« kolor bezowy wg wzornika PARA P 442-4 Feather LR/PR 89
« kolor jasno-niebieski wg wzornika firmy PARA P 1786-4 Daily Blues LPR/PR
92,
« kolor bezowo-rozowy wg wzornika firmy PARA P 428-4 Bethel Corner LPR/PR
89,
kolor rozbielony wrzosowy wg wzornika firmy PARA P 78-4 Avalon LR/PR 92
kolor kremowy wg wzornika firmy PARA P 834-4 Notepaper LR/PR 89,
kolor jasno-pomaranczowy wg wzornika firmy PARA P 598-4 Golden Crust
LR/PR 90- $ciany oraz sufit w kolorze rozbielonym pomaranczowym P 596-4
Fragrant Cloud LR/PR 94,
Posadzki
« posadzka Polyflor w kolorze jasno-szarym Alabaster 1600
posadzka Polyflor w kolorze jasno-niebieskim Pale Iris 1800 |
posadzka Polyflor w kolorze jasno-wrzosowym Polyflor Lavender Mist 1920;
posadzka Polyflor w kolorze niebieskim Polyflor Bilbery 1900,
posadzka Polyflor w kolorze ciemno-bezowym Polyfor Gingerlily 1860;
posadzka PCV antyelektrostatyczna w kolorze jasno-niebieskim Polyflor
Mystique PuR Celeste 3520 (serwerownia),
gres w kolorze piaskowym z elementami brazowymi;
gres w kolorze jasno-szarym z elementami rézowymi lub ciemno-szarymi;
gres w kolorze wrzosowym
gres w kolorze ciemno-niebieskim
Sufit podwieszony
« sufity podwieszone w zaleznoSci od miejsca w kolorze bialym i kolorze
dobranym do §cian;
Uwagi
- kolory winne by¢ wiasciwie dobrane; w przypadku przyjecia innej firmy kolory farb,
gresow, terrakoty oraz glazury uzgodnic z projektantem,
- polaczenie koloréw posadzek w progach nalezy wykonacé tak, aby inne kolory nie
byly widoczne zza drzwi,
- w korytarzach gres polerowany wzdiuz Scian — pas 0 szerokosci 30 cm;
- w pokojach biurowych PCV dwukolorowe — pas 0 szerokosci 40 cm wzdtuz Scian o
tonacji ciemniejszej od podstawowego koloru;

.- " " 8 @
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- do konserwacji posadzek uzywaé wlasciwych | odpowiednich dla poszczegdinych
typow | materialow srodkow czyszczacych,
- nalezy uzywaé materialow posiadajacych atesty i znaki bezpieczenstwa.

6. Wyposazenie instalacyjne budynku
Sieci i przylacza wg projektéw budowlanych branzowych.

6.1 Instalacje sanitarne
« instalacja wodociagowa

Projektowany budynek zasilany w wodg zimng z sieci wodociggowej ulicznej w ulicy
Kozietulskiego

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. - 2.0 I/s
Zapotrzebowanie wody zimnej

- $rednie dobowe Qsr.d = 3.60m’/d
- max dobowe Qmaxd= 3.96 m’/d
- max godzinowe Qmaxh= 1.48 m’/h

Projektuje sie indywidualny pomiar zuzycia wody zimnej dla kazdej funkcji uzytkowej
za pomocg wodomierzy zlokalizowanych w szachtach: wodomierz centralny w
kottowni: indywidualne dla Policji, Poczty | kawiarni;

« instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzone poprzez projektowane przylacza do
istniejacej kanalizacji sanitarnej. llo$¢ odprowadzanych Sciekow

- $rednie dobowe Qsrd =360m’d

- max dobowe Qmaxd = 3.96 m’/d

« instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu budynku, terenu odprowadzone beda po terenie.

6.2 Instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u.

Zrodlem ciepla dla c.o. bedzie kotiownia wlasna zlokalizowana w budynku.

Ciepla woda z podgrzewaczy pojemnosciowych indywidualnie dla kazdego
pomieszczenia sanitarnego, kuchni i pom. gospodarczych.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb budynku wynosi lacznie 105 kW

6.3Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku - kablowe 400/230 V
Wskazniki elektroenergetyczne budynku

e moc zainstalowana -odbiory Pi=120,8 kW

« moc szczytowa w zlgczu -odbiory Psz = 49,4 kW

e WSp.Mmocy - 0.86

« ukiad sieci w budynku - TN-S

« pomiar energii — zaprojektowano licznik bezpoSredni w zigczu kablowo-
pomiarowym 3-fazowy

« tablica gléwna - lokalizacja w zigczu glownym,
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« zaprojektowano.
- pomiar energii licznikiem,
- instalacje o$wietlenia ogéinego i gniazd wtyczkowych 220 V
- instalacje o$wietlenia awaryjnego
- instalacje o$wietlenia kierunkowego
- instalacje centralnego wylaczania osSwietlenia
- instalacje stowa
- instalacja zasilania komputerow
- instalacja sygnalizacjl pozaru
- instalacja monitoringu
- instalacja logiczna komputerowa
- instalacje telefoniczng w kazdym lokalu;
- instalacje odgromowg
- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym
- instalacje ochrony od przepigc
« wykonanie instalacji
- na kondygnacjach na $cianach pod tynkiem, na korytarzach nad sufitem
podwieszonym,
-instalacje piorunochronng jako zwody poziome niskie na dachu; jako uziom
wykorzystano zbrojenie fundamentowe, instalacje odprowadzajace w rurkach pod
tynkiem;

7. Charakterystyka energetyczna budynku
7.1 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej szczytowej - 494 kW
7.2 Zapotrzebowanie energii ciepinej - 105 kW

7.3 Wiasciwosci cieplne przegrod

- ko Scian zewnetrznych nadziemia - 0,29 WI(m2K)

k &cian zewnetrznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych tj. 0.45 i 0.55

WI(m’K)

_ k okien i drzwi tarasowych dwuszybowych - 200 WI(m’K) szkio zwykie;
 termofloat” - 1,30 WI(m*K)

- k drzwi zewnetrznych - 2.60 W/(m’K)

- k stropu nad ostatnig kondygnacja - 0,28 WI(m’K)

- k stropu pod poddaszem nieuzyt. - 0,26 WI(m’K)

- k podiogi na gruncie (w pasie szer. min. 1 m) -0.70 WI{m’K)

8. Charakterystyka ekologiczna budynku

Projektowany budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogacych mie¢ niekorzystny
wplyw na srodowisko.

- Zapotrzebowanie wody - max.dobowe - 3.96 m/d
- ér.dobowe - 360 m’/d
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- §r.godzinowe - 1,48 m’/d
- Odprowadzenie $ciekow - max.dobowe - 396 m’/d
- ér.dobowe - 360 m’/d
- ér.dobowe - 1.48 m*/d

9. Wyposazenie stale budynku

- WC - ty - miski klozetowe, umywalki, wieszaki Scienne metalowe, lustra 400x600,
pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na reczniki jednorazowe, suszarki ,
pojemniki ze szczotkg klozetowa, pojemniki na odpadki z wkladem jednorazowym,
dozowniki na mydio w plynie,

- WC dia niepelnosprawnych — miska klozetowa wiszaca przystosowana dla 0sob
niepeinosprawnych, wieszak scienny metalowy, lustro 400x600, stojak na papier
toaletowy, pojemnik na reczniki jednorazowe, pojemnik ze szczotkg klozetows,
pojemnik na odpadki z wkladem jednorazowym, dozownik na mydio w plynie, porecz
§cienna, ramie podnoszone diugie,.

- kl. schodowa i wiatrolapy - wycieraczki przed wejsciem wpuszczone w chodnik,
wycieraczki wewnatrz wiatrolapow jako gumowe azurowe wWpuszczone w posadzke,
uchwyty na flagi przy drzwiach zewngtrznych, samozamykacze w drzwiach
zewnetrznych, drzwiach p.poz oraz drzwiach do przedsionkow WC i WC dla
niepetnosprawnych;.

- pom. gospodarcze — zlew, sprzet porzadkowy, zlgczka do weza, wiadro na smieci z
wkiadem jednorazowym, dozownik na mydio, pojemnik na reczniki jednorazowe,
szafka,

- kawiarnia - zaprojektowano wyposazenie dla punktu gastronomicznego typu
cukiernia ze sprzedaza gotowych wyrobéw cukierniczych, lodow, sokow z kartonow,
kawy, herbaty, napojow chiodzonych z ewentualnym wyrobem deseréw na bazie
polproduktéw i owocow z puszek i kartonéw. Uzywac sig bedzie naczyn szklanych —
mycie w zmywarce zlokalizowanej w bufecie.

W WC przy umywalce lustro 400x600, dozownik na mydio, pojemnik na reczniki
jednorazowe do rak, suszarka elekiryczng, wiadro na $mieci z wkladem
jednorazowym.

Zmiana technologii wymagac¢ bedzie dodatkowego uzgodnienia z PIS. Wyposazenie
kawiarmni wg rys. nr 13A.

Zatrudnienie w kawiarni — 3 osoby

- wyposazenie pomieszczefi — meble, sprzet komputerowy itp. wg zyczen inwestora

10. Uwagi

- Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |, oraz Polskimi Normami,
sztuka budowlana, zatwierdzong dokumentacja projektowa, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania i nadzorowania budowa po otrzymaniu pozwolenia na
budowe.

- Podczas wykonywania wykopow, w przypadku stwierdzenia stabszych od przyjetych
do obliczern warunkéw gruntowych nalezy skontaktowac si¢ z uprawniong osobg
celem przeprojektowania taw fundamentowych; dokladnie stosowac sig do instrukcji
uzytych materialow i Srodkéw.
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11. Ochrona przeciwpozarowa

. Powierzchnia uzytkowa 1578.01 m*

. Wysokos¢ budynku / od terenu/ 8.60m

. llosé kondygnacii Lill

. Najmniejsza odleglo$¢ od obiektow sasiednich (garaze) 10m

. Przewidywane obcigzenie ogniowe: (archiwum) do 2000 MJ/m®

. Kategoria zagrozenia ludzi ZL | — sala narad - >50 osob; ZL Il - czgsc
administracyjno-uslugowa w tym biblioteka, policja, poczia, kawiarnia dla <50 osob;

. lloéé oséb przebywajgcych na jednej kondygnacji — od 1 (na pigtrze) do 4 w

jednym pokoju; w salach narad > 50 oséb;

. W projektowanym budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem;

- Strefy pozarowe: strefa pozarowa dia ZL | i ZL lll przy klasie odpornosci
pozarowej budynku, C" i wysokoéci do 12 m wynosi 10000 m’ - powierzchnie
uzytkowe wydzielonych $cianami i stropami oddzielenia przeciwpozarowego czescl sq
mniejsze od dopuszczalnych;

. Klasa odpornosci ogniowej ,,C":

w tym:
wymagane projektowane

gléwne elem. konstrukcyjne R 60 R 240

stropy REI 60 REI 60
§ciany ostonowe El 30 El 240
écianki dziatlowe tynkowane El 15 El 60

biegi i spoczniki R 60 R 60
konstrukcja dachu R 15 R 15
przekrycie dachu E 15 E15

. Konstrukcja nosna dachu odizolowana od cze$ci uzytkowej wylewanym
stropem zelbetowym. Elementy drewniane uodpornione Srodkami grzybo- |
ogniouodporniajgcymi dostepnymi na rynku

- Wszystkie elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia.

. Drogi ewakuacyjne — klatki schodowe wydzielona od innych pomieszczen
§ciang oddzielenia przeciwpozarowego o odpomosci ogniowej RElI 60 min oraz
drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami; szerokosc uzytkowa biegu
120 cm, spocznika 150 cm, wysokos¢ stopnia 16.95 cm; wyjscia na zewnatrz z
korytarzy oraz drzwiami tarasowymi, dwa wyjscia z sali narad. Dlugosc dojscia
ewakuacyjnego dla sirefy pozarowej ZLIIl przy dwoch dojéciach nie moze przekraczac
60 m. Na | pietrze warunek ten spelniony przez wydzielenie klatek schodowych
zamykanych drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30 oraz
wyposazonej w urzadzenia sluzace do oddymiania dymu (klapy dymowej). Dlugosc
dojécia ewakuacyjnego ze strefy pozarowej ZLI (sala narad) przy dwoch dojSciach nie
moze przekracza¢ 40 m, natomiast przy jednym 10 m. Warunek ten jest speiniony.
Korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng winien by¢ podzielony na odcinki nie diuzsze
niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi. Warunek ten jest
spelniony. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych — w $wietle - nie mniejsza niz
140 m.
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. Zabezpieczenia p.pozarowe instalacji uzytkowych:

- kanaly wentylacii grawitacyjnej o odpornoéci ogniowej EIG0 (obudowane scianka
murowana)

- przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w poblizu wejscia glownego do
obiektu i oznakowany zgodnie z PN zabezpieczenie p.poz. instalacji elekiro-
energetycznych poprzez wylgczniki réznicowo-pradowe i napradowe we wszystkich
obwodach odbiorczych; instalacja odgromowa w obiekcie wymagana i projektowana
zgodnie z normg PN-86/E-25003;

- pomieszczenia okreslone jako PM (tj. hydrofornia, stacja transformatorowa,
rozdzielnia elekiryczna, wezel ciepiny itp.) powinny by¢ wydzielone pozarowo
drzwiami REIG0.

- kotlownia winna by¢ wydzielona S$cianami wewnetrznymi i stropem o klasie
odpornosci ogniowej EI60 — warunek ten jest speiniony.

- klatka schodowa wyposazona w urzadzenie do usuwania dymu (klapy dymowe o
pm;ierzchni czynnej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej — nie mniej niz
1 m°).

- o$wietlenie ewakuacyjne,

- hydranty wewnetrzne 825 o minimalnej wydajnosci poboru wody 1. 0 dm’fs i
ciénieniu nie nizszym niz 0.2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna
zapewniaé mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch sgsiednich hydrantow
wewnetrznych tj. 2 dm¥/s. Hydranty z wezem polsztywnym @25 o diugo$ci weza 30 m
powinny swym zasiggiem obejmowac calg powierzchnie chronionego budynku.
Zaprojektowano na korytarzach — 6 hydrantow na parterze oraz 2 hydranty na pigtrze

- wyposaZzenie w podreczny spm}t gasniczy w ilosci 1 sztuka przy jednostce masy
sprzetu gasniczego 2kg lub 3 dm® na kazde 100 m” powierzchni. Przyjeto 16 sztuk -
gasnice proszkowe ,ABC": 10 na korytarzach, po jednej w kazdej czesci lub lokalu
oraz trzy na pietrze. W kuchni zastosowac gasnicg ,,F*- gaszenie tluszczow i oleju.

- do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy przewidziec dwa hydranty zewngtrzne na
sieci ulicznej @80 zlokalizowane w odleglosci do 75 m od budynku.

- drogi pozarowe - dla budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o powierzchni przekraczajace|
1000 m°, obejmujacego wiecej niz jedng kondygnacje nalezy doprowadzi¢ droge
pozarowa. Winna ona przebiega¢ wzdiuz diuzszego boku budynku w odleglosci od 5
m do 15 m od &ciany budynku oraz mie¢ szerokos¢ 3.5 m. Wymagania te nie
obowigzuja, gdy budynek jest o mniej niz 3 kondygnacjach nadziemnych, polgczony
jest z tq drogg pozarowa utwardzonym doj$ciem o szerokosci min. 1.5m i diugosci nie
wiecej niz 30 m od wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, poprzez ktore jest mozliwy
dostep bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe).
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12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego — budynku Urzedu
Gminy w Bielsku Duzym.

12.1 Podstawa opracowania - Przepisy szczegoine — Ustawa z dni a27 lipca 2001 ro
zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 129, poz. 1439, art. 1, ust. 7) mowigca
m. in. O rozszerzeniu podstawowych obowigzkow projektanta o sporzgdzenie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

W/w informacja winna by¢ uwzgledniona w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
12.2 Zamierzenie inwestycyjne

Zamierzeniem budowlanym jest budowa budynku Urzedu Gminy w Bielsku Duzym
przy ul. Kozietulskiego 4a wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, podigczong do
istniejacych i projektowanych na dzialce sieci i przylaczy (wodnej, kanalizacji
sanitarnej, gazowej i elektrycznej)

Etapowanie realizacji inwestycji :
- FEtap | - rozbiorka istniejgcego budynku gospodarczego, rozbidrka
przybudéwki istniejgcego budynku UG w Belsku D.
- etap Il - budowa nowego budynku Urzedu Gminy w Belsku D.
- etap Il - budowa i przebudowa przylaczy
- etap IV -zagospodarowanie terenu

W wszystkie roboty wykonywane beda bez zatrzymywania pracy istniejacego UG w
Belsku D.

12.3 Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot
budowlanych

Prace budowlane prowadzone powyzej 5.0 m nad poziomem terenu.

Istnieje ryzyko upadku z wysokosci podczas rozbiorki istniejacego budynku a takze
podczas wznoszenia konstrukgji, Scian budynku oraz podczas prac zwigzanych z
budowag i wykoriczeniem dachu, obrébek blacharskich itp.

12.4 Prace budowlane wykonywane na terenie czynnego zakladu pracy.

Realizacja budynku Urzedu Gminy wraz z infrastrukturg techniczng (a przedtem
rozbiorka starego budynku) prowadzona bedzie na terenie funkcjonujgcego Urzedu
Gminy w Belsku Duzym. W trakcie prac budowlanych mogg wystapic utrudnienia w
funkcjonowaniu obiektu. Blisko$¢ placu budowy bedzie stwarzac zagrozenia dia
pracownikow oraz petentow.
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12.5 Roboty budowlane wykonywane prze pomocy dZwigu.

Montaz konstrukcji hali bedzie wymagal uzycia zurawia kotowego Iub innego
okreslonego wg projekcie konstrukcyjnym.

12.6 Prace budowlane wykonywane w poblizu przewoddéw energetycznych.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych istnieje niebezpieczenstwo zwigzane z
uszkodzeniem urzgdzen podziemnych w tym m.in. kabli energetycznych. Moze to

dotyczyé zarébwno przewoddéw umieszczonych na planie zagospodarowania jak i
przewodow, ktore nie zostaly naniesione na mapg do celow projektowych.

P —_*lt
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