Opis techniczny

do projektu wykonawczego wewngtrznej instalacji c.o. w budynku Urzgdu Gminy w
miejscowosci Belsk Duzy ul. Kozietulskiego 4A.

1. Podstawa opracowania .

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora — Urzedu Gminy

Belsk Duzy ul. Kozietulskiego 4A

2 . ZaKkres opracowania .

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacj¢ c.o. w budynku Urzedu Gminy w
miejscowosci Belsk Duzy ul. Kozietulskiego 4A

3 . Materialy do opracowania projektu.

- Projekt architektoniczno budowlany
- Uzgodnienia branzowe
- Normy , wytyczne techniczne literatura fachowa .

4. Krotka charakterystyka budynku .

Zaprojektowano budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Na parterze budynku
poza pomieszczeniami wlasciwymi urzedu gminy znajduja si¢ rdwniez pomieszczenia poczty,
policji oraz kawiarni. Na poddaszu od strony potudniowej przewidziano zlokalizowaé
pomieszczenia administracyjne, pokdj informatyka, serwerowni¢ oraz archiwa.

Budynek wyposazony jest w instalacje: centralnego ogrzewania, wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej, elektryczna oraz wentylacji 1 klimatyzacji.

5. Zamierzenia projektowe .

Cieplo dla celow grzewczych przygotowywane bgdzie w jednofunkcyjnym
kondensacyjnym kotle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym w kottowni na parterze
budynku. Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach wody.
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6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek Urzedu Gminy w Belsku Duzym zaopatrywany bedzie w ciepto do celow
grzewczych z kotla gazowego zlokalizowanego w kottowni na parterze budynku ujetej
oddzielnym opracowaniem.

Przegrody chtodzace pomieszczen w budynku spelniaja wymogi obowiazujacej normy
cieplnej .

Doprowadzenie ciepta do poszczegolnych grzejnikoéw odbywac si¢ bedzie poprzez
rozdzielacze umieszczone w gtownym ciagu komunikacyjnym w bruzdach $ciennych.
Rurociagi doprowadzajace ciepto do rozdzielaczy nalezy wykonac¢ z przewodow stalowych
montowanych pod stropem kondygnacji w przestrzeni stropu podwieszonego w korytarzu.
Odcinki instalacji od rozdzielaczy do odbiornikdéw ciepta zaprojektowano z tworzyw
sztucznych © 18 mm PEX-c z ostona antydyfuzyjna wg systemu KAN.

Rurociagi instalacji montowane w izolacji Termaflex . Poziomy zasilajace
poszczegolne grzejniki prowadzone pod posadzka. Podejscie rurociagéw z poziomow
do grzejnika kryte w bruzdach na S$cianie.

W pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe Radson, typ Integra z
podejsciami od podtogi, grzejniki z wbudowana glowica zaworu

termostatycznego dn = 15 mm ,,Heimeier”. Na podejsciach (zasilanie i powrdt) do
grzejnika projektuje si¢ zespolone zawory odcinajace. Odpowietrzenie kazdego
grzejnika odpowietrznikiem usytuowanym i wchodzacym w komplet grzejnika.
Regulacja instalacji nastawa wstgpna zawordOw termostatycznych przygrzejnikowych. W
fazienkach grzejniki ,,drabinkowe” usytuowane na $cianach , podej$cia do tych
grzejnikow kryte w bruzdach. Odpowietrzenie grzejnikéw tazienkowych
odpowietrznikami na grzejnikach.

Na rzutach poszczego6lnych kondygnacji podano wielko$ci poszczegdlnych grzejnikow.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych pomieszczen oraz numery nastaw
wstepnych zaworow termostatycznych poszczegolnych grzejnikéw podano na rozwinigciu
instalacji c.o. Instalacj¢ po jej montazu nalezy podda¢ probie ci$nieniowej i
wyregulowaé nastawa wstepna na zaworach termostatycznych.

5. Uwagi koncowe .

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Nr 46 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki (D.U. Nr 10 z 8.02.95r.).
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