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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- branzowe projekty techniczne w zakresie:
- architektury
- konstrukcji
- instalacji sanitarnych

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia

2. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych 1 sta-
bopradowych wewnetrznych w projektowanym budynku Urzedu Gminy przy ul. Kozie-
tulskiego 4a w Belsku Duzym. Opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje:

- o$wietlenia wewngtrznego

- gniazd wtykowych 230V

- sitowg

- wewngtrznych linii zasilajacych

- instalacji o$wietlenia zewngtrznego
- ochrony od porazen

- tablice rozdzielcze

- ochrony odgromowej i przepigciowej

3. Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilany bedzie linia kablowa wyprowadzona ze stupa linii
napowietrznej z istniejacej stacji transformatorowej Belsk Duzy 1 "17". Kabel zasilajacy

nalezy wprowadzi¢ do ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz bu-



»E & Z7 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USLUG INWESTYCYINYCH Zbigniew Kara
RADOM UL. LIPSKA 4/40

dynku. Prace te ujete beda odrgbnym opracowaniem — PGE ZEORK Dystrybucja. Ze

zlacza zasili¢ tablice gtdéwna TG zlokalizowana na parterze.

4. Tablice rozdzielcze

Ztacze kablowo-pomiarowe projektuje si¢ wykona¢ w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP34D. Wyposazenie zlacza w aparaturg¢ zabez-
pieczeniowo-rozdzielcza pokazano na schemacie (rys.nr 7).

W komunikacjach projektuje si¢ zainstalowanie tablic rozdzielczych, z ktorych wypro-
wadzone sa obwody o$wietleniowe, gniazd wtykowych i silowe. Tablice wyposazone

beda w aparaturg zabezpieczeniowo-rozdzielcza modutowa.

5. Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze projektowanego obiektu zasilane beda z pdl tablic rozdziel-
czych.

5.1 Wiz

Wewnetrzna linig zasilajaca projektuje si¢ wyprowadzi¢ ze ztacza kablowo-
pomiarowego ZK przewodem YKY 5 x 50 do tablicy gtownej TG. Z tablicy gtownej do
tablic pigtrowych uktada¢ wewngtrzne linie przewodami YKY 5x16 oraz YKY 5x25.
Przewody uktada¢ ponad sufitem podwieszonym w korytach.

5.2 Os$wietlenie

Rozmieszczenie opraw zostato pokazane na planach instalacji. Podzial na obwo-
dy oraz sposob ich zataczania podporzadkowany jest funkcji pomieszczen lub prze-
strzeni o$§wietlanych.
W sali operacyjnej poczty, w dyzurce policji i na korytarzach projektuje si¢ zainstalo-
wanie opraw z inwerterem jako o§wietlenia bezpieczenstwa oznaczonych na planie lite-
rami Aw. Przy rozdzielniach i hydrantach zapewni¢ minimum 51x natgzenia o§wietlenia.
Na korytarzach zamontowa¢ oprawy kierunkowe z wtasnym zroédtem zasilania.
Na zewnatrz budynku projektuje si¢ oprawy oswietleniowe zamontowa¢ na elewacji

budynku na wysiegnikach rurowych 0,5x0,5x10°. Oprawy wysokoprezne sodowe o mo-
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cy 100W zamontowa¢ pod gzymsem. Na wejsciu gtownym do budynku projektuje si¢
zamontowanie opraw na stupach parkowych stalowych 4m z oprawami parkowymi so-
dowymi 70W. Stupy zamontowa¢ na fundamentach betonowych F100. W stupach do
polaczen zastosowac izolowane ztacza kablowe. Oprawy zamontowane na wysiggnikach
potaczy¢ przewodem YDY 3x2,5 uktadanym pod ociepleniem. Zasilanie stupdéw parko-
wych wykona¢ kablem YAKY 4x16 uktadanym w ziemi na glgbokosci 0,7m na podsyp-
ce z piasku. Wzdhuz trasy kabla utozy¢ bednarkg FeZn 25x4 1 potaczy¢ z obudowa kaz-
dego stupa. Kabel przykry¢ fokia kalandrowana koloru niebieskiego.

5.3. Obwody gniazd wtykowych 230V

Obwody gniazd wtykowych przeznaczone sa do zasilania urzadzen wyposazenia
budynku 1 uzytkownikéw pomieszczen biurowych. Obwody te zakonczy¢ nalezy gniaz-
dami wtyczkowymi podwojnymi z bolcem ochronnym (2 x 2P+Z 250V/16A ). Moco-
wanie gniazd przewidziano na $cianach pomieszczen na wys. 30 cm od podiogi.
W sanitariatach gniazda nalezy montowa¢ na wys. 1,2 m.
Dla zasilania urzadzen komputerowych projektuje si¢ zainstalowa¢ w zestawach abo-
nenckich ujgtych w projekcie instalacji teletechnicznych gniazd z bolcem ochronnym
zabezpieczonych secjalnym kluczem uniemozliwiajacym wiaczenie innych urzadzen niz
sprzgt komputerowy.

5.4. Instalacje wentylacji

Do wentylacji pomieszczen projektuje si¢ zainstalowanie wentylatorow kanato-
wych oraz dachowych, uruchamianych wraz z o$wietleniem. Wylaczanie nastgpowac
bedzie samoczynnie z opdznieniem po zgaszeniu $wiatta. W pomieszczeniach z oknami
zalaczanie wentylacji wyciagowej projektuje si¢ wylacznikami zlokalizowanymi
w pomieszczeniach wentylowanych.
Dla klimatyzacji przewiduje si¢ podtaczenie klimatyzatorow zewnetrznych zainstalowa-
nych na $cianach elewacji oraz jednostki wewngtrzne.

5.5. Instalacja sitowa

Dla zasilenia projektowanych odbiornikéw technologicznych w kawiarni projek-
tuje si¢ zainstalowanie gniazd wtykowych sitowych i jednofazowych. Podtaczenie szaf

w ladzie wykona¢ na state uktadajac przewody w posadzce.
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Do przygotowania cieptej wody projektuje si¢ zastosowanie term elektrycznych indywi-
dualnych w poszczeg6élnych wezlach sanitarnych.

5.6. Sposob rozprowadzania instalacji

Instalacje zasilania o$wietlenia i gniazd wtykowych projektuje si¢ prowadzi¢ pod
tynkiem. W komunikacji ponad sufitem podwieszonym. Obwody projektuje si¢ wyko-

na¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi o izolacji 750V.

6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

W projektowanych instalacjach przyjmuje si¢ dla dodatkowej ochrony od pora-
zeh - system dostatecznie szybkiego wylaczenia napigcia poprzez zastosowanie wyltacz-
nikéw instalacyjnych oraz dodatkowo wytacznikéw roznicowopradowych. Ochronie
podlega¢ beda wszystkie urzadzenia technologiczne wyposazone w przewodzace czgsci
(obudowy 1 konstrukcje metalowe witryn, sufitéw podwieszanych itp.), konstrukcje ta-
blic elektrycznych oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych w calym obiekcie. We
wszystkich zasilanych urzadzeniach zaciski ochronne "PE" nalezy podtaczy¢ (dodatko-
wym przewodem ochronnym) do szyny PE tablic rozdzielczych. Dodatkowo do zacisku
"PE" tablicy nalezy przylaczy¢ gldéwna szyn¢ wyréwnawcza, taczaca wszystkie rurociagi
doprowadzajace media do budynku. Przy wejsciu gtownym projektuje si¢ zamontowa-

nia wylacznika pozarowego PPoz sterujacego wytacznikiem w tablicy gtownej TG.

7. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Dla projektowanego obiektu nalezy wykonac¢ instalacje odgromowa. Przewody
odprowadzajace dla instalacji odgromowej budynku nalezy ulozy¢ na zewnatrz budynku
w rurach winidurowych RL22 pod tynkiem. W ramach prac konstrukcyjnych nalezy
wykona¢ wyprowadzenie bednarki z faw fundamentowych. Zwody poziome nalezy wy-
kona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm. Ztacza kontrolne polaczone
srubowo zamontowac na wysokosci 30 cm we wngkach zamykanych drzwiczkami meta-

lowymi.
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Na zewnatrz budynku zlokalizowano maszt antenowy z anteng CLX3. Kabel od masztu
do budynku uktada¢ w ziemi a nastgpnie po budynku pod ociepleniem do przestrzeni
nieuzytkowych nad parterem az do dyzurki zlokalizowanej na parterze przy wejsciu do
komendy policji. Konstrukcj¢ masztu antenowego nalezyuziemi¢ przez potaczenie bed-
narka FeZn 25x4 ze zbrojeniem taw fundamentowych.

Dla ochrony przeciwprzepigciowej budynku projektuje si¢ zastosowanie odgromnikéw

w zlaczu kablowo-pomiarowym i w tablicach rozdzielczych.

8. Obliczenia

8.1 Bilans mocy dla tablicy ZK:

moc zainstalowana 209,7 kW
moc szczytowa 62,9 kW
prad obliczeniowy 95,6 A

Z pradu obliczeniowego wynika prad zabezpieczenia w ztaczu kablowym 100A.
W tablicach rozdzielczych projektuje si¢ zastosowanie wylacznikow réznicowoprado-

wych, stanowiacych dodatkowa ochrong od porazen.

8.2 Obliczenie spadku napigcia:
Przewody zasilajace 4 x 50 1=245m
spadek napigcia w kablu zasilajacym

AU=4,6%<5%

8.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen:
zatozono zwarcie w tablicy TS
YAKY 4 x 50 1=245m
YDY 5x 25 1=65m

Zs= 0,5167

Ia =125 A/ z charakterystyki /

warunek konieczny skutecznej ochrony

Zs x Ia<Uo
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0,5167x 125 = 64,6 V<230V

Ochrona jest skuteczna.

oprac.



