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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:
- instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP)
- instalacja sterowania oddymiania klatek schodowych
w budynku Urzgdu Gminy w Belsku Duzym ul. Kozietulskiego 17.

Podstawa opracowania projektu.

* Rzuty architektoniczne budynku nr 1 w skali 1:100.
* Przepisy 1 normy dotyczace zabezpieczenia pozarowego budynkow, w szczegdlnosci:
- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (z p6zniejszymi zmiana-
mi).
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
- ,2Automatyczne Systemy Sygnalizacji Pozaru” — wydawnictwo Centrum Nauko-
wo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie koto Warszawy.

Opis ogolny Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP).

Centrala POLON 4900

Dokumentacje techniczng SSP dla budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym ul.
Kozietulskiego 17 opracowano w oparciu o aparatur¢ firmy Polon-Alfa, posiadajaca
wymagane atesty Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Joze-
fowie k/Otwocka.

Glownym elementem adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru jest modutowa
centrala alarmowa POLON 4900, ktora moze mie¢ 4 petle adresowe.

Centrala bedzie umieszczona w pomieszczeniu portierni przy wejsciu gté-nym do
budynku. Centrala jest umieszczona w obudowie zamykanej na klucz. Na ptycie czoto-
wej centrali jest umieszczony duzy wyswietlacz LCD z interfejsem uzytkownika, stuza-
cy do komunikacji z centrala.

W projektowanym systemie przyjeto pakiety liniowe MSL-1M 1 MSL-2M, do ktoérych
beda przytaczone petlowe, analogowe linie dozorowe - po cztery do kazdej karty.
Programowanie centrali odbywa si¢ z poziomu oprogramowania serwisowego bedacego
na wyposazeniu f-my instalatorskiej. Mozliwosci programowe centrali sa bardzo duze i
trudno tu wymienia¢ wszystkie sposoby programowania. W niniejszym projekcie zawar-
te beda zalecenia do sposobu zaprogramowania centrali, jednak f-ma instalatorska po-
winna w momencie montazu zweryfikowac aktualne dane programowe.
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Uzytkownik ma dostep do pamigci systemu, co umozliwia odtworzenie przebiegu zda-
rzen pozarowych lub awarii. Pamig¢ centrali jest niekasowalna. Wykrycie pozaru sygna-
lizowane jest akustycznie i optycznie w centrali CSP.

Istnieje takze mozliwos$¢ przesytania alarmu pozarowego do Jednostki Strazy Pozarnej
automatycznie, po taczach telefonicznych lub droga radiowa. Przylaczona do centrali za
posrednictwem modutu RS 232 drukarka bgdzie zapisywala przebieg zdarzen oraz date
1 godzing zadziatania systemu.

Sygnalizatory pozaru.

Centrala POLON 4900 bedzie wspotpracowala z urzadzeniami liniowymi serii 4000.
Uwzgledniajac prawdopodobienstwo powstania pozaru, charakterystyczne zjawiska
towarzyszace jego poczatkowej fazie oraz warunki budowlane - wybrano dla zabezpie-
czenia pomieszczen:

e adresowalne czujki optyczne dymu typu DOR 4046

e adresowalne rgczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001

e wskazniki zadziatania WZ31

¢ clementy kontrolno-sterujace EKS-4001

Moduty liniowe.

W systemie wykorzystane b¢da moduly liniowe wejsciowe MSL-1M do zbierania in-
formacji od urzadzen.

W przypadku wykrycia pozaru nastapi otworzenie okien dachowych oddymiania klatek
schodowych. Do sterowania oddymianiem wykorzystano elementy kontrolno-sterujace
EKS-4001 zamontowane w rejonie klatek schodowych w specjalnych obudowach. Ele-
menty te umozliwiaja monitoring zadziatania sterowanych urzadzen.

Oprzewodowanie instalacji SSP.

Instalacj¢ linii dozorowych nalezy wykona¢ przewodem YnTKSY 1x2x0,8 mm. Linie
dozorowe nalezy poprowadzi¢ w korytarzu w kanatach instalacyjnych ponad sufitem
podwieszonym a w pomieszczeniach biurowych pod tynkiem. Przewody linii dozoro-
wych p.poz. nalezy prowadzi¢ w odlegltosci min. 0,2 m od przewodéw instalacji elek-
trycznych.

Do centrali sygnalizacji pozaru nalezy doprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy DYzZo 6
mm?2 do podiaczenia uziemienia obudowy centrali.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru nalezy instalowac:

e centralg CSP sygnalizacji pozaru na wysokosci 1,2 m

e czujki optyczne dymu na suficie

e czujki optyczne dymu w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym na stropie a

wskazniki zadziatania pod sufitem

e rgczne ostrzegacze pozarowe na $cianach na wysokosci 1,4 m

e clementy kontrolno-sterujace EKS-4001 nalezy mocowac na $cianach
Czujki optyczne nalezy umieszcza¢ w odlegtosci min. 0,5 m od $cian, podciagow,
opraw oswietleniowych, itp.
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Alarmowanie dwustopniowe.

Po zadziataniu elementu liniowego adresowalnego w jednej z linii dozorowych centrala
Polon 4900, na podstawie algorytméw decyzyjnych, sygnalizuje ALARM I STOPNIA.
Jest to alarm wewngtrzny 1 wymaga zgloszenia si¢ personelu dyzurujacego i potwier-
dzenia przyciskiem POTWIERDZENIE w czasie T1 (do 30 sekund). Niezgloszenie si¢
obstugi w czasie T1 powoduje wiaczenie ALARMU II STOPNIA. Zgtoszenie si¢ perso-
nelu przedtuza czas alarmu I stopnia o czas T2 (dobrany doswiadczalnie w obiekcie).
Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na ALARM I STOPNIA,
wowczas wywolany jest ALARM II STOPNIA. Wywotanie ALARMU II STOPNIA jest
wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji ga$nicze;.

Zasilanie podstawowe i awaryjne centrali CSP.

Podstawowym zasilaniem centrali CSP jest sie¢ 230 V~ 50 Hz. Do zasilania centrali
CSP z projektowane;j tablicy TG przewidziano utozenie przewodu YDY 3 x 2,5 mm?2.
Rezerwowym zasilaniem centrali CSP sa dwa 12V akumulatory zelowe o pojemnosci
0,45Ah kazdy, dotadowywane z prostownika zasilacza centrali. Akumulatory beda
umieszczone w obudowie centrali.

Okreslenie pojemnosci akumulatora

Znamionowa pojemnos$¢ akumulatora:

Znamionowa pojemno$¢ akumulatora podawana jest dla czasu roztadowania
roéwnego 20 godzin.

Szybsze roztadowanie powoduje zmniejszenie pojemnosci:

roztadowanie przez 12 godzin: zmniejszenie o 9% (K =1,1).

Wolniejsze roztadowywanie zwigksza pojemno$¢ akumulatora

(nie uwzgledniane w obliczeniach).

Starzenie si¢ akumulatora:

Z uplywem czasu akumulator traci pojemnos$¢; przyja¢ wspolczynnik starzenia:
catkowity prad spoczynkowy x 1,25 lub pojemno$¢ akumulatora x 0,8,

do czasu podtrzymania ponad 24h wspotczynnik = 1 (wg normy DIN VDE 0833, cz. 2)
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Obliczenia.
Obciazenia linii dozorowych:
prad jed- prad prad su-
. . ilos¢ pobiera-
nr petli element petli nostkowy ny maryczny
mA szt mA mA
czujka dymowa DOR 4046 0,150 56 8,400
petla 1 | eczny ostrzegacz ROP- 0,135 9| 1,215| 9615
4001
wskaznik WZ 31 10 0,000
czujka dymowa DOR 4046 0,150 20 3,000
reczny ostrzegacz ROP- 0.135 3 0,405
Ha 2 4001
petla
¢ element kontrolno-sterujacy 0.145 2 0290 3,695
EKS-4001 ’ ’
wskaznik WZ 31 4 0,000
suma 13,310

Pojemnos$¢ akumulatora musi by¢ wyliczona indywidualnie:

Ah=Axh (x1,25)

Ah = pojemno$¢ akumulatora w Ah

A = sumaryczny prad spoczynkowy wszystkich modutow

Maksymalny prad pobierany z akumulatora podczas dozorowania wynosi 0.015A
h = wymagany okres podtrzymania w godzinach

czas podtrzymania wynosi 24h

1,25 = wspotczynnik uwzgledniajacy starzenie (dla h <24 h)

Ah=0,45Ah

Ze wzgledu na stala obecno$¢ obstugi w obiekcie przyjmuje si¢ czas pracy akumulato-
réw na 24godz.

Uwagi dodatkowe do montazu instalacji.

e C(entrala p.poz. bedzie zasilana z wydzielonego obwodu w tablicy gtownej TG,
kablem zasilajacym z przewodem ochronnym PE. Zabezpieczenia obwodu w ta-
blicy zasilajacej powinno by¢ specjalnie oznakowane.

e C(entrala powinna by¢ przylaczona do sieci telefonicznej przewodem YTKSY
3x2x0,5.

e podstaw detektoroOw i ostrzegaczy nie nalezy instalowa¢ na powierzchniach wil-
gotnych.

e Przy prébie izolacji nalezy bezwzglednie odtaczy¢ wszystkie urzadzenia systemu
tj. centrale, detektory, modutly przekaznikowe, itp.
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Szczegdtowe uwagi do montazu, uruchomienia i eksploatacji okresla DTR cen-
trali.

Catosc¢ robot zwiazanych z instalacja SSP nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazu-
jacymi normami 1 przepisami.

Zalecenia dla uzytkownika obiektu.

- Zaleca si¢ aby montaz instalacji wykonany zostat przez uprawnionego instala-
tora.

- W pomieszczeniu dozoru nalezy umiesci¢ opis obstugi urzadzen SSP, wska-
zO6wki postgpowania podczas alarméw sygnalizowanych przez centralg, ksiazke
konserwacji systemu.

- Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez instalatora osob, ktore beda obstu-
giwac centralg.

- Uzytkownik porozumie si¢ z KR PSP o sposobie monitorowania.

Konserwacja.

Warunkiem udzielanej gwarancji na system i1 niezawodnej pracy systemu SSP jest pra-
widlowa 1 stala konserwacja. Konserwacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
opracowanymi przez producentow urzadzen, przez f-my odpowiednio przeszkolone w
tym zakresie.



