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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003r,
poz. 2016 z pbiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
budynku Urzedu Gminy projektowany w Bielsku Duzym przy ul. Kozietulskiego

4a na dz. nr 135 zostal wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczney.
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TECHN Y

do projektu zagospodarowania terenu budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym
przy ul. Kozietulskiego 4a

Inwestor : Urzad Gminy Belsk Du2y ul. Kozietulskiego 4a

Projekt wykonany zgodnie z decyzjq o ustaleniu inwestycji celu publicznego
nr.9/2008 z dnia 10.07.2008 r wydanag przez Wojta Gminy Belsk Duzy

1. Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest budowa budynku administracyjno-ustugowego
Urzedu Gminy, wraz z przylaczami i urzadzeniem terenu, miejscami postojowymi
oraz masztem dla potrzeb posterunku Policjj na dziaice nr 135 przy
ul. Kozietulskiego w Belsku Duzym.

Kolejnosé realizac

budynek Urzedu Gminy

przytgcza i sieci instalacyjne doprowadzajgce media do budynku

maszt

urzadzenie terenu (uksztaltowanie terenu, dojscia i dojazdy, miejsca postojowe,
zielen. Plac gospodarczy)

2. Istniejacy stan zainwestowania

Opracowywany teren jest zadrzewiony, uzbrojony oraz czesciowo zabudowany
(istniejacy i funkcjonujacy budynek Urzedu Gminy, budynek gospodarczy. Na
dzialce istniejq przylacza wody, gazu, elektryczne oraz studzienki kanalizacyjne.
Czeéé intalacji przewidziano do wykorzystania a czesc¢ do przekiadki.

3. Zagospodarowanie terenu
3.1 Uklad funkcjonalno —przestrzenny

W opracowaniu uwzgledniono warunki zadane w decyzji o wzizt tj linie
rozgraniczenia ulicy oraz linie zabudowy, wysoko$¢ budynku itd. o9raz obowigzujace
przepisy szczegoine i odrebne.

Projektowany budynek administracyjno-ustugowy dla Urzedu Gminy usytuowano w
gtebi dzialki nr 135.Bedzie on niepodpiwniczony, czesciowo jedno- a czesciowo dwu-
kondygnacyjny z mozliwosciaq przeksztaicenia nieuzytkowego poddasza w
pomieszczenia stuzbowe.

W budynku oprocz Urzedu Gminy miesci¢ sie bedzie posterunek Policji, Poczta,
biblioteka gminna oraz punkt gastronomiczny (kawiarnia).

Budynek zaprojektowano w ksztaicie litery ,U", co umozliwi wglad portierni przy
wejsciu gléwnym na wszystkie wejscia do budynku. Do poszczegolnych funkcji
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zapewniono odrebne wejscia — tj. do posterunku Policji, do Poczty i biblioteki,
kawiarni; jednoczescie istnieje wewnetrzne polaczenie wszystkich funkgji.

Budynek zaprojektowano w odleglosci min. 4 m od granicy dziatki, min. 10 m od
istniejacych budynkéw garaze strazy pozamej) oraz w odleglosci 42 m od
ogrodzenia cmentarza, co speinia zapisy przepisow odrgbnych.

3.2 Dane cyfrowe o budynku
* powierzchnia zabudowy 1499.43 m’
« powierzchnia uzytkowa catego budynku 1578.87 m’
o kubatura 9783.00 m’
« projektowana rzedna parteru 178.20 mnpm
e wysokos¢é budynku 8,12moraz 865m
¢ ilos¢ pracownikow ogolem 60
« kategoria zagrozenia ludzi — ZL | (sala narad), ZLIll czgSc biurowa)
« w czesci budynku wystepujg pomieszczenia zakwalifikowane jako PM (archiwum)

3.2Dojazd do budynku
od ulicy Kozietulskiego - istniejacymi wjazdami oraz od strony zachodnig
poprzez dz. nr 136, 134/4, 134/8 bedace wlasnoscig Gminy.

3.3 Projektowane nawierzchnie - wg opracowania drogowego:

Polbruk jako dojazd do budynku, miejsca postojowe oraz chodniki do drzwi
wejsciowych.

3.4 Zestawienie powierzchni terenu

- powierzchnia terenu w granicach lokalizacji 6000.00 m*
- powierzchnia zabudowy istniejacej 383.00 m*
- powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 1499.43 m’
- powierzchnia projektowanych doj$¢ i miejsc postojowych 1028.00 m’
- powierzchnia chodnikow 861.00 m”
- powierzchnia istniejgcych dojazdéw 230.00 m’
- zielen 199857 m’

4. Teren nie podlega ochronie zabytkéw oraz ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania oraz przepisow szczegéinych.

5. Projektowane sieci dla opracowywanego terenu.

Budynek podigczony do sieci wg warunkow zailania oraz projektow instalacyjnych,
stanowigcych integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

5.1 Instalacje sanitarne - wg opracowan branzowych

Przylacze wodociagowe
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Z istniejacego na terenie posesji przylacza wodociggowego wg projektu
instalacyjnego.

Scieki sanitarne i deszczowe
Scieki bytowe z budynku odprowadzane bedg poprzez studzienki na terenie
posesji (istniejgce i projektowane) do istniejgce] oczyszczaini wg projektow
instalacyjnych
Wody opadowe projektuje si¢ odprowadzi¢ rynnami zewngtrznymi po terenie.

5.2 Instalacje elektryczne
Zasilanie w energi¢ elektryczng
Zasilanie z istniejacego na dzialce zlgcza kablowego wg warunkow technicznych
zasilania.

5.3 Instalacje wewn. co | ccw.

Budynek ogrzewany z wiasnej kotlowni. Zastosowano kociol grzewczy gazowy
niskotemperaturowy z wymuszonym obiegiem wody.

5.4 Instalacje gazowe

Podiaczenie projektowanego budynku do istniejgcego na dzialce przylacza
gazowego wg projekiu instalacyjnego.
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Spis zatacznikéw

1.

2.

9.

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr.9/2008 z dnia 10.07.2008 r
wydana przez Wojta Gminy Belsk Duzy.

Opinia nr 543/08 z dnia 20.10.08 Zespolu Uzgadniania Dokumentacii
Projektowe) Sieci Uzbrojenia Terenu — Starostwo Powiatu Grojeckiego
Uzgodnienie funkcji budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym - z up. Wéjta mgr
inz. Wojciech figurki Sekretarz Gminy

Warunki dot. masztu antenowego oraz posterunku Polcji Komendy wojewdzkiej
Policji z siedzibg w Radomiu — pismo z dnia 09.08.08.

Whytyczne Komendy Wojewodzkiej Policji z siedzibg w Radomiu — pismo z dnia
09.03.08r.

Uzgodnienie funcji Posterunku Policji z dnia 12.08.08 podpisane przez
Komendanta Powiatowego Policji w Grojcu st. Inst.. mgr Michala Toporkiewicza
Wytyczne Poczty Polskiej Centrum Poczty Oddziat Rejonowy w Radomiu dot.
siedziby w projektowanym budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym — pismo z
dnia 12.09.08 r.

Pismo Poczty Polskiej Centrum Poczty Oddzial Rejonowy w Radomiu dot.
siedziby w projektowanym budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym z dnia
22.08.08r.

Uzgodnienie funcji siedziby Poczty Polskiej w projektowanym budynku Urzedu
Gminy w Belsku Duzym z dnia 26.09.08 r.

10. Warunki techniczne wigczenia do gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjne

projektowanego budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym z dnia 15.09.08 r.
wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Belsk Duzy ul. Szkolna 9.

11. Warunki przylaczenia do sieci nn z dnia 28.08.08 wydane przez PGE ZEORK

Dystrybucja Sp. z 0.0.

12.Warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 29.10.2008 r. wydane przez

Mazowiecka Spolke Gazownictwa sp. z 0.0.0ddziat Zaklad Gazowniczy Radom
26 600 Radom ul. Gazowa 11/13




WOJT GMIiNY
08-622 Beisk Duzy :
ul. Jana l{aziemrgma.gg 4da Belsk Duzy, dnia 10.07.2008r.
POw. grifack
Wo.
Znak. P.P, 7331/9/CP/2008

DECYZJA NR ..2/2008f%.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art.50 , art. 51 ust. | pkt 2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. Nr 80, 2 2003 r. poz 717, z
péZniejszymi zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze Zmianami) - po
rozpairzeniu wniosku z urzedu w dnin 29.04.2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
pod nazwq budowa budynku Urzedu Gminy Belsk Duiy wraz z niezbedng
infrastrukturs, na dzialce nr 135 w Belsku Duzym

Po uzgodnieniu w zwiazku 2 art. 53 ust.4 pkt 6 i 9 stosownie do art. 60 ust 1 powolanej na
wstepie ustawy :
ze Starostg Powiatu Gréjeckiego — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na
cele rolne i ledne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomoéciami —
postanowienie nr .GK.6018-5/50/2008r,  »dnia 27.05.2008r,

- zMarszalkiem chcwﬁdztmw zakresie melioracji wodnych — postanowienie nr
WZMiUW,IR/GR-0231/312/2008x 3., 02,06.2008r.
z whasciwym zarzade drogi, tj. Powiatowym Zarzadem Drog w Gréjeu w
odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego,
postanowienie nr ..PZR=27844/241-2008r 7 dnja 09706720081,
oraz dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktyeznego i prawnego terenn

ustalam warunki lokalizacji

dla inwestycji stanowigcej przedmiot w/w wniosku, pod nazwa: budowa budynku Urzedy
Gminy Belsk Duzy wraz z niezbedny infrastruktura, na dzialce nr 135 w Belsku Duzym
- wedlug ustaled przepiséw odrebnych poniewaz w/w teren nie jest objety ustaleniami
Zzadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie ogloszono réwnies o
przystapieniu przez Rade Gminy Belsk Duzy do sporzadzenia planu miejscowego dla tego
terenu - jak nastepuje:
1. Rodzaj inwestycji: zabudowa administracyjno-uslugowa
2. Warmki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajyce z przepiséw szezegélnych w zakresie:
a)warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
W ramach inwestycji przewiduje sig realizacje:
- budynku wiclofunkcyjnego z urzedem gminy, posterunkiem policji, poczta, biblioteka
gminng, urzedem stanu cywilnego oraz kawiamia i kotlownia.
Maksymalna wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji —
- nie ustala sie.
Minimalna wielkoéé powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji- j.w.
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku okolo 1500 m?,




Nieprzekraczalna przednia linia zabudowy — od strony drogi powiatowej nr 1610W — w licu

poludniowo-zachodnie) Sciany istniejacego budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym.
Nieprzekraczalna tylna linia zabudowy, odleglosei budynku od granic dzialki - zgodnie
odrebnych przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pbdin. zm.); przy uwzglednieniu Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jukie tereny pod
wzgledem sanitamym sa odpowiednie na cmentarze (Dz. U, z 1959 r, Nr 52, poz. 315)
Wysokos$é budynku - do 2 kondygnacji .

Geometria dachu: - dach wielospadowy, spadek potaci 25 — 45 °,

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku — nie okresla sig.

b) achrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
Inwestycja nie moze stanowié uciazliwosei dla zabudowy zlokalizowanej w sasiedztwie,

Inwestycji nie dotycza nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony drodowiska i ochrony przyrody , o ktdrych mowa w
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska / Dz U, Nr 62, poz.

627 z pdZniejszymi zmianami.

¢) dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej:

Dzialka, na ktérej przewidziana jest lokalizacja inwestyc)i polozona jest poza zasiggiem
oddzialywania dobr kultury ustanowionych przepisami odrebnymi.

Na obszarze gminy Belsk Duzy wystgpuja stanowiska archeologiczne. O wszelkich
znaleziskach, mogacych mie¢ cechy zabytku, odkrytych w trakcie prac ziemnych naley
zawiadamia¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie — Delegatura w
Radomiu, przerywajac prace ziemne lub budowlane do czasu uzyskania na nie zgody wiw

oddzialu.

d) obslugi infrastrukturalnej i komunikacji:
Obshiga komunikacyjna za pomocq istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr 1610W
Projektowany obiekt wyposazy¢ w infrastrukturg techniczng zgodnie z warunkami
u:r}fskanynu od wlasciwych dysponentow sieci, W -;zw.cgéInném

zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejgeej sieci energetyczne;.
- zaopatrzenie w gaz — z istnigjacej sieci gazowej
- zaopatrzenie w wodg z istniejacego wodociagu zbiorowego
gromadzenie odpadow stalych w kontenerze lub pojemniku usytuowanym na terenie
inwestycji, w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami,
odprowadzenie wod opadowych z polaci dachowych i powierzchni utwardzonych na
powierzchnig biologicznie czynne terenu inwestycji 1 kanalizacji deszezowej.
odprowadzenie $cickéw za pomocq kanalizacji sanitarnej do gminnej oczyszczalni
Sciekow w Belsku Duzym
zaopatrzenie w cieplo — z kotlowni wlasnej na terenie inwestycji
w obrebie terenu inwestycji przewidzie¢ nalezy miejsca parkingowe dla wszystkich
projektowanych funkeji budynku
W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejacymi sieciami infrastruktury
technicznej — kolidujace  sieci przelozyé zgodnie z warunkami uzyskanymi od

dysponentéw tych sieci.

-

¢) ochrony interesow osob trzecich:
by¢é

Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowane] inwestycji  winno

zaprojektowane z zachowaniem interesow osob trzecich, w sposdb, ktory w stosunku do

nieruchomosci sasiednich nie bgdzie:




- pozbawial ich dostgpu do drég publicznych;
= pozbawial ich mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz $rodkdw lgcznodei;

powodowal ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi
i promieniowaniem:

- powodowal zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby.

3. Teren inwestycji:
Ograniczony linig rozgraniczajacq oznaczong na narofnikach literami ABCD, (czgsé dzialki
nr 135 w  miejscowosci Belsk Duzy) uwidoczniong na zalaczniku graficznym Nrl,
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrebng decyzjg, jezeli

- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenia na budowe

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej
decyzji.

Wygasnigeie decyzji stwierdza organ ktory ja wydal w trybie art. 162 § 1 pkt 1 KPA

4. Wymagania formalne:
Projekt budowlany opracowaé z uwzglednieniem przepiséw:
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2003, Nr 207, poz.
2016 zdnia 5.12.2003r. z pdZn. zmianami.

ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 204 poz. 2086

z 2004r. z pdZn. zmianami)

- rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430, z pozn. zmianami).ustawy z dnia 03 lutego
1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( j. t. Dz U. z 1995r. Nr 16, poz 78
Z poZn. zmianami)

= rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120 z 20031, Poz. 1133);

- ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 IV 2004r. ( Dz. Nr 92 z 2004r. poz. 880)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

W sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sq odpowiednie na
cmentarze (Dz. U, z 1959 r. Nr 52, poz 315)

- innych przepisach obowiazujacego prawa, wlasciwych w sprawie,

Projekt budowlany winien ponadto zostaé uzgodniony z organami wladeiwymi w sprawie,
na podstawie przepisow obowigzujacego prawa.

Uzasadnienie
W trakcie postgpowania w sprawie o ustalenie warunkéw lokalizacji inwestycji ustalono:
Postgpowanie w przedmiotowej sprawie wszczeto na wniosek zlozony z urzedu dia
ustalenia lokalizacji inwestycji pod nazwq budowa budynku Urzedu Gminy Belsk Duzy wraz
z niezb¢dng infrastruktura, na dzialce nr 135 w Belsku Duzym

a) Odnoénie stanu faktycznego:
Teren inwestycji jest wilasnosciq gminy Belsk Duzy. Istniejacy budynek Urzedu Gminy

Belsk Duzy jest obiektem zuzytym, niefunkcjonalnym i posiada za maly powierzchnie
uzytkowa. Dlatego konieczna jest budowa nowego funkcjonalnego budynku, Dotyczy to
takze innych obiektéw uzytecznodei publicznej w miejscowosei gminnej. Skupienie tych
obiektéw w jednym miejscu i budynku obnizy koszty inwestycji i koszty spoleczne,




b) Odnosnie stanu prawnego:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objgtym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego, oraz dla ktérego obowigzek sporzadzenia takiego planu
nie obowiazuje ani nie zostal ustalony.
Teren inwestycji w  nieobowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Belsk Duzy, uchwalonym Uchwaly Rady Gminy Belsk Duzy nr
XXII/118/93 z dnia 14 lipca 1993 r. opublikowang w Dz Urzgdowym Woj. Radomskiego
nr 13, poz. 82 z dnia  9.08.1993 r, przeznaczony byl na cele rolne i uslugowo-
administracyjne( symbol w rysunku planu 4.22 R, 4.14 UA)
Na terenie inwestycji nie sa zlokalizowane obiekty objete ochrong prawna na podstawie
przepisow obowiazujgcego prawa.
Projekt decyzji uzgodniono z:
- ze Starosta Powiatu Gréjeckiego — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na
cele rolne i lesne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosdciami,
= zMarszalkiem Wojewddztwa w zakresie melioracji,
- zwlasciwym zarzadeq drogi, tj. Powiatowym Zarzadem Drog w Gréjou w
odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego
Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu przestrzennym odstapiono od uzgodnien z :
ministrem wiasciwym do spraw zdrowia — w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w
miejscowosciach uzdrowiskowych, poniewaz teren gminy Belsk nie zaliczony zostal do
terendw uzdrowiskowych

- wojewddzkim konserwatorem zabytkéw — w odniesieniu do obszardow i obicktéw
objetych ochrong konserwatorska, poniewaz teren inwestycji nie jest objety ochrona
konserwatorska

dyrektorem wlasciwego urzgdu morskiego — w odniesieniu do obszardw pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani, poniewa na terenie
gminy Belsk Duzy takie obszary nie wystepuja

wiasciwym organem nadzoru gémiczego — w odniesieniu do obszarow gorniczych,
poniewaZ na terenie gminy Belsk Duzy takie obszary nie wystepuja

wlasciwym organem administracji geologicznej — w odniesieniu do terendw zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemi, poniewa na terenie inwestycji takie obszary nie wystepuia
dyrektorem parku narodowego — w odniesieniu do obszaréw polozonych w granicach
parku i jego otuliny, gdyz teren inwestycji nie lezy w granicach parku lub otuliny
‘Wojewoda Mazowieckim — w odniesieniu do obszardw objetych ochrong na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody

dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki wodnej — dla przedsiewzigé wymagajgcych
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania kt6rego wiasciwym jest wojewoda,
poniewaz dla planowanej inwestycji nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne

na podstawie art. 53 ust. 4 pki 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odstapiono od uzgodnienia decyzji 7 wojewoda, marszalkiem
wojewodztwa oraz starosta powiatu w zakresie zadan rzadowych i samorzadowych,
poniewaz w planie miejscowym gminy Belsk Duzy, ktéry utracil moe na podstawie art. 67
ustawy, o ktdrej mowa w art, 88 ust. 1 cytowanej na wstepie ustawy na terenie inwestycji
nie przewidywano zadan rzadowych i samorzadowych shuzacych realizacji celu
publicznego o charakterze ponadlokalnym.

-

W Swietle powyzszych ustalen stwierdzono, ze planowana inwestycja jest zgodna z
przepisami obowigzujacego prawa, Wobec powyzszego, zgodnie z art. 56 i art, 64 ust. |
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, z 2003 r. poz. 717), organ nie mial podstaw prawnych do odmowy ustalenia warunkéw

zabudowy.,




Dlatego nalezalo orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Radomiu, skladane za posrednictwem Wojta Gminy Belsk Duzy, w

terminie do 14 dni od daty jej doreczenia, z przywolaniem znaku sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717) niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu
oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0s6b trzecich.

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717) wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do
terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymana

decyzja.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz 717) projekt niniejszej decyzji sporzadzila osoba
wpisana na list¢ samorzadu urbanistéw.

Do wniosku o pozwolenie na budows nalezy dolaczy¢: ,
1.Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi

2.0swiadczenie stwierdzajace prawo do dyspongwamd.o

2. strony wg wykazu
3. aa

Sekratarz Gminy

Stwierdsam, e decynje
Botak Dt dale 500 2008
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Starostwo  Powiatu  Grojeckiego Grojee dnia 2008, 1020
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59 05-600 Grojec

OPINIA NR 543/08 2 dnia 2008.10.10.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowej.

Obiekt : dzialka nr. 135 polozona we wsi Belsk Duzy

gm. Belsk Duzy pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: projekt zagospodarowania dzialki wraz z infrastruktura techniczng.
Inwestor : Urzad Gminy Belsk Duzy.

Zlecenie: ,POSTER"” Sp. zo.0. Radom. Nr. 543/08 2z dn.2008.10.09.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastepujgecymi warunkami:
1. TP-S.A. O/Radom — pod zjazdami zabezpieczy ¢ kabel telekomunikacyjny dodatkowy
rurg ochronng typu AROT.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozyé mape z wynikami pomiardw powykonawcezych wlasciwemu organowi administracji archiektoniczno-
budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projekiowanych sieei uzbrojenia terenu zachowuje wamosé pre.z okres 3 lnt od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznodé w przypadku, o kiorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnin 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacyi projektowe] 9Dz, U, Nr 38, poz.455),

Podezas prac nalezy awrocié szezegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie preesunigeie
punktow geodezyjnych, ktore podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne |
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r, Dz U, Nr. 240, poz. 2027 z poz. zm.) i Rozporzgdzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999¢ (Dz. U, 45,poz.454 2 1999r 2 pii.zm. ) O pracach w poblidu punktow geodezyjnych
powisdomié Starostg.

Z upowaznienia Starosty

7-ca Prswodniczagsgo Zespolu
Ugaditkenla W
Ammiestha

'V
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KOMENDA MG'EEM ﬂHCJI
z sisdzibq w RADOMIU | Radom, dnia 2008.08.09,

RTI46006 0 @ (o= 4802/ 05 E

Egz. Nr. A

Zaklady Techniceno- Handlowe
LPOSTER™ Spélka z o.0.
26-600 Radom, ul. Torunska 12a

Wydzial Inwestycji i Remontéw Komeady Wojewodzkie) Policji 2/ s w Radomiu
przesyla uzgodnienie funkcji Posterunku Policji w Belsku Duzym w projektowanym
budynku Urzedu Gminy.

Wymagania dotyczace masztu antenowego oraz sieci komputerowe 1 telefoniczne) zawiera
zalgcznik Nr | ( w zalgczeniu).

Jednoczesnie informuje, Ze w projektowanym budynku Policji powinny by¢ okna z szybg
antywlamaniowg (P4) oraz podjazd dla niepelnosprawnych.

Projekt techniczny nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych . jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.

Remontow
Radomiu
F

B\ Lo dowsh:

=i

Zalaczniki:
- zaltgeznik Nr |

- FZUlY pOmIeszezen

Wyk. RLW.




KOMENDA WOJEWODZKA POLICJi zalNv 4
Z SIEDZIBA W RADOMIU

WYDZIAL EACZNOSCI I INFORMATYKI
(5J 26 — 600 Radom ul. 11 Listopada 37/59 ‘& 48 345 2404 B 48 345 3404

Radom, dnia 09-03-2008

KOMENDA WOJEWGDZKA POLICI Egz 7
2 siedziba w Radomiu 3
;;d&ﬁ Naczelnik Wydziatu Inwestycji
K i Remontéw KWP z/s w Radomiu

| me'cktu LAN Posterunku Policji w Belsku Duz

w® g

W zwigzku z informacja o projektowaniu budynku na potrzeby Posterunku Policji
w Belsku Duzym proponuj¢ wstepne zalozenia techniczne do projektu LAN tj. :

W pokojach :

Dyzurka 4 punkty telefoniczne (cztery gniazda RJ 45) i 4 komputerowe (cztery gniazda RJ
45),

pokdj kierownika- 4 punkty logiczne tj. dwa gniazda telefoniczne (dwa gniazda RJ 45) i dwa
komputerowe gniazda (gniazda RJ 45)

pokéj nr I - 2 punkty telefoniczne (dwa gniazda RJ 45) i 2 komputerowe, (dwa gniazda RJ
45)

pokéj nr II - 2 punkty telefoniczne (dwa gniazda RJ 45) i 2 komputerowe (dwa gniazda RJ

45),
pokéj nr HI 2 punkty telefoniczne (dwa gniazda RJ 45) i 2 komputerowe(dwa gniazda RJ

45),
pokéj nr IV 2 punkty telefoniczne (dwa gniazda RJ 45) i 2 punkty komputerowe (dwa
gniazda RJ 45) .

Korytarz - jedno gniazdo telefoniczne.

Do wykonania instalacji teletechnicznej LAN nalezy uzyé skretki kat. S5e UTP oraz
FTP. Gniazda natynkowe RJ 45.

W zwigzku z brakiem dokumentacji technicznej pokrycia dachowego oraz wysokosci
budynku podajemy przyblione parametry masztu antenowego ktory powinien byé
usytuowany na dachu Posterunku Policji na wysokoéci nie mniejszej niz 25 metréw od
powierzchni gruntu. Na szezycie masztu zainstalowana bedzie antena CLX 3 metrowa
o wadze 2,8 kg firmy Procom. W trakcie projektowania pokrycia dachowego nalezy
uwzglednié przejicia instalacji antenowej do pomieszczenia technicznego w budynku lub
W przypadku braku takiego pomieszczenia doprowadzenie przewodu antenowego z masztu do
pomieszczenia dyzurnego. Do anteny nalezy doprowadzié przewod H-1000 o przekroju

@ 16.

Wyk w2 egz. o DL
l.adresat KOMENDA WOJEWODZKA POLICH nadkom. inZ. 4
2.T-37 2 sisdiziba w RADOMIU
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Poczta Polska

Centrum Poczty
Oddziat Rejonowy w Radomiu

Pan

Andrzej Majewski

Kierownik

Dzialu Terenowego
Zarzadzania Nieruchomosciami
Radom

Nasz znak: CP/ORJ/SZ/MN - 230/16/08
Data : 23 wrzesnia 2008 roku

Sprawa: nowa lokalizacja UP Belsk Duzy

€

Centrum Poczty Oddziat Rejonowy w Radomiu w nawigzaniu do pisma znak: CP/ORJ/SZ-
230/15/200/ z dnia 29 sierpnia 2008 roku informuje, iz w zwiazku z planowanym przeniesieniem
siedziby UP Belsk Duzy do nowej lokalizacji oraz brakiem mozliwosci pozyskania wigkszej,
od obecnie proponowanej przez Urzad Gminy, powierzchni uzytkowej dla potrzeb UP Belsk
Duzy informujemy, iz jesteSmy w dalszym ciagu zainteresowani przedstawiong oferta.
W placowce, ktorg planujemy przeniesé przewidujemy utworzyé 3 stanowiska pracy w systemie
jednozmianowym. Zatrudnienie w w/w urzedzie ksztattowaé sie bedzie na obecnym poziomie
1J.7,125 etatu w tym: naczelnik — 1 etat, asystent okienkowy 1,500 etatu (1X1,000 + 1X0,500),
listonosze — 4,625 etatu (6 rejonow doreczer). W nowym lokalu przewidujemy wydzielenie
nastgpujacych pomieszczen: sala operacyjna, sala dorgczen, pomieszczenie socjalne, szatnia,
wydzielenie miejsca dla kasy pancernej oraz wezet sanitarny, :

P0. ZASTEPCA DY

QUBZIALL P
ds. stEC

www, poczta-polska.pl

panstwowe przedsigbiorstwo uZytecznosci publicznej “Poczta Polska”

Adres stedziby przedsicbiorstwa Adres jednostki:

ul. Rakowiecka 26, 00-840 Warszawa UIE 'L’[;fl‘t:e:;; Er;&i‘rlmwsklegu 1, 16-600 Racom
1ol 0-22-6%6-50-00, aks 0-22-656-59-15 tel Q-4 be- 2-

‘ 0 faks 0-48-362-13-26

MNIP- 525-000-73-13, KRS: DO 00 10 29 29
Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dia m. st Warszawy




Zaklad Techniczno Handlowy
POSTER
UL Torunska 12a

Nasz znak : ZNR-90/08
Data: 22.08.2008 r.

Sprawa: ocena projektu pomieszczen dla Poczty Polskiej w Bielsku.

W zwigzku z otrzymang informacja o braku mozliwosci zwigkszenia
projektowanej powierzchni dla potrzeb Urzedu Pocztowego w Belsku Duzym uprzejmie
informujemy, ze jestesmy w dalszym ciagu zainteresowani przedstawiong oferta.

W zalaczeniu przesylam pismo komorki eksploatacyjnej, okreslajace
potrzeby lokalowe dla UP Belsk Duzy.

W przypadku koniecznosei uzgodnien szezegolow , prosimy o kontakt z
p. Monikg Nitek — Centrum Poczty w Radomiu — trl. 048 362-52 52 lub p. Andrzejem
Majewskim — tel. 048 362 64 14 .

Do wiadomosci :
Urzad Gminy w Belsku Duzym
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PGE ZEORHK Dystrybucs Sp. z 0.0.
h""\ Rejonowy Zakad Energatyezny Gitec
~ ul, Mogieinicka 32, C3-600 Grajec
~PGE Tal. D43 885 16 00
Fax: 043 665 18 80

Nasz znak: ......... $L2008, ... Otz Guiny

Dnia.......... 2008-08-38..............

.0l Jana Kozietulskiego 44
crorsesmanissn TR SRR DI IR ...,

Warunki przylaczenia do sieci nn

W nawiazaniu do wnioski z dnia ... 200819 [ dz 89172008
el bl Bl O S O U R U R L
na moc preylaczeniowd ..o vnies oot S et kW
l. Miejscem przylaczenia bedzie .foz02ielaia nn w stacji trafo Belsk Dazyf
2. Odb:orea zostanie zalwalifikowany do . ..... L —— -grupy przylaczeniowej.
3. Migjscem dostarczenia cnergii elekturycenej beda.
Faciski prydowe na wyjiclu przewodow od zuhezpleczed w zigeau , w kieranku instalacjt odblorey,

B T T 4 R

....................................................................................

4. Polaczenie z sieciy instalacji objgtej wnioskiem nalezy wykonaé przylgczem:
napowictrenc - kablowe AsXSn 4x50 mm o di ok 200mb orsz Y AKXs 4150 min o di 45 mb

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne wymagania)

JBezposredni 3-fazowy L strefowy, w alacqy pomiarowym (typu ZL dopuszezonym do obroty | stosowania |
w budewniciwie) no zewnygtrz budynku

.........................................................................................................................................................

7. Zabezpieczenia lOWDE tYPU ....cocoveniiiviimmisensssmssivinss 0 pradzie znamionowym ..........J00 A
nalezy zainstalowad w:
AU DIMBEANED. ... revnras soessssorsissons T— - S S SR N
8. Wymagany stopien skompresowania mocy biemej tg 9 = ..o oo oo ol i R e

9. Wymagania w zakresie zabezpicczenia sieci przed powodowaniem zaklécen elektrycznych
przez urzadzenia i instalacje wnioskodawcey:

........................................................................................................................................................

e R T LT Ll T T T T T T R T Sy e e P et

10, Dostarczenie energii w warunkach odmiennych od standardowych wymaga:

I'1. Sie¢ niskiego napigcia zasilana ze stacji ......Balsk Dudy 17177 pracuje w ukladzie T... NC....

12. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich ckredlenio.

13. Prace zwigzane z wykonaniem przylaczenia bedq realizowane przez PGE ZEORK Dystrybucja
Sp. z 0.0, na zasadach okreSlonych w umowie o przylqczenie, kidrej projekt zalaczamy do
niniejszych warunkdw.

Podpis:
Y REKTOR

Henowegn Zakla Eercelyeenego Griiec

‘nz! Bogumic focigha’




Zaklad Gospodarki Komunalnej

, ul. Szkoina 8
05-622 Belsk Duty

e, {FETEH-HJ 4, NIP 797-18-40-769

L.dz. .. 4607 1o

Belsk Duzy 15 09 2008r.

THLAD GVINY W BEISILU DUZY M|
i EANCELARIA ’

L ‘ Zaklady Techniczno-Handlowe
[} _na- | +POSTER” spélka z 0.0,
el 2008 018 | | 26-600 Radom
: : Ul. Torunska 12a

i ——

e e

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Bclsﬁ Duzym podaje warunki techniczne
wigczenia do gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku Urzedu
Gminy w Belsku Duzym dzialka nr 135:

I. Przylacze wodociggowe $r. max 63 mm nalezy zaprojektowaé zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i uzyskaé stosowne pozwolenia od linii §r, 100 mm. Po
zamontowaniu nawiertki nalezy zamontowaé zasuwe domowg odpowiedniej §r. lub zawodr
odcinajacy typu Jafar lub Akva,(przed wykonaniem projektu nalezy sprawdzié ér. rurociggu
| uzgodni¢ miejsce zamontowania zasuwki i nawiertki), trzpien zaworu odcinajacego nalezy
wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczyé skrzynka zeliwng $r. 140 mm ( terenie
nieutwardzonym nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ plyta betonows) i uzyskaé stosowne
pozwolenia.

2. Odpowiednio oznakowaé tabliczkg lub stupkiem betonowym,

3. Przygotowaé konsole (3/4 cala) do zamontowania wodomierza w miejscu
dostepnym do odezytu, uzgodnionym z ZGK w Belsku Duzym oraz zamontowaé zawédr
antyskazeniowy, .

4. Przylacze kanalizacyjne $r. 160 mm nalezy zaprojektowac zgodnie z przepisami
prawa budowlanego do studzienki o parametrach 176,43, uwzgledniajac jednoczesnie
likwidacje studzienki 177,95/176,67 wraz z przeniesieniem wchodzacego tam przylacza i
uzyskac stosowne pozwolenia.

3. Uzgodnic¢ projekty w ZGK w Belsku Duzym przed rozpoczeciem inwestyciji.

6. W przypadku zajecia pasa drogowego drog powiatowych oraz gminnych (przy
wykonywanych robotach) nalezy wykonaé czasowy projekt organizacji’ ruchu na czas
prowadzonych robét w pasie drogowym, zatwierdzonego przez Staroste Gréjeckiego.

7. Po wykonaniu przylacza nalezy:

- dokonaé dezynfekcji prziflacza

- doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, gdzie wykonane zostalo przylacze,

- dokona¢ odbioru przez Zaklad Gospodarki Komunalnej przed zasypaniem wykopu i
zalozeniem licznika - protokét nalezy dostarczy¢ do siedziby ZGK,

- wodomierz, dostarcza i montuje ZGK Belsk Duzy w przygotowanej do tego celu
konsoli, po zakonczeniu robét zwigzanych z przylaczem.

- warunkiem przejecia przez ZGK w konserwacje przylacza, zalozenie wodomierza
oraz podpisanie umowy na dostarczanie wody jest wykonanie inwentaryzacji po
wykonawezej i dostarczenie mapki do siedziby ZGK w Belsku Duzym.

- Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym przez Rade Gminy w
Belsku Duzym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania sciekow .

Termin waznosci warunkéw 2 lata od daty wydania warunkdw.

Wodami opadowymi nie zajmujemy sie.

W zal. mapa z budowana i bl
obecnie kanalizacja : i |
Wil 2008 -09- 18 : !
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“azowiecka Spéika Gazgwnictwa sp. 7 0.0. Radom, dnia 2008-10-29
Oasown bcry

Oictrisl Zabdud
Rsgcam
L ——— URZAD GMINY

Sekcj Roewol | Priveczania ul. Jana Kozietulskiego 4 a

B oMl ot gk 05-622 Belsk Duzy
NIP 527 23 26 936 i KT026903
CRIRITY. ity NIP: 7971287321
REGON: 000533481
RTRR-1221/ 01152 / 2008 Termin waznosci 2009-10-28

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
DLA PODHHJTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI
POWYZEJ 10m’/h | MNIEJSZEJ NIZ 417 m’/h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E

W odpowiedzi na Parstwa wniosek z dnia 2008-10-01, Mazowiecka Spdlka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy Radom stwlerdza motliwosé przylaczenia do sieci gazowe] - projektowanego budynku
biurowego do celdw: ogrzewania pomieszczen,

do nastgpujacych odbiomikéw: szl. kazdy o poborze [m’/h];
kociol gazowy C.0. 1 14,5
Moc umowna wynosi; 14,5 m*Mh.
Roczny pobér paliwa gazowego: 29000,0 m’/rok.
Przewidywany termin rozpoczecia poboru paliwa gazowego: 4 kwartal 2009 r,
1. Adres przylaczanego obiektu:

Migjscownéet : Belsk Duty

Ulica : Jana Kozietulskiego (dz. nr 135)

Gmina / Dzielnica: Belsk Duzy

[ Ho:ln.] | parametry paliwa gazowego:
gaz ziemny wysokometanowy grupy E
- zawartosé slarkowodaru do 7, 0 mg/m”;
- zawarlosé siarki do 40,0 mg/m”;
- zawarloéé par rigci do 30,0 pg/m™;
- intensywno&é zapachu gazu wyczuwalna W powielrzu po osiagnieciu stezenia: 1,0% VIV dla nominalnej
liczby Wobbego wynoszace] 41,5 - 50 MJ/m®;
- cleplo spalania powinno wynosié nie mniej niz 34 MJ/m” dla nominalnej liczby Wobbego 50 MJ/im”,
cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej 10-500 kPa
Ml Ghnrulmmtylu dostawy | odbioru paliwa gazowego:

docelowo w
w roku 2009 - - 2010
minimalne godzinowe [m*h) 3,0 - - 3,0
maksymalne godzinowe [m’/h] 14,5 . - 14,5
minimalne dobowe [m*/dobeg] 30,0 - . 30,0
maksymalne dobowe [m*/dobe) 1450 - . 145,0
minimalne roczne [m3/ rok) 3915,0 - - 8700,0
maksymalne roczne [m3/ rok] 13050,0 - - 29000,0
docelowo w roku % paboru rocznego
I kwartal Il kwartal 1l kwartal IV kwartal
2009 = . . 70
2010 50 10 40

IV.  Cisnienie w punkcie odbioru paliwa gazowego:
minimalne — 1,6 kPa,
maksymalne — 2,5 kPa.
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Warunkiem przylaczenia do sieci gazowej jest zawarcie z Przedsigbiorstwem gazowniczym umowy o
przylaczenie do sieci gazowe]. Umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia prac
projektowych | budowlanych w sklad, ktdrych wechodza w szczegélinosci:

1. sporzadzenie projektu technicznego przylacza gazowego zgodnie z Warunkami przylaczenia do sieci
gazowe|" zawierajgcego rysunki, dokumenty | uzgodnienia wymieniona'w art. 30 ust 2, 3 | 4 Ustawy Prawo
Budowlane,

2. uzgodnienie projektu lechnicznego przylacza gazowego, o kidrym mowa w pki. 1

z Przedsigblorstwem gazowniczym,

3. dokonanie zgloszenia zamiaru budowy przylacza gazowego,

4. wybudowanie przylacza gazowego w celu przylaczenia obieklu do istniejace] sieci Przedsiebiorstwa
gazowniczego, zgodnie z ,Warunkami przytaczenia do sieci gazowe|", projektem technicznym, o kitrym mowa
w pkt. 1 oraz dokumentem wymienionym w pkl. 3.

Zakres prac budowlanych niezbgdnych do zrealizowania przylaczenia obiektu do sieci gazowej
obejmuje wykonanie:

1. przylacza gazowego Sredniego ciénienia DN 25 PE o diugosci okolo 55 m na odcinku od gazociagu
bazowego do punkiu redukcyjno-pomiarowego

2. punkiu redukcyjno-pomiarowego o przepustowosci 14,5 mah

3. Instalacji gazowe] .

Baz¢ do gazyfikacji stanowi¢ bedzie istniejacy gazociag 4redniego cignienia DN 100 mm  stal
w poboczu ul. Jana Kozietulskiego

Minimalna iloé¢ paliwa gazowego

nlezbgdna do utrzymania ruchu technologicznego urzadzen gazowych wynosi 3 m3/h

Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:

1. miejsce usytuowania gazomierza — w punkcie redukcyjno-pomiarowym, po stronie niskiego ciénienia,

2. gazomierz miechowy typu G 10N, wyposatony w rejestralor szczytow godzinowego poboru paliwa gazowego
z funkcjq telemetrycznego przekazu danych ( SMS)

Powyiszy dobor ukladu pomiarowego nalezy traklowat jako wslepny. Ostatecznego doboru urzadzen
pomiarowych dokona projektant w projekcie budowlanym.

Frojekt budowlany punkltu redukcyjno-pomiarowego powinien spelniad wymogi Norm Zakladowych:

- ZN-G-4120 + 4122 z 2004r, .System dostawy gazu®,

- ZN-G-4001+ 4010 z 2001r. ,Pomlary paliw gazowych”,

Projekt budowlany punkiu redukcyjno-pomiarowego nalety uzgodnic w:

= Dziale Transporiu Gazu MSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaklad Gazowniczy Radom, ulica Gazowa 11/13, tel. (0-48)
360-43-40 wew. 4340,

— Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym MSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy Radom, ulica Gazowa
11/13, tel. (0-48) 360-43-40 wew, 4108,

Miejsce rozgraniczenia wlasnodcl sieci gazowe] Przedsigblorstwa gazowniczego i instalacji gazowej
Podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie stanowié bedzie:

1. Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci gazowe| Przedsigbiorstwa gazowniczego | instalacji gazowej
Fodmiotu ubiegajacego sig o przylgczenie stanowi¢ bedzie kurek gléwny odcinajgcy doplyw paliwa gazowego
do instalacl gazowej, usytuowany na przylaczu gazowym w punkcie redukcyjno — pomiarowym.

2, Gazomierz miechowy typu G 10N, wyposatony w rejestrator szczytdw godzinowego poboru paliwa
gazowego z funkcja lelemelrycznego przekazu danych (SMS) stanowié beda wlasnost Przedsiebiorstwa
gazowniczego, kidre bedzie odpowiedziaine za ch stan techniczny.

3. Pozostale elementy punktu redukcyjno — pomiarowego nie wymienione w pki, 2 powyke] stanowit beda
wiasnoéé Podmiotu ublegajacego sig o przylaczenie,

Mozliwosci korzystania przez Podmiot ublegajacy sig o przylaczenie z innych Zrédel energii:

brak

Projektowany koszt wykonania przylaczenia

jaki poniesie Przedsiebiorstwo gazownicze, w zakresie okrelonym w rozdziale V1 pkt. 1 oraz w rozdziale 1X pkt.
2, wynosi okolo 10 600 zI. Podmiot ublegajacy sig o przylaczenie poniesie oplatg za przylaczenie w wysokosci
okolo 4 150 zl plus 22% VAT wyliczonq dia mocy przylaczeniowej 15 m3/h, zgodnie z obowigzujaea na dzien
wydania warunkdw przylaczenia Taryfq dia uslug dystrybucji paliw gazowych.

Powyzszy koszt wykonania oraz wysokosé oplaty za przylgczenie nalezy traklowad jako wstepny.
Uszczegolowienie kosztu nastapi w umowie o przylaczenie do sieci gazowej natomiast oplata za przylaczenie
zostanie wyliczona w oparciu o obowigzujacq w dniu zawarcia umowy o przylaczenie do sieci gazowe| Taryle
dia uslug dystrybucii paliw gazowych,

Rozpoczecie procesu przylaczenia do siecl gazowe| Przedsigbiorstwa gazowniczego nastapl w oparciu
o niniejsze warunki przylaczenia po:

1. uzyskaniu dla calego przeblegu sieci gazowej tytulu prawnego, majacego postat:

- w przypadku, gdy na nieruchomosci, na kidre] usyluowany jest przylaczany obiekt, budowane bedzie jedynie
przylacze gazowe — oéwiadczenia wlasciciela nieruchomosci o wyrazeniu zgody na budowe | eksploatacje
przylacza gazowego,

- w przypadku przebiegu sieci gazowe] przez inng nieruchomosé — oéwiadczenia woli w formie akiu
notarialnege © ustanowleniu przez wszystkich wiladcicieli lub uzytkownikdw wieczystych powyisze|
nieruchomosci, dla trasy sieci gazowej przebiegajacej po tej nieruchomodci, ograniczonego prawa rzeczowego
= sluzebnoédl przesylu na rzecz Przedsigbiorstwa gazowniczego oraz wplsanie tego prawa do ksiegl wieczysle
nieruchomosci,

2. w przypadku przebiegu sleci gazowe| przez tereny publiczne (w szezegolnosci drogl publiczne oraz
nieruchomoscl bedace wlasnoicig jednostek samorzadu terytorialnego lub skarbu panstwa), dopuszcza sig
uzyskanie tylulu prawnego w formie innej niz okreslone) w pkt.1 powyzej,
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3. zapewnieniu miejsca na punkt redukeyjno-pomiarowy, zgodnie z wymogami Przedsigbiorstwa gazowniczego
okreslonymi w rozdz. V pkt. 1 i obowigzujacymi przepisami.

Ninlejsze warunki przylaczenia do sieci gazowej

stanowia podstawg do zawarcia, na pisemny wniosek Podmiotu ublegajacego sig o przylaczenie, umowy o
przylaczenie do siecl gazowe] Przedsigbiorstwa gazowniczego, o kidre] mowa w rozdziale V, okreslajace|
obowiazki stron.

Informacje ogoine:

1. Przedsigbiorstwo gazownicze nle ponosi odpowiedzialnosci finansowe] za dzialania zwigzane z
przyla_czaniaijn. podigte przez Podmiot ublegajacy sig o preylaczenie przed zawarciem umowy o przylaczenie do
sieci gazowe,

2. Projeklowanie, budowe | ukytkowanie siecl gazowe] na terenie dzialanla Przedsigblorstwa gazowniczego
naledy realizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane | ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a takie
zasadaml wiedzy technicznej. Zalecane jes! siosowanie w tym zakresie procedur | instrukcji technicznych
Syslemu Zarzadzania Jakoscla obowigzujacych w Przedsigbiorstwie gazowniczym, w lym dotyczgcych:

- sieci gazowych stalowych | z tworzyw sztucznych,

= kwalifikacji wyrobdw,

- kwalifikacji dostawcow usiug,

3. Klient zobowigzany jest do opracowania projekiu budowlanego | uzyskania pozwolenia na budowe instalaci
gazowe| zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia z Przedsigbiorstwem gazowniczym
wielkosci | lokalizacii punktu redukeyjno — pomiarowego,

4. Klient zobowigzany jest do wybudowania instalacji gazowe| zgodnie z projekiem budowlanym i decyzjg o
pozwoleniu na budowg oraz do zapewnienia je] prawidiowego uzytkowania, a w szczegdinoscl ukytkowania
odcinka ziemnego instalacji gazowej, kidry podiega przepisom dla sieci gazowych,

UWAGA:

Opracowal{a): Grofiski Euzebiusz ROWN!

1. Okres wainoéci warunkow przylaczenia do sieci gazowe] wynosi rok od daty ich wystawienia, przy
czym mode on byé przediuzony jednorazowo na kolejny rok w oparciu o pisemny wnlosek Podmiotu
ublegajacego sig o przylaczenie, zlotony na 30 dni przed uplywem terminu ich waknosci.

2. W przypadku rezygnacjl, przed uplywem roku, z ubiegania si¢ o przylaczenie do sieci gazowej
Podmiot ubiegajacy sig o przylaczenie niezwlocznie informuje o tym Przedsigbiorstwo gazownicze.

3. Warunki przylaczenia do sieci gazowe] nie stanowia zobowiazania Przedsigbiorstwa gazowniczego do
zawarcia umowy o przylaczenie. W sytuacji, gdy w wyniku zawarcla pomigdzy Przedsiebiorstwem
gazowniczym | innymi Klientami uméw o przylaczenie, utracone zostana techniczne mozliwosci
dostarczania paliwa gazowego, Przedsigbiorstwo gazownicze moie odméwié zawarcia umowy o
przylaczenie na podstawie niniejszych warunkéw. Nie wyklucza to Jednak motliwodci okreslenia przez
Przedsigbiorstwo gazownicze, na wniosek Podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie, nowych
warunkéw o przylaczenie do sieci gazowe] | zawarcia na ich podstawie umowy o przylaczenie.

4. Orientacyjny okres realizacji przylaczenia wynosi:

- 6 miesigcy od daty zawarcia umowy o przylaczenie — w przypadku budowy przylacza gazowego;

- 12 miesigey od daty zawarcia umowy o przylaczenie - w przypadku budowy gazociagu | przylacza
gazowego,

5. Jucllnncminia zwracamy uwagg na to, ke powyzsze terminy moga ulec wydluzeniu migdzy innymi z
uwagl na:

- utrudnienia w realizacji przylaczenia spowodowane warunkami pogodowymi uniemotliwiajacymi
prowadzenie robdt budowlano-montatowych;

- niezaleine od Przedsigbiorstwa gazowniczego opdinienia w uzyskaniu zgéd, uzgodnien, decyzji |
pozwoleri administracyjnych lub tez prawa do dysponowania nieruchomoescia na cele budowlane |
eksploatacyjne do nieruchomodci, po ktérych przebiegaé bedzie g: sleci gazowe].
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