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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczny
- badania techniczne podtoza gruntowego opracowane w lutym 2000 przez
inz. Piotra Kapla.

- wykorzystane normy:

PN-82/B-020001 - 02003 obcigzenia state 1 zmienne
PN-80/B-02010/Az1 obciazenia $niegiem
PN-77/B-02011 obcigzenia wiatrem

PN-B-03264 konstrukcje betonowe, zelbetowe
PN-B-03002 konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 posadowienie bezposrednie budowli

2.0. Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt budowlano-wykonawczy
konstrukcyjny budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym.

3.0. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie dokumentacji technicznej podioza gruntowego w miejscu
projektowanego budynku stwierdzono pod warstwa gleby o miazszosci od
0,4 do 0,5m wystepuja grunty gliniaste o stopniu konsolidacji B 1 stopniu
plastycznosci I;=0,20 o miazszo$ci okoto 1,7m. Ponizej do gigbokosci 5,0m
ponizej poziomu terenu wystepuja gliny zwigzte o stopniu plastycznosci
[;=0,05 0 0,00. Lokalnie w otworze badawczym Nr3 wystgpuja na
gtebokosci okoto 2,3m piaski drobne i1 Zwiry o stopniu zageszczenia
Ir=0,77. Woda gruntowa wystg¢puje na gtebokosci 4,00m ponizej poziomu

terenu. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.



4.0. Opis konstrukcyjny budynku.

4.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw 1 stop zelbetowych
monolitycznych z betonu B-20 zbrojonych stala A-III(34GS) i A-O(StoS) na
podlewce z chudego betonu B-10 grubosci 10cm. Przed przystapieniem do
wykonywania fundamentéw wykop fundamentowy nalezy odebraé
komisyjnie przy udziale kierownika budowy 1 inspektora nadzoru.
Fundamenty posadawia¢ na gruncie rodzimym no$nym, w przypadku
natrafienia na grunty nieno$ne nalezy je wybrac i1 zastapi¢ chudym betonem.
Roboty fundamentowe wykonywaé¢ w okresach suchych nie dopuszczajac do
uplastycznienia gruntow spoistych. Grunty gliniaste nalezy réwniez chronié
przed przemrozeniem.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkow
betonowych B-15 na zaprawie cementowej klasy M5. Izolacja pionowa $cian
abizol 2R+P na rapdéwce cementowe;j. [zolacja pozioma dwa razy papa
asfaltowa na lepiku.

Fundament pod maszt antenowy zaprojektowano w postaci zelbetowe;j
monolitycznej stopy fundamentowej z betonu B-20 zbrojonej stala A-1111 A-
O. Beton fundamentu na kruszywie ze skat magmowych (bazalt lub granit).
Fundament pod maszt antenowy typowy H=24,00m produkcji firmy Welt-
Bud Sp. z 0.0. Warszawa ul.Mréwcza 243 (022 8126333, 601802082).
Element kotwiacy EK-2 produkcji firmy Welt-Bud osadzi¢ osiowo w
fundamencie podczas betonowania pod nadzorem przedstawiciela firmy

Welt-Bud.



4.2. Sciany budynku.

Sciany nadziemia budynku wykonane jako murowane z cegly ceramiczne;j
petnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Sciany
zewngtrzne ocieplone od zewnatrz styropianem grubosci 12cm metoda lekka
mokra. Stupy i rdzenie zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone stala
A-IITi A-O. Sciany kominowe murowane z cegly ceramiczne petnej klasy
150 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Scianki dziatowe
murowane z cegly dziurawki na zaprawie klasy M5. Nadproza nad otworami
z prefabrykowanych belek nadprozowych typu L-19 badz zelbetowe
monolityczne z betonu B-20 zbrojone stala A-IIT 1 A-O. Podciagi zelbetowe
monolityczne z betonu B-20 zbrojone stala A-IIT i A-O. Scianka kolankowa
na poddaszu stojaca na stropie 1 podpierajaca ptyty zelbetowe poddasza
p0z.2.0 1 2.2 murowana grubosci 24cm z bloczkéw betonu komorkowego

odmiany 600 na zaprawie cementowo wapiennej klasy M5.

4.3. Stropy oraz wience.

Stropy nad przyziemiem gestozbrowe typu Teriva Ibis i Terival o
wysokosci konstrukcyjnej 26,5¢cm 1 24cm o rozstawie belek odpowiednio
45cm 1 60cm. Pod stupki konstrukcji dachu nalezy ustawi¢ trzy belki Teriva
obok siebie, pod grube $ciany poddasza w korytarzu cztery belki obok siebie.
Zebra rozdzielcze wykona¢ pod stupkami konstrukcji dachu i pod $cianka
kolankowa poddasza wg rysunku stropu nad parterem. Stropy wykonywacé
zgodnie ze §wiadectwem I'TB nr 659/87 1 577/91. Wience zelbetowe
monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalg A-III i A-O. Ptyte gzymsu
wychodzaca z wiencoéw dylatowac co 12m, dylatacje grubosci 2cm wypehnié

kitem trwale plastycznym.



4.4. Dach.

Dach nad budynkiem zaprojektowano jako drewniany krokwiowo-ptatwiowy
z drewna iglastego klasy C35 z pokryciem dachowka cementowa
ztobkowana. Krokwie oparte na murtatach mocowanych do wiencow za
pomoca kotew stalowych. Przekroje elementow konstrukcyjnych i sposoby
ich mocowan wg rysunku wi¢zby dachowe;.

Przekroje elementow konstrukcyjnych wigzby dachowej: krokwie 10x20cm,
krokwie narozne 1 koszowe 16x24cm, ptatwie 14x16cm, stupki 14x14cm,
miecze 12x12cm, murtaty 14x14cm, kleszcze 2x5x12cm.

Uwagi koncowe.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom [ zgodnie z
polskimi normami, stropy Teriva I, Ibis wykonywaé¢ z godnie ze

swiadectwem ITB nr 719/88, 659/87.

Opis wykonatl:



