Opis techniczny

do projektu wykonawczego wewngtrznych instalacji wod-kan w projektowanym
budynku Urzgedu Gminy w Belsku Duzym ul. Kozietulskiego 4A.

1. Podstawa opracowania .

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora — Urzgdu Gminy w
Belsku Duzym.

2 . Zakres opracowania .

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacje wody zimnej, cieptej wody oraz
kanalizacji sanitarnej w budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym.

3 . Materialy do opracowania projektu .

- Projekt architektoniczno budowlany
- Uzgodnienia branzowe
- Normy , wytyczne techniczne literatura fachowa .

4. Krotka charaktervstyka budynku .

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem uzytkowym w
czgsci budynku. W budynku znajdowaé si¢ beda pokoje biurowe, pomieszczenia
gospodarcze, wezly sanitarne wyposazone w cichoptuki, umywalki, zawory czerpalne ze
ztaczka do weza oraz natrysk. Na poziomie parteru zlokalizowano rowniez kottownig,
kawiarni¢ oraz posterunek policji. Na poddaszu zaprojektowano pomieszczenia
magazynowe, archiwum, serwerowni¢ oraz wegzet sanitarny.

Przewidywane zatrudnienie wyniesie 60 0sob.

5. Zamierzenia projektowe .

Projektowany budynek zasilany bedzie w wod¢ z gminnej sieci wodociagowe; .

Scieki sanitarne odprowadzane beda do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bg¢da zewngtrznymi rurami spustowymi
na powierzchni¢ terenu.
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Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowych elektrycznych
podgrzewaczach wody.

6 . Zaopatrzenie wody.

Zapotrzebowanie wody obliczono przy zatozeniu, iz w budynku zatrudnionych bedzie
60 pracownikow.

Zapotrzebowanie wody wyniesie

srednie dobowe

Qsd= 60 x 60=3,6 m’/d

- maksymalne dobowe .

Qmaxd =3,6 x 1,1 =3,96 m’/d
- maksymalne godzinowe .

3,96x3,0

Qmaxh = =1,48 m3/h

Zapotrzebowanie wody dla celow p.poz wyniesie:

Ppoz. =2x1,0 = 2,0 I/s.

- maksymalne obliczeniowy przeplyw sekundowy zalezny od sumy wyptywow
normatywnych wyniesie:

qn=13,121/s to q=2,05 I/s.

7. Instalacja wody zimnej i c.w.

Woda w budynku doprowadzona bgdzie do wezidw sanitarnych wyposazonych

w cichopluki, umywalki, zawory ze zlaczka do weza, pisuar oraz natrysk. W
pomieszczeniach kawiarni woda doprowadzana begdzie do zlewozmywakow i umywalek.
Ponadto instalacj¢ wodociagowa przewidziano wyposazy¢ w hydranty p.poz. @25
stanowiace zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

Glowne poziomy instalacji wodociagowej oraz podej$cia do hydrantéw zaprojektowano
z rur stalowych ocynkowanych taczonych przy uzyciu zlaczek i1 ksztattek
gwintowanych.
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Przewody rozdzielcze doprowadzajace wode zimna do punktow czerpalnych
przewidziano wykona¢ z rur polietylenowych LPE PN 10 taczonych przy uzyciu
ztaczy zaciskowych w systemie KAN — Therm . Przewody rozdzielcze cieptej wody
zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowanego PEX —c systemu KAN — Therm
taczonych jak rury LPE przy uzyciu zlaczy zaciskowych . Przewody LPE i PEX —c¢
rozprowadza¢ w izolacji z pianki poliuretanowej typu Termaflex pod powierzchnia
podtogi oraz przy podejsciach do punktéw czerpalnych w bruzdach . Projektowana
instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ probie na ci$nienie 450 kPa.

Uzbrojenie instalacji wodociagowej stanowi¢ beda zawory odcinajace kulowe.
Gltoéwny poziom wodociagowy przewidziano prowadzi¢ na poziomie parteru w
korytarzu w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody wodociagowe nalezy
zaizolowaé izolacja cieptochronng z pianki poliuretanowej prod. Termaflex.

Calos¢ instalacji wody zimnej i cieptej wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano montazowych cz.II instalacje sanitarne i
przemystowe oraz instrukcj¢ wydana przez firm¢ KAN —S.C. Warszawa .

7.1. Opomiarowanie wody .

Opomiarowanie wody dla budynku odbywa¢ si¢ bedzie przy uzyciu wodomierza
sprzgzonego DN50 mm zainstalowanego w pomieszczeniu kottowni. Ponadto
przewidziano opomiarowac instalacje wodociagowa doprowadzajaca wode do
pomieszczen kawiarni oraz posterunku policji. Dla lokalu przeznaczonego na
posterunek policji oraz kawiarnie zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe DN20 mm
montowane W pozycji pionowe;j.

8 . Kanalizacja sanitarna.

8.1. Ilos¢ Sciekow sanitarnych .

[lo$¢ odprowadzanych $ciekow przyjeto réwna zapotrzebowaniu wody .

Qsd = 3,6 m3/d

Qmaxd = 3,96 m3/d

Qmaxh = 1,48 m3/h

8.2 . Projektowana kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda z wezlow sanitarnych, z pomieszczen
kawiarni, z wpustow podlogowych oraz ze studzienki schtadzajacej w pomieszczeniu
kotlowni.



Kanalizacj¢ zaprojektowano z :
- poziomy z rur PCW kl. N
- piony oraz instalacje ponad podtoga parteru z rur PCV dla instalacji wewngtrznych

Spadki i $rednice kanal . sanitarnej zaprojektowano zgodnie z wytycznymi technicznymi.
Odpowietrzanie instalacji odbywa¢ si¢ bgdzie poprzez rury wywiewne zamontowane na
pionach . Piony nalezy wyposazyé w rewizje zainstalowane u podstawy pionu.

9 . Kanalizacja deszczowa .

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bg¢da zewngtrznymi rurami spustowymi
na powierzchni¢ przylegltego terenu.

10. Uwagi ogdlne

Calos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z 1 ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” i
przepisami BHP.
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