1
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylaczy wod-kan dla potrzeb budynku Urzedu Gminy w
Belsku Duzym ul. Kozietulskiego 4a dz. Nr. 135.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora — Urzgdu Gminy w
Belsku Duzym.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przytacza wody i kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budynku Urzgdu Gminy w Belsku Duzym ul. Kozietulskiego 4a
dz. Nr. 135.

3.Materialy do opracowania projektu .

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .

- Warunki techniczne zaopatrzenia w wodg¢ 1 odprowadzenia $ciekow wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym.

- Mapa sytuacyjna w skali 1:500 obejmujaca przedmiotowy teren.

- Uzgodnienia branzowe

- Wytyczne techniczne , normy ,literatura fachowa .

4 . Projektowane przylacze wody.

Celem zasilenia w wode projektowanego budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym
zaprojektowano przytacze wody @ 63 PEHD od istniejacego wodociagu ©@100.
Wilaczenia projektowanego przylacza do rurociagu istniejacego nalezy dokonaé przy
uzyciu opaski za ktora przewidziano zainstalowaé zawor odcinajacy typu Jafar lub
Akva. Trzpien zaworu wyprowadzi¢ w obudowie do poziomu terenu i zakonczy¢
skrzynka zeliwna.

4.1 Opomiarowanie wody .

Dla potrzeb opomiarowania pobieranej wody zaprojektowano wodomierz sprz¢zony
dn 50 mm. Przed i za wodomierzem zaprojektowano zaworty odcinajace oraz za
drugim zaworem odcinajacym po stronie instalacji wewngtrznej przewidziano
zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy @ 50 mm.

4.2 Proba hvdrauliczna i dezynfekcja wodociagu .

Wykonany wodociag nalezy podda¢ probie hydraulicznej , ktora nalezy wykonaé w
oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
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cz . Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Dezynfekcje i plukanie
wodociagu wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,.Zbiorowej Instrukcji
MGK z 1966 r. Wodg do prob, ptukania i dezynfekcji pobiera¢ z istniejacej sieci
wodociagowe;j .

4.3 Posadowienie rurociagow .

Posadowienie rurociagdw stanowi¢ bedzie podsypka z piasku grubosci 10 cm, ktora
nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ zgodnie z rzgdnymi przedstawionymi na rys. profilu.

5. Przvlacza kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo gospodarcze z projektowanego budynku przewidziano odprowadzaé do
istn. kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej po potudniowej stronie budynku.

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV klasy N @160 1 03200

o potaczeniach kielichowych. Rurociagi kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci 20 cm. Do studzienki S3A wilaczy¢ istniejace przylacze do dziatki nr 134/4.

5.1. Uzbrojenie przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Uzbrojenie przylaczy kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda studzienki rewizyjne, ktore
nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

Kregi betonowe @ 1,2 m laczone przy uzyciu uszczelki gumowej ustawi¢ na cokole
betonowym. Gorg studzienki nalezy przykry¢ plyta zZelbetonowa nastudzienna
prefabrykowana z otworem O 600 pod wtaz. Plyte nastudzienna oprze¢ na pierScieniu
odciazajacym. Na ptycie nalezy ustawi¢ wlaz Zeliwny typu cigzkiego klasy C250.
Wewnatrz studzienki przewidziano wykona¢ stopnie wlazowe. Przejscie rur przez
Sciang studzienki wykona¢ przy uzyciu uszczelnien typu skos$nego.

6. Roboty ziemne .

6.1 Wykopy

Dla budowy przyl. wod- kan. przewidziano wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne z
pelnym zabezpieczeniem $cian palami stalowymi (wypraskami ).

Wykopy dla budowy przytaczy wod-kan przewidziano prowadzi¢ sposobem
mechanicznym przy uzyciu koparki .W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem prace prowadzi¢ sposobem r¢cznym z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

6.2 Posadowienie rurociagow .

Posadowienie rurociagdw przytacza kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie podsypka z
piasku grubosci 20 cm, ktora nalezy zaggsci¢ 1 wyprofilowaé zgodnie z rzednymi
przedstawionymi na rys. profili.
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6.3. Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu .

Zasypanie wykopu po utozeniu przewodu sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granulacji 0,5 —2,0 mm
bez kamieni i grud .

Zaggszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.
Zasyp 1 ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubo$ci 1/3
srednicy rury .Najistotniejsze jest zaggszczenie , podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodu. w/w podbijanie wykonywa¢ nalezy ubijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakow mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm od rury.

Zasypke wykopu powyze] warstwy ochronnej wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym
zageszezeniem i ewentualna rozbiorka odeskowaé i rozpdr $cian wykopu .

Materiatem zasypki powyzej warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granulacji j.w.
zageszezony jak dla ruchu cigzkiego.

Przylacza posadowione powyzej strefy przemarzania nalezy ociepli¢ warstwa zuzla
wysokosci 0,5 m i warstwa papy lub izolacja polietylenowa ninasigkalna.

7. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Wszystkie elementy betonowe i1 zelbetonowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne
smarowanie lepikiem asfaltowym .

8. Uwagi dla wykonawcy .

Przytacza wod-kan wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych cz . Il instalacje sanitarne i przemystowe wydanie
Ministerstwva Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, instrukcja wykonania sieci
kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych oraz warunkami wydanymi przez ZGK w Belsku
Duzym.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane ( Dz. Nr. 207 z 2003 r poz.
2016 z poOzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany przytaczy wod-kan
dla potrzeb budynku Urzgdu Gminy w Belsku Duzym ul. Kozietulskiego 4a

dz. Nr. 135. - sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

inz. Jan Bochnia
upr. nr. GP-111-7342/159/92
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