
Zestawienie materiałowe - Szafa dystrybucyjna GPD1

Nazwa Symbol Producent J.m. Ilość

Stojąca szafa teleinformatyczna 19"

- 600 x 800, wysokość 45U

- przód - drzwi blaszane z szybą szklaną i zamkiem baskwilowym

- tył - osłona blaszana, skrócona + maskownica 3U z przepustem szczotkowym

- bok lewy - osłona blaszana

- bok prawy - osłona blaszana

- rodzaj dachu - z dodatkową perforacją

- podstawa - cokół o wysokości 100mm z moŜliwościa poziomowania

- cokół ściana przednia - z perforacją

- cokół ściana tylna - z przepustem szczotkowym

- cokół bok lewy - pełny

- cokół bok prawy - pełny

WyposaŜenie dodatkowe szafy

Komplet elementów mocujących (wkręt, nakrętka, podkładka) SZB-00-00-35 ZPAS kpl. 15

Listwa uziemienia 620mm SZB-13-00-00/1 ZPAS szt. 1

Kieszeń na dokumentację SZB-00-00-40 ZPAS szt. 1

Listwa zasilająca 19" 1U do montaŜu poziomego, z kompletem uchwytów i elementów 

mocujących w szafie, posiadająca : zabezpieczenie przepięciowe z filtrem sieciowym, 

wyłącznik podświetlany, 5 gniazd z bolcem 2p+Z

LZ-30F ZPAS szt. 4

Panel wentylacyjny do zamontowania w płycie górnej szafy PWD-4W ZPAS szt. 1

Panel wentylacyjny 19" 1U z czterema wentylatorami PW-3.4 ZPAS szt. 1

Termostat KTS 1141 (zamykający) SZB-48-00-00/KTS ZPAS szt. 2

Część bierna

Modularny panel krosowy 19”, 24xRJ45, 568A/B, UTP, PowerCat 5e, 1U PID-00058 MOLEX szt. 7

Panel 19" porządkujący przebiegi kablowe 1U 25.C001G MOLEX szt. 8

Kabel krosowy RJ45, kat.3, 1m, szary - dla telefonów 45.0E.019.D001E MOLEX szt. 70

Kabel krosowy RJ45, 568B, linka, UTP., kat.5e, 2m, niebieski - dla komputerów PCD-00181-0H MOLEX szt. 100

Kabel krosowy RJ45, 568B, linka, UTP., kat.5e, 1m - czerwony - dla złączenia switchy PCD-00180-0E MOLEX szt. 1

Część aktywna

3COM SuperStack 3 Switch 4500 - 50 Port 3CR17562-91 3Com szt. 2

3Com® 1000BASE-SX SFP Transceiver 3CSFP91 3Com szt. 2

Zasilanie awaryjne

APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V APC szt. 1

Centrala telefoniczna

SIGMA rack 4U PLATAN szt. 1

SZB-009-GCAA-25-2411 ZPAS szt. 1


