Belsk aktualizacja

OBMIAR

B-20

-3-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Urzad Gminy w Belsku Du zym
1 STAN ZEROWY
1.1 Roboty ziemne
1|SST.IILL KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
dl.1 0126-01 50 cm za pomocag spycharek
0126-02
53.0*39.0-17.0*21.0 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
2|SST.I.L KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3w |m3
dl.1 0212-05 ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0dl.10 km
86.58+1.16+2.52 m3 90.26
0.25*0.60*(533.0-37.0-1.70-0.60*2) m3 73.96
0.38*0.60*37.0 m3 8.44
0.51*0.60*0.51*2 m3 0.31
0.60*(0.52*1.52+0.50*1.40) m3 0.89
RAZEM 173.86
3|SST.I.L KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3
dl.1 0215-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
tawa 1.0*(0.40+1.60)*0.5*(533.0-37.0-1.70-0.60*2) m3 493.10
kominy 1.0*(0.50+1.70)*0.5*37.0 m3 40.70
1.0%((0.59+1.79)*0.5*0.60*2+(1.70+2.90)*0.5*1.70) m3 5.34
F1 1.0*(1.10*1.10+2.3*2.3)*0.5*4 m3 13.00
F2 1.0*(0.60*0.60+1.80*1.80)*0.5*4 m3 7.20
odwoz -173.86 m3 -173.86
RAZEM 385.48
4|SST.1.1 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3
dl.1 0310-02 do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
tawa 0.10*0.50*(533.0-37.0-1.70-0.60*2) m3 24.66
kominy 0.10*0.60*37.0 m3 2.22
0.10*(0.59*0.60*2+1.70*1.70) m3 0.36
F1 0.10*1.20*1.20*4 m3 0.58
F2 0.10*0.70*0.70*4 m3 0.20
RAZEM 28.02
5|SST.1I.1 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem |m3
dl.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll|
(1710.0-(51.19*37.09-19.01*21.0))*0.20 m3 42.11
385.48*30% m3 115.64
RAZEM 157.75
6|SST.1I.1 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli przy m3
dl.1 0502-01 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-1l
385.48*70% m3 269.84
RAZEM 269.84
7|SST..L KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3w |m3
dl.1 0212-05 ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0dl.10 km
42.11 m3 42.11
RAZEM 42.11
8|SST.I.1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3
dl.1 0122-01 ninnym i nizinnym
173.86+28.02 m3 201.88
RAZEM 201.88
1.2 Fundamenty i $ciany fundamentowe
9|SST.111.3 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton B-7,5. |m3
d.1.2 1101-01 z.sz.|Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
tawa 0.10*0.50*(533.0-37.0-1.70-0.60*2) m3 24.66
kominy 0.10*0.60*37.0 m3 2.22
0.10*(0.59*0.60*2+1.70*1.70) m3 0.36
F1 0.10*1.20*1.20*4 m3 0.58
F2 0.10*0.70*0.70*4 m3 0.20
RAZEM 28.02
10|SST.1L.3 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci  |m3
d.1.2 0202-01 do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu. Beton B-
20
tawa 0.40*0.40*(533.0-37.0-1.70-0.60*2) m3 78.90
0.50*0.40*37.0 ms3 7.40
0.59*0.40*0.60*2 m3 0.28
RAZEM 86.58
11|SST.IL.3 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3
d.1.2 0202-04 ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton
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1.70*0.40*1.70 m3 1.16
RAZEM 1.16
12|SST.11.3 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci |m3
d.1.2 0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
F1 0.40*0.60*0.60*4 ms3 0.58
F2 0.40*1.10*1.10*4 m3 1.94
RAZEM 2.52
13|SST.11.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.2 0290-01 budowli - prety gtadkie fi 6 mm
0.51 t 0.51
RAZEM 0.51
14|SST.II.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i |t
d.1.2 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 12 mm
2.15 t 2.15
RAZEM 2.15
15|SST.11.8 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.1.2 202 0618-01 |papy zgrzewalnej
tawa 0.40*(533.0-37.0-1.70-0.60*2) m?2 197.24
kominy 0.50*37.0 m2 18.50
(0.59*0.60*2+1.70*1.70) m?2 3.60
F1 1.10*1.10 m2 1.21
F2 0.60*0.60 m?2 0.36
RAZEM 220.91
16|SST.1.4 KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zapra- |m3
d.1.2 0101-06 wie cementowej
0.25*0.80*(533.0-37.0-1.70-0.60*2) m3 98.62
0.38*0.80*37.0 m3 11.25
0.51*0.80*0.51*2 m3 0.42
0.80%(0.52*1.52+0.50*1.40) m3 1.19
RAZEM 111.48
17|SST.11.8 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i po- |m2
d.1.2 0901-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
0.80*5.33*2 m?2 8.53
RAZEM 8.53
18|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2
d.1.2 0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa
1.30*533.0+0.40%(1.10*4+0.60*4)*4 m?2 703.78
RAZEM 703.78
19|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2
d.1.2 0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga
i nastepna warstwa
703.78 m?2 703.78
RAZEM 703.78
20(SST.11.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m2
d.1.2 0604-01 piku na goraco scian fundamentowych murowanych z wy-
réwnaniem zaprawg
0.25*(533.0-37.0-1.70-0.60*2) m?2 123.28
0.38*37.0 m?2 14.06
0.51*0.51*2 m?2 0.52
0.52*1.52+0.50*1.40 m?2 1.49
RAZEM 139.35
21|SST.I.13 ZKNR C-1 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi moco- |m?2
d.1.2 0306-01 wanymi punktowo
analogia
0.80*(51.19+37.09+21.0)*2 m?2 174.85
RAZEM 174.85
22|SST.I1.13 ZKNR C-1  |Ostonigcie pionowych izolacji z membrang samoprzylepng |m?2
d.1.2 0306-02
analogia
0.80*(51.19+37.09+21.0)*2 m?2 174.85
RAZEM 174.85
23|SST.I1.2 KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bed- |m
d.1.2 0608-01 narka do 120mm2
(2.0+1.50)*14 m 49.00
RAZEM 49.00
24|SST.IIIL.2 KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wy- |szt.
d.1.2 0617-01 kopie - bednarka 120mm?2
4*14 szt. 56.00
RAZEM 56.00
25|SST.II1.2 KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie na szt.
d.1.2 0617-05 $cianie - bednarka 120mm2
14 szt. 14.00
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RAZEM 14.00
2 STAN SUROWY
2.1 Sciany
26|SST.IIL4 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych |mz2
d2.1 0114-01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci
1 ceg.
parter zew. |3.15*(50.09+36.35+21.0)*2 m2 676.87
-(0.90*2.10*15+1.80*0.60*2+1.80*2.10*42+1.80*2.70*2+ |m?2 -218.63
2.60*2.80+1.20*2.10*3+3.14*0.60*0.60*0.5*4+1.21*2.10)
parter wew. |3.15*%(7.96+2.20+11.75-1.35+19.80+5.75*2+16.14+6.95+ |m?2 836.99
13.92+1.76+3.35*2+1.76+13.95+4.33+15.84+6.95*2-1.45+
19.50+3.33+3.48+4.19+5.75*2+22.35+2.12*2+3.0+22.35+
5.45*2+5.53*2+4.15)
-(0.95*2.10*33+1.25*2.10*2+1.30*2.10+0.80*2.55*2) m2 -77.90
pietro zew. |0.25%(50.09+36.35+21.0)*2+2.37*7.79+7.79*1.64*0.5+ m?2 110.20
3.50*1.61*0.5*6+7.29*2.02*0.5*2
-(0.90*1.50+0.90*1.80*2) m?2 -4.59
pietro wew |2.62*(7.96+15.35-(1.35+1.53)+19.80+21.95+2.15+5.75*3+ |m2 754.38
50.45+34.65+6.95*4-(0.59+1.42*2+1.81+0.51)+3.03*2+
1.76*2+4.33+6.68+0.33+27.0+20.86+2.15+5.75*2+4.19+
3.48+6.95+2.15)
-4.97*2.15*0.5*21-1.0*2.10*34-0.80*2.50*2 m?2 -187.60
RAZEM 1889.72
27|SST.IIL.4 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pelnych |m2
d.2.1 0114-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci
1 1/2 ceg. - sciany kominowe
parter 3.15%(1.04+1.35+1.17+1.88+1.56+1.17+142+1.40+2.42+ |m?2 531.48
0.96+2.27+1.56+1.42+1.35+0.395+1.81+1.42*2+0.71+
0.32+1.10)
2.62%(1.47+0.71+1.42*2+1.81+1.42+1.75+1.56+2.27+ m?2 38.75
0.96)
RAZEM 570.23
28|SST.IIL.4 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pelnych |m2
d.2.1 0114-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci
2 ceg. - sciany kominowe
parter 3.15*(1.04+0.64+0.40) m?2 6.55
RAZEM 6.55
29|SST.IIL4 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z be- [m2
d2.1 0116-01 tonu komorkowego, grubosci 24 cm
0.96*8.18*2 m?2 15.71
1.04*(6.12+19.91) m?2 27.07
RAZEM 42.78
30|SST.111.4 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet |szt
d.2.1 0126-01 pojed.,bloczkéw i pustakow
62+2+3 szt 67.00
RAZEM 67.00
31|SST.1.4 KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt
d2.1 0126-02 rowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
6+2+38+32 szt 78.00
RAZEM 78.00
32|SST.1.4 KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy pre- |m
d.2.1 0126-05 fabr.
L19/120 1.20*209 m 250.80
L19/150 1.50*22 m 33.00
L19/210 2.10*92 m 193.20
RAZEM 477.00
33|SST.IL4 KNR 2-02 Sklepienia Kleina ptaskie z cegiet petnych grubosci 1/2 m2
d2.1 0124-05 ceg. z wkladka w co drugiej spoinie
0.25*3.14*0.60*4 m?2 1.88
RAZEM 1.88
34|SST.11.4 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 |m3
d2.1 0122-01 ceg.
3.15%(0.52*1.52+0.50%1.40+0.38*1.15+0.905*0.64*2*2+ ms3 15.95
0.38*1.08*2)
0.38*1.08*3.62*2 ms3 2.97
0.38*1.08*2.53 m3 1.04
0.38*2.39*1.97 ms3 1.79
0.38*2.33*5.03 m3 4.45
0.38*1.42*4.45 ms3 2.40
0.38*1.68*2.12 m3 1.35
0.38*1.54*2.60*2 m3 3.04
0.39*0.51*2.62+0.64*0.51*1.36 m3 0.97
0.38*1.93*2.60 ms3 1.91
0.38*1.54*3.06*2 m3 3.58
0.38*0.83*2.43 ms3 0.77
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0.64*0.77*4.58*2 m3 451
(0.42%0.44+0.38*0.78)*5.92 m3 2.85
0.38*1.29*5.46 m3 2.68
0.51*0.64*5.39 m3 1.76
0.44*0.44*2.18 m3 0.42
0.38%1.68*5.03 m3 3.21
0.38*2.0*5.39 m3 4.10
0.38%1.29*5.39 m3 2.64
0.38*1.15*4.27 m3 1.87
(0.495*1.27+0.645*1.53)*3.86 m3 6.24
0.38*1.47*4.98 m3 2.78
0.51*1.16*5.39 m3 3.19
RAZEM 76.47
35|SST.1.4 KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2.1 0122-05
2*4,45+3*4.98+4*2 56+3.98+2*5.46+3*5.92+5*5.92+2* m 144.35
5.29+4.58+3*5.92+3*5.03
RAZEM 144.35
36|SST.111.4 KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kanatow wentylacyjnych cegta- |m?2
d2.1 0123-02 mi grubosci 1/2 ceg.
4.45%(0.32*2+0.40) m2 4.63
4.99%(0.32*2+0.60)+2.87*0.32 m2 7.11
2.62*(0.32+0.20)+1.36%(0.44+0.20*2) m2 2.50
2.62*(0.32+0.40)+2.60%(0.32*2+0.40) m2 4.59
2.62*(0.32+0.60)+3.30%(0.32*2+0.60) m2 6.50
2.62%(0.32*2+0.60+0.40)+3.30%(0.32*4+0.60+0.40) m2 11.82
5.29%(0.32*2+0.40) m2 5.50
2.62%(0.32+0.40)*2+1.96%(0.32*2+0.40)*2 m2 7.85
2.62*(0.32*2+0.60)+3.30%(0.44+0.60)*2 m2 10.11
2.62%0.20+2.41*(0.32*2+0.60) m2 3.51
RAZEM 64.12
37|SST.1.3 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gru- |m?2
d2.1 0219-05 bosci 7 cm
0.48%(1.18*2+2.49+1.18+2.43+0.84+0.76+0.32+1.29+ m2 13.95
1.64*2+1.18*2+0.70+0.70+0.19+0.78+1.39+1.68+2.10+
1.39+1.25+1.57)
0.50%0.70*2 m2 0.70
0.61%(0.74+0.74+1.26) m2 1.67
0.80%(0.84+0.76+0.74+0.94+0.20+0.74) m2 3.38
1.12*0.74 m2 0.83
0.54%(0.54+0.94+0.54) m2 1.09
(0.74*0.75+0.32*0.74)*2 m2 1.58
0.545*1.37+0.435*1.49 m2 1.39
RAZEM 24.59
38|SST.111.3 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0, |m3
d2.1 0211-01 3 m dwustronnie deskowane. Beton B-20
poz,4.0 0.25*0.25*3.55*4 m3 0.89
rdzen R 0.25%0.25*3.95*9 m3 2.22
RAZEM 3.11
39|SST.1I1.3 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; ob-|m3
d2.1 0209-01 wéd do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton
B-20
poz,4.1 0.125*0.125*3.14*3.93*4 m3 0.77
RAZEM 0.77
40|SST.111.3 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m3
d2.1 0210-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu
poz.3.3 0.25%(1.11*3.4-0.6*0.6*3.14*0.5) m3 0.80
poz.3.4. 0.25*0.475*4.26*2 m3 1.01
poz.3.5. 0.25*0.51*4.21 m3 0.54
poz.3.6. 0.25*0.565*6.40 m3 0.90
poz.3.7. 0.25*0.565%6.25 m3 0.88
poz.3.8. 0.25*0.325*2.65*4 m3 0.86
poz.3.10. 0.25%0.40%6.25 m3 0.62
poz.3.11. 0.25*0.50*7.20 m3 0.90
RAZEM 6.51
41|SST.1II.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d2.1 0290-01 budowli - prety gtadkie fi 6 mm
0.099+0.099 t 0.20
RAZEM 0.20
42|SST.I1.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i |t
d.2.1 0290-01 budowli - prety gtadkie fi 8 mm
0.051 t 0.05
RAZEM 0.05
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43|SST.I1.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i |t
d2.1 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 12 mm
0.388+0.153 t 0.54
RAZEM 0.54
44|SST.111.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.1 0290-02 budowli - prety zebrowane ponad 16 mm
fi 16 mm .096 t 0.10
fi 20 mm 0.156 t 0.16
fi 25 mm 0.143 t 0.14
RAZEM 0.40
45|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons- |m2
d2.1 0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa gr. 4 cm - dylatacja
poz.3.11 0.25*7.20 m?2 1.80
RAZEM 1.80
46|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 8 cm pionowe na |m2
d2.1 0609-10 zaprawie - gzyms
0.25%((50.70+36.60+21.0)*2-(5.40*2+3.50*6+7.79)) m2 44.25
RAZEM 44.25
47|SST.11.4 KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian cegtami grubosci 1/4 ceg. |m2
d.2.1 0123-01
0.25*((50.70+36.60+21.0)*2-(5.40*2+3.50*6+7.79)) m2 44.25
RAZEM 44.25
2.2 Stropy i schody
48|SST.III.5 KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | bis ( belki 3128,1 mb) m?2
d.2.2 0214-02
12.0*7.20+3.60*8.70+2.03*2.70+6.0*15.55+2.40*19.80+ |m?2 1317.48
7.20%13.80+6.0%(13.17+6.0+6.36+6.93)+(4.24+2.01)*0.78*
2+7.20*21.0+6.0*8.40+2.40*21.0+6.0*18.0+2.40*50.70+
7.20%(23.85+6.67+6.69)
RAZEM 1317.48
49|SST.III.S KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | ( belki 309,6 mb) m?2
d.2.2 0214-01
2.40%(38.70+3.0*2)+7.30*3.28+6.0*2.72 m?2 147.54
RAZEM 147.54
50|SST.111.3 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - beton |m3
d.2.2 0212-11 B-20
w3 0.25*0.305*180.6 m3 13.77
0.25*0.28*6.0 m3 0.42
w4 0.25*0.305*66.0 m3 5.03
0.25*0.28*40.0 m3 2.80
W5 0.25*0.305*28.80 m3 2.20
RAZEM 24.22
51|SST.IIL3 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szero- |m3
d.2.2 0212-12 kosci do 30 cm - beton B-20
w1 0.25*0.465*201.70 m3 23.45
0.25*0.28*52.60 m3 3.68
W2 0.25*0.465*46.80 m3 5.44
0.25*0.28*28.80 m3 2.02
RAZEM 34.59
52|SST.IIL.3 KNR 2-02 Gzymsy, o0 wysiegu ponad 50 cm. Beton B-20 m3
d.2.2 0219-03
(0.12*0.49+0.12*0.13+0.16*0.23)*(201.70+46.80) m3 27.63
RAZEM 27.63
53|SST.111.3 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 24 cm plaskie - z za-  |m2
d.2.2 0216-02 stosowaniem pompy do betonu. Beton B-20
0216-05
wylewki par- |0.36*0.90+0.32*0.65*2+0.71*0.69 m?2 1.23
teru
strop parteru |7.0%(6.68+6.81) m?2 94.43
RAZEM 95.66
54|SST.111.3 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.2.2 0210-01 du do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu.
Beton B-20
poz.2.4 0.40*0.50*20.40 m3 4.08
poz.2.5 0.40*0.50*7.02 m3 1.40
RAZEM 5.48
55|SST.IIL3 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.2.2 0210-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu. Beton B-20
poz.2.6 0.25*0.28*(3.53*2+2.65*2) m3 0.87
RAZEM 0.87
56(SST.I11.3 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm plaskie lub na  |m2
d.2.2 0216-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-20
0216-05
poz.2.0. 6.90*20.40+5.70*7.02 m?2 180.77
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poz.2.2. (0.25+0.85+0.20+4.15)*(3.53*2+2.65*2) m2 67.36
poz.2.3. 3.25*6.85*2 m?2 44.52
okna -(0.78*1.60*25+0.78*1.40*4) m?2 -35.57
RAZEM 257.08
57|SST.11.3 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |m3
d.2.2 0201-01 0,6 m - reczne uktadanie betonu - B-20
0.40*0.40*1.40 m3 0.22
RAZEM 0.22
58|SST.IIIL.3 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |m?2
d.2.2 0218-02 stosowaniem pompy do betonu. Beton B-20
2.75*(1.50+1.64)*2+1.35*2.61*4 m?2 31.36
RAZEM 31.36
59|SST.111.3 KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru-  |m?2
d.2.2 0218-06 bosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-
20
Krotnosé = 4
2.75*(1.50+1.64)*2+1.35*2.61*4 m?2 31.36
RAZEM 31.36
60|SST.IIIL.3 KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastoso- |m3
d.2.2 0218-07 waniem pompy do betonu. Beton B-20
0.20*0.30*3.25*4 m3 0.78
RAZEM 0.78
61|SST.III.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t
d.2.2 0290-01 wli - prety gtadkie fi 6 mm
2.243+0.115+0.358+0.299+0.074 t 3.09
RAZEM 3.09
62|SST.III.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i |t
d.2.2 0290-01 budowli - prety gtadkie fi 8 mm
0.322+0.843 t 1.16
RAZEM 1.16
63|SST.III.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t
d.2.2 0290-02 wli - prety zebrowane fi 8 mm
1.404+0.042 t 1.45
RAZEM 1.45
64|SST.III.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budo- |t
d.2.2 0290-02 wli - prety zebrowane fi 12 mm
4.440+0.512+0.021+0.059+0.029 t 5.06
RAZEM 5.06
65|SST.III.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.2 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 16 mm
0.055+0.494 t 0.55
RAZEM 0.55
23 Dach
66|SST.III.6 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3 drew.
d.2.3 0406-01 cy hasyconej
0.12*0.12*(5.10*4+6.43*2+12.40*2+5.86*2+23.75*2+9.35* |m3 drew. 2.59
2+19.98*2+3.74)
RAZEM 2.59
67|SST.III.6 KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny m3 drew.
d.2.3 0407-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
0.14*0.16*(5.76*2+26.76*2-8.93*2+40.86-20.41+21.0*2+ |m3 drew. 2.96
29.34-6.62)
RAZEM 2.96
68|SST.III.6 KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna |m3 drew.
d.2.3 0407-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
0.14*0.14*(2.51*48+4.0*3) m3 drew. 2.60
RAZEM 2.60
69(SST.II1.6 KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugos$¢ ponad 3 m - przekroj po- m3 drew.
d.2.3 0406-06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.14*0.16*(5.76*2+26.76*2+40.86+21.0*2+29.34) m3 drew. 3.97
RAZEM 3.97
70|SST.III.6 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3
d.2.3 0408-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.10*0.20*(1.25*4+2.09*4+3.06*4+4.04*3+3.48+4.18+ ms3 5.13
4.32*4+3.29*2+3.13*4+2.09*4+1.04*4+2.03*12+1.02*12+
1.18*4+2.23*4+3.48*4+4.45*2+3.90+2.64+1.67+2.92*2+
3.90+2.64+1.53+1.95*2+3.62*2+2.09+1.80+3.90*2+3.06*
2+2.09*2+1.25*2+3.06*6+1.25*2+2.64*2+1.95*2+1.25)
RAZEM 5.13
71|SST.I.6 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny |m3
d.2.3 0408-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
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0.10*0.20*(4.87*16+4.59*4+5.71*4+6.82*4+8.63*2+4.85* |m3 32.23
2+7.66+8.63+8.07*2+9.37*64+7.38+7.24+6.68+7.66+
8.91+7.93*2+7.24*2+8.35*2+9.60*2+7.24*3+6.12+4.87+
9.47+8.35+7.52+6.26+5.01+4.73*2+4.87*2+5.99*2+6.96*
2+7.80*2+8.91*2+9.19*43+8.35*2+7.52*2+6.68*2+5.85*2+
4.73*2+4.59*8+7.66*4+6.68*2+5.85*2)
RAZEM 32.23
72|SST.I.6 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna |m3
d.2.3 0408-08 ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0.16*0.24*(4.19*4+10.39*6+3.45*12+5.01*2+1.53*2+ m3 6.20
13.92*2)
RAZEM 6.20
73|SST.I1.6 KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.2.3 0409-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.10*0.20*(1.85*21+1.50*2+2.40*2) m3 0.93
RAZEM 0.93
74|SST.IIL.6 KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.3 0408-01 cm2 z tarcicy nasyconej
0.14*0.14*1.41*61 m3 1.69
RAZEM 1.69
75|SST.I1.6 KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.2.3 0408-02 cy hasyconej
0.05*0.12*(6.22*8+7.40*4)*2 m3 0.95
RAZEM 0.95
76|SST.III.6 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw |m?2
d.2.3 0627-04 metoda smarowania preparatami solowymi
0.12*4*%(5.10*4+6.43*2+12.40*2+5.86*2+23.75*2+9.35*2+ |m?2 86.25
19.98*2+3.74)
(0.14+0.16)*2*(5.76*2+26.76*2-8.93*2+40.86-20.41+21.0* |m?2 79.41
2+29.34-6.62)
0.14*4*(2.51*48+4.0*3) m?2 74.19
(0.14+0.16)*2*(5.76*2+26.76*2+40.86+21.0*2+29.34) m2 106.34
(0.10+0.20)*2*(1.25*4+2.09*4+3.06*4+4.04*3+3.48+4.18+ |m?2 153.83
4.32*4+3.29*2+3.13*4+2.09*4+1.04*4+2.03*12+1.02*12+
1.18*4+2.23*4+3.48*4+4.45*2+3.90+2.64+1.67+2.92*2+
3.90+2.64+1.53+1.95*2+3.62*2+2.09+1.80+3.90*2+3.06*
2+2.09*2+1.25*2+3.06*6+1.25*2+2.64*2+1.95*2+1.25)
(0.10+0.20)*2*(4.87*16+4.59*4+5.71*4+6.82*4+8.63*2+ |m2 966.76
4.85*2+7.66+8.63+8.07*2+9.37*64+7.38+7.24+6.68+
7.66+8.91+7.93*2+7.24*2+8.35*2+9.60*2+7.24*3+6.12+
4.87+9.47+8.35+7.52+6.26+5.01+4.73*2+4.87*2+5.99*2+
6.96*2+7.80*2+8.91*2+9.19*43+8.35*2+7.52*2+6.68*2+
5.85*2+4.73*2+4.59*8+7.66*4+6.68*2+5.85*2)
(0.16+0.24)*2*(4.19*4+10.39*6+3.45*12+5.01*2+1.53*2+ |m2 129.14
13.92*2)
(0.10+0.20)*2*(1.85*21+1.50*2+2.40*2) m?2 27.99
0.14*4*1.41*61 m?2 48.17
(0.05+0.12)*2*(6.22*8+7.40*4)*2 m?2 53.96
RAZEM 1726.04
77|SST.IIL.6 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw|m?2
d.2.3 0631-01
1726.04 m?2 1726.04
RAZEM 1726.04
78|SST.III.6 KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2.3 0103-04
(50.70+36.60+21.0)*2-(5.40*2+3.50*6+7.79)+4.32*2 m 185.65
RAZEM 185.65
79|SST.IIL.6 KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.2.3 0103-05
185.65 m 185.65
RAZEM 185.65
80|SST.IIL.7 KNR K-05 Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krok- |m?2
d.2.3 0105-03 wi do 100 cm
(50.70*36.60-19.50*21.0)*1.16 m?2 1677.50
kominy -((1.27*0.495+1.39*0.515)+(1.54*0.38+0.32*0.64+0.32* m?2 -2.40
0.84))
okna -(0.78*1.60*25+0.78*1.40*4) m?2 -35.57
RAZEM 1639.53
81|SST.IIL7 KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi |m2
d.2.3 0104-06 do 100 cm
1639.53 m?2 1639.53
RAZEM 1639.53
82|SST.II.7 KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.2.3 0102-01
1639.53 m?2 1639.53
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RAZEM 1639.53
83|SST.IIL7 KNR K-05  |Wykonanie potfaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki m2
d.2.3 0201-05 bez klamer
1639.53 m?2 1639.53
RAZEM 1639.53
84|SST.II.7 KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowa- |m
d.2.3 0202-01 ng i ptaska
2.35*2+21.0*2+1.95*6+32.98+6.60 m 97.98
RAZEM 97.98
85|SST.III.7 KNR K-05 Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka profilowa- |m
d.2.3 0202-03 ng i ptaskg
4.19*4+10.39*6+1.53*2+13.92*2 m 110.00
RAZEM 110.00
86|SST.III.7 KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniaja- szt.
d.2.3 0202-06 cych - gasior poczatkowy
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
87|SST.III.7 KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupeiaja- szt.
d.2.3 0202-05 cych - denko gasiora
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
88|SST.1II.7 KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniaja- szt.
d.2.3 0202-07 cych - facznik gasiorow
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
89|SST.III.7 KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.2.3 0204-01
185.65 m 185.65
RAZEM 185.65
90|SST.IIL.7 KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.2.3 0204-02
185.65 m 185.65
RAZEM 185.65
91 KNR K-05  |Wykonanie potaczenia potaci ze $cianami - przednie m
d.2.3 0205-01
2.03*12+3.13*4+4.69*2 m 46.26
RAZEM 46.26
92|SST.IIL7 KNR K-05 Wykonanie potgczenia potaci ze scianami - boczne m
d.2.3 0205-02
5.70*2 m 11.40
RAZEM 11.40
93|SST.II.7 KNR K-05  |Obrébka kominéw m
d.2.3 0205-03
(0.38+1.08)*2*3+(0.38+239)*2+(0.38+2.33)*2+(0.70+1.68) |m 566.51
*2+(0.70+1.42)*2+(0.40+0.60)*2+(0.515+0.83)*2+(0.70+
1.93)*2+(0.70+1.54)*2+(1.02+1.54)*2+(0.70+0.83)*2+
(0.44+1.22)*2+0.44*4+(0.38+1.54)*2*2+(0.44+0.84)*2+
(0.51+0.64)*2+(0.70+1.68)*2+(0.38+2.0)*2+(0.38+1.29)*2+
(0.38+1.15)*2+(1.01+1.53)*2+(0.51+1.16)*2
RAZEM 566.51
94|SST.IIL7 KNR K-05 Wykonanie koszy aluminiowych zwyktych m
d.2.3 0206-01
4.19*4+10.39*4+3.45*12+5.01*2+12.25*2+1.53*2+13.92*2 |m 165.14
RAZEM 165.14
95|SST.IIL7 KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.2.3 0207-01
(48.70+34.60+21.0)*2-(5.40*2+3.50*6+7.79) m 169.01
RAZEM 169.01
96|SST.II.7 KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka komi-|szt.
d.2.3 0208-03 niarska duza
175 szt. 175.00
RAZEM 175.00
97|SST.IIL7 KNR K-05 Montaz okien potaciowych o powierzchni do 1,3 m2 kpl.
d.2.3 0209-02
78x160cm |25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
98|SST.II.7 KNR K-05 Montaz okien potaciowych o powierzchni do 1,3 m2 - kpl.
d.2.3 0209-02 okna oddymiajace
78x140cm |4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
99|SST.IIL7 KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.2.3 0209-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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100|SST.III.7 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.3 0923-04
0.22*((51.24+37.14+21.0)*2-(5.40*2+3.50*6+7.79)) m2 39.42
RAZEM 39.42
101|SST.111.7 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.2.3 0506-02 blachy ocynkowanej
nadrynnowe |0.30%((51.24+37.14+21.0)*2-(5.40*2+3.50%*6+7.79)) m?2 53.75
gzyms 1.0%((51.24+37.14+21.0)*2-(5.40*2+3.50*6+7.79)) m2 179.17
0.30*2*4.92 m?2 2.95
RAZEM 235.87
102|SST.1I1.7 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 18 cm - montaz z goto- |m
d.2.3 0522-02 wych elementéw z blachy stalowej powlekanej
(51.24+37.14+21.0)*2-(5.40*2+3.50*6+7.79) m 179.17
RAZEM 179.17
103|SST.111.7 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych  |m
d.2.3 0529-02 elementéw z blachy stalowej powlekanej
4.80*15 m 72.00
RAZEM 72.00
104|SST.111.10 KNR-W 2-02 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi wodood- |m?2
d.2.3 2005-02 pornymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym
do podioza z ksztattownikéw CD i Ud
sanitariaty  |2.53+3.82+3.90 m2 10.25
pietra
RAZEM 10.25
105|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna m2
d.2.3 0616-01 warstwa - paroizolacja
strop wyle- |257.08 m2 257.08
wany
Teriva 147.54 m2 147.54
sanitariaty  |2.0*7.18 m?2 14.36
poddasze 1034.68-378.87 m2 655.81
nieuzytkowe
RAZEM 1074.79
106|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. |m2
d.2.3 0613-03 8 cm poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
na stropie 418.98 m2 418.98
RAZEM 418.98
107|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. |m2
d.2.3 0613-04 8 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastep-
na warstwa
418.98 m?2 418.98
RAZEM 418.98
108|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 70- |m2
d.2.3 2614-02 040 gr. 10 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki mineralnej
kominy 2.53*0.40*4*2 m?2 8.10
$ciany pod- |2.76*(4.75+3.28+2.15+3.0+0.3*2+12.11+5.75+0.76+2.99+ |m2 232.14
dasza 6.68+1.0+4.75+5.68+5.95*2+22.84)-0.95*2.0*6
0.96*8.18*2 m?2 15.71
1.04*(6.12+19.91) m?2 27.07
RAZEM 283.02
109|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. |m2
d.2.3 0613-03 7 cm poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
poddasze 655.81 m2 655.81
nieuzytkowe
RAZEM 655.81
110|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. |m2
d.2.3 0613-04 8 cm poziome z plyt ukladanych na sucho - kazda nastep-
na warstwa
655.81 m?2 655.81
RAZEM 655.81
111|SST.111.9 KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z polepy o gru- |m2
d.2.3 0607-03 + bosci warstwy 5 cm
KNR 4-01
0607-04
655.81 m?2 655.81
RAZEM 655.81
2.4 Podto za pod posadzki
112|SST.1I1.1 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3
d.2.4 1101-07 wym - piasek do zapraw
1277.98*0.15 m3 191.70
RAZEM 191.70
113|SST.11.3 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu B15 m3
d.2.4 1101-01
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1277.98*0.15 m3 191.70
RAZEM 191.70
25 Scianki dziatowe
114|SST.111.4 KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 m?2
d.2.5 0120-02 ceg.
parter 3.15*%(5.91+2.06+2.52+2.59+1.97)-0.95*2.05*4-1.0*1.80- |m?2 36.56
0.70*1.80
2.50*1.92 m2 4.80
3.15%(0.52+0.88+1.62+1.68+5.75+2.31+2.32+1.30+3.30+ |m?2 83.57
5.75+4.19)-0.95*2.05*5
3.15%(1.85+5.07+0.18+5.78+5.07+2.15)-2.14*2.70-1.05*  |m?2 54.70
2.70
3.15%(3.13+4.52+4.58+5.75+3.35*2+2.25*2+2.76+1.83*2+ |m?2 114.24
5.75)-(0.95*2.05+0.90*2.0*2+1.45*0.60*2+0.60*1.20*2+
2.60*2.80)
3.15*%(5.75+3.90+0.80+2.32) m2 40.23
3.15%(6.34+3.46*2+0.95+2.54+1.62+3.37+1.32)-0.90*2.05* | m2 61.57
6
3.15%(5.28+1.85+0.30*2)-1.05*2.70 m?2 21.51
3.15*3.82-0.95*2.05 m2 10.09
3.15%(3.92+3.31*2+2.25+3.26+3.01+4.96+2.25+2.42+ m?2 101.49
4.23+1.18+1.25+1.40+2.62)-(0.95*2.05*9+1.05*2.70+1.20*
1.80)
3.15*5.75-0.95*2.05 m2 16.16
3.15%(6.56+6.95*2+5.45+5.85+2.0*2)-0.95*2.05*2 m?2 108.75
A (sumaczesciowa) || e
m?2 653.67
pietro 2.62*3.0+(2.62+1.04)*0.5*2.95 m2 13.26
2.62*1.75 m?2 4.58
RAZEM 671.51
115|SST.111.4 KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 m?2
d.2.5 0120-01 ceg.
parter 3.15*%(1.20+1.0)-0.95*2.05 m2 4.98
3.15%(2.07+1.25+2.74+1.05*2)-0.90*2.05*4 m?2 18.32
3.15*%(1.14+1.02*2)-0.90*2.05*3 m2 4.48
3.15*1.32-0.90*2.05 m?2 231
3.15*1.90-0.90*2.05 m2 4.14
3.15*2.02-0.90*2.05*2 m?2 2.67
A (sumaczesciowa) || e
m?2 36.90
pietro 2.62*1.75*2-0.90*2.05*2 m?2 5.48
RAZEM 42.38
116|SST.111.4 KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.25 0120-09
3.15%(1.44+1.05)-0.95*2.05 m?2 5.90
RAZEM 5.90
117|SST.111.4 KNR 2-02 Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.po- |m?2
d.2.5 2003-02 jed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
1.80*1.10*2 m?2 3.96
RAZEM 3.96
118|SST.111.4 KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm m2
d.25 0121-05
0.80*2.55*2+0.80*2.50*2+0.40*2.10*4 m?2 11.44
RAZEM 11.44
2.6 Stolarka i $lusarka zewn etrzna
119|SST.11.12 KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wy-|\m2
d.2.6 1006-03 konczone o powierzchni do 2.0 m2 - uchylno rozwierne,
dwuszybowe z infiltracjg powietrza O1
o1 0.90*1.50 m?2 1.35
RAZEM 1.35
120|SST.11.12 KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wy-|m2
d.2.6 1006-03 konczone o powierzchni do 2.0 m2 - uchylno rozwierne,
dwuszybowe z infiltracjg powietrza 02
02 0.90*1.80 m?2 1.62
RAZEM 1.62
121|SST.11.12 KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wy-|\m2
d.2.6 1006-03 konczone o powierzchni do 2.0 m2 - uchylno rozwierne,
dwuszybowe z infiltracjg powietrza, szyba P4, okno O3
03 0.90*2.10*15 m?2 28.35
RAZEM 28.35
122|SST.11.12 KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wy-|m2
d.2.6 1006-03 konczone o powierzchni do 2.0 m2 - state, dwuszybowe z
infiltracjg powietrza, szyba P4, okno O4
04 1.80*0.60*2 m?2 2.16
RAZEM 2.16
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123|SST.11.12 KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wy-|m2
d.2.6 1006-04 konczone o powierzchni ponad 2.0 m2- uchylno rozwierne,
dwuszybowe z infiltracjg powietrza, szyba P4, okno O5
05 1.80*2.10*19 m?2 71.82
RAZEM 71.82
124|SST.11.12 KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wy-|m2
d.2.6 1006-04 konczone o powierzchni ponad 2.0 m2- uchylno rozwierne,
dwuszybowe z infiltracjg powietrza, szyba P4 antisol, okno
05
05 1.80*2.10*23 m?2 86.94
RAZEM 86.94
125|SST.111.12 KNR-W 2-02 | Drzwi balkonowe jednoramowe uzytecznosci publicznej fa- | m2
d.2.6 1006-06 brycznie wykonczone, dwuszybowe z infiltracjg powietrza,
szyba P4, okno OT6
oT6 1.80*2.70*2 m?2 9.72
RAZEM 9.72
126|SST.111.12 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i p6tki o szer.do 30 cm z piyt z konglo- |m
d.2.6 202 2143-02 |meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
0.90*18+1.80*44 m 95.40
RAZEM 95.40
127|SST.III.12 KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej proste szt.
d.2.6 1218-01
18*2+44*3 szt. 168.00
RAZEM 168.00
128|SST.111.12 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, z naswietlem- - ze- m2
d.2.6 1040-02 wnetrzne antywtamaniowe, profil ciepty podwaojny, szklone
podwdjnie od zewnatrz szybg antywtamaniowa klasy P4,
szkto niskoemisyjne, drzwi wyposazone w samozamykacz.
D7
D7 (2.60*2.20+3.14*0.60*0.60)*2 m?2 13.70
RAZEM 13.70
129|SST.111.12 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowezewnetrzne antywtama- \m2
d.2.6 1040-01 niowe, profil ciepty podwadjny, szklone podwojnie od ze-
wnatrz szybg antywlamaniowa klasy P4, szkito niskoemi-
syjne, drzwi wyposazone w samozamykacz. D8
D8 (1.20*2.20+3.14*0.60*0.60)*3 m?2 11.31
RAZEM 11.31
130|SST.1Il.12 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi sta- |m?2
d.2.6 1203-02 lowe ocieplone DS
DS 1.1*2.10 m?2 2.31
RAZEM 231
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Tynki wewn etrzne i wyktadziny
131|SST.11.10 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na |m2
d.3.1 0806-01 $cianach i pilastrach
parter 667.87-218.63+(836.99-77.90+531.48*2+6.55*2+653.67+ |m?2 5051.83
36.90+3.90)*2-456.65
pietro 2.62*(3.54*6+2.15*2+2.75*2+3.13*2+38.45+5.15+3.0+ m?2 792.97
7.05+5.75+4.77+6.77+5.95*4+3.15*2+6.43+6.56)*2
RAZEM 5844.80
132|SST.111.10 KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.Ill i [V na o$ciezach |m2
d.3.1 0810-05 otworéw o pow.ponad 3m2 o szer.15cm
0.15%(2.60+2.80*2+1.20*3+2.70*6+(1.80+2.10*2)*42+ m?2 44.16
(1.80+2.70*2)*2)
RAZEM 44.16
133|SST.111.10 KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.3.1 0109-07
5844.80+44.16 m?2 5888.96
RAZEM 5888.96
134|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na |m2
d3.1 0806-02 stropach ptaskich
1277.98+378.87-1.35*2.61*4-235.01 m?2 1407.75
RAZEM 1407.75
135|SST.111.10 KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m?2
d.3.1 2005-03 cie metalowym podwdéjnym podwieszonym z ksztattowni-
kéw CD i Ud
35.50+24.90+174.61 m?2 235.01
RAZEM 235.01
136|SST.111.10 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.3.1 2011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro-
pach na podtozu z tynku
235.01 m?2 235.01
RAZEM 235.01
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137|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki zwykte biegoéw klatek schodowych kat. IV m?2
d.3.1 0811-03
1.35*2.61*4 m?2 14.09
RAZEM 14.09
138|SST.111.10 KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.3.1 0903-08
pom.1.1 1.60*1.50 m?2 2.40
pom.1.2 3.15*%(4.10+3.54)*2-1.0*2.10*2-1.80*2.10-1.80*1.80+1.45* |m?2 40.42
1.80+0.15%(1.80+2.10*2)
pom.1.3 1.60*2.78 m2 4.45
pom.1.5 3.15%(2.47+1.97+1.20+1.0)-0.95*2.10*3 m?2 14.93
pom.1.6 3.15*(8.45+3.35)*2-(1.80*2.10+0.90*1.20*4)+0.15*(1.80+ |m?2 67.14
2.10*2)
pom.1.12 3.15*%(1.53+2.25+2.15+1.63+0.88)-1.0*2.10 m2 24.49
pom.1.13 3.15%(1.94+2.31+1.32+0.88+1.69+1.25*2+2.07*2+1.0*4+ |m?2 60.33
1.25*4)-0.95*2.05*7-1.80*0.90+0.15*(1.80*2+0.90)
pom.1.14 3.15%(1.94+2.58*2+3.69+1.30*2+1.05*2)*2-0.95*2.05*7-  |m?2 82.74
0.90*2.10+0.15*(1.80*2+0.90)
pom.1.15 1.60*4.0 m?2 6.40
pom.1.32 3.15%(2.70+1.41*2)*2-0.95*2.05*3 m2 28.93
pom.1.34 3.15%(1.01*2+1.25)*2-0.95*2.05*3 m?2 14.76
pom.1.35 3.15*%(1.01*2+1.25)*2-0.95*2.05*3 m2 14.76
pom.1.36 3.15%(1.46+1.14+1.0+1.08)*2-0.95*2.05*3 m?2 23.64
pom.1.46 1.60*1.50 m2 2.40
pom.1.54 1.60*3.50 m?2 5.60
pom.1.55 3.15%(1.32*2+1.13+1.0)-0.95*2.0*3 m2 9.33
pom.1.67 3.15%(2.15+1.18+1.09+0.95+1.25*2)-0.95*2.05*5 m?2 15.05
pom.1.68 1.60*2.50 m2 4.00
A (sumaczesciowa) || e
parter m2 421.77
pom.2.15 2.62*(1.59+1.75)*2-0.95*2.05 m?2 15.55
pom.2.16 2.62*(1.75*2+1.20+1.0)-0.95*2.05*3+0.10*(2.05*2+0.95) |m?2 9.60
pom.2.17 2.62*(1.75*2+1.25+1.0)-0.95*2.05*3+0.10%(2.05*2+0.95) |m?2 9.73
B (sumaczesciowa) ] e
pietro m2 34.88
RAZEM 456.65
139|SST.111.10 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej |m2
d3.1 0829-06 metoda zwykig
456.65 m?2 456.65
RAZEM 456.65
140|SST.111.10 Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt
d.3.1 analiza indy-
widualna
128 szt 128.00
RAZEM 128.00
3.2 Izolacje podposadzkowe i warstwy wyréwnuj  ace
141|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |m2
d.3.2 0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
1277.98 m?2 1277.98
RAZEM 1277.98
142|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |m2
d.3.2 0604-06 na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
1277.98 m?2 1277.98
RAZEM 1277.98
143|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m2
d.3.2 0609-03 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
1277.98 m?2 1277.98
RAZEM 1277.98
144|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii - paroizolacja m2
d.3.2 0616-01 ana-
logia
378.87 m?2 378.87
RAZEM 378.87
145|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m2
d.3.2 0609-03 gr. 2 cm poziome nha wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
378.87 m?2 378.87
RAZEM 378.87
146|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m2
d.3.2 0609-03 akustycznych gr. 3,5 cm poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa
378.87 m?2 378.87
RAZEM 378.87

-14 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Belsk aktualizacja

OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
147|SST.III.11 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
d.3.2 1102-02 wej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
1102-03
1277.98 m?2 1277.98
RAZEM 1277.98
148|SST.1II.11 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
d.3.2 1102-02 wej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
1102-03
378.87 m?2 378.87
RAZEM 378.87
33 Posadzki
149|SST.11.11 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.3.3 202 2805-05 |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.war-
stwy 5 mm - ( w Korytarzach pasy gresu polerowango 30
cm przy $cianach)
parter 51.64+11.92+4.62+27.50+6.55+24.90+174.61+35.57+ m?2 661.19
3.88+4.46+9.42+13.89+3.46+13.42+2.24+2.24+2.71+
5.19+11.72+15.62*2-1.35*2.61*2+34.30+2.68+1.34+8.85+
4.79+15.40+1.90+4.92+7.82+13.79+94.64+18.56+7.82+
2.53+3.82+3.90
RAZEM 661.19
150|SST.11.11 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o |m2
d.3.3 202 2810-05 |wym. 30x30 cm z reliefem na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm
1.35%(0.17+0.29)*10*4 m?2 24.84
RAZEM 24.84
151|SST.1.11 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10 cm |m
d.3.3 202 2809-01 |na zaprawie klejowej
analogia
(661.19+24.84)*1.15 m 788.93
RAZEM 788.93
152|SST.11.11 KNR 2-02 Posadzki z deszczutek debowych na lepiku m?2
d.3.3 1111-01
87.74+47.40+24.71+16.06+21.91+21.08+22.18 m?2 241.08
RAZEM 241.08
153|SST.111.11 KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.3.3 1111-08
87.74+47.40+24.71+16.06+21.91+21.08+22.18 m?2 241.08
RAZEM 241.08
154|SST.11.11 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa-|m?2
d.3.3 202 1130-02 |mopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2
1277.98+378.87-(661.19+1.35*2.61*4+241.08) m?2 740.49
RAZEM 740.49
155|SST.111.11 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m?2
d.3.3 1112-05 izolacyjnej rulonowe gr. 2,0 mm z wywinigcie, na sciany (
posadzki dwukolorowe)
740.79*1.15 m?2 851.91
RAZEM 851.91
156|SST.11.11 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2
d.3.3 1112-09 wyktadzin rulonowych
851.91 m?2 851.91
RAZEM 851.91
157|SST.11.11 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia gumowe szt.
d.3.3 1219-03
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.4 Stolarka i slusarka wewn etrzna
158|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wy-|m2
d.3.4 1006-04 konczone o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna wewnetrzne
state
Oowl 1.20*1.80*2 m?2 4.32
ow2 1.45*0.60*2+0.60*1.20*2 m?2 3.18
RAZEM 7.50
159|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wy- | m2
d.3.4 1006-03 konczone o powierzchni do 2.0 m2 - okna wewnetrzne z
dolng kwaterg otwierang,
ow3 1.0*1.80 m?2 1.80
Oow4 0.70*1.80 m?2 1.26
RAZEM 3.06
160|SST.11.12 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, wewnetrzne z boczny- | m2
d.3.4 1040-01 mi naswietlami,, wyposazone w samozamykacz
D9 1.80*2.10*2 m?2 7.56
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RAZEM 7.56
161|SST.11.12 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, wewnetrzne, wyposa- |m?2
d.3.4 1040-01 zone w samozamykacz,
D5 1.0*2.70*3 m?2 8.10
RAZEM 8.10
162|SST.111.12 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone, dymosz- |m2
d.3.4 1040-02 czelne, wyposazone w samozamykacz,
D6 2.14*2.70*2 m?2 11.56
RAZEM 11.56
163|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne, wewnetrzne, gtadkie, wyposazone w |m?2
d.3.4 1204-04 samozamykacz, EI15
DEI15 0.90*2.0*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
164|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne, wewnetrzne, gtadkie, wyposazone w \m2
d.3.4 1204-04 samozamykacz, EI30
DEI30 0.90*2.0*6+120*2.0*2 m?2 490.80
RAZEM 490.80
165|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne, wewnetrzne, antywlamaniowe,wypo- |m?2
d.3.4 1204-04 sazone w samozamykacz
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
166|SST.111.12 KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne regulowane, fabrycznie |m
d.3.4 1015-01 wykonczone
(0.90+2.0*2)*83+1.0+2.0*2 m 411.70
RAZEM 411.70
167|SST.11.12 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne |mz2
d.3.4 1017-02 0 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta
drzwiowe wewnetrzne , gtadkie, petne, tréjzawiasowe z
kratkg wentylacyjng w pom. sanitarnych
D1 0.90*2.0*63 m?2 113.40
D2 0.90*2.0*7 m?2 12.60
D3 1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 128.00
168|SST.111.12 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne|m?2
d.3.4 1017-02 o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta
drzwiowe wewnetrzne , gtadkie, petne, tréjzawiasowe z
kratkg wentylacyjng
D3 0.90*2.0*13 m?2 23.40
RAZEM 23.40
169|SST.111.12 KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3.4 0920-20
84 szt. 84.00
RAZEM 84.00
170|SST.11.12 KNR 5-08 Montaz ogranicznikéw drzwiowych - stoperéw metalowo- |szt.
d.3.4 0704-11 - gumowych
analogia
84 szt. 84.00
RAZEM 84.00
171|SST.11.12 KNR 2-02 Balustrady schodowe z rury fi 38 mm ze stali nierdzewnej |m
d.3.4 1207-05 satynowanej, wypetnienie ze szkfa bezpiecznego
(1.40+3.35*2)*2 m 16.20
RAZEM 16.20
35 Malowanie
172|SST.11.14 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2
d.3.5 202 1134-02 |pionowe
5844.80+44.16 m?2 5888.96
RAZEM 5888.96
173|SST.1I1.14  |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2
d.3.5 202 1134-01 |poziome
1407.5+235.01+14.09 m?2 1656.60
RAZEM 1656.60
3.6 Elewacje
174|SST.11.13 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS  |m2
d.3.6 2612-01 070-040 gr.12 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian
0.88%(51.19+37.09+21.0)*2-0.88*(1.80+1.0*3+1.20) m2 187.05
RAZEM 187.05
175|SST.11.13 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS |m?2
d.3.6 2612-02 070-040 gr. 2 cm przyklejenie piyt styropianowych do
osciezy
0.15*0.88*10 m?2 1.32
RAZEM 1.32
176|SST.111.13 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przy- |m?2
d.3.6 2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
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0.88*(51.19+37.09+21.0)*2-0.88*(1.80+1.0*3+1.20) m2 187.05
RAZEM 187.05
177|SST.11.13 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy- |m?2
d.3.6 2612-07 klejenie warstwy siatki na os$ciezach
0.15*0.88*10 m?2 1.32
RAZEM 1.32
178|SST.111.13 NNRNKB (z.VI) Oktadziny osciezy z ptytek kamionkowych GRES o |m2
d.3.6 202 2804-03 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm
1.32 m?2 1.32
RAZEM 1.32
179|SST.111.13 NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 plytkami ka- m2
d.3.6 202 2803-05 |mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm
187.05 m?2 187.05
RAZEM 187.05
180|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS m?2
d.3.6 2614-02 070-040 gr.12 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
2.60*(50.09+36.35+21.0)*2 m2 558.69
-(0.90*2.10*15+1.80*0.60*2+1.80*2.10*42+1.80*2.70*2+ |m?2 -216.39
1.80*2.80+1.20*2.10*3+3.14*0.60*0.60*0.5*4+1.21*2.10)
pietro zew. |2.54*7.79+7.79*1.64*0.5+3.50%(0.54+1.61*0.5)*6+7.29*  |m?2 80.82
(0.54+2.02*0.5)*2+1.95*1.95*0.5*2
-(0.90*1.50+0.90*1.80*2) m?2 -4.59
RAZEM 418.53
181|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styro- |m?2
d.3.6 2614-05 pianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
0.15*((0.90+1.50)*2+(0.90+1.80)*2*2+(0.90+2.10)*2*15+ |m?2 73.59
(1.80+0.60)*2*2+(1.80+2.10)*2*42+(1.80+2.70*2)*2+
(2.60+2.80*2)+(1.20+2.70*2)*3+(1.20+2.10*2))
RAZEM 73.59
182|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie gzymsu z betonu ptytami styropianowymi EPS |m2
d.3.6 2614-09 70-040 gr. 5 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
0.365*((51.24+37.14+21.0)*2-(5.40*2+3.50%6+7.79)) m2 65.40
RAZEM 65.40
183|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy |m
d.3.6 2614-10 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(0.90+1.50)*2+(0.90+1.80)*2*2+(0.90+2.10)*2*15+(1.80+ |m 490.60
0.60)*2*2+(1.80+2.10)*2*42+(1.80+2.70*2)*2+(2.60+2.80*
2)+(1.20+2.70*2)*3+(1.20+2.10*2)
RAZEM 490.60
184|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy |m
d.3.6 2614-11 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamoco-
wanie listwy cokotowej
(50.09+36.35+21.0)*2 m 214.88
RAZEM 214.88
185|SST.111.13 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m2
d.3.6 0931-01 go wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
0.54%((51.24+37.14+21.0)*2-(5.40*2+3.50*6+7.79)) m2 96.75
RAZEM 96.75
186|SST.111.13 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m2
d.3.6 0931-05 go wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podio-
zu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
0.54%((51.24+37.14+21.0)*2-(5.40*2+3.50*6+7.79)) m2 96.75
RAZEM 96.75
187|SST.111.13 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - wykonanie bo- |m
d.3.6 2628-01 ni w styropianie
115*10*8+3.50*10-1.0*14+2.95*10-1.0*7+0.85*20+1.80* |m 9690.90
2+15.85*20-0.90*7*10+1.80*24*4
RAZEM 9690.90
188|SST.111.13 KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe m
d.3.6 0707-05
((51.24+37.14+21.0)*2-(5.40*2+3.50*6+7.79))*2 m 358.34
RAZEM 358.34
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189|SST.111.13 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS  |m2
d.3.6 2612-01 070-040 gr.2 cm - przyklejenie ptyt styropianowych detali
0.27*(5.66*2+3.14*0.88*2) m?2 4.55
RAZEM 4.55
190|SST.111.7 NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szerw |m?2
d.3.6 202 0541-01 |rozwinieciu do 25 cm
0.25*(1.0*18+1.90*46) m?2 26.35
RAZEM 26.35
191|SST.11.13 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢é 6 cm  |m?2
d.3.6 0511-01 na podsypce piaskowej
0.50*(51.19+0.50*2+37.09+21.0)*2 m?2 110.28
RAZEM 110.28
192|SST.111.13 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.3.6 0407-04 wej z wyp.spoin zaprawg cem.
(51.19+0.50*4+37.09+21.0)*2 m 222.56
RAZEM 222.56
193|SST.111.13 KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia stalowe szt.
d.3.6 1219-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.7 Elementy zewn etrzne
194|SST.I1.1 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |m3
d.3.7 0301-02 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.111)
0214-04
0.90*3.80*3.80+0.70*1.10*1.10 m3 13.84
RAZEM 13.84
195|SST.II.1 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- m3
d.3.7 0307-02 tos¢ do 10 m (kat.gr.lll)
1.70*5.0*5.0-13.84 m3 28.66
RAZEM 28.66
196|SST.111.1 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami w gruncie m3
d.3.7 0501-01 kat.I-Ill z przerzutem na odl.do 3 m
28.66 m3 28.66
RAZEM 28.66
197|SST.111.3 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano |m3
d.3.7 1101-01 z.sz.|pompe do betonu na samochodzie. Beton B-10
5.4.9913
0.10*3.80*3.80 m3 1.44
RAZEM 1.44
198|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m2
d.3.7 0604-02 piku na goraco taw fundamentowych betonowych
3.80*3.80 m?2 14.44
RAZEM 14.44
199|SST.111.3 KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci |m3
d.3.7 0204-09 ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton
B-20
0.80*3.80*3.80+0.90*1.10*1.10 m3 12.64
RAZEM 12.64
200|SST.111.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t
d.3.7 0290-01 wli - prety gtadkie fi 6 mm
0.014 t 0.01
RAZEM 0.01
201|SST.11.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budo- |t
d.3.7 0290-02 wli - prety zebrowane fi 12 mm
0.152 t 0.15
RAZEM 0.15
202|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.7 0603-07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
0.80*3.80*4+0.90*1.10*4 m?2 16.12
RAZEM 16.12
203|SST.11.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -  |m2
d.3.7 0603-08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
16.12 m?2 16.12
RAZEM 16.12
204|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pozio- |m2
d.3.7 0602-07 me - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierw-
sza warstwa
3.80*3.80 m?2 14.44
RAZEM 14.44
205|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pozio- |m2
d.3.7 0602-08 me - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i
nastepna warstwa
14.44 m2 14.44
RAZEM 14.44
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mydto w plynie, suszarka, szczotka klozetowa)
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206|SST.I.15 KNR 7-28 Osadzenie elementéw kotwigcych masztu zst.ér.
d.3.7 0104-03
1 zst.$r. 1.00
RAZEM 1.00
207|SST.11.15 KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych o wy- |maszt.
d.3.7 0901-06 sokosci 24 m
analogia
1 maszt. 1.00
RAZEM 1.00
3.8 Wyposa zenie technologiczne
208|SST.I1.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni|kpl
d.3.8 - lada chtodnicza
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
209|SST.11.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni |kpl
d.3.8 - lada chtodnicza cukiernicza
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
210|SST.lI.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni|kpl
d.3.8 - chtodziarka
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
211|SST.l.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni |kpl
d.3.8 - maszynka do ubijania bitej $mietany
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
212|SST.lI.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni|kpl
d.3.8 - miynek do kawy
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
213|SST.1.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni |kpl
d.3.8 - ekspres do kawy
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
214|SST.II.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni|kpl
d.3.8 - wyciskarka do sokéw autom.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
215|SST.11.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni |kpl
d.3.8 - zmywarka
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
216|SST.II.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni|kpl
d.3.8 - zmywarka do wyparzania
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
217|SST.1.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni |kpl
d.3.8 - wieszak ubraniowy
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
218|SST.II.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni|kpl
d.3.8 - blat roboczy
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
219|SST.1.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni |kpl
d.3.8 - szafka magazynowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
220|SST.lI.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni|kpl
d.3.8 - szafka magazynowa duza
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
221|SST.1.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni |kpl
d.3.8 - szafka pracownicza
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
222|SST.I1.15 Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kawiarni|kpl
d.3.8 - szafka na czyste naczynia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
223|SST.11.15 Dostawa i montaz wyposazenia -wc ( wieszak scienny kpl
d.3.8 metalowy, lustro 400x600 , stojak na papier toaletowy, po-
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9 kpl 9.00
RAZEM 9.00
224|SST.11.15 Dostawa i montaz wyposazenia -wc dla niepetnospraw- kpl
d.3.8 nych ( wieszak $cienny metalowy, lustro 400x600 , stojak
na papier toaletowy, pojemnik na odpadki z wktadem jed-
norazowym, dozownik na mydto w plynie, porecz $cienna
podnoszona)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
225|SST.11.15 Dostawa i montaz wyposazenia pom. gospodarczego.po- |kpl
d.3.8 jemnik na odpadki z wktadem jednorazowym, dozownik na
mydto w plynie, porecz $cienna podnoszona , pojemnik na
reczniki jednorazowe, szafka)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

-20 -






