SPECYFIKACJA TECHNICZNA

drég wewnetrznych i uksztaltowania terenu wokél budynku Urzedy Gminy
w BELSKU DUZYM przy ulicy Kozietulskiego 4a.

. ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWA

1. Roboty pomiarowe

W ramach robdt pomiarowych Wykonawea zobowigzany jest do wytyczenia ulicy, przeniesienia
punktéw geodezyjnych kolidujacych 2z prowadzonymi robotami, sporzadzenia inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawnionego geodet¢ w 3 egzemplarzach oraz wykonanie pomiarow
kontrolnych, o ktérych mowa w pkt. V.1. b. niniejszej specyfikacji.

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoizdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy,
powinny mie¢ §rednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dlugosci okolo 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istnicjaeej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5
mm i dlugosei od 0,04 do 0,05 m.

Przed przystapieniem do robGt Wykonawea powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacje i wspdlrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szezegélowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawea powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe) sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rzedne terenu
istotnie rozniq sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o
tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rognic rzgdnych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, z¢ roboty
dodatkowe w takim przypadku obecigzg Wykonaweg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawey, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punkiow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczefi w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang ZNISZCZONE Przez
Wykonawcg éwiadomie lub wskutek zaniedbania a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia tobdt, to zostany one odtworzone na koszt Wykonawey. Wszystkie pozostale prace
pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalez do obowigzkow Wykonawcy.

2, Przepisy zwigzane

— Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

— Instrukeja techniczna G-2. Wysokodciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

— Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

— Wytyezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

— Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.




3. Profilowanie i zageszezenia podloza

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezenia podloZa
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza jest mozliwe wylacznie za
zgody InZyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zaggszezonym podlozu nie moze odbywaé sig ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzgdne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rz¢dne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej Sem wy#sze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyiszy
warunek nie jest spelniony i wystgpujq zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawea powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiei
dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosei koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartodci wskaznika
zageszezenia. Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezpoérednio
po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jepo zageszczanin. WskaZnik zaggszezenian naledy
okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

4. Roboty ziemne

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (S5T) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych zwiazanych z wykonaniem drég wewngtrznych i uksztaltowanie terenu wokd! budynku
Urzedu Gminy w Belsku Duzy przy ulicy Kozietulskiego 4a.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopéw powinny byé przez Wykonaweg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.,
Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwcezas, gdy
stanowiq nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem InZzyniera. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bgdac nadmiarem obj¢tosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda
Inkyniera wywiezione przez Wykonaweg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetodei gruntdw przydatnych ze zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okredlone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
byé wywiezione przez Wykonaweg na odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inacze) w kontrakcie. Inkynier moZe nakazad pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarznigeia lub
nadmiemnej wilgotnosei.

5. Warstwa odsgezajgen — warstwa shluzgca do odprowadzenia wody przedostajgeej sie do
nawierzchni, Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robt zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej z piasku zageszczane mechanicznie gruboscei 20 cm.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spelniaé wymagania normy
PN-B-11113. Warstwa odsaczajaca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjq projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

6. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka optymalna)
Roboty obejmujg wszystkie czynnosei umozliwinjgee | majgce na celu wykonanie na odcinku
nowoprojektowanym warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 em wedlug dokumentacji projektowej.

Podbudowg nalezy wykona¢ z kruszywa lamanego 0/63mm o uziarnieniu ciaglym, mieszczaeym si¢
pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w normie PN-S-06102/97. Stosowane materialy powinny
spelnia¢ wymagania w/w normy. Zageszczenie nalezy wykonaé najpierw walcem ogumionym, a
nastgpnie wibracyjnym. Wykonanie podbudowy i ulozona podbudowa winny spelniaé wymagania
normy PN-5-06102/97. Przed przystapieniem do robdt receptura mieszanki podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Jezeli podloze wykazuje jakickolwiek wady, to powinny byé one usunigte wedlug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera. Podbudowa powinna byé wyityczona zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i uksztaltowana wedlug wezesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.




Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana warstwami o jednakowej grubosei, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Ukladana warstwa powinna
byé wyprofilowana i zageszezona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokodciowych.
Rozpoczgeie budowy warstwy moze nastapic po odbiorze przez Inzyniera poprzedniej.

6.1.  Badania i pomiary wykonanej podbudowy.

6.1.1. Grubos¢ warstwy — Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows, W
przypadku wykonania podbudowy w dwoich warstwach nalezy mierzyé laczng grubosé tych warstw.
Grubosé warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszezeniu - podezas budowy w trzech losowo wybranych
punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz nie rr.adziui' niz raz na 400m’ i co 25m - przed
odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000m”. Dopuszczalne odchylki od grubosci
projektowanej nie powinny przekraczaé £ 10 %.

6.1.2. Réwnos¢ podbudowy — Réwnosé podiuzng podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu
planografem w sposdb ciggly lub 4-metrowq latq co 25m. Réwnosé poprzeczng podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrows latg co 25m. Nierdéwnodci podbudowy nie powinny przekraczaé 1 2mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne podbudowy — Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z
Dokumentacja Projektows. Pomiar spadkéw poprzecznych nalezy przeprowadzaé 10 razy na | km, a
ponadto na poczatku, w Srodku i na koficu luku poziomego oraz na poczatku i koficu krzywej
przejsciowej. Dopuszezalne roznice w stosunku do wartodei projektowanych nie powinny przekraczaé
wigcej niz+ 0,5 %.

6.1.4. Rzedne podbudowy — Rzgdne nalezy sprawdzaé co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Romice pomigdzy reednymi wykonanej podbudowy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + lem i - 2em.

6.1.5. Uksztaltowanie osi podbudowy — Uksztaltowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé nie rzadziej
niz co 25m oraz dodatkowo na poczatku, w srodku i na koncu krzywej przejsciowej. O$ podbudowy w
planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej ni + 3em.

6.1.6. Szerokodt podbudowy — Szerokoéé podbudowy naleiy sprawdzaé co najmniej 10 razy na Tkm.
Szerokosé podbudowy nie moze si¢ réznié od szerokodei projektowane) o wigcej niz + 10cm i - Sem.

1. N CHODNIKI, NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOW

WIBROPRASOWANEJ

1. Kraweginiki i obrzeza

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych 2 ustawieniem krawginikow betonowych wibroprasowanych o wymiarach
15 x 30 x 100 cm oraz obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 8 cm na podsypee piaskowej gr. 10 cm.
Stosowane krawginiki i obrzeza wibroprasowane winny spelniaé wymagania normy PN - EN
1340:2004. Krawgzniki nalezy ustawié na lawie betonowej z oporem z betonu B-15 (C12/15) zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003. Laweg nalezy ulotyé na podsypee piaskowej. Do ustawienia krawgznikdw i
obrzezy Wykonawea moze przystapic po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stosowanych wyrobow,
Beton uiyty do produkeji krawginikow powinien charakteryzowaé sig:

- nasigkliwoscig, poniZej 4%,

~ Scieralnodcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2; 4 mm,

- mrozoodpornoscia | wodoszezelnosdeia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2).

Piasek na podsypke cementowo-piaskowy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32,57, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,,17 i odpowiadaé wymaganiom PN-B-
32250 [11].

Materialami stosowanymi dla obrzezy chodnikowych sg:

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] | BN-80/6775-03/01 [8],

zwir lub piasck do wykonania faw,

cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

p Chodniki

Chodniki nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm w kolorze szarym, na
podsypee cementowo-piaskowej grubosci 3 em. Stosowana kostka winna spelniaé wymagania normy
PN - EN 1338:2005.

I




Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Pozostale okreélenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
ST DM.00.00.00.

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi i poprzecznym. Wskaznik zaggszezenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzehnie,
chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podlozu z gruntu piaszezystego
o WP > 35 w uprzednio wykonanym korycie. Podsypka cementowo - piaskowa rozscielana bedzie
recznie na uprzednio wyrownanej podbudowie. Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712. Grubo$é podsypki po zageszezeniu powinna zawiera si¢ w granicach od
3 do 5 em (dla jednej warstwy). Podsypka powinna byé zwilzona woda, zageszezona i wyprofilowana.
Kostka ukladana bedzie przy pomocy narzedzi brukarskich Nalezy ja uklada¢ z zachowaniem
projektowanych podluznych i poprzecznych pochylen nawierzehni chodnika. Kostke uklada si¢ na
podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szezeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do
3mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po uloZzeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic
piaskiem, a nastgpnic zamie$¢ powierzchnig ulozonych kostek przy uzyciu szezotek rgcznych lub
mechanicznych i przystapié¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ulozonego chodnika z kostek
brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczednie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszezania nawierzehni 2
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢
szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania Spoiny po ich oczyszezeniu powinny
byé wypelnione zaprawq cementowo-piaskows,

Do ukladania chodnikéw Wykonawea moze przystapié po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
stosowanych wyrobow,

3 Nawierzehnia z kostki betonowej wibroprasowanej

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej.

Nawierzchnie jezdni i zjazdéw nalezy wykonaé z kostki betonowej wibroprasowanej grubodei 8 em w
kolorze szarym ( zjazdy w kolorze grafitowym), na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 em.
Stosowana kostka winna spelniaé wymagania normy PN-EN 1338:2005. Do ukladania kostki
Wykonawea moze przystapi¢ po zatwierdzeniu stosowanych wyrobdw.

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom
wlasciwej SST lub innym dokumentom zaakceplowanym przez InZyniera.

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST (przyklady
konstrukcji nawierzchni podaje zalacznik 2). Konstrukcja nawierzehni obejmuje ulozenie kostki
betonowej wibroprasowanej (grubosci 8cm na zjazdach oraz 6em na chodnikach) na podsypee
cementowo-piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Podstawowe czynnogci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzehni (z krawgznikow i obrzezy),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ulozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szezelin,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows. Grubosé podsypki
powinna wynosié¢ po zaggszezeniu 3 em, Dopuszezalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekraczaé + lem. Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy
wystegpowaniu podbudowy pod nawierzehnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sig
w betoniarkach a nastepnie rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

~ wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,




- wytrzymalosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnigeiu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po naciénieciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi, Jesli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy jg polaé
woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla caly grubodé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi byé zakofczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypee.

4. Zakladanie nowyeh trawnikdw

W migjscu zakladania nawierzchni trawiastej nie mogg znajdowaé sig jednolite i jednostkowe warstwy
betonu, asfaltu lub gruzu. Jezeli wysigpuja wyzej wymienione przeszkody nalezy je usunaé. W
przypadku prawidlowej wysokosei gruntu wystgpujgca ziemig urodzajna preekopujemy do glebokodei
W innym przypadku wykonujemy koryto pod wykonanie trawnikéw o glebokosci 20 em. Wykonane
koryto uzupetniamy ziemia urodzajng (czarnoziem) o grubosci warstwy 20 em wolng od chwastow.
Warstwe ziemi wyrownujemy (grabimy), nadajac spadek w kierunku jezdni — 0,5-1,0%, przygotowujac

Ja do wysiewu nasion. Wysokos¢ ziemi po walowaniu powinna wynosié¢ 3-5 em ponizej poziomu gérnej

krawgdzi obrzezy chodnikowych i krawgznikow drogowych. Trawg siejemy po 2-3 dniach od
wyrownania ziemi. Do siewu stosujemy ogdlnodostepne mieszanki traw, ktére spelniaja nastepujace
wymagania:

— trawy niskie, wolnorosnace,

— odporne na deptanie i zasolenie,

— wytrzymale na warunki miejskie,
Najbardziej ndpnmn.dme trawy spelniajace te warunki to odmiany tzw. gazonowe. lHoéé wysiewanych
nasion traw na | m” wynosi 30-40 g lub zgodnie z instrukcjy zawarta na opakowaniu nasion.
Po wysiewie walujemy walcem lekkim lub srednim, posypujemy cienka warstwa (ok. 1 em) ziemi
prochnicze). W razie suszy teren objety wysiewem nalezy podlaé (ilosé wody w zaleznodei od potrzeb).
Ziemia w podlozu oraz nawozona powinna by¢ oczyszczona z rozlogéw perzu, korzeni chwastow,
kamieni, gruzu, szkla i innych nieczystosci.




