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URZAD GMINY W BELSKU DUZYM

1. INFORMACJE OGOLNE

1 Przeznaczenie obiektu

Budynek administracyjno-ustugowy,@ziowo parterowy a egciowo pktrowy, niepodpiwniczony, w ksztalcie
litery,,U”, usytuowany w gibi dziatki nr 135. W budynku oprécz Wdu Gminy zlokalizowano posterunek Policji,
Urzad Pocztowy, bibliote& gminm oraz kawiarrg. Wejscia do budynku przewidziano od wegtrznego dziedzica
(cztery wejcia osobno do kalej funkcji), co pozwala na wgd portierni ulokowanej przy w&iu gtdbwnym na
wszystkie wejcia. Dodatkowo przewidziano wigjia ewakuacyjne z korytarzy drzwiami tarasowymesnezytach
budynku. Wewntrzny korytarz uméliwia jednoczénie dosgp do wszystkich pomieszazePrzewidziano podziat
korytarza drzwiami, co z jednej strony spetnia wgirzepiséw szczegolnych dot. ochrony p.pz drugiej
pozwoli wytkownikom na korzystanie z wielorakich funkcji ektu o r@nych porach dnia.

2.Dane liczbowe

2.1 Parter - pow.aytkowa w tym;

Kawiarnia 77.91 1A
Urzad Gminy 1034.68 M
Poczta 71.7%m
Policja 93.66 M
2.2 Pitro: - pow. uytkowa w tym:

Urzad Gminy

2.3 heznie powierzchniaaytkowa Urzdu Gminy 1334.83 M
2.4.powierzchnia zytkowa ogétem 1578.01

3. Zestawienie danych liczbowych i charakterystykéudynku
3.1. lleé¢ kondygnacji - i

3.2. Powierzchnia zabudowy -1499.43 A

3.3. Powierzchniaaytkowa -1578.87

1.3.5 Wysoké&c¢ uzytkowa kondygnacii - parter 3.05.0 m,
ghio —2.52 m

1.3.6 Kubatura catkowita -9783.00 M

4. Dosepnosé dla os6b niepetnosprawnych

Zaprojektowano wégia na poziom parteru do wszystkich funkcji budyzkpoziomu przylegtego terenu.

5. Dane konstrukcyjno-materiatowe

5.1. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie dokumentacji technicznej padtgruntowego w miejscu projektowanego budynku stizieno pod
warstwy gleby o mizszasci od 0,4 do 0,5m wyspuja grunty gliniaste o stopniu konsolidacji B i stopni
plastycznéci 1,=0,20 o mizszaici okoto 1,7m. Porikej do gkbokdsci 5,0m pontej poziomu terenu wyspuja
gliny zwiezte o stopniu plastyczioi 1,=0,05 o 0,00. Lokalnie w otworze badawczym Nr3 wpysja na gkbokdsci
okoto 2,3m piaski drobneziwiry o stopniu zagszczeniag=0,77. Woda gruntowa wygiuje na gtbokasci 4,00m
ponizej poziomu terenu. Obiekt zaliczono do pierwszéggarii geotechniczne;.

5.2. Fundamentydciany fundamentowe.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw i stéfpetowych monolitycznych z betonu B-20 zbrojongtdy A-
I11(34GS) i A-O(StoS) na podlewce z chudego betBrLO grubdci 10cm. Przed przygpieniem do wykonywania
fundamentéw wykop fundamentowy najeodebré komisyjnie przy udziale kierownika budowy i inspeta

nadzoru.
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Fundamenty posadawi@a gruncie rodzimym saym, w przypadku natrafienia na grunty niéme naley je

wybrat i zasgpi¢ chudym betonem. Roboty fundamentowe wykonywaokresach suchych nie dopuszezajo
uplastycznienia gruntéw spoistych. Grunty gliniastdery réwniez chront przed przemrzeniem.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowaneazéw betonowych B-15 na zaprawie cementowejyklas
M5. Izolacja pionowdcian abizol 2R+P na rapéwce cementowej. Izolpogioma dwa razy papa asfaltowa na
lepiku.

Fundament pod maszt antenowy zaprojektowano w giostibetowej monolitycznej stopy fundamentowej z baton
B-20 zbrojonej stal A-lll i A-O. Beton fundamentu na kruszywie ze skagmowych (bazalt lub granit).
Fundament pod maszt antenowy typowy H=24,00m El¢kmwiacy EK-2 osadzi osiowo w fundamencie
podczas betonowania pod nadzorem przedstawiciety fivelt-Bud.

5.3 Sciany budynku.

Sciany nadziemia budynku wykonane jako murowanegtyceeramicznej petnej klasy 150 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy MSciany zewrtrzne ocieplone od zewtiz styropianem grutigi 12cm metod

lekka mokr. Stupy i rdzeniezelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojoneastalll i A-O. Sciany kominowe
murowane z cegly ceramiczne peinej klasy 150 nsaxdp cementowo-wapiennej klasy M&ianki dziatowe
murowane gr. 6.5 cm i 12 cm z cegly dziurawki npraavie klasy M5, z pustakéw szklanych 20 x 20 caear piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym gr.12 érignka dzialowa ngidzy pomieszczeniem kasowym a WC z
cegly petnej wzmocniona bednarko czwarg warstwe na zaprawie klasy M5.obmurowanie kanatow
wentylacyjnych na poddaszu cegletrs gr. 12 cm lub ocieplenie styropianem gr. 10 cmadgtnokra leklg.
Nadpraza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z prefabrykamych belek nadpfowych typu L-19 hdz
zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojoneagstalll i A-O. Podciagi zelbetowe monolityczne z betonu B-20
zbrojone stal A-lll i A-O. Scianka kolankowa na poddaszu stej na stropie i podpietgia ptytyzelbetowe
poddasza poz.2.0 i 2.2 murowana gr. 24cm z bloczi&enu komdérkowego odmiany 600 na zaprawie cenagnto
wapiennej klasy M5.

5.4. Stropy oraz wigce.

Stropy nad przyziemienggtazebrowe typu Teriva | bis i Teriva | o wysalad konstrukcyjnej 26,5cm i 24cm o
rozstawie belek odpowiednio 45cm i 60cm. Pod stilokistrukcji dachu naky ustawt trzy belki Teriva obok
siebie; pod grubéciany poddasza w korytarzu cztery belki obok sighébra rozdzielcze wykokigod stupkami
konstrukcji dachu i podcianka kolankowa poddasza wg rysunku stropu nad parterem. Strofpmgwas zgodnie
zeswiadectwem ITB nr 659/87 i 577/91. Wiee zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojonegstalll i A-O.
Piyte gzymsu wychodica z wiencéw dylatowa co 12 m, dylatagjgrubdci 2cm wypetnt kitem trwale
plastycznym.

5.6 Dach.

Dach nad budynkiem zaprojektowano jako drewniamkkiowo-ptatwiowy z drewna iglastego klasy C35 z
pokryciem dachowkcementow firmy . Krokwie oparte na murtatach mocowanychvdencéw za pomog kotew
stalowych. Murtaty i podwaliny uktadana warstwie papy.

Przekroje elementéw konstrukcyjnychealty dachowej: krokwie 10x20cm, krokwie nane i koszowe 16x24cm,
ptatwie 14x16cm, stupki 14x14cm, miecze 12x12cmytaty 14x14cm, kleszcze 2x5x12cm.

Do kazdego komina przewidzédawki kominiarskie; wokét dachu systemowe plotkzgcinéniezne; do wentylacji
dachu ay¢ systemowych kominkow,

5.7 Klatka schodowa

Klatka schodowa szer. 3.0 m wylewagelbetowa - beton B 25 stal Alll; szerckauzytkowa biegu 120 cm,
szerokd¢ spocznikéw min. 150 cm.

5.8. Parapety

Parapety wewtrzne kompozytowe, marmurowe lub drewnopodobneamety zewn. — ksztaltki klinkierowe 3
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lub stalowe powlekane.

5.9. Balustrada kl. schodowej — systemowa - staplstali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkia bezriego lub
stalowa indywidualna w wykonaniu warsztatowym.
5.10. Stolarka (wedtug wykazu)
Okna i drzwi tarasowe drewniane typowe dwuszybovvdiltracja powietrza; wszystkie okna na parterze P4. Okna
od strony potudniowej o zwkszonej izolacyjnéci cieplnej — szkto np. antisol; okna potaciowenpaloddymiajce
w klatkach schodowych.
Drzwi wewretrzne drewniane typowe i indywidualne; drzwi dot&amni stalowe (o odporriai ogniowej 30 min..);
drzwi do wydzielonych cgci korytarzy, do klatek schodowych przeszklone parddici ogniowej El ; drzwi
wejsciowe do wiatrotapow przeszklone aluminiowe ocieggldub drewniane indywidualne ocieplone; drzwi do
pomieszczenia kasowego na poczcie antywlamaniovegtyfikatem kl. C, drzwi do tajnej kancelarii iytelni
obite blach stalowa, gr. 2mm z zabezpieczeniem antywlamaniowym oraandavzamkami, okna w tajnej
kancelarii i czytelni refleksyjne uniemiwiaj ace obserwaegjoraz kraty.
Drzwi do przedsionkéw POM. Sanitarnych, przeciagrowe wewrtrzne oraz do klatek schodowych z
samozamykaczami.
5.11. Rynny i rury spustowe - z blachy stalowejrdawanej gr. 0.55 mm.
5.12. Obroébki blacharskie- -z blachy stalowej oayminej j.w..

5.13. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewgesdewna (wg opracowania braomwego): WC,
pomieszczenia ustugowe na parterzesirpe, w ilagsci zapewniajcej prawidtovs wymiarg powietrza, w tym m.in.
pomieszczenia biurowe — min. 1,5 wymiany, porti@rhiwymiana, kawiarnia 2 wymiany, WC 56/mna jedno
urzadzenie. Kratki wentylacyjne sytuowane 15 cm podpm. W pomieszczeniu kasowym na poczcie kratka
nawiewna 14x19 od strony korytarza.
6. Wykonczenie zewstrzne .
o §ciany zewn. - tynk ,,kornik” pionowy w kolorze bezgm jasnym i ciemnym; alternatywnie tynk mineralny
gtadki w kolorze ecru, na fragmentach tynk ,,kotmilonowy w kolorze rozbielonym pomarezowym oraz
brazowym; boniowanie : pasy poziome szer. 25 cm auga fwkksta szer. 2 cm;
« cokot — phytki oktadzinowe z konglomeratéw lub gngsolerowanego w kolorze jasnogbowym
mrozoodporne; parapety z konglomeratéw lub stalpwkachy powlekanej w kolorze dobranym do cokolyrgs
budynku — tynk gtadki w kolorze pomaizowym
« stolarka okienna, - okna drewniane w kolorze ndtego drewna (palisander), drzwi é&@pwe do wiatrotapow
w kolorze naturalnego drewna (palisander), ocieplob aluminiowe ocieplone; alternatywnie stolaokéenna i
drzwiowa — aluminiowa, okna potaciowe drewnianealokze bazowym dobranym do dachowki cementowej;
» opaska wokot budynku - ptyty chodnikowe 50 x50 e kostka betonowa lub granitowa 10 cm x 10 cm;
7. Wykonczenie wewgtrzne budynku
7.1. 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
- przeciwwilgociowa pozioma - 2 x papa asfaltowdemku asfaltowym, na gaco, klejona na zaktad;

- przeciwwilgociowa pionowa - lepik asfaltowy na#tany na garco, membrany przeciwwilgociowe;
- pozioma nad ostatnkondygnacj lub dachu - papa asf. lub folia polietylenowa jako

paroizolacja;
7.2 1zolacje termiczne
- pionowa <ciany zewn. (w tyngciany fundamentowe) - styropian niepalny 12 cmzipma - podtoga na gruncie
— w pasie szerokci min. 1.0 m styropian gr. 5 cm;

- pionowa -$ciany midzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanystyropian gr. 5 cm ( radzy



URZAD GMINY W BELSKU DUZYM
wiatrotapami a pokojami biurowymi);
- pozioma - strop i dach nad poddaszem - wetnanaime gr.16 cm i 18 cm wspotczynniku min.0,035W/mK
Uwaga: przy stosowaniu styropianu nglezywac wytacznie lepikow asfaltowych bez wypetniaczy mineyaim
7.3 Izolacja akustyczna
- w stropach ngidzykondygnacyjnych — styropian akustyczny grdbonin. 33 mm.
7.4.Podlogi i posadzki . Zaprojektowano podtogi n@wnigliskie, niepyhce, odporne nécieranie.
- cze$¢ nadziemna - WC, korytarze., wiatrotapy — gres podlyzgowy i terakota; pokoje biurowe — PCV z cokotem
wywinietym min. 8 cm; sale narad, gabinety wéjta, gasy, sekretarza i przewodnigego RG — parkietethowy;
klatki schodowe, podesty, spoczniki + cokoliki w§é.cm - gres antygbzgowy.
7.5 Tynki i oktadziny
- pom.biurowe i inne - tynk cem.-wap. kat. Ill lgipsowy; glazura né&cianach pokojéniada, pom.
gospodarczych i zaplecza kuchni do wys 2.0 m. W &+ (dla niepetnosprawnych, damskichgiskich) glazura
na cah wysoka¢ pomieszcze
7.6 Malowanie — malowanie wg tabeli
- Sciany wewntrzne i sufity - farl klejows lub emulsyjia w kolorach jasnych;
- stolarka okienna i drzwiowa - faktura fabryczna;
- na klatce schodowej, pom. gospodarczych oraz myagah i archiwach malowanie faremulsyjm, w kolorach
jasnych; w magazynach, zapleczach, archiwach -daimplejna do wys. 150 cm;
- elementy stalowe balustrad - po wmontowaniu iyszzzeniu z rdzy do [fidoktadndci szczotlq stalovg
zagruntowa podktadem antykorozyjnym i pomaloévdwukrotnie farh olejrg do zewrtrznego stosowania lub
zastosowa proszkowanie;
8. Wyposaenie state budynku
- WC - miska klozetowa, umywalka, lustro, dozown&mydto, pojemnik nagczniki jednorazowe dak, suszarka
elektryczna doak, wiadro nasmieci;
- k. schodowa i wiatrotapy - wycieraczki przed se¢m wpuszczone w chodnik, wycieraczki wegvn
wiatrotapow jako gumowezarowe wpuszczone w posadzkichwyty na flagi przy drzwiach zewmznych,
samozamykacze w drzwiach zexmnznych, drzwiach p.pooraz drzwiach do przedsionkéw WC i WC dla
niepetnosprawnych;.
- pom. gospodarcze — zlew, sgrporadkowy, zhczka do wza, wiadro namieci, dozownik na mydto, pojemnik
na kczniki jednorazowe, szafka;
- kawiarnia - zaprojektowano wypasaie dla punktu gastronomicznego typu cukierniagreedas gotowych
wyrobow cukierniczych, lodéw, sokow z kartonow, kawerbaty, napojow chtodzonych z ewentualnym wegrob
deseréw na bazie pétproduktdéw i owocow z puszedeidnow. Wywat sig bedzie naczi szklanych — mycie w
zmywarce zlokalizowanej w bufecie.
W WC przy umywalce lustro, dozownik na mydio, poigkina kczniki jednorazowe daak, suszarka elektrycan

wiadro nasmieci.
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Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikagjhtecznej (OST) swymagania ogoine dotygze wykonania i
odbioru robot budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych

w szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT

SPECYFIKACJI

SST.II.L 45111200-0 Roboty ziemne

SST.III.2 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.IIL3 45262300-4 Betonowanie

SST.11.4 45262520-2 Roboty murowe

SST.IILS 45223820-0 Stropyestazebrowe

SST.11.6 45261100-5 Konstrukcje drewniane

SST.L7 45261210-9 Roboty pokrywcze

SST.11.8 45320000-6 Hydroizolacje

SST.I1.9 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne

SST.11.10 4541000-4 Tynki wewrgtrzne, okladzinycienne
45431200-9

SST..11 45430000-0 Posadzki

SST.I.12 45421100-5 Stolarkalusarka

SST.11.13 45410000-4 Bezspoinowy system ocieple
45321000-3

SST.11.14 45442100-8 Roboty malarskie

SST.II.15 45223821-7 Elementy gotowe

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanyglktgbh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowkizujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkith wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgowiiai@i prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspétrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa

6
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egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompeST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, cz$¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione watlygednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwje kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd bigddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mud®r¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektovg lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie sgzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktu,zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen
UMOoWrg.

|.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikaeniowych Wykonawcaedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrii
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu
dziatania. Stosdp sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizagg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopordgaiojazdowych,

2) srodki ostraznoici i zabezpieczenia przed: 7
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szitalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

I.5.7. Ochrona witasréci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzer w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz lgdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczapwszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&aza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua

instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonycprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowéesie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na ¢ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnab zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone r@awiezo ukaaczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora aradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawocgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecagstwa i higieny pracy .\W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lkdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uersdy, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia rob6t. Np. rozpdezenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
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bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz.

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drii6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca hdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggdzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycxce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zoba@amny jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegérddia spetniaj wymagania SST w czasie pgst

rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinnyrspéwymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegwglth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wdczapc w tozrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowezany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploataciji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie mete@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot, chigbpostanowienia ogdine lub szczegotowe warunkéw
umowy stanowi inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umowgld
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad adpdnio do wymagaumowy lub wskazalnspektora
nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalk@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaazddKrodzaj robét, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wiasciwos¢ do robét i bylty dostone do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gatzlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigjazliwos¢ zastosowania #lych rodzajow materiatow do
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wykonywania poszczegoinych elementow robét Wykoagwesviadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosawa

konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptwodzaj materiatu nie ra@ by pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnifgkiasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafdcsprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiadgn umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosm do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaeze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad4apie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakaos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudtlzie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami éérgmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifk$pe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgatspetnig wymagania dotyece przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych atzeh na osie i innych parametréw techniczny$tadki transportu nie odpowiadap
warunkom dopuszczalnych obih na osie mogby¢ dopuszczone przez whwy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kzdzie usuwa na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory piemi sktadé sk z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umowlub kontraktem oraz za jaké€
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,chazgodnéc¢ z dokumentaej projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét qraleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robét oklenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych

na psémie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek kedu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga® tego kxdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgme

whasny koszt.

10
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5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dogez akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot keda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudoéntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. I. Program zapewnienia jakdci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarnazmspektora Nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob4t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarag@tejwykonanie robét zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

- organizaat wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzeniadt,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robat,

- system (sposob i proce@d)iproponowanej kontroli i sterowania jakoi wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- spos6b oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiardw, a tekwychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgioknym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i uetdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitasrodkow transportu oraz wdzer do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.

- sposob i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vayhania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wdzajc w to personel, laboratorium, sgizzaopatrzenie we wszystkie guizenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialtéw oraz robot. Wykonawcedzie przeprowadzgoomiary i badania
materiatdw oraz robot

z czx;stotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzoru

bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgiji. Inspektor Nadzordizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradze laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedociagniecia te keda tak powane,ze mog wptynaé

ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyngaie do robét badanych materiatow i 11
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dopusci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Wanhateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki kgda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prabeéstych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolgigtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudazie mi€ zapewnion mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatoéw, ktére udz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki demsbae przez Wykonawao bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakegpty przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmayjpkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmszektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, nie pdniejjednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.
Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeettug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
probek i badanianateriatéw wzrédia ich wytwarzania. Do umabwienia jemu kontroli zapewnionagtzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pcedta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow b@adastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezakmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych badé& albo oprze
sig wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i rob6t z dokumentagprojektova i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych khisdatkowych badai pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polsla Normg lub aprobat techniczia, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrjggeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktore

niaj i SST.
spetiaj wymogi 12
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3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W

przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyws/magane przez SST, Z@aich partia dostarczona do robo6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterray, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmavym obowizujacym Zamawiajcego

i Wykonawe: w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego

z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robo6t przemdza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsibprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zwdokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem. Wyniki obmiarugola wpisane do kaizki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustaleé Inspektora Nadzoru nagpaie. Obmiar gotowych robétblzie przeprowadzony z eztaicia

wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie. 13
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7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilcsci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub wKNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositokrélonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgklzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowedola
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavaobot.

7.4. Wagi i zasady wdrdaania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST ehzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposoéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleg@jastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacjrzadzei technicznych,

¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kmwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jgdiavykonywanych rob6t oraz iei tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugdisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwitocznie, nigzpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3&kdos¢ robot
ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdei@mentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynier konfrontacji z dokumentagcprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakaosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujeesila zakresu rob6t okdienego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakres$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do dziennika budowy. 14
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Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakozenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentac;j
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aafowych lub robét uzupetniggych w poszczegdéinych
elementach konstrukcyjnych i wykczeniowych, komisja przerwie swoje czysoo ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmdeRtacy projektows i SST z uwzgidnieniem toleranciji i
nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatmanly przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydeozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kumentow umowy i ew. uzupetnieg

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét uleggjych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

~N o 0o AW

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako (PZJ),
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢akBzZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towazzcych (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjwitlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych rob6t wiacicielom uradzen,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kope mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnaag kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robawpetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robgiazanych z
usunkciem wad, ktére ujawaisic w okresie gkojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbidr po uptywie okreswekojmi i

gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad 15
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opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostatecznyfgmwy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednosti obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przyja przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wyceniomycizattowo
podstavy ptatnaci jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonawicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagesde ryczattowe dilzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdkdy obejmowa:

- robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,

- wartaé¢ zwytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pagrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaw&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw iamigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekaginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanidaiszych

zmian i uzgodnig wynikajacych z pos{pu rob6t

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstva ruchu,
(c) optaty/dziepawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikowwganikéw, barier, ozna-kowai drenau,

)] tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigatji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynriei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgeacii ruchu obejmuje:

(@)  usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazm, przejazdéw i organizacji ruclponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18Q& pén.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmdowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochromieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozaéepdnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpdozm.). 16
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oclyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z40 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigeiych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2Qgtz 2086).
10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgoétiavyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igr(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrédenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrjicinzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.N. 209, péz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgwrzenia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny @dz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigo 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p&242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych, (tom |, H, lll, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci idfetji. Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

17
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt..1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie olatym kontraktem.
W zakres tych robot wchodz
- Wykopy fundamentowe
- Podkiady podposadzkowe.
- Zasypki.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodré z dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopéw
w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podkfadu najestosowa piasek zwykty.
2.3. Do zasypywania wykopow m® by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamity i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max.sérednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistéci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornd@¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny b§ wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mia wykonywa przy wyciu dowolnego spekgu.
4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
18
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Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub

przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

Wykopy
- Sprawdzenie zgodgoi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt zgodna¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym cellemawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnobnie warunkéw gruntowych w nayganiu do bada
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyteskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgoisb nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipowby¢ stosowane nagtujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przyleggjym do goérnej krawdzi wykopu na szerokei rownej 3-krotnej
giebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypdéw i materiatow, oraz ipadki umaliwiajace
odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanyez wody opadowe powinnodysuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyle

- stan skarp naly okresowo sprawdZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.

- Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynpdd cm.
- Postpowanie w wypadku przeghdienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
(2) Warstwa gruntu o grulsoi 20 cm potagona nad projektowanym poziomem posadowienia powiriyaisungta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza gejppoziomu
projektowanego posadowienia ngleporozumié sig z Inzynierem celem pogia odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nasit bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalg prowadzté na catej powierzchni rownomiernie jegdwarstws.

(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Practor

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoeeie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigiiera, co powinno hiy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno &yykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot. 19
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(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnottyczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o grub:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub aizkimi tarczami.

0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskéenik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polili scian powinno b§ wykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

(6) Wykopy naley wykonywa: w porze suchej , poniewastnieje maliwos$¢ wystpienia wod gruntowych.
Nie wolno dopdci¢ do uplastycznieniea wykopu.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 2.5.

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi \&.f.0.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob@z@o ich zakiczeniu powinny obejmowa

- zgodnd¢ wykonania robdt z dokumentacj

- prawidtowas¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykop6w.

6.2. Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podima

- materiat uyty na podkiad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu

- sposo6b i jaké zag:szczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubas¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki

sposoéb i jakét zag:szczenia.
7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [n]
— podktady i nasypy — [
— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olate specyfikagj podlegaa zasadom odbioru rob6t zanikeych.
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9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — placi si za n? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptagi g nf podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — placi siza ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptacicsiza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwllieniem odlegici
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu naodki transportu

- przewdz na wskazarodlegtci¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstaw®ymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce zbrojenia betonu w
konstrukcjaclzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumecjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndici mechaniczne i technologiczne dla walcowkidgtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢imiccia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wiicenia niemetaliczne, 2ery, wypukidci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatn sa dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovwdatow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i pitdow zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petéw o wigkszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien &gokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizgopatrzony kaly krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie nominalra,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
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- znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkadej
wiazki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinierctmastpujacy:

- na powierzchni gitéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiar6w przekroju poprzecznegeidw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachipawowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazyweaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mmna 1 m
dtugdsci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleorzed wbudowaniem zbagla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zawiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie @dkin zewrgtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzf, o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje gnier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikraé trwatych odksztatag
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lunych ptatkdw rdzy, kurzu
i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&)liwb farta olejm nalezry opal& np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usugnctia zanieczyszcze

Czyszczenie pitdw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyhyyprostowane.

Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa: wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

taczenie petdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petéw nalery wiazat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uklad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowda do zbrojenia deskowiapomostow transportowych, udzer wytworczych i
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montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca; siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno liyukltadane wedtug rozstawieniagfifw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wixiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiguadktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grulsm réwnej grubdci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéeiroprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje st teoretycza ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tackzm diugas¢ pretow
poszczegodlnyckrednic pomnaona przez ich cizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek mong@wych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia sk tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawegtéw o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olate specyfikacj podlegaa zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .

Odbior zbrojenia przed przystieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgibetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodeia rysunkami liczby mtéw w poszczegélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéwcz i dlugdci zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow
betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o€ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni

wyprostowanie, wygicie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu whzatkowego w

deskowaniu, zgodnie z projektem i ninigjspecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i

usungcie ich poza teren robdét.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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3. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych .

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

4.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu pmoizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnegmny
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zaemiem Ministra Komunikacji wymagagsiaby
cementy te charakteryzowah sias¢pujacym sktadem:

Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtgakego do 0,9%

Zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienétpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzys@owe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrsds0,2 kg. Na workach powinien ymieszczony trwaly, wyéay napis
zawierajcy nastpujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscov&ei

- masa worka z cementem

- data wysyiki 25
- termin trwaldci cementu.
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Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy

umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i atizenie do wytadowania cementu oraz powinng by
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinng bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodgry z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNiBB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmgrPN-B-30000:1990.

Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikantidhacementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczas& przeprowadzenie kontroli
obejmupcej:

oznaczenie czasu yrania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-F26-6:1997

oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6421997

sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skiadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narywwn terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadai)
magazyny zamkigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactmiginach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe)betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgczeatadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone wdzenia do przeprowadzenia kontroli etbfci cementu
znajdupcego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiangeziomu cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na zewgtrznychscianach).

Podiaza sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamkstych powinny by suche i czyste, zabezpiecaa cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuwzpglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdgev przypadku przechowywania w sktadach zaretyah.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w spos6b
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu. 26

Ziarna kruszywa nie powinny Bywigksze ng:
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1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehntu,
3/4 odlegidci w swietle migdzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartgci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepnalery prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&d¢dzawartdci frakcji 0-2 mm.
3. Sprzet
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsio odbywa& wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgdsowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszankoiowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawsgkami).
llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkaé betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczreeirvey w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-Q320PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgd dokonywane wyicznie wagowo, z doktaddoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikbw powinngzsiwzgkdniat korekt zwiazarm ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiia
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiz@lastycznych. Przy stosowaniu pomp olaawja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagagiawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 27

betonowej przy wylocie.
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Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzé: potozenie zbrojenia, zgodié rzgdnych z

projektem, czyst@& deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagaa wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nafg zrzuc& z wysokdci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na kipspada. W
przypadku gdy wysoks ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomoeg rynny zsypowej (do wysokoi 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamtonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcagu
pompy, kadz tez za pdérednictwem rynny,

warstwami o grubgci do 40 cm zagszczagc wibratorami wggbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonovy nalezy ukltada bezpadrednio z pojemnika lub ruragyu pompy. W
ptytach o grubéci wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowd belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej naj@rzestrzeganasgpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie
wigkszej n 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczygnie poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawg na gkbokaos¢ 5-8 cm w warstw poprzedr i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czymmayya: powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny biod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest prommarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasic
jednakowymi drganiami na catej dugo.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkibracyjm w jednym miejscu powinien wynasod 30
do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qmo winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mmna st kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadfa do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvaniwinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;iych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego w2kl
cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o stosunku zkbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alb@ tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegonPsze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigopowinno
si¢ odby¢ pé&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania naig unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utazonego
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(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talze w nocy konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwair
bezpieczastwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nognPN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okamye Irzynierowi wszystkich wynikéw badadotyczicych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom techyicemym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinny®uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnorny i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczo@dtwierdzenia prawidtowai
zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikdw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéstonowej i wazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie naley wykonywa® wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageziaim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyniaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowg sposob pogpowania na wypadek wygtienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowieditiégi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatutdoczenia
Przy niskich temperaturach otoczeniazaloy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu rialevczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostaguie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.
4.5.4. Piefgnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobieg@ymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia #gyej n +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocaé pielegnaci wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagp8i
razy na dob).
Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie se taczyt z

29
nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ostrie jakdci



URZAD GMINY W BELSKU DUZYM
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetjaagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piejgnacji

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniepcego naley rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osignigciu przez beton wytrzymasoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogr®N-63/B-06251) lub wytrzymaséei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

4.5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwnda¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji é1eej obowazuja hastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mudgc gtadkie i réwne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchgj

- pekniecia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepg zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepe otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wieksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukéai i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkoglze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykazenia powierzchni betonowych, to po rozdeskow#aoistrukcji
nalezy:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpsainio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uznigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma
réwng i jednorodm powierzchng bez dotkdw i porow,

wyréwnary wg powyszych zaleaepowierzchng nalezy obrzuct zapraw i lekko wyszczotkowéwilgotna
szczotly aby usua¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakéci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz podanymi wgj
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

— 1 n? wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olate specyfikagj podlegay zasadom odbioru robét zanikaych wg zasad podanych poiey.
4.9. Podstawa ptatnéci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije :

- dostarczenie niezinych czynnikow produkgciji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem
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- utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgro

zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiérky deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i uggie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu..
Placi sk za ustaloa ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyménie podiaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie starkaysacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojRejektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania probek.
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4. ROBOTY MUROW E — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
muraraskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
muréw zewntrznych i wewmtrznych .

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 1205851

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiad&tualnej normie pestwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowyclkpietych catkowicie lub z jednymghnieciem przechodcym przez
cah gruba¢ cegty o dtugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.
Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/di

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zagamia do —15°C i odmeania — brak uszkodaepo badaniu.
Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd. ,5m na inne cegly nie rozpadta.si
2.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120%261

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

Nasikliwos¢ nie powinna by wigksza od 16%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 15 MPa.

Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa. 32

Odporna¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie rozpadta si
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na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych

powyzszego wymagania nie powinnadwyieksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.4. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 22%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 5,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/di

Wspotczynnik przewodriai cieplnej 0,55 W/mK

Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapamaia do —15°C i odmeania — brak uszkodago badaniu.

2.5. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chetonu B-154ciany fundamentowe)

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafe stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkietnzla lub popiotéw lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie

bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagti@nvego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnaiégednolit i jednobarwa mas, bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierad doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

- Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxzénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnbz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokOw i otworow.

- W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury négne. Scianki dzialowe grubszi ponizej 1 cegly nalgy
murowa& nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian gtéwnych.

- Mury nalezy wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu patczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinnytozyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulbeniem w murze polewdub
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moczy w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa® jednoczénie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny

by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. przez przykrycie fdlib

pam). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naley sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapraw

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nieipoa przekraczal7mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudanax nie powinna przekracza

15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie agle

wypeltnia zaprawy spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

- Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw nych nie powinna bywieksza nk 15% catkowitej liczby
cegiel.

- Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegdava i rozbidrkowa), naky przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.

- Pohczenie murdw stykagych st pod latem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej sk wigcej
niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegtly naty przeprowad na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknieg,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegoblnej uwagi na zaw@nargla.

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegty przez prébdorazna nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym

(szczegblnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placloty, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
sposo6b podany w oboxaviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest — muru o odpowiedniej gruléoi.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przezyimera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinieresidby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
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dokumentacja techniczna, dziennik budowywdadczenia o jakici materiatdw i wyrobdw dostarczonych

na budow, protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robdilkagacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, wyniki baliaboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoaye przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaterialow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddmia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cepayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndci dotycace
cementow powszechnegayku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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5. STROPY GESTOZEBROWE —
- KOD CPV 45223820-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej s wymagania dotyege montau stropdw
gestazebrowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
monta; :

Stropy Teriva - zaplecze.

Wypetnienie betonem B-20

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

Strop gstazebrowy

Strop zelbetowy gstazebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowlek®,45 i 0,6 m w zateosci od
odmiany. Obcizenie zmienne technologiczne nie ragrzekracza5.0, 3,0 i 1,5 kN/mw zaleznosci od odmiany.
Wysokasci konstrukcyjne stropu: 24 cm.

Pustaki betonowe.

a) Wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia

- odchylenie od &a prostego nedzy powierzchrj czotows i powierzchniami podstaw — 4 mm,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:

dtugase -30m
gtebokas¢ —10 mm
liczba — 3 szt
- zwichrowanie powierzchni podstawy —4 mm,
- rysy nasciankach pustaka: diugo —50 mm
liczba — 2 szt.

- wytrzymata¢ na obcizenia statyczne powinna wynés,0 kN.

b) Badania pustakow obejmugprawdzenie:

ksztattu wymiaru,

- dopuszczalnych wad i uszkodize

- masy,

- wytrzymatdci na obcizenia statyczne.

Badania naley wykonywa na podstawie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownittwiglanego 36

przez ITB.
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c) Skltadowanie

Pustaki nalgy sktadowa w stosach po 20 szt. W #dym stosie naley utozy¢ 6 warstw pustakdw po 3 szt., przy
czym w kadej warstwie pustaki powinny bytak uktadane, aby podstawy przylegaty do siebietveory byty
skierowane pionowo.
d) Transport
Na srodkach transportu pustaki powinnydayktadane dgzeniami pionowo, dtzszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegdblne warstwy powinny dprzetazone materiatem wégiotkowym. Pustaki nie powinny wystawaviecej
niz 10 cm ponad g6mkrawedz srodka transportu.
Belki. Do wykonania belek natg stosowd nastpujace materiaty:
- stal na pety kratownicy i pety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS,
- stal na krzyulce Al lub Alll
- beton zwykty klasy B20
- Wymagania:
dopuszczalne wady i uszkodzenia
- skrzywienie gérnego pta belki midzy weztami — nie dopuszczagsi
- skrzywienie belki w poziomie — 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:

diugoic¢ —30mm
gkebokas¢ —5mm
liczba —5 szt

- rysy i gknigcia betonu — nie dopuszcza si

- zbrojenie belek ok&a projekt techniczny i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniétwie
wydanego przez ITB.

a) Badania belek obejmupprawdzenie:

- ksztattu i wymiarow,

- dopuszczalnych wad i uszkodze

- zbrojenia belek

- masy,

- wytrzymataci nasciskanie betonu w stopce belki.

b) Skladowanie

Belki nalezy sktadow& na rGwnym podteu, na dwéch podkiadkach o grilsoco najmniej 80 mm i szerokai 100

mm utazonych poziomo w odlegkei 1/5 diugdci belki od jej kdicow (pod vg¢ztami dolnego pasa kratownicy).

Nastpne warstwy naley uktad& nad podktadkami warstwy dolnej, aleatach pasa gornego kratownicy. Liczba

warstw belek nie wksza ni 5.Belki o dtugdci wigkszej od 6,0 m powinny ldyukltadane w ten sam sposéb lecz na

trzech podktadkach.

C) Transport

Belki kratownicowe mog by¢ przewaone, gdy wytrzymats nasciskanie betonu w stopcedrie nie mniejsza ni

14 MPa. Nasrodkach transportu belki powinny bykladane stopkbetonow do dotu i rownolegle do kierunku

jazdy. Transport powinien odbywaie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. 37

4. Transport — w opisie materiatéw p. 2
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5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam rob6t uwzghniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty montawe.

5.1. Monta stropdw gstazebrowych

Warunki przysipienia do robét:
- zgodnd¢ wykonania podpér stropu z dokumengatgchniczi
- wypoziomowanie podpor.
Uktadanie i podpieranie belek:
- belki naley uktad& w rozstawie zalenym od typu,
- najmniejsza diugi oparcia belek na podporze powinna wytdsicm,
- nalezy stosowé podpory montzowe w ilgici:
- przy rozpetoscido 3,6 m—1
- przy rozpetosci od 4,2-6,0 m — 2
- przy rozpetosci od 6,6-7,8 m — 3
- przy rozpetosci stropu powyej 6.0 m zaleca simontowa belki z ujema strzatky ugiecia do 2 cm.
Uktadanie pustakow.
Uktadanie pustakéw natg prowadzé z pomostow roboczych umieszczonych na poziomierd(onkej dolnej
powierzchni belek. Pustaki nale uktada w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powibrie czotowe
pustakéw przylegage do wigicoOw, podcigow i belek powinny b§ zamknite.
Wience stropowe — wykortazgodnie z projektem. Betonowadwnoczénie ze stropem.
Zebra rozdzielcze — wykotiazgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejszeé Biprty o 12 mm, strzemiona o
srednicy 6 mm co 45 cm.
Betonowanie stropu.
- Przed betonowaniem nale sprawdzé prawidtowaé utozenia belek i pustakéw stropu a tekzbrojenie
elementéw monolitycznych stropu takich jadbra, podcigi i wience.
- Przed betonowaniem naleusur¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementycabpola woda.
1. Betonowanie betonem B20 najewykonywa na catej rozpitosci posuwagc sk w kierunku prostopadtym do
belek.
- Poziomy transport betonu po stropiezask odbywa taczkami o pojemrigi najwyzej 0,075 m.
6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabmgitych wg wymagapodanych w punkcie 5.2.
7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarow jest 1 nf zmontowanego stropu.
8. Odbidr robot
- Obejmuje:
- odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiér karcowy,
- odbiér poszczegoélnych rob6t wg wymageawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatndici stanowi cena za 1 @montowanego i zabetonowanego stropu.
10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie 38
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6. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyczce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umaziwiajace i magce na celu wykonanie i
monta konstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje: slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanbdpicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukajITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapergd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosujeggirewno klasy K27

wedtug nasfpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayiizymatagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniagDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjapa) podaje ponsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdta wtdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek witokien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
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Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiékien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 171
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugddwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokaoi
lub diugdci

Krzywizna podiina
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grdledodo 38 mm

10 mm — dla grubizi do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerod@ do 75 mm
5 mm — dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeci
Krzywizna poprzeczna 4% szerdcko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géahicszerokdci elementu.

Nierownai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnydhyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchytek.

Nieprostopadté¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotndé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pwaivynost nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%&

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze:

— w diuggci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%:#itd
— W szerokeci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubdci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny ldywigksze:

dla fat o grubéci do 50 mm:
- w grubdci: +1 mm i —1 mm dla 20% ifoi
- w szerok@ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifwi

dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokeci: +2 mmi-1 mm dla 20% ikoi

- w grubdgci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifci

d) odchytki wymiarowe
krawedziakdédw na grubdi i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na
grubdci i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —2 mm. 40

2.2. taczniki
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2.2.1. Gwaddzie

Nalezy stosowad: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkfadki podruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgeokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem st&owym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgikezajce przed dziataniem ognia powinnydstosowane
wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degynj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinidmplesnieniem
C) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnylsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub

odizolowanym od elementéw warsivolii.

Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podktadkach remntzonych w taki sposéb aby nie

powodowa ich deformaciji. Odlegkt sktadowanych elementéw od pogdonie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadow& w oryginalnych opakowaniach w zamktyich

pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budpwezed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje ynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza Iaynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i monfal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecanventylaci.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez hgniera.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu. 41
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utra statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcfechniczm przy udzialesrodkow, ktre zapewniosiagniecie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiddktada si, ze 35 % drewna

istniejacej konstrukcji wezby przeznaczonacbzie do wymiany.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzybzpalatychmiast spali

Drewno zaatakowane powierzchniowozady uzyte powtornie po doktadnym

oczyszczeniu z nalotéw grzyba t po zaimpregnbwa

- Wszystkie elementy drewniangyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpragat preparatem
ogniochronnym, umidiwiajacym uzyskanie wikiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegaan przed
grzybami , pléniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybéw i giei preparaty érodki impregnacji musgposiada swiadectwa dopuszczge
do ich stosowania.

5.2. Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powioye zgodne z dokumentacijechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw naktosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadnaé¢ wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.

5.2.3. Dlugé¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powindsni¢ sie od projektowanych wtej
jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugasci elementu do 20 mm

- w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokdaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykage sé z murem lub betonem powinny w miejscach styku odizolowane
jedrg warstwa papy.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigodni w
punkcie .5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarwys

Dla wigzby — ilos¢ m® wykonanej konstrukcji.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w.m

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkei 42

Cena obejmuje wszystkie czyriedwymienione w SST.



10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
drewna ok#gtego i tarcicy.
PN-82/D-94021
PN-EN 10230-1:2003
PN-1SO 8991:
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Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne

Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.

Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspotia

Tarcica iglasta konstrukcyjna sogtow metodami wytrzymadoiowymi.

Gwdzie z drutu stalowego.

43
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6. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV 45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie dachu dachéwlcementow
- Obrobki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej
- Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Dachéwki cementowe
Materiaty podstawowe:
- dachoéwki oraz uzupetnigie dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spétnia
wymagania okrdone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
- dachdéwki oraz ksztattki dachowe cememto ktére powinny odpowiatla
wymaganiom okrdonym w PN-EN 490:2000.
Materiaty pomocnicze
- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietohyc
- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowatdahdéwek i gsiorow,
- drut do przywizywania dachowek iggiorow do gwddzi lub tat - powinien b§
ocynkowany, mikki, o §rednicy 1,0-1,6 mm,
- nieceramiczne i niecementowe systemowe sakie uzupetniace do pokry
dachowlg takie jak: tdmy i listwy uszczelniajce lub wentylacyjne, tany do obrébek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
- zaprawa do uszczelniania stykOw sp@loa wymagania okflene w
PN-90/B-14501.
Wszystkie wyej wymienione materialy muganie¢ wtasndci techniczne okrdone przez producenta dachéwek
lub odpowiadajce wymaganiom aprobat technicznyecifitoPN.
Warunki przygcia wyrobéw pokrywczych na budew
Wyroby do pokry¢ dachéwle mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charaktekgspodanm w dokumentacii

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétgwe 44
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- s3 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

(dokumenty towarzyasze wysylce powinny okéaé miedzy innymi kategoei

przesikliwosci i wynik badania mrozoodporéa dachowek),

- producent dostarczyt dokument§wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania orég katalogowe wyrobdéw lub

firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywezahowkami wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania wyrobéw do pokrgrachdwlg

Wszystkie wyroby do pokiydachéwly powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, ezegoingci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych)
normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztaltki dachowe przechowuje sa placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczyst@raz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenid wgadowych.
Wyroby przechowuje gsiluzem w stosach lub w jednostkach tadunkowychndstki tadunkowe powinny lgy
sktadowane na paletach.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odguta normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubai¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowaatoth ogniows — réwra warstwg

cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwasywacyja majca dziatanie antykorozyjne

zabezpieczafe.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x266@

2.3. Rynny z blachy ocynkowanej

- rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiagdggch diugdci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

- powinny by taczone w zczach poziomych na zaktad szeréticdOmm; zhcza powinny b¥ lutowane na calej
dtugdasci,

- rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozébaywmi w ods¢pach nie wgkszych
niz 50 cm,

- spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

2.4. Rury spustowe — z blachy jw.

- rury spustowe powinny liywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by taczone w zczach pionowych nabek pojedynczy lecy, a w zhczach poziomych na zakiad
szerokdci 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

- rury spustowe powinny ldymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogpich nie wgkszych ni 3
m,

- uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty przez whbicie trzpienisp@iny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadaae wod do kanalizacji powinny hiywpuszczone do rurseliwnej na gtbokasé
kielicha.

. Sprzet

Roboty mana wykonywa re¢cznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi. 45
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Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktore nie spowodajniekorzystnego wptywu

na jakaé¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlgrodowiska.

Przy doborze naerlzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeehdwls.

4. Transport

Wyroby do pokry¢ dachdwlg mog by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoyeg
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach taduwakoh (na paletach) natg prowadzé sprztem
mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych flnagykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecasi
prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow naie przestrzegazasad wykorzystania petnej tadownoiojednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodrgeanostek tadunkowych w czasie transportuzyale
stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transpoaiery wykorzystywa materiaty wyciotkowe,
amortyzujce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, phttyrepianowe scinki pianki poliuretanowej.
Blachy powinny by przewaone w pozycji poziomej wzdisrodka transportu

Jezeli dlugas¢ elementdw z blachy jest gkisza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekrocz§ 1 m
5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przysipienia do robot pokrywczych dachésvk

Do wykonywania robét pokrywczych dachémwinazna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po pragga@niu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadbboty
pokrywcze mog by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedgsich je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie pagkoszy (zlewéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominow,

- osadzenie masztow, 7k pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przedimcych

przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elemergpstemowych przgiego

rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywanoiaédt pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w kdszazy murach ogniowych i

kominach, rurach, masztach i podobnych elementardchodzacych przez pokrycie

dachowe.

5.2.Wymagania dotyaze podktadu pod pokrycia z dachéwek cementowych

Podktad pod pokrycie z dachowek stamodvewniane faty przybite poziomo i prostoleadb krokwi
nachylonych pod &em okrélonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyce podktadu z tat drewnianych pod pokryzialachéwek ceramicznych sastpujace:
- aty do wykonania podktadu powinny niieninimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten

moze by¢ inny, jezeli wynikaé to bedzie z obliczé statycznych,

- laty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gweédziem;

styki tat powinny znajdow@sic na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mdgy¢

mocowane za pomgcwspornikdw lub uchwytow systemowychrzyjetego

rozwiazania pokrywczego, 46

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekra&c2anm na dtug& 1 metra i 30
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mm na catej diugei dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi poma by przybita deska grul§oi
od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytynnowych; wierzch deski
powinien s¢ pokrywa z wierzchem taty okapowej,

- wzdtwz kalenicy i nargy powinny by przybite dodatkowe taty do mocowania
gasiorow,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hl@chwinna by przybita
deskasrodkowa (wzdta osi kosza), a po obu jej stronach - degkzbne na styk,

- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkoszowymi naley
przybic desk; srodkowg wzdhuz osi kosza; grubig deski powinna by dostosowana

do grubdci fat,

- faty i deski powinny b§ zabezpieczone przed zagrzybienigodkami magcymi
aprobaty techniczne,

- podkiad z fat powinien kiyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z tat powinnadiya tyle réwna, by pravit pomicdzy nig a tah
kontrolm potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie gliszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nieakszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
5.3. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachdwk

Krycie dachowk na sucho mee byt wykonywane w kadej porze roku, niezateie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwlz uszczelnianiem spoin zaprawalezy wykonywa

tylko przy temperaturze nieasizej ni 5°C, utrzymujcej sk przez cat doke. Roboty przy uktadaniu dachowek nie
powinny by prowadzone wtedy, gdy wygtuja opady atmosferyczne.

5.4. Wymagania ogélne dotygze wykonywania pokrydachéwlg

a) Dachowki powinny by utozone na taceniu prostopadle swdjugaicia do okapu.

b) Sznur przecigniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednegczdnu wzdhsz dolnych
krawedzi dachéwek powinien liyw poziomie - dopuszczalne odchyiki od poziomu
wynosz (tak jak dla tat) 2 mm na diugai 1 metra i 30 mm na catej diugm rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, ¢gdu sprawdzanego za ponageoziomego sznura, hie
powinny wykazywa odchylex od linii sznura wgkszych nk £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (nat@) powinny by pokryte gsiorami zachodgymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowestrukcja producenta wyrobu

nie stanowj inaczej, to gsiory powinny by utozone na zaprawie i przywiane do
gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przeegplne otwory w tych
gasiorach i zakaczonych weztem. Styki gsiorow powinny by uszczelnione od strony
zewretrznej.

e) Rzad @siorow powinien tworzy linic prosi, a dopuszczalne odchyiki przy
sprawdzaniu tatnie powinny przekraczat10 mm.

f) Miejsca przecicia sk grzbietu z kalenignalery zabezpieczy nakrywy systemow
stosowanego rozwzania pokrywczego lub nakrge blachy stalowej ocynkowanej
badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny bypokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajeld;j
i instrukcji producenta systemu pokrywczeg@bpasmem z blachy o szergkonie

mniejszej nk 60 cm, zakaczonym gbkami lezacymi, wchodacymi pod dachowk

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowyietrznikach, wytazach (wkazach) dachowych, 47

masztach itp. powinny lBywykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.
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5.5. Wymagania dotyaze wykonania pokiydachowla cementow

Krycie cementow dachdowlg karpidwlkg podwojrs lub dachéwl zaktadkovwa powinno by wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkiaiehobgtych ww. norm krycie mae by wykonane
zgodnie z instrukgj producenta systemu pokrywczego i wymaganiamidéngmi w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachdvweementow, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegbtowej).

Przy wykonywaniu pokr zgodnie z normPN-63/B-10243 do ich uszczelniania izna stosowardwniez inne ni
zalecono w tej normie, nowocreejsze rozwizania uszczelnig polecane przez producentéw w konkretnych
systemach rozwran systemowych, pod warunkiem zapewnienia szcZelrmokrycia. Spos6b uszczelnienia
powinien wynik& z dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez pokrycia dachowk opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej).

5.6. Wymagania dotygze krycia dachéwkcementow karpiowka podwojm i

dachowl zaktadkovs wedtug PN-63/B-10243

Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wyat® na okapach poza lico muru powinny lagbezpieczone przed

podrywaniem przez wiatr, np. za pomameskowania. eli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa

nie przewiduje zatzenia rynny, kdce dachéwek na okapie powinnychytozone na zaprawie wapiennej.
Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

Styki dachowek w rgdach poziomych, prostopadte do okapu, powinnyrgesunite wzgkdem stykéw w
sasiednich redach o p6t szerokai dachdwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny fizeza& +£10 mm przy
kryciu dachéwk karpiowka podwdjry i £5 mm przy pokryciu dachoévakzaktadkov.

Wielkos¢ zaktadow

Poszczegolne, réwnolegte do okapwdszdachdwek powinny zachodaia asiednie, niej utozone rady
dachéwek 6-9 cm przy kryciu dachéavkarpiowka podwéjr i 5-7 cm przy kryciu dachévakzaktadkovy.
Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy kryciu dachéwk karpidéwla - w strefach 11'i [l wg PN-77/B-02011 cogta lub

szOsta dachdwka w gdzie poziomym powinna Byprzymocowana do taty.

Natomiast w strefie | dachowki madpy¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachowk zaktadkows - w strefach Il 11l wg PN-77/B-02011 co druga

dachéwka powinna liyprzymocowana do faty. Natomiast w strefie | povairmy

przymocowana co czwarta dachowka widgm rzdzie poziomym na skrajnych

pasach potaci dachowej, a $radkowym pasie potaci - co szdsta dachéwka w

kazdym rzdzie. Sposéb mocowania powinien¢hpkreslony w dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycigracowanej dla realizowanego

przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

Uszczelnienie pokrycia powinno byykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokuenginprojektowej i
szczego6towej specyfikacji technicznej oraz instjugmducenta systemu pokrywczego dach@wkmentow.
Arkusze blach trapezowych powinnydwytozone w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy przyleigalat.
Zakfady podtine blach trapezowych madpy¢ pojedyncze lub podwdjne.

Szerokd¢ szczelin na zaktadach podhych powinna by minimalna. W przypadku braku rdovosci spetnienia
tego wymagania, na przyktad ze waijh na falisté¢ krawedzi podtiznych blachy, zamiast uszczelek nalepy
stosowaee kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny

W przypadku konieczrigi dylatowania blach trapezowych do tatima mocowa tylko blacke gorr.

5.7. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

48
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Obrobki blacharskie z blachy o grueood 0,5 mm do 0,6 mm nana wykonywa o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze niezsizej od -15°C. Robo6t nie maosa wykonywé na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich mal@amitac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposob uttiwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.8. Uraidzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zemmnym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podiym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych

powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiaglgymaganiom podanym w

PN-EN 612:1999, uchwyty Zalo rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN

1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. Kontrola jakosci

Przed przysipieniem do robét pokrywczych dachéywkalezy przeprowadzi badania materiatow, ktéredn
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongriobdbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu .

10.6.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza pbérednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy daniyych przygcia
materiatdw na budogvoraz dokumentéw towarzyszych wysylce materiatdw przez producenta, potwiajgzch
zgodnga¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji progetetj i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwigszezegbétowej), oraz normami powotanymi w pkt..2.2
niniejszej ST.

6.2. Badania prawidtovéai tacenia

tacenie powinno podlegasprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu fat,

- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat najeprzeprowad za pomog pomiaru z doktadni@ia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzgsizy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugei 3 m z
poziomnia.

Zamocowanie tat sprawdza;gioprzez ogidziny, a w przypadku ggpliwosci za pomog proby oderwania faty od
krokwi przy wyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢owane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowareez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robdt pokrywczych dachowkami pgéega sprawdzaniu zgodéa ich wykonania z
dokumentagj projektova oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szcieg@éj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczice wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w sgékeasci w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy technicza (szczeg6tow) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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- prawidtowaici przygotowania podktadu,

- prawidtowasci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do

robot i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis bada

- Sprawdzenie prawidtowei kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykdéw wielkosci  zaktadéw

- Sprawdzenie zamocowania dachéwek i usziezel pokrycia

- Sprawdzenie szczelba pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodcggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
jednoczénie obserwowsg, czy sptywagca woda nie zatrzymujegsha powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, twogz zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposob umdiwiajacy ich
odszukanie po wyschggiu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowai pokrycia kalenic i grzbietéw

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow rob6t jest:

— nf pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezylmera i

sprawdzonych w naturze.

10.8. Odbior robét

8.1. Odbiér podiza

Badania podiga naley przeprowadza w trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej pogody, przed

przystpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) nalg przeprowadzéza pomog taty kontrolnej o
dtugdéci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrowa. Prz&wit miedzy sprawdzapn powierzchm a
tata nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego naley przeprowadzadla tych robdt, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podtaza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich geenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

50
Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzgym odbior czsciowy podiza oraz poszczeg6lnych warstw lub

fragmentow pokrycia,
- zapisy dotycace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@anpokrycia i obrébek blacharskich i

pofaczenia ich z urmzeniami odwadniafymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze

eksploatacyjnych.
8.3. Odhidr obrébek blacharskich, rynien i rur gpusych powinien obejmowa
- Sprawdzenie prawidiowégi polaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementow do deskiayaitian, kominow,
wietrznikow, wtazow itp.
- Sprawdzenie prawidtovégi spadkow rynien.
- Sprawdzenie szczelfm pohczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mphgy¢ montowane po sprawdzeniu dnmsci
przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci sk za ustalon ilosé¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej..
Pfaci st za ustaloailo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podig zalutowanie patzea,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
Placi s¢ za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goain,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane
PN-77/B-02011 Obakenia w obliczeniach statycznych. Odpanie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach@vderamiczn. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachdawdementow. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badan
techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i atlikve. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramécisilikatowe. Pakowanie, przechowywanie i tramsp
(Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cemergtoCharakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) Dachéwki i ksztattki dachowe cetosve. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i ksztattki dasteocementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicjeésydikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Blefe i specyfikacja wyrobow.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bfasthlowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i baida

techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytoiwze stali

uktadanych na agtym podioru.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyeh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kajeo Czef¢ 2: Aluminium.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfioyah z blachy
aluminiowej, uktadanych naagtym podtazu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeur spustowych oktych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynmaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztplaBefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkoweoeynien potokagtych
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8. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i prizegilgociowych konstrukcji betonowychigelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych komskcji betonowychzelbetowych .

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naah i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w SST .

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t, bezpiecastwo wszelkich czynnei na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentaagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetacg warunki okrédone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlaaksftjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
pdézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwdnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemi@mpegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, zzpéejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboariek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vwganaj przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwgidlciowych na konstrukcjach betonowyeh|betowych i
stalowych dopuszczalne jest stosowanieaaathie materiatéw zgodnych z dokumengagjojektovy i
posiadajcych aprobattechniczia IBDIM do tego typu zastosouia

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacjzpciwwodnych i przeciwwilgociowychys

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkode ubytkdéw betonu nafey stosowé materialy zgodne z SST dotyea napraw konstrukcji
betonowych zelbetowych.

Izolacje

Materialy izolacyjne powinny odpowiadaaleceniom podanym w kartach technicznych stosgalamateriatéw
oraz w przypadku izolacji bitumicznych bggodne z normmPN-69/B-10260.

Izolacje wykonywane na zimno 53

Do wykonywania izolacji na zimno madpy¢ stosowane nagiujace materiaty:
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— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiaderymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne materialy przewidziane w dokumentac;ji prtgekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajaprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowa
Izolacje wykonywane na ggeo

Do wykonywania izolacji na gaco mog by¢ stosowane nagtujace materiaty:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinngpowiada& wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowtadgmaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-27618; PN
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materialy przewidziane w dokumentacji prtgekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajaprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowa
Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nayestosowa materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach technicznych stasgeh materiatow i posiadaje aprobaty
techniczne IBDIM do tego typu zastosawa

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lutzpciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych lub stalowych powinny odpowigdaymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejs8T.

3. Sprzt

Roboty zwhzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych magoy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technglogich stosowanych materiatéw.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i speldiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetdisymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgarym.

Materiaty izolacyjne naley przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgio aby zabezpieczy
opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robat:

Wykonanie robét powinno lgyzgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéovmy, PN-69/B-10260.
Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagmam robét uwzghbniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zwizane z wykonaniem izolaciji.

Podwykonawca robo6t izolacyjnych powinien posiadisowne do zadania referencje z wykonywania poydb
izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych kanstrukcjach betonowychelbetowych i stalowych
obiektéw irzynieryjnych.

Ostatecza decyzg o zakwalifikowaniu przedstawionego przez WykonawRodwykonawcy do wykonania izolaciji
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe]j obiektowzynieryjnych podejmuje tiynier. Wykonawca nie mie
przenigc¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy maakceptowany przezayniera — bez zgody
Inzyniera.

Roboty powinny b¥ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatudgjolego oraz zgodnie z nognPN-69/B-
10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdtima mieci¢ sie w granicach od +5°C do +35°C iby 3
stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinnaiig wieksza nk 85%.
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5.2. Zakres wykonywania robot

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musidgczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczysrddalery usumé wszystkie line
czesci | substancje zaklocaje wiazanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztkidkdw piekgnacyjnych i
zwiagzanych z szalunkiem itd. Zaglienia i mate uszkodzenia najewyréwna, a wiksze ubytki wypetrd, zgodnie
z zaleceniami SST dotyszej napraw konstrukcji betonowychelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowyckeilbetowych powinny byzgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materialy izolacyjne powinny bygodne z zaleceniami Producenta materialdw doawagonstrukcji
betonowych zelbetowych.

Bezpdrednio przed pokryciem betonu izolgcnalezy powierzchng betonu przedmuckasprzonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiipowodpowiadé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aproldatachnicznych IBDIM odninie:

— wytrzymaldci podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podi@a,

— wilgotnaici podtaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na padiowikszej
wilgotnosci),

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinnylgyuntowane za pomadérodkéw gruntugcych, zalecanych przez
Producenta materialu izolacyjnego ludghcych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodlhiarg
techniczia Producenta i aprobatechniczia IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwizane z wykonaniem izolacji winny byprowadzane z zachowaniem wymagkumentacji projektowe;j,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenfarobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pdzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych material@woliacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegolnych warstw izolacji nalerzestrzegazalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podd oraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podiaze oraz kada nanoszona warstwa powinny¢lpdebrane przez hyniera. Przysipienie do kolejnych etapéw
rob6t mae nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezymera do Dziennika Budowy.

Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwizane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji witwyy prowadzone z zachowaniem wymaga
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm orastpaowié SST dotyczcej wykonywania konstrukcji
betonowych izelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakgci rob6t podano w SST €& G: ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola robét obejmuije:

— stwierdzenie wikxiwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodia sposobu magazynowania z zaleceniami Produceateriatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 55

— kontrok prawidtowdici przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni pod wzglem
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rownasci, braku plam i zabrudag,

— kontrok wytrzymaidci betonu na odrywanie,

— kontrok prawidtowgci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial@ji z ocern jednorodnéci wykonania
powtok, stwierdzeniem brakwpherzy, ziuszczelub odspojé itp.),

— 0znaczenie rzeczywistej grudoopowtoki (grub@¢ powtoki winna by zgodna z wartia podan w
dokumentacji projektowe] i zgodna z zaleceniamid@@enta; grub& te okresla sk jako sredni arytmetycza z
kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyimera; grubé¢ okresla s metodami nieniszezymi lub
niszczcymi w sposob zgodny z aprobdéchniczia IBDIM,

— kontrok poprawndci naprawienia kddow w wykonanej izolaciji,

— kontrok wykonania warstwy ochronnej,

— 0znaczenie przyczep§w izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzanavegisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dotentacj projektow i
obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Podiaze oraz kada nanoszona warstwa powinny¢hydebrane przez hyniera. Przysipienie do kolejnych etapéw
rob6t mae nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezymiera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, niniejsz SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Og6lne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w SST G#¢ G: ,Wymagania ogoéine”.

Podstaw ptatndci stanowi cena za 1mykonanej izolacji, zgodnie z dokumentapyojektovs, obmiarem robét,
atestem Producenta izolacji i oggakosciowg na podstawie wynikéw pomiaréw i bada

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykdomaobot,

— przygotowanie i oczyszczenie pozho

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgjowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonycketddw w wykonaniu izolacji,

— przeprowadzenie niegthnych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przezihera,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréwadéd,

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera rowhizapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory agfale stosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowolipmerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

4, PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Mgtoddai. 56

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna nawie zdwojonej przeszywanej
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z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lufmtee aluminiowe;j.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonieGkieh szklanych.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaeksftjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416;
pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemi@pegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pézniejszymi zmianami).
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9. [ZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej.

- izolacja poddasza wetmmineralra 35 kg/m3o4cznej grubéci 15 16 cm cm

- izolacja podposadzkowa ze styropianu twardegmb 8,5 cm,

- izolacja akustyczna styropianem 2 cm

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachriséwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywalostateczspodporngé
w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepné do sklejanych materiatéw, okilena wg metod
bada podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spasfiazany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych - styropian

Piyty ze styropianu FS 20 jako izolacje podposadzko

Szczego6towe wymagania dla plyt ze styropianu ekdpaanego okiga norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadagsiv stosy o pojemniai 0,5-3,6 M, przy czym wysok stosu nie powinna liywyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, gat
produkciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe nalsy przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.

Transport. Piyty styropianowe najeprzewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu

58
drogowego.
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2.3. Wetna mineralna do docieplenia poddaszy -odgpaapca wymaganiom PN-EN 13162:2002.0

gestaici

nie przekraczagej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofjizeg PN-EN 13501-1 Al - wyrob niepalny

ptyty powinny mie na catej powierzchni jednakaviwarddcé¢ orazscisliwosé.

Wetna mineralna odpowiadgia wymaganiom PN-EN 13162:2002 gstpici

nie przekraczagej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofjizeg PN-EN 13501-1 Al - wyrob niepalny

ptyty powinny mie na catej powierzchni jednakaviwarddcé¢ orazscisliwosé.

Pakowanie.

Plyty ukltada si w stosy o pojemnigi 0,5-3,6 M, przy czym wysokét stosu nie powinna léywyzsza nk 1,2 m.
Na opakowaniu powinna bynaklejona etykieta zawietga nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, gd@rodukcii,
ilos¢ i piecaitke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty nalery przechowywa w opakowaniu z dala agddet ognia.

Transport. Piyty nalgy przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ructugdwego.

2.4. Materialy termoizolacyjne (granulaty) powinogpowiadé wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajcych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnéci powinny odznaczasie:

- niskim wspétczynnikiem przewodsai cieplnej ),

- mak gestaicia objetosciows (kg/n),

- mak wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak zydkowania,

- duza trwatdicia i niezmienndcia wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporndcia na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornécia ogniow.

3. Sprzet

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalery uktad& na styk bez
szczelin.

Piyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uktad& mijankowo. Przesuacie stykow winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hatehront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib
pap).

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jak& materiatléw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegngadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrgyrm dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzgyych przez producenta ich jakonie
moa by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektovs oraz
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sprawdzenie wikiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku

zastrzeen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta powiniert fmn
zbadany zgodnie z postanowieniami normggpaowej.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow, rob6t jest M powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przezyimera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

« dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

« zawiadczenia o jakixi materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow

« protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot zapiych,

»  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

* wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za ustalonilosé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

» dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie potio

e zagruntowanie podi@ i potazenie ,

e wykonanie izolacji wraz z ochran

e uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.
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10. TYNKI WEWN ETRZNE, OKEADZINY SCIAN
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewstrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw zewmrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

- Tynki wewretrne cementowo-wapienne 1l wykczone gtadz gipsow

- Licowaniescian ptytami ceramicznymi

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvMmozna kada wodg zdatra, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaticych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnfavymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieréa domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t25-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien lbydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowdé cement portlandzki z dodatkietnzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy 61

nie kedzie niisza nk +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, jitdrno tworzy jednolity i jednobarwa mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobier@d doswiadczalnie, w
zalendéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cememapna.

2.4. Plytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Naskkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazn0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej hil60°C

Stopia biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej nk

gatunek | 80%
gatunek Il 75%
3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnytlaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuremanzebicia i bruzdy, osadzong@znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca st przystipienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa® w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkieny,e w chgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach ma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

Zaleca st chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatgéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podig

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podie naley oczyici¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychzn@ousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢é woda. 62

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych
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Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych

nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalery nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPadczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zemargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewrnych o stosunku 1:1:2.

5.4. Og6lne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstw, wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podtga. W pomieszczeniach mokrych okladzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.

Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wykladzin riaianach murowanych nina przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpogeiem wykonywania robot natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczogi zwilzom powierzchng scian murowanych naty natazy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z ciekiej zaprawy cementowej marki 8 fib
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekingalub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woti 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by wieksze nk 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie wieksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej.
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgoddoi z dokumentaajtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw muzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie dokladdoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy materiatlow ceramicznych z zamoéwieniem,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknied,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci ptytek przez préddorazna nalezy ja podda& badaniom
laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnnej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w
spos6b podany w oboydujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
splaszczone.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarow robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian 63

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawygdow naturze.
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8. Odbidr rob6t

8.1. Odbiér podiza

Odbiér podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5elledbidr podiga odbywa si po diizszym czasie od
jego wykonania, nafgy podiaze oczyci¢ i zmy¢ wodh.

8.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, kraszie przecicia powierzchni orazadty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczn.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotiptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie wiej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie wiej niz 6 mm na catej powierzchni gazy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalneamastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkow roztworéw soli przenikajych z podtaa,
pilsni itp.,

trwale slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustalonilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiérKrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utdonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatow i spgta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,

- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnggmentow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cecltfinych 64
i wytrzymatasciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfik&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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11. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
- Podtaza pod posadzki - cementowe .
- Posadzki z ptytek gres
- Posadzki z wyktadziny PCV - obiektowa 2,0 mm
- Parkiet ¢bowy
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
nie zawieré domieszek organicznych, ndi&akcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnigtg5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skladaesz asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkow uszlachetnieych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura ngkniccia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylataayjny szerokéci wigkszej ni 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175
Wymagania dla kitdw asfaltowych uszczela@jch:
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrasfi-£5,
temperatura mkniecia— nie normalizuje §j
przyczepné do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xi@xpahczonych spoig kitu o grubdci 20 mm

i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennay sic w masie,
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wydluzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejas- 20 mm,

sptywnas¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie norméiza,
odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20x2£ligonej z wysoki 2,5 m na phyt
stalows — bez gknig¢ i odpryskow,

gestas¢ pozorna, nie mniej si— 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

scieralndg¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornét liczba cykli nie mniej ni 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugasc i szerokdé: +1,5 mm

gruba¢: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

twardas¢ wg skali Mahsa 8

scieralna¢ V klasascieralngci

na schodach i przy wajiach wykonane jako antyplizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schodéw,gkowniki, naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugci¢ i szerokdc: +1,5 mm
grubg¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy elastyczne klejowe i spoiacg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 m plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttuicych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w fwndlctwie
Swiadectwem ITB nr...".

Transport

Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podlog; wylozy¢ materialem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygz wyrobow
tatwo ttukacych.

Skladowanie

Ptytki sktadowa@ w pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowaniach.

2.7. Wyroby podtogowe PCW

Homogeniczna wykfadzina rulonowa o grébiouzytkowej 2 mm, pokryta poliuretanem, klasaeraingci P,
klasa uytkowa 34,

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu.
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2.8.14.2.7.Wymagania dla parkietu.

Wilgotnos¢ drewna: 9%+2%

Wymiary parkietu:.
e gruba¢: 10 mm, 16 mm, 22 mm
e szerokd¢: 43-70 mm

e dhugas¢: 200-500 mm

Tolerancja wymiarowa +0,2 mm

e Zuwagi ha niemdiwe do unikngcia r&nice przy sortowaniu dopuszcza 8 danej klasie
do 2% deszczutek ozszej jakdci (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1).

« Jaka¢ ocenia si wedtug wad wysfpujacych na ptaszczyie gornej (prawej).

* Nie bierze si pod uwag stoistégci i ukladu stoi rocznych oraz¢kdéw do 3mm nie
skupionych.

* Rdze& zdrowy jest dopuszczalny na dolnej ptaszoig.

e Zgnilizna mikka jest niedopuszczalna na obu ptaszczyznach.

e Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej ptagztie w postaci pasm o gidokasci do
5 mm i do 10% powierzchni (z wydzeniem klas Natur i Markant).

 Wszystkie wady nie gje w punkcie 3.2. lub wygbujace w wikkszym zakresie

dopuszczalnegsna lewej stronie

Przechowywanie
Parkiet naley przechowywa w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym d&atanie promieni

stonecznych i opadéw atmosferycznych. Paczkizyateolowat od podiaa.

Transport

Parkiet naley przewozé krytymi srodkami transportu. Paczki musy¢ zabezpieczone przed przesuwaniegn si
i uszkodzeniem w czasie transportu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomuaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzynigionalezy catkowicie usua¢. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowai pozostawt na 4 godziny do
wyschnicia. Gotovy zaprawg wyla¢ na podtae wylat na podiae i rozprowadzi diuga stalows pac lub listwg
zgarniajca.
Wylang zaprawe chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymégggami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschngciu zaprawy lecz nie wczriej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémwestowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.
Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumeiréats przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
wiekszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogy@poziomej lub 68

pochytej) nie powinny przekracz& mm/m i 5 mm na cafej dtugai lub szerokéci pomieszczenia.



URZAD GMINY W BELSKU DUZYM
5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

We wsazanych pomieszczeniachayibposadzki ceramiczne z plytek gresu technicznegmi/ch do podiza
przeznaczonych do obiektoviyieczndgci publicznej o diaym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, gr&b8 mm,scieralng¢ wgltebna 112 mm3, nagkliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

= Plytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysolkéi min. 10 cm
= Oktadziny schodéw i podestow zegirznych utay¢ z plytek gresu technicznego klejonych do padto
przeznaczonych do obiektoviyieczndgci publicznej o diaym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb@0 mm scieralnégé wglebna 112 mma3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac: ich wielka¢ i szeroké¢ spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnynadnakow, szeroké¢ wicksz niz potowa plytki.
Wybér kompozycji klejgcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywapowierzchng podtaza.
Powierzchnia z natmna warstwy kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,
Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkdci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zesma warstwa kompozyciji klggej powinna by pod cad powierzchri
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje giwkltadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecaesnhastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usur¢ jego nadmiar, moa tez usuraé
wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po ul@eniu ptytek na podtodze wykonuje; siokoty. Dla cokotow wykonywanych z plytek jak dadidg stosuje
si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek nima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zegrilejowej.
5.3. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW:ma przysipi¢ po catkowitym uk@czeniu robo6t budowlanych
stanu surowego i robot wykozeniowych i instalacyjnychy¢znie z przeprowadzeniem préoréeniowych.
Przygotowanie podity
Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez wypetnienie ubytkow
zapravg cementow.
Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna b§ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét,nakicie ich wykonywania oraz w okresie wysychanigjkI
Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych leda uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.
Wyktadzina arkuszowa powinna ya 24 godziny przed przyklejeniem rozwtai z rulonu, poeita na arkusze
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szerokdci 2-3 cm.

Arkusze z PCW nalg przykleja przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta élameej wyktadziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

arkusze z PCW natg przykleja cak powierzchm do podiga.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigph w postaci fatd,qzherzy,
odstajcych brzegéw piytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna kiywieksza nk 0,5 mm
migdzy arkuszami, 0,8 mm gdzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twaripie prost, w pasach ptytek dopuszcza si
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiccej nz 1 mm/m i 5 mm na catej diugci spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalewytozy¢ nasciany .

5.4. Wykonywanie parkietu

Wyszczegblnienie robot:

Oczyszczenie podia. Obsadzenie progow athwnika. Smarowanie podia lepikiem lub klejem , Smarowanie
pior lub wpustow desek klejem Ulenie posadzki, przyklejenie parkietu.

Przybicie listew prz§ciennych. Ulaonq posadzk cyklinuje sk, szpachluje, po czym wykeaza listwami
przypodtogowymi lub cokotami; na koniec parkietilxkije s¢, zazwyczaj dwukrotnie.

Jeli parkiet kzdzie wykonywany z rinych gatunkéw drewna lubzzie miat skomplikowany wzér, trzeba kapi
okoto 5% wecej deszczutek.

Przed kupnem deszczutek warto poptaszmierzenie ich wilgotrigi: powinna wynosi od 8 do 11%. Jeli
posadzk zrobi st z deszczutek zbyt suchych (wilgotidgonizej 6%), to po utgeniu taka posadzkaesi
zdeformuje: drewnodalzie wchianié wilgo¢ z pomieszczenia lub zbyt wilgotnego podktadu ieksza& swoja
objetos¢. Wtedy posadzkasiwybrzuszy i odklei od podi@.Jdli drewno lzdzie zbyt wilgotne, deszczutki po
utozeniu wyscha i skurcz sig, a wskutek tego powstamigedzy nimi duze szpary.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatow powinna hiypotwierdzona przez producenta przeadadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdrgym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatéw, ktorych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalgy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3. Naley przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot gtigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paeji

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzeh co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaestosowania do robot materiatéw, ktorych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
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technicznym.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

* sprawdzenie wygHu zewnrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,

» sprawdzenie prawidtowgi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez oce@
wzrokowy,

e sprawdzenie gruldai posadzki cementowej lub z lastryka ngl@rzeprowad na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowgi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badabstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidtowgi wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokowg.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmugygotowanie
podiaza, dostarczenie materiatdw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafedziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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12. STOLARKA | SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyczce wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad iarsgrzejnikowych

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Okna i drzwi tarasowe drewniane typowe dwuszybovvdiltracja powietrza; wszystkie okna na parterze P4. Okna
od strony potudniowej o zwkszonej izolacyjnéci cieplnej — szkto np. antisol; okna potaciowenaloddymiajce
w klatkach schodowych.

Drzwi wewrgtrzne drewniane typowe i indywidualne; drzwi dotkeini stalowe (o odporrigi ogniowej 30 min..);
drzwi do wydzielonych agci korytarzy, do klatek schodowych przeszklone pardaici ogniowej El ; drzwi
wejsciowe do wiatrotapéw przeszklone aluminiowe ocieygdub drewniane indywidualne ocieplone; drzwi do
pomieszczenia kasowego na poczcie antywlamaniovegtyfikatem kl. C, drzwi do tajnej kancelarii iytelni
obite blach stalowa, gr. 2mm z zabezpieczeniem antywlamaniowym oraand&vzamkami, okna w tajnej
kancelarii i czytelni refleksyjne uniemliwiajace obserwagjoraz kraty.

Drzwi do przedsionkdw POM. Sanitarnych, przeciagrowe wewntrzne oraz do klatek schodowych z
samozamykaczami.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinrmaveera wszystkie elementy przewidziane nartab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagwobu przechowyw&i transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezytera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgtich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. 72

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
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Wyroby naley uklad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych

urzadzei grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt dokltadné¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysfpujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchniaieza, ccieze naley naprawé
i 0czysCic.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe $cieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawi stolark; na podktadkach lub listwach. Elementy kofod
osadzé w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaay csciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowednitego celdwiadectwem ITB. Zabraniaesi
uzywaé do tego celu materiatdw wydziedgjych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. OGscieznice naley zabezpieczyprzed
korozja biologiczra od strony muru.

Szczeliny m¢dzy cscieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodzé.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych poprawekadéw mdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakzi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegn drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakii powinna obejmowa

e sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

e sprawdzenie jakai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka, 73

e sprawdzenie prawidtowai wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
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+ sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchdmp&wt oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidtowigi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarows robét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle cscieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualkioraz czynnii wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,

e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsinieniem i ewentualnym obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualn naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdngosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bomnictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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13. BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN
KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyczce wykonania bezspoinowych
systemow ocieplescian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntuicy - materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkbdnego)
stosowany, zalenie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izgleermicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonanigarstwy wykaczeniowe;.

-. Zaprawa (masa) kigja - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagdakrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym) do klejenia piyt izotagi termiegnlo podida, zr&nicowany zalénie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy

ma wptyw na klasyfikagj palngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawaddajstosowana jest taddo
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystenajagrawy (steek pomiarowy): 10 +1 cm.

- Plyty termoizolacyjne:

Dociepleniesciany fundamentowej -zamocowaa klej na zaizolowanym podio piyty styropianowe lub
polistyrenowe ekstrudowane gr. 12cm.

Ociepleniescian nadziemia styropianem EPS 70-040 gr. 12 cm,

- taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznegtom polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem meta/m lub z tworzywa. Wypogane g w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w kazki termoizolacyjne, zmniejszaje efekt powstawania mostkéw termicznych,

profile mocujce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)redaty, stdace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych kraziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowadfrgpersja akryiowo-kopafimerowa),
zawierajca wypetniacze (tate wtokna) masa, nanoszona na powierzephjt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrajca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warzbrojory 75

- Siatka zbregca — siatka z widkna szklaneg@mpregnowanego
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przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 &/mtapiana w zaprayzbrojca.

-. Zaprawy (masy) tynkarski.

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralfggheralno — polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynkdw cienkowarstwelwyMimo moSliwgci

barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, diargwy cech optycznych,

nasakliwosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagajvykle malowania farbami

elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb Aluminiowe, stzace do systemowego uksztattowania dolne;j
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do patiaza pomog kotkdw rozporowych,

- naraniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (s)afRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kedmi (narcnikw budynkow, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychapakh miedzy

ptytami izolacji termicznej,

- cze&s¢ elewacji wykoiczona jest ptytkami .

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaniagrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg konre®zi wytacznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznpjt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotuassEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o0 Wytycznemdwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielam@parciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technycin
(ZUAT).

Warunki przygcia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystyidam w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczeg6towe)),

- s whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogtlowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub dwa wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgyeb wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobow na budgwowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw dodbbciepleniowych

Wszystkie materiaty powinny ldydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiedniprobat, Techniczia (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntupce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheaéyw szczelnie zamkeiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed beZpsdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, praee®zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowyww szczelnie zamkaiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i welmyneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed 76

uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn
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- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia robot na wysalad — wszystkie typy rusztowa urzadzeh transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych..

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty wchodace w sktad BSO nakby transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploataojikdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoaxiem robét zwazanych z wykonaniem BSO nale

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykona wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwawor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona& monta stolarki okiennej i drzwiowej zewetrznej, przej¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykon& roboty, magce wptyw na sytuagjwilgotnosciows podiaza, przede wszystkim tynki wewinzne .

- wykon& zabezpieczenia stolarkilusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

Wymagania dotycce podiga pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocgziem rob6t naley wykona ocerg podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotndsci,
twarddsci, nasakliwosci | rGwnasci.

I1$0¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powimmeazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej
powierzchni podi@a na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podtgy. W przypadku wtpliwosci dotyczacych wytrzymatdci
nalezy wykona: jej badanie metad,pull off", przy zastosowaniu usgizenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna take wykon& probg odrywania

Ptyty styropianu dodatkowo mocow&otkami,

Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlq druciarny z resztek farby i stabszego pokruszonego
tynku lub zmy woda myjka cisnieniowa i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usuioszerzg
rysy, oczycic je. Sprawdzi, czy pkniccia nie przeniosty ginasciany i konstrukej budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupetdizapravws wyréwnupca. Duze rysy wzmocri przez wklejenie w zaprawsiatki zbrojcej.

Calas¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawlejowa do suchej elewacjkcisle uktadajic do siebie poszczegoine piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mday¢ wigksze nk 2mm.

Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgomkotkami rozporowymi vécianie.
Piyty uktada od dotu do goéry z przesumiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwréd@ uwag, by spoiny nie
pokrywaty st na nadprgach. Ewentualne nieréwéa powierzchni zeszlifowapapierem, a szczeliny uzupeini
paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe loiglsci mocowa na powierzchni i w nagmikachscian w
ilosciach okrelonych w instrukcji producenta systemaczniki wklejaé przed nataeniem warstwy zbragej.
Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien indyz

Warstwa zbrgjca - po zakotkowaniu uktadagsivarstwe kleju i zatapia & w nia odcinki siatki z wiékna szklanego
- z gory na dot, zaklady min 10cm. Szczegoélnejestagci wymaga obrobienie natnikow i osciezy. Naraza
zewretrzne dciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocné azurowymi katownikami 77

aluminiowymi.
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Przy dgciezach siatk zbropca podwija s¢ pod styropian, a szczedinvypetnia s¢ kitem trwale
elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wideikosnie paski siatki zbrapej w naranikach cciezy.
Woygtadzt powierzchn¢ metalows pac, po wyschnjciu ewentualne nieréwioi nalezy zeszlifowa.
Podktad - nanoszony watkiem, nie rozgieat go, izoluje od podiza warstwg tynku pod wzgldem chemicznym i
poprawia jego przyczeptf stabilizuje podige pod wzgtdem chitonnéci i znacznieg redukuje.
Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu aagrukfad& stosujic zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykorfana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masktad& pacami stalowymi i
wygtadza do uzyskania faktury..
Obroébki powinny wystawamin 5cm poza zarys ocieplonej i wylezonejsciany.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakéci wykonania ocieplenia:
« Badanie materiatow, ktorezla wykorzystywane do docieplenia
e Ocena podigza
e Kontrola przygotowania podia
« Kontrola jakaci klejenia ptyt termoizolacyjnych
« Kontrola wykonania mocowania mechanicznego
« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
« Kontrola wykonania warstwy wyk@zeniowej pod wzgdem jednolitéci, réwndaici, koloru i faktury.
7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymianigrspecyfikacji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbiéru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego .:
9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniazigoz pkt. 5i 7
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buduactwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaiesady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.
PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padstwe zasady oceny i okitenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbtweania na ciepto do ogrzewania budynko
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P&z. 690 z p£n. zmianami).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadaidynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 615dnia
12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewaych z zastosowaniem zewtrenych zespolonych 78



URZAD GMINY W BELSKU DUZYM
systemoOw ocieplanigcian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywaieiepléi z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiZglecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywoweakzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieéh Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budondp1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003

- ZUAT 15A/SI11.07/2003 Zaprawy kle¢e i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknigch Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknigch - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych tom | Budownictwo ogolne €& 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich Czs$¢ B ~ Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
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13. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
rob6t malarskich..

- malowanie tynkéw wewgtrznych farla emulsyjry

- malowanie elementéw stalowych farba ftatlopodktadow oraz 2 x nawierzchnioay

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawigeggh thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien k#yciecz oleist 0 zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy pestwowe;.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagidttej do brunatnej, dtlacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym dodatkiem modyfikaym, o
wihasciwosciach technicznych zhidonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsshngcia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy pestwowe] lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wodg — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnsardizajow farb powinny odpowiad@ormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zwgadczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatlevymaganiom norm pestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach meéna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyédeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normaskiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe

80
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Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani®MWg--81901:2002

wydajnai¢ — 6-8 mi/dn?

czas schricia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stesnia wg PN-C-81901/2002

wydajnas¢ — 6-10 riydm®

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996qbry lekkie lub wiaderka stowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze muiCt

2.6.Srodki gruntujce

. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zadest gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chfonnych podi@mch naley stosowa do gruntowania fabemulsyjra rozcieaiczor, wody w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugeveykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewchnie nalgy zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania péate celu zmniejszenia jego wgliwosci powinno by stosowane w
postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 16.2. ngléransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

.5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewimznych temperatura nie powinnadayizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego obsmania temperatury, jednak przez 3 dni niezmepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest hawietezawalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzenr ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzeh sanitarnych),

catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

catkowitym uta@zeniu posadzek,

usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprava cementowo-wapiern Powierzchnie powinny lgyoczyszczone z kurzu i brudu, wysiajch drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstaie tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zaprava cementowo-
wapienn..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowani@sswa farbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozceiezors woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntow&pokostem. 81

5.3. Wykonywania powlok malarskich
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Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw myacych i

dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawé& aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna hyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam §ladow p:dzla.

Powtoki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznypbwinny mi€ barwg jednolits zgodra ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodze zmarszczé pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegélne warstwy stosdviarby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

e sprawdzenie wygHu powierzchni,

e sprawdzenie wskliwosci,

e sprawdzenie wyschetia podiaa,

e sprawdzenie czysfoi,

*  Sprawdzenie wygHtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paaawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

.6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotriei powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie gakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardaci oraz przyczepniei zgodnie z odpowiednimi normamifeswowymi.

Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem adowania podtéa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tasan lub drabin malarskich oraz upagkowaniem
stanowiska pracy. Ikt robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podisa

Zastosowane do przygotowania pogtanaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowi@cRodiage, posiadajce drobne 82

uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapga@mentowo-wapierndo robot
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tynkowych lub odpowiedniszpachlowk. Podi@ze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w

pkt.15.5 Jeeli odbior podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed
gruntowaniem ocA&gic.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku preéu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniadmaku plam, smug, zaciekéwegherzy odstajcych ptatéw
powtoki, widocznych okiendladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym ngtziem powtoki od
podiaza.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmigkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vrgzzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikigpobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Megtdada.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

83
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16. ELEMENTY GOTOWE — KOD CPV 45223821-7

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonywania i montau
gotowych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta gotowych elementow.

- monta typowego masztu antenowego o wys. 24 m,

- wyposaenie state ( wypoganie wc i kawiarni )

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davwupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgvgosiada swiadectwo jakéci (atest).

2.1. Typowy maszt antenowy montoixzgodnie z instrukgjproducenta

2.2. Wyposaenie technologiczne

Wszystkie maszyny i ugglzenia musg spetnid wymagania w zakresie bhp wyszczegdlnione w
OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKBPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie jednolitego tekstu Rozpadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 169, poz. 1650.

Przewiduje si nastpujace wyposaenie technologiczne:

- WC - miska klozetowa, umywalka, lustro, dozown&mydto, pojemnik nagczniki jednorazowe dak, suszarka
elektryczna doak, wiadro nasmieci;

- kl. schodowa i wiatrotapy - wycieraczki przed sa¢m wpuszczone w chodnik, wycieraczki weiva
wiatrotapow jako gumowezarowe wpuszczone w posadzkichwyty na flagi przy drzwiach zewtmznych,
samozamykacze w drzwiach zemnanych, drzwiach p.pooraz drzwiach do przedsionkéw WC i WC dla
niepetnosprawnych;.

- pom. gospodarcze — zlew, sgrrporzdkowy, zhczka do wza, wiadro namieci, dozownik na mydto, pojemnik
na rczniki jednorazowe, szafka;

- kawiarnia - zaprojektowano wypasgaie dla punktu gastronomicznego typu cukierniappeedas gotowych
wyrobow cukierniczych, lodéw, sokéw z kartonéw, kawerbaty, napojow chtodzonych z ewentualnym wegrab
deseréw na bazie pétproduktéow i owocdw z puszekridndw. Lywaé sie bedzie naczy szklanych — mycie w
zmywarce zlokalizowanej w bufecie.

W WC przy umywalce lustro, dozownik na mydto, pojekina eczniki jednorazowe dak, suszarka

elektryczn, wiadro nasmieci.
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Pomieszczenie kawiarni wypasg zgodnie z proj. technologicznym.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5.  Wykonanie rob6t

Wszystkie gotowe elementy najemontowa zgodnie z wytycznymi producentéw, na wézej przygotowanych
fundamentach lub podporach.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabmgitych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest komplet danej konstrukcji.

8. Odbidr robot

Odbiér poszczegodlnych robot wg wymagawartych w specyfikaciji ogolne;.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletunetgu.
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