SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urzad Gminy w Belsku Duzym

Ul. Kozietulskiego 4a

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH W BUDYNKU URZEDU GMINY W BELSKU DUZYM

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét elektrycznych zwiazanych z budowa Urzedu Gminy w Belsku Duzym przy ul. Kozietulskiego
4,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody

Grupy robét wg WSZ-kod CPV

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa rob6t wg WSZ-kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategorie robdt wg WSZ-kod CPV

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie koryt kablowych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45314320-0 Roboty w zakresie osprzetu elektrycznego

45311200-0 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312100-8 Instalacje oddymiania

45312311-0 Instalacja odgromowa

45316100-6 Oswietlenie terenu

45312000-7 Maszt antenowy, zasilanie urzadzen nadawczych
45317000-2 Pomiary elektryczne

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robdt obejmuje:

a) instalacje elektryczne o$wietleniowe
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)
h)
i)
j)

instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

instalacje elektryczne sitowe

instalacje sterowania wentylacja

instalacja o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego
montaz tablic rozdzielczych budynku

instalacj¢ oddymiania

instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

instalacj¢ odgromowa

pomiary pomontazowe

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.6. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprze¢tu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji

powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych

rodzajow (typow) urzadzen i osprz¢tu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1.

2.2.

2.3.

24.
2.5.

2.6.

Tablice rozdzielcze zwyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych

w dokumentacji projektowe;.

Przewod instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zylami
miedzianymi o ilo$ci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

Oprawy fluorescencyjne do wnetrz o mocach i typach zrodel Swiatlta odpowiednich do oswietlanych
pomieszczen

Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa zzaciskami do 2,5 mm’, 380 V (do instalacji
szczelnych).

Puszki instalacyjne z tworzywa koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatgzne o $rednicy 80 mm.

2.7. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.
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2.8. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.9. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.10. Laczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.11. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pigciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.

2.12. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 47 mm.

2.13 Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8mm.

2.14 Korytka instalacyjne metalowe perforowane

2.15 Listwy - korytka PCW

2.16. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 50%4 mm i 25x4mm

2.17. Z¥acza kontrolne instalacji piorunochronne;j

(1)  Odbidr materialow na budowie

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowg wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnos$ci z danymi wytworcey.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym

przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatdéw na budowie

3. Sprzgt

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikow atmosferycznych Iub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- drobny sprzet typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $Srodkami transportu, zabezpieczone w sposob

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami iurzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy
Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetniaé¢ nast¢pujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o roéznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzgtu, osprzetu i opraw o$§wietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposdb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.
Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca
kotkow 1i$rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy $wieczni-
kowych.

5.6. Podejscie do odbiornikoéw
Podejsécia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
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Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i1 kanaty musza spetniac¢
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjgtej
technologii montazu irodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzgtem i osprzgtem nalezy
wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,
- wkregcanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej
srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z wciagnigtymi w nie
przewodami.
b) wciaganie przewodow
Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowoseé.
Weciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowaé przewoddw, ktore pdzniej zostana uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonaé:
- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH W BUDYNKU URZEDU GMINY W BELSKU DUZYM

Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:

bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytdéw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprz¢tem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych,

w listwach PCV.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzgcie i osprzgcie oraz aparatach za pomoca dlawikow. Srednica

dlawicy i otworu uszczelniajacego pierScienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewngtrznej

przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca

odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzgtu
i osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dtawnikow.

Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.
Po dokrgceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, ulozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem
pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomoca kotkdw rozporowych

przykrecanych do podtoza, ulozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy

z zatozeniem pokrywy.
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5.8. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzegcie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob podlaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy
oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkladki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna za-
pewniac¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami Iub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkow  technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ wrurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunig¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gi¢tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposdb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja wsporcza
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglgbionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych

zamocowanych w podtozu.
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Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podiaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz instalacji oddymiania klatek schodowych

Do sterowania oknami w klatkach schodowych zastosowano centrale, ktéra zamontowana zostanie na

ostatniej kondygnacji uzytkowej klatki schodowej na $cianie na wysokosci 2,5m nad podtoga. Centrale

sterujace oknami w klatkach schodowych daje mozliwo$¢ uruchomienia automatycznego i rgcznego w

sposdb bezposredni. Stan otwarcia okien moze by¢ monitorowany przez zastosowanie w centrali modutow.

Kazda z central powinna by¢ zasilana z tablicy NN zlokalizowanej jak najblizej samej centrali. Do tego

punktu nie moga by¢ podtaczone inne odbiorniki. Potaczenie powinni by¢é wykonane jako nierozlaczne.

Zabezpieczenie zasilania central nalezy opisa¢. Do zasilania silownikéw otwierajacych okna oddymiajace

nalezy stosowac przewdd typu HDGs 3x1,5 zgodnie z oznaczeniami na schemacie ideowym. Jest to przewod

o podwyzszonej odpornosci ogniowej (3h w temp. 750°C). Linie przyciskéw alarmowych wykonaé¢ HTKSH

3x2x0,8. Jest to przewdd w izolacji samogasnacej

5.12. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

a)  Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Zwody wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZn@8. Projektuje si¢ wykorzysta¢ pokrycie
dachu blacha o grubosci powyzej 0,5mm. Pokrycie dachowe blaszane bedzie galwanicznie
potaczone z konstrukcja nosna dachu. Stupy stalowe na styku ze stupami zelbetowymi potaczy¢ ze
zbrojeniem stlupow zelbetowych Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne znorma. Zwody
poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych
i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
b)  Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych S$cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegto$¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach
poziomych. Jako przewody odprowadzajace projektuje si¢ wykorzysta¢ w miejscach gdzie jest to
mozliwe elementy konstrukcyjne stalowe a w pozostatych przypadkach utozy¢ drut stalowy
ocynkowany pod warstwa ocieplenia, a do uziemienia przewiduje si¢ wykorzysta¢ zbrojenie taw
fundamentowych. Dodatkowo przewiduje si¢ utozenie uziomu otokowego.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasiec pomigdzy zwodem,
a przewodem uziemiajacym. Polaczenia przewodow odprowadzajacych zuziomami sztucznymi

nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy kontrolnych.
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c¢) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe z bednarki FeZn 25x4.
Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10,
Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powltokami nie przewodzacymi. Do uziomu
nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.
5.13. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji pgtli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien
- pomiary instalacji odgromowe;j

- pomiary nat¢zenia oswietlenia

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalaczanie punktow $§wietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane
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[1] PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN 87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV

[4] PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1: miejsca pracy we
wngtrzach

[5] PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988r.

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81 poz. 351 z 1991 1)) z
pOzniejszymi zmianami

[8] Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony ppoz, budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenow Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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