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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru przytaczy wod-kan do budynku Urzedu Gminy w Belsku Duzym.

2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wsréd robot tych mozemy wyr6znié:
- urzadzenie placu budowy, zaj¢cia pasa drogowego zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu ktéry powinien posiada¢ wykonawca przed

przystapieniem do wykonywania robot.

3. Informacja o terenie budowy

Projektowana inwestycja wykonywana bedzie w dzialce stanowiace]
wlasnos¢ Gminy Belsk Duzy oraz czg¢sciowo w przypadku przytacza wody
w pasie drogowym ulicy Kozietulskiego. Teren pod projektowana

inwestycje jest obecnie nieutwardzony.

4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci
inspektora nadzoru nastapi w terminie wynikajacym z umowy.
Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczna do wykonania

zadania.

5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowiazany jest do wydzielenia, zabezpieczenia 1 utrzymania
placu budowy przez jego ogrodzenie, oznakowanie placu budowy,
zabezpieczenie istniejace] infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniem.

Koszty z tym zwiazane nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 wliczone sa w

ceng umowna.



6. Ochrona srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiazany stosowac
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osoéb lub wlasnosci
spotecznej a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

7. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet 1 odziez ochronna.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty, sprze¢t zlokalizowane beda na wydzielonym terenie 1
zabezpieczone przed dostgpem osOb trzecich. Koszty zwiazane z tymi

wymogami nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

8. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia budowy we wlasnym

zakresie, koszty z tym zwiazane nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

9. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty uzyte do wykonywanych przytaczy wod-kan powinny by¢
dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spelnia¢ PN 1 EN 1
posiada¢ niezbedne aprobaty, dopuszczenia do stosowania w sieciach i
instalacjach wodociagowych i kanalizacyjnych..

Transport, przechowywanie materiatow powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z
instrukcjami producentow.

Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty

odpowiadaty wymogom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.



Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposob i termin
przekazania informacji o uzyciu materialbw a takze o aprobatach
technicznych, certyfikatach zgodnosci, dopuszczeniach do obrotu, atestach

higienicznych.

9.1 Materialy stosowane do budowy przylacza wody.

- Przylacze wody z rur PE100 PN10.

- wlaczenie przytacza do sieci przy uzyciu trdjnika z zasuwa odcinajaca
PN10 z migkkim klinem uszczelniajacym, wrzeciono wyprowadzone w
rurze ostonowej na teren do skrzynki ulicznej osadzonej na wiencu
betonowym

- ksztattki zeliwne 1 pve wg katalogu wytworcow

- bloki oporowe z betonu B-15 na zalamaniach, weztach, kolanach

na trasie przytacza.

9.2. Materialy stosowane do budowy przvlaczy kanalizacji sanitarnej.

- Przylacza kanalizacji sanitarnej realizowac z rur PVC SN8
0160 1 ©200.

- Uzbrojenie przylaczy kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bgda studzienki
rewizyjne z kregdw betonowych ¥1,2 m

- Wiazy do studzienek zeliwne klasy C250.

- PrzejScia rurociagdw przez $ciany studni przy uzyciu uszczelnien typu
sko$nego.

- Plyty nastudzienne w przypadku studni usytuowanych w traktach
jezdnych oprze¢ na pierScieniach odciazajacych. W przypadku studni

usytuowanych w terenach zielonych bez pier§cieni odcigzajacych.



10. Wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu robdt uzyty bedzie sprzgt specjalistyczny do montazu
przytaczy wod-kan, narzedzia, elektronarzedzia.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzetu nie wplywajacego
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢é w
dobrym stanie technicznym 1 powinien by¢ dopuszczony do jego

uzytkowania.

11. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia §rodkow transportu materiatlow

nie wplywajacych niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych

12. Wymagania wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa,
dokumentacja projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych”, wytycznymi montazu

podanymi przez producentéw materiatow.

13. Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole robdt, jakosci robot i
zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni kontrolg, bedzie prowadzit badania materiatow,
pomiary z gwarancja ze roboty wykonano zgodnie z przepisami,

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.



Badania, pomiary, proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymogami norm, dokumentacja 1 w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Do podstawowych odbiorow czesciowych wykonywanych sieci nalezy

zaliczy¢:

odbior utozenia rur w wykopach tacznie z ich obsypka, robotami

ziemnymi, zaggszczeniem gruntu
- odbidr elementéw uzbrojenia przytaczy wod-kan.
- probeg cisnieniowa przytacza wody.

- phlukanie 1 dezynfekcj¢ przyltacza wody.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Na odbior wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ nastepujaca
dokumentacje:

- protokdly odbiorcow czesciowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami

- pozytywny wynik badan wody wykonanej przez ,, Sanepid”

- dziennik budowy z wpisami koncowymi

- instrukcje konserwacji 1 eksploatacji przytaczy wod-kan.

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z

projektem, sztuka budowlana i przepisami Prawa budowlanego.

Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie

rekojmi”.



Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na
ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

14. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Inwestycja rozliczana bedzie kwota zawarta w umowie wynikajaca z
przetargu.

W przypadku wystapienia ewentualnych robdt dodatkowych, ich zakres,
warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem 1
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane

w ksiazce obmiarow przez kierownika robot.

15. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zawarta umowa pomigdzy inwestorem 1
wykonawca po odbiorze koncowym robot z uwzglednieniem ewentualnych
robdt dodatkowych uzgodnionych wcze$niej migdzy inwestorem i

wykonawca.



