SPECYFIKACJA

INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
dla budynku Urzedu Gminy
w miejscowosci Belsk Duzy ul. Kozietulskiego 4A.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja roboét przy wykonaniu
instalacji technologicznej kottowni gazowej wraz z instalacjg elektryczng dla
budynku Urzedu Gminy w miejscowosci Belsk Duzy ul. Kozietulskiego 4A.

Zakres obejmuje wykaz i warunki techniczne rob6t do wykonania .

2. Zamierzenia projektowe

Do wykonania przewiduje sie nastepujgce roboty:

- montaz kotta gazowego

- montaz komina dla potrzeb odprowadzania spalin z kotta c.o.
- Montaz instalacji technologicznej w kottowni.

- Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb kottowni.

- montaz zlewu.

3. Opis instalacji technologicznej kotlowni i centralnego ogrzewania

- instalacja technologiczna kottowni

Kottownie w budynku projektuje sie jako kottownie jednofunkcyjng
wyposazong w jeden kociot opalany gazem ziemnym. Praca kottowni
sterowana sterownikiem usytuowanym na kotle. Obliczeniowe parametry
wody grzejnej dla c.o. — 75/55°C. Parametry wody grzejnej sterowane
czujnikiem temperatury zewnetrznej. Instalacja pracowac bedzie w
uktadzie zamknietym tj. z zaworem bezpieczenstwa usytuowanym na
wyjsciu czynnika grzejnego z kotta oraz naczyniem wzbiorczym
przeponowym na powrocie do kotta.

Odprowadzenie spalin z kotta do komina jednoptaszczowego
wykonanego ze stali nierdzewnej @150mm usytuowanego w otworze
kominowym murowanym.



Doprowadzenie powietrza do kotta przewodem wykonanym ze stali
nierdzewnej @150mm wyprowadzonym na zewnatrz przez sciane
zewnetrzng kottowni.

Kottownia wentylowana grawitacyjnie wentylacjg nawiewno wywiewna.
Nawiew powietrza kratkg nawiewng w drzwiach, powierzchnia netto
otworu F=0,1m?

Wywiew grawitacyjny kanatem prefabrykowanym @250mm nad dach
budynku.

Rurociagi ciepta technologicznego z rur stalowych czarnych,
instalacyjnych, taczonych przez spawanie.

Rurociggi wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy
uzyciu ztgczy gwintowanych.

Armatura, uzbrojenie wg specyfikaciji.

Przewody w kottowni nalezy zaizolowac izolacjg cieptochronng
Termaflex.

Rurociagi stalowe, czarne przed izolacja nalezy oczyscic z rdzy i
pomalowac dwukrotnie emalig antykorozyjng.

Instalacje po jej montazu nalezy przeptukac i poddac prébie szczelnosci(
za wyjatkiem kotta i naczynia wzbiorczego) na ci$nienie p=0,6MPa.
Instalacja wymaga odbioru przez UDT

Bilans ciepta i dobor kotia.

Kottownia gazowa zasila¢ bedzie w ciepto projektowany budynek

Urzedu Gminy w Belsku Duzym. Kottownia zlokalizowana jest w

budynku Urzedu Gminy na poziomie parteru.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla celow grzewczych wynosi
Q,=101446W

Dobor kotta

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla kottowni wynosi Q=101,45kW
Q=1,05xQ=1,05x101,45kW=106,53kW

Projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny opalany gazem ziemnym
GZ-50 firmy De Dietrich typ C230-130 Eco z konsolg sterujacg Diematic
m3 z programowang automatyka pogodowa. Q,,=120kW. Dodatkowo
kociot nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie do neutralizacji kondensatu
DU13 produkciji De Dietrich a takze w niezbedng aparature
zabezpieczajaca.



Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.o.

Moc kotta Q=120kW
Pojemnos¢ ztadu instalaciji

V=1162 |
n=2,86 — wsp. rozszerzalnosci cieplnej
V- pojemnos¢ ekspansywna
V, — zawartos¢ wstepna wody
Pe — cisnienie koncowe
Ds — wsp. cisSnienia
V- pojemnos¢ znamionowa naczynia

Ve=(1162x2,86)/100 = 33,23 |

V, = (Vx0,5%)/100 = (1162x0,5%)/100 = 5,82l
Pe = Ps,-APA = 2,5bar-0,5bar = 2,0bar

Ds = (Pe-Pa)/(Pe+1) = (2-1)/(2+1) = 0,33

V,, = (Ve+Vy)/Ds = (33,23+5,82)/0,33 = 119 |

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typ N140 o pojemnosci
140I.

Dobor zaworu bezpieczenstwa na kotle.

Dla kotta o0 mocy znamionowej Q=120kW i przy cisnieniu otwarcia
zaworu p=2,5bar dobrano zawoér bezpieczenstwa SYR typ 1915,
dn=25mm, cisnienie otwarcia zaworu p,=2,5bar=0,25MPa.

Dobér pompy obiegowej c.o.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych budynku
wynosi Q=101446W. Parametry obliczeniowe wody grzejnej — 75/55°C

llo§¢ wody obiegowej dla instalacji c.o.:

G = 4364/(1,163x20) = 188 kg/h

Opory obiegu wody:
H =52,7kPa
Q=4,5m’h

Dobrano pompe LFP typ 32 POe 120A/B MEGA



4. Wytyczne ogolnobudowlane.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ nastepujgce podstawowe
roboty ogdlnobudowlane:

1 Zamontowac drzwi wejsciowe do kottowni otwierane na zewnatrz, od
wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z
kottowni pod naciskiem.

Sciany i sufit pomalowaé farba emulsyjna.

Po robotach instalacyjnych w pomieszczeniach wykonac
uzupetnienia tynku itp. z pomalowaniem urzadzen.

4 Wykonac¢ pod kociot podlewke betonowg wysokosci ok. 8cm.

W N

- instalacja elektryczna

Opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje:
- oswietlenia wewnetrznego
- gniazd wtykowych 220V
- sitowg,
- ochrony od porazen
- tablice rozdzielcze.

5 Badania i odbiory instalacji technologicznej kottowni

5.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- sposodb prowadzenia przewodow,
- elementy kompensacji,

5.2. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji centralnego
ogrzewania

i wentylacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

5.3. Odbior konncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji technologicznej kottowni nalezy
przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych oraz czynnosci regulacyjnych, a
takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw),



oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementow instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtos¢ przewodow od przegrdd budowlanych i innych przewoddéw,
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy
podporami,

- prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow,

- jako$¢ wykonania izolaciji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

5.4. Odbior robot izolacyjnych

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania izolacji wlasciwej z projektem
technicznym
I wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu
izolacyjnego, grubosci izolacji, zamocowania izolacji oraz ogélnego wygladu
zewnetrznego zaizolowanego elementu. Odbiér czesciowy powinien by¢
potwierdzony protokotem przy udziale inspektora nadzoru realizowanej
inwestycji;
- Odbidr kohcowy powinien by¢ przeprowadzony z udziatem wykonawcy
inwestora,
- Odbidér kohcowy powinien by¢ przeprowadzony protokotem odbioru izolaciji
sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.5. Badanie szczelnosci na zimno

Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jej czesc, ktora bedzie badana,
najpdzniej na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna
by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementdw, kontrolujgc ich szczelnos¢ przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalacji.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ po odcieciu lub
odtgczeniu od instalacji zrodfa ciepfta.

Od instalacji nalezy odtaczy¢ tez naczynie wzbiorcze, a nastepnie podniesé
ciSnienie przy pomocy recznej pompy ttokowej.

Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajacy, zawor
zwrotny, zawor spustowy



oraz cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku
manometrycznym.

Manometr tarczowy o minimalnej Srednicy tarczy 150 mm musi mie¢ zakres
wskazan o 50 % wiekszy od ci$nienia probnego i dziatke elementarng 0,1 bar
(0,01 MPa).

Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjmowac pr + 2 bar, gdzie pr = 4 bar.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu, lub jej czesci, do badania szczelnoéci,
nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa i szczelnie
zamknac krocce faczace z tymi elementami.

Woda, ktdrg bedzie napetniona instalacja po ptukaniu i do badania szczelnosci
nie moze powodowac korozji grzejnikéw.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wody w najnizszym
punkcie instalacji rownym cisnieniu prébnemu.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji statg
temperature wody, gdyz zmiana jej o 10 K powoduje zmiane cisnienia o 0,5-
1,0 bar.

5.6. Badanie szczelnos$ci na goraco

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy
przeprowadzac po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na
zimno i po usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-
91/B-02419.

Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
Przed przystgpieniem do badania dziatania instalacji na goragco budynek
powinien by¢ ogrzewany

W ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelnosci na gorgco, nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien.

Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usunac.

Wynik badania na gorgco nalezy uwazac za pozytywny, jezeli instalacja nie
wykazuje zadnych przeciekoéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen
ani trwatych odksztatcen.

5.7. Badanie szczelnosSci eksploatacyjnej

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na gorgco instalacje nalezy
poddac dodatkowej obserwaciji.

Instalacje mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu.



5.8. Protokot odbioru instalacji techologicznej kotlowni

Wyniki przeprowadzonych badan i préb podczas odbioréw czesciowych i
koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu.

Jezeli w czasie odbioréw jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawniono usterki, nalezy wykazaé¢ to w protokole z jednoczesnym
okresleniem terminu ich usuniecia.

5.9. Uwagi koncowe

- Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z:

* " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych ",

*BN - 83/8836 - 02 PN - 86/B - 92480,
- W czasie wykonywania robot ziemnych i instalacyjnych zachowac¢ warunki
BHP



