D -05.03.17
REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikagihnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru robét zygianych z
remontem castkowym nawierzchni bitumicznych.
1.2. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a&anych z wykonaniem i odbiorem remontystkowego
nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéw i rodzaji obejmuj: naprave wybojéw i obtamanych kraydzi, wypetnienie ubytkéw.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1.Remont castkowy nawierzchni - zespét zabiegdw technicznyegykonywanych na bigco, zwhzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni
zagraajacych bezpieczestwu ruchu, jak réwniezabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamuog proces powkszania si powstalych uszkodse
Pogcie ,remont cgstkowy nawierzchni” migi sic w ogélnym pagciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest gigj ogélniejszym
pojeciem ,utrzymanie drog”.
1.3.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiogaea gébokas¢ nie wicksz niz grubd¢ warstwyscieralnej.
1.3.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoew gébokas¢ wigcksz niz grubg¢ warstwyscieralnej.
1.3.4 Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjméeszanka drobnoziarnistego kruszywa (od O dor,
od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziainieranionow lub kationovs emulsj asfaltove modyfikowary odpowiednimi dodatkami.
Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi ngeklodparowywania wody.
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogélne wymagania dotysze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[vkt 1.5.2. materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padlev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow do wykonywaniastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiatyayte do tego celu powinny bydostosowane do rodzaju i wiellad uszkodzenia.
Glgbokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubiytkyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni (obtamania) nalg naprawig:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iugbwywanymi ,na gafco”,
- technilg sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiedrgiarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym atemiu),
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzaipad cénieniem mieszankgrysu i emulsji asfaltowej bezgrednio do naprawianego
wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwigieralnej naley naprawig:
- metod; powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigith szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,

- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podpzasjcia spryskuj nawierzchng emulsj, rozsypug grysy i wciskag je w emulsg.
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane na goaco
2.3.1.Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nemthnia z betonu asfaltowego” powinien énigiarnienie dostosowane do
glebokasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniuzich castek nawierzchni i zanieczyszdzebcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance
betonu asfaltowego powinnyesiiesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4e¢lokasci uszkodzenia do 80 mm. Przylgszych uszkodzeniach naje
zastosowé odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltgawevbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnienideiciwosciach fizyko-
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowawégrechni.
2.4. Kruszywo

Do remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowa grysy odpowiadage wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5. Lepiszcze

Do remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowa kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkpadowe klasy
K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadge wymaganiom podanym w
EmA-99 [3]. Przy remoncie ggtkowym nawierzchni obgionych ruchem wkszym odéredniego naley stosowd kationowe emulsje asfaltowe
modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, KINfR wg EmA-99 [3].

Mozna stosowatylko emulsje asfaltowe posiadeg aprobattechniczi, wydary przez uprawnionjednostk.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogélne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

W zaleznosei od potrzeb Wykonawca powinien wykézse mazliwoscia korzystania ze spgtu do przygotowania nawierzchni do naprawy,
takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczamittymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigda uradzenia, do przyetia krawedzi

uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni eeehni i nadania uszkodzonym miejscom geometnyaizikgztattow (maliwie zblizonych do
prostolgtow),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zijyrymi dyskami z drutéw stalowycBrednica dyskéw wirgicych (z drutéw stalowych) z
predkascia 3000 obr./min nie powinnachyniejsza od 200 mm. Szczotki sdudo czyszczenia naprawianyctkpiec¢ oraz krawdzi
przycictych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemido nich samoprzylepnychéa kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarewz pochtaniaczami zanieczyszgzzamocowane na specjalnych pojazdach
samochodowych.
3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnd uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltostesowanej w technice naprawy spryskiem
lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim nigiu. Do wikszadici rob6t remontowych mma stosowé skrapiarki mate zgcznie
prowadzon lana spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalegiatky lepiszcza, aby utatévoperatorowi rownomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca waafg ilosci (I/m?).
3.4. Specjalistyczny spregt do naprawy powierzchniowych uszkodz#

Do naprawy powierzchniowych uszkodzgv tym wybojoéw) mana wy¢ specjalne remontery, wprowadazg pod cinieniem kruszywo
jednoczénie z modyfikowan kationowy emulsy asfaltovy w oczyszczone sgronym powietrzem uszkodzenia.



Urzadzenia te nadajsic do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych {palych) gknie¢ (szerszych od 2 cm) orazgbkich ubytkéw i
wybojow (powyzej 3 cm) ale take do wypetiania powierzchniowych uszkofizganizen powierzchni warstwycieralnej. Remonter powinien &y
wyposaony w wysokowydaja dmuchaw do czyszczenia wybojéw, silnik o mocy pakey 50 kW napdzajcy pomg hydraulicza o wydajndci
powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i systenematyczny z dmuchawe trzema wirnikami do usuwania zanieczysadzeadawania
ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 fomod 8 do 12 mm) diej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emallsj

Zbiornik emulsji o pojemniei 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i paramulsji o wydajnéci
42 |/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grys@wzmiar.

Remonter powinien liywyposaony w ukfad dostarczania grysu przém&iem slimakowym ze standardowego samochodu
samowytadowczego, a takw uktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltgweezaka@czeniu remontu estkowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naoraco”

Mieszank betonu asfaltowego naletransportowa zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.08wkrzchnia z betonu
asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, najgransportowé goraca mieszank mineralno-asfaltoww pojemnikach izolowanych cieplnie.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno b transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-068)3.05.03.10 ,Nawierzchnia powierzchniowo utrwalan
4.4. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].

4.5. Transport innych materiatow

Pozostate materialy powinny bjransportowane zgodnie z zaleceniami producengéiw materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyhdjuobtamanych kragdzi nawierzchni) do naprawy najewykona bardzo starannie

przez:

- pionowe obgjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredzi uszkodzenia nagdokas¢ umazliwiajaca wyrownanie jego dna, nadaj
uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznejpipstokta,

- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuntcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokfadne oczyszczenie dna i keglei uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.
5.3. Naprawa wybojoéw i obtamanych krawgdzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi pa goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzdébmaprawy (wg punktu 5.2), nalesprysk& dno i boki naprawianego miejsca
szybkorozpadowkationows emulsj asfaltows w ilosci 0,5 I/nf

Mieszank mineralno-asfaltownalery roztozy¢ przy pomocy topat i listwowyckciagaczek oraz listew profilowych. Wadnym wypadku nie
nalezy zrzuc@ mieszanki zérodka transportu bezp@dnio do przygotowanego do naprawy miejsca, &pait je rozgarnia Mieszanka powinna
by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni napaaego miejsca i ukmna z pewnym nadmiarem, by po jej gg&rzeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchrsgsiadupcych czsci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego miejsca i istquej nawierzchni
przeznaczonej do ruchu zegkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny iywicksze od 4 mm. Roziong mieszanls nalezy zag:$ci¢ walcem lub
zageszczarlg ptytows.

Przy naprawie obtamanych kredei nawierzchni naley zapewnt odpowiedni opér boczny dla zgzczanej warstwy i dobre
migdzywarstwowe zwjzanie.

Jezeli wybdj nasipit wokét pekniecia poprzecznego lub podiuego, to po jego naprawieniu naleiezwtocznie wyfrezowanad gknieciem
w wykonanej facie szczekro szerokéci 12 mm i g¢bokasci 25 mm, a nagpnie wypeint ja zalewy asfaltows, zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa
(przez uszczelnienie) podinych i poprzecznych sgan nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Uzupetnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawyna powierzchni warstwyscieralnej
5.4.1. Uzupetnianie ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszczapuavierzchni warstwycieralnej technil sprysku lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupetiania ubytkéw ziarn, kruszyepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczymiechniowym utrwaleniu, wg OST
D-05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo powierzchniavtwalana” i warunki opisane w tej OST powinnytlprzestrzegane. Technologia ta nie
dotyczy drég o kategorii ruchu od KR3 do KR6.

W zaleznosei od ilosci miejsc z ubytkami i wielkéi ubytk6w naley stosowd odpowiedni sprg do ich naprawy.

Przy wikszych powierzchniach uszkodzonych aglstosowa remonter wykonuicy przy jednym przégiu maszyny, sprysk lepiszczem
(kationows emulsj asfaltows), posypanie grysem granulowanym i $viécie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych ayatastosowa specjalny remonter natryskgy pod cénieniem jednoczaie kruszywo z
modyfikowary kationova emulsj asfaltovs. Remonter ten unitiwia oczyszczenie naprawianego miejscaspmym powietrzem, a naginie poprzez
te samy dysz natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emusfaltowej. Nagpnie przy uyciu tej samej dyszy natryskujegiod cénieniem
naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy)lemW koncowej fazie naley zastosowé&natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji
od 2 do 4 mm.

W zaleznasci od tekstury naprawianej nawierzchni iigleastosowaodpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lubtatb 6,3 mm).

Bezpdarednio po tak wyremontowanym miejscu re@dbywa si¢ ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&legrobaty techniczne na materiaty oraz wymaganekivigada: materiatow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstgevinzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-tsfgich

W czasie wykonywania napraw uszkodlzelezy kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyiaanieszanek, ktérymiedzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nemgitenia z betonu asfaltowego”,
ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m2 - codziennie,
réwnas¢ naprawianych fragmentéw - kdy fragment



Réznice midzy naprawion powierzchmi a gisiaducymi powierzchniami, nie powinny bywieksze od 4 mm dla drég ogatkosci ruchu powyej 60
km/h iod 6 mm dla drog o gatkosci ponizej 60 km/h,
pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypednigjpo zagszczeniu powinien lyzgodny ze spadkiem istriegj nawierzchni, Przy innych
rodzajach mieszanek, ktérg mniej podatne na degzczenie poziom warstwy wypetriagj ubytek powinien hywyzszy od otaczafej nawierzchni
01do2mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0M®,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru rob6t jest m2 (metr kwadratowy) naprawjpnszczelnionej powierzchni nawierzchni;
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, j&li wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pyzyne.
8.2. Odbiodr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlega:
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchnii¢olrkrawedzi, oczyszczenie dna i kragdzi, usungcie wody),
ew. spryskanie dna i bokéw emulsisfaltovs,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og6lne ustalenia dotyr® podstawy platriai
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontwstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniergksft obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywo6z odpadéw,

- dostarczenie materiatéw i sgta na budowy,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumendgmjojektovy i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sptu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamame@awierzchni drogowych
2 PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. iezehnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-99. Informacije, instrukcje. Zeszyt 60. IBD Warszawa, 1999.



