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Spis tre $ci opisu technicznego do projektu budowlanego.
Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudows sieci kanalizacji sanitarnej w
Belsku Duzym.

ZAr ACZNIKI

— Oswiadczenie projektantow, o ktérym mowa w art.20 ust. 4 ustawy
Prawo Budowlane

- Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci do
samorzgdu zawodowego

— Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Belsku Duzym

— Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Mapa do celéw projektowych

CZESC 1
ARCHITEKTURA
1. Dane ogodlne
2. Podstawa opracowania dokumentacji
3. Ogolna charakterystyka inwestycji
3.1. Lokalizacja
3.2. Dane dot. wielkosci obiektu
4. Opis stanu istniejgcego
5. Przedmiot i zakres inwestycji
6. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe
6.1. Boiska z trawy syntetycznej
6.1.1. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej
6.1.2. Charakterystyka podtoza
6.1.3. Konstrukcja nawierzchni
6.1.4. Wyposazenie boiska
6.1.5. Ogrodzenie
6.1.6. Chodniki i dojazdy
6.1.7. Oswietlenie boiska
7. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko
8. Ochrona p. pozarowa
9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzgdzanie planu bioz
10. Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego
11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
12. Uwagi koncowe

CZESC 2
INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Opis przyjetych rozwigzan.
3.1. Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego.
3.2. Przetozenie odcinka kanalizacji sanitarnej.
Uwagi.
Obliczenia.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu PB- BEL.A.S -01
2. Rzuti przekroje boiska. PB- BEL.A -02
3. Przekroj przez nawierzchnie boiska. PB- BEL.A -03
4. Ogrodzenie boiska, naroznik. PB- BEL.A -04
5. Ogrodzenie boiska brama i furtka. PB- BEL.A -05
6. Konstr. stojaka pojedynczego do koszykowki. PB- BEL.A -06
7. Konstrukcja stupkéw do siatkowki. PB- BEL.A -07
8. Konstrukcja bramki do pitki recznej. PB- BEL.A -08
9. Pitkochwyt. PB- BEL.A -09
10.Rozwiniecie kanalizacji PB- BEL.S-01
11.Rozwinigcie drenazu - piyta boiska PB- BEL.S -02

12.Rozwiniecie drenazu - odprowadzenie wod drenazowych PB- BEL.S -03
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CZESC 1
ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu budowlanego.
Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudows sieci kanalizacji sanitarnej w
Belsku Duzym.

1. Dane oqgo6lne

1.1. Inwestor:
Gmina Belsk Du zy
Kozietulskiego 4A,
05 — 622 Belsk Du zy

1.2. Obiekt: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej

1.3. Adres: Publiczna Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il
w Belsku Duzym
ul. Szkolna 3
05-622 Belsk Duzy

1.4. Stadium: Projekt budowlany wielobranzowy
1.5. Projektanci:

architektura - dr inz. arch. Maciej Stojak

instalacje sanitarne - mgr inz. Krzysztof Formanowski
1.6. Sprawdzajacy:

architektura - drinz. arch. Tomasz Myczkowski
instalacje sanitarne - mgr inz. Marcin Kotpa

2. Podstawa opracowania dokumentacii.

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branzowymi.
2.3. Notatki stuzbowe ze spotkan

2.4. Wytyczne materiatowe i instrukcje producentéw.

3. Ogodlna charakterystyka inwestycji

3.1. Lokalizacja

Projektowane boisko wielofunkcyjne zlokalizowane jest na dzialce nr 201, na ktérej
zlokalizowana jest Szkota Podstawowa im. Jana Pawia Il w Belsku Duzym przy ul.
Szkolnej 3.

Lokalizuje sie je w miejscu istniejgcego boiska szkolnego biorgc pod uwage
dobudowe w drugim etapie biezni lekkoatletycznej wokot boiska realizowanej wg
odrebnego opracowania. Ukfad boiska nawigzuje do kierunkdéw wyznaczonych przez
ortogonalny uktad budynku szkoty oraz granicy dziaiki.
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3.2. Dane dot. wielkosci obiektu.

Powierzchnia catkowita obiektu - 1605,80 m?
Powierzchnia chodnika - 105,80 m?
Powierzchnia boiska - 1500,00 m?

4. Opis stanu istniejaceqo.

Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycje istnieje boisko szkolne o
nawierzchni naturalnej oraz bieznia w zlym stanie technicznym ograniczone
kraweznikami oporowymi. W bliskim otoczeniu znajdujg sie drzewa. Po stronie
potudniowo-zachodniej znajduje sie budynek szkoty. Teren ma delikatny
spadek w kierunku potudniowo-wschodnim. Od strony zachodniej boisko
ogrodzone jest ptotem z paneli metalowych.

Przez teren inwestycji przebiega fragment sieci kanalizacji sanitarnej do
przetozenia oraz nieczynne przytagcze elektroenergetyczne.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig z
trawy syntetycznej o wymiarach pola gry 30,00x50,00 m (wymiar catkowity z
kraweznikami — 30,16 x 50,16m) ograniczonych kraweznikami, drenaz wgtebny
boiska, ogrodzenie ptyty boiska oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
celu unikniecia kolizji z boiskiem.

Do obstugi komunikacyjnej boiska projektuje sie cigg pieszy z nawierzchnig z
kostki betonowe,.

6. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe

6.1. Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej

Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej o wymiarach pola gier 30x50 m.
Boisko bedzie ogodlnodostepne — tj. przeznaczone dla miodziezy szkolnej i
innych osob.

Urzadzenia higienicznosanitarne (szatnie, umywalnie, , pomieszczenia z
natryskami i ustepy) zlokalizowane sg w odlegtosci 30 m od projektowanego
boiska w budynku Szkoty Podstawowej.

Stan techniczny i wyposazenie urzgdzen higienicznosanitarnych pozwala na
odpowiednie korzystanie z nich graczom przebywajgcym na boisku oraz
zapewnia mozliwos¢ osobnego korzystania z nich przez kobiety i mezczyzn.

Na boisku znajdowac sie bedg nastepujgce pola do gier:
- pole gry do koszykowki x2,

- pole gry do pitki siatkowej x2,

- pole gry do pitki recznej,
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6.1.1. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.

Trawa syntetyczna jest trzecig generacjg sztucznych traw zasypywanych piaskiem
kwarcowym. System nie wymaga dodatkowych mat elastycznych.

Podstawowe zalety traw syntetycznych to:

* trwatosé;

* niepodatnosc¢ na typowe warunki atmosferyczne;

» zwiekszony poziom bezpieczehstwa uzytkownikOw, na co wplyw ma starannie
dobierany uktad poszczegdlnych warstw nawierzchni i materiatdbw wchodzacych w jej
sktad, niepodatno$é na warunki atmosferyczne i stato$¢ cech uzytkowych w okresie
uzytkowania boiska;

* minimalne koszty wtasciwego utrzymania boiska;

* mozliwos¢ wykorzystywania boiska przez caty rok

» efektowny wyglad przez caly rok i mozliwos¢ wykorzystania bogatej kolorystyki
sztucznych traw przy ksztattowaniu estetyki obiektéw sportowych.

Parametry techniczne trawy do boisk wielofunkcyjnych:
- widkna fibrylowane polietylenowe
- wysokos¢ wiosa 12-17mm
- gestos¢ min. 39 900 widkien Im? +/- 10%
- CIEZAR Dtex. min. 6 600 +/- 10%
- ciezar catkowity min. 2 100 gr./m2 +/- 10%
- wypetnienie piasek kwarcowy uziarnienie 0,2-0,8mm
- minimalne wiasciwosci wytrzymatosciowe:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 25 N/ mm2;
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 20 %;
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie min. 100 N;

Podane parametry sg wlasciwosciami pozgdanymi, a nie wymaganymi.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
* W obrebie boisk sportowych — kolor zielony,
* Na pozostatej nawierzchni — kolor ceglasty.
» Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykéwka — kolor z6tty,
* Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna — kolor biaty,
» Linie pola gry (szer. 5cm) — siatkbwka — kolor czerwony,

6.1.2. Charakterystyka podioza

Podiloze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na fawie betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez
drenaz wgtebny.
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6.1.3. Konstrukcja nawierzchni

INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNEJ -zgodnie z Instrukcjg Montazu Producenta.
Trawa syntetyczna jest dostarczana w rolkach o szerokosci 4,1 m oraz o
odpowiednich dlugosciach. Rolki sg docinane na budowie do odpowiednich
wymiarow boiska. Nie sg one na trwate montowane do podioza lecz sg rozktadane
na podbudowie. Montowane sg ze sobg poprzez sklejanie ich krawedzi od spodu za
pomocg kleju poliuretanowego oraz tasmy flizelinowej. Okres schniecia kleju wynosi
6 — 10 godzin. Po sklejeniu rolek trawy na catej powierzchni boiska wycina sie pasy
trawy o szerokosci 8-10 cm w miejscu wystepowania poszczegolnych linii boiska. W
wyciete miejsca wklejamy pasy biatej trawy syntetycznej o odpowiedniej szerokosci
ktOre stanowig oznaczenie pola gry.

Po wyschnieciu kleju na tgczeniach linii boisk trawa zasypywana jest piaskiem
kwarcowym w ilosci okreslonej w karcie technicznej wyrobu. Piasek jest wczesywany
pomiedzy widkna trawy za pomocg szczotek z wiosem polipropylenowym.

Trawa syntetyczna jest nawierzchnig bezobstugowg i nie sg konieczne specjalne
zabiegi pielegnacyjne .

Nalezy dbaé¢ o czystos¢ nawierzchni — usuwac z niej zanieczyszczenia state, nie
stosowa¢ zadnych $rodkéw chemicznych. Nalezy zwraca¢ uwage aby w widkna
trawy nie wplatywaly sie opady z drzew — szczegolnie niebezpieczne sg igietki z
drzew iglastych.

Nawierzchnie nalezy utrzymywaé w czysto$ci poprzez okresowe szczotkowanie.
Nalezy usuwacC wszelkie smieci, puszki, szklo, gume do Zzucia, liscie z drzew oraz
gatgzki.

6.1.4. Wyposazenie boiska.

Cztery stojaki na kosze do koszykowki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys.
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).
Kosz z tablicg petnowymiarowg na podstawie podwodjnej. Z regulacjg
wysokosci.

2 komplety - siatka wraz ze stupkami do pitki siatkowej. Wymiary i
konstrukcja zgodnie z rys. (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa).

Dwie bramki do pitki recznej wraz z siatkami- Wymiary i konstrukcja zgodnie
z rys. (montaz wg zalecen producenta, zgodnie =z certyfikatami
bezpieczenstwa).

Zamiennie 2 bramki do pitki noznej - wymiary i konstrukcja zgodnie z rys.
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).
Nalezy wykona¢ tuleje dla obu bramek. Bramki muszg by¢é demontowalne.

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykowki i
zestaw do pitki siatkowej - z regulacjg wysokosci.

2 komplety pitkochwytoéw wysokosci 6m.
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6.1.5. Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co

ok. 250cm. W ogrodzeniu kazdego boiska zaprojektowano 1 furtke i brame

wjazdowg. Wysokos¢ ogrodzenia 4m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm — $ciggi z

linki stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm.

Fundamentowanie stupkow ponizej granicy przemarzania. Specyfikacja materiatow:

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z

normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wiasciwosci

mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem

producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu

powierzchni powleka sie elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki

narozne i posrednie sg zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki

podporowe i narozne - d60,0 x 2,0mm, posrednie — d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005

— zielony.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-$limakowa wykonana z drutu ocynkowanego,

wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub

odpowiadajgcym im normami EN), o wiasciwosciach mechanicznych i jakosci

potwierdzonej swiadectwem jakosci. Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. W

wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo $cisle powleka

sie warstwg termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV,

odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiadaé ma

Swiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko 45x45mm,

Srednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukciji

ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub

odpowiadajgcg jej normg EN);

- klasa betonu B25;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;j
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgcg jej normg EN);

6.1.6. Chodniki i dojazdy.

Przy wejsciu na boisko dywanik z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm w
kolorze szarym lub z6itym na podsypce piaskowej gr. 4cm ze spoinami wypetnionymi
piaskiem. Jako opory dla chodnika — obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie
betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowg. Chodnik stanowi
utwardzong nawierzchnig pomiedzy wejsciem na boisko, a bieznig realizowang w
pbézniejszym etapie wg odrebnego opracowania. Do czasu realizacji biezni proponuje
sie wykonanie tymczasowego dojscia od boiska do budynku szkoty z kostki
betonowe,.



Boisko wielofunkcyjne wraz z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Belsku Duzym PB - opis techniczny. Str. 8

6.1.7. Oswietlenie boiska.

Wokot ptyty boiska poprowadzi¢ ostone rurowg do kabli AROT DVR 110 razem z
pilotem w celu ewentualnego przeprowadzenia instalacji oswietleniowej boiska
realizowanej w pdzniejszym etapie inwestycji wg odrebnego opracowania.

7. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wplywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego
lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

8. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz
muszg posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. Kwalifikacja inwestyciji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, zgodnie z
art. 21a prawa budowlanego i 8 6 Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zostaly wyszczegodlnione w zalgczniku ,Informacja dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

10. Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a ustawy
Prawo Budowlane)

Projektant dopuszcza jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego -
zmiane lokalizacji poziomej obiektow z tolerancjg do 100cm; dopuszcza sie
takze zmiane rzednej obiektow z tolerancjg 0-20cm, 0+20cm, pod rygorem
spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm i uzyskania zgody
projektanta. Projektanci dopuszczajg materiatowe rozwigzania wariantowe po
warunkiem wspoétzmiennosci materialowej i zachowaniu uzytkowych
parametréw technicznych.

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Ze wzgledu na charakter obiektow powierzchniowych, ktéry nie wymaga pozwolenia
na budowe (Ustawa Prawo Budowlane, rozdz. 4, art. 29.1, ust. 9), a takze wykonanie
wymiany znacznej czesci gruntu pod obiektem (drenaz), takze analogiczny
dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu, nie stosuje sie wymogéw badania i
orzeczenia warunkow posadowienia obiektu budowlanego.

Whnioski wg dokumentacji geotechnicznej z kwietnia 2012r

1. Podiloze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 3,0 m ppt, charakteryzujg
proste warunki gruntowe.

2. Wszystkie zbadane grunty (z wyjgtkiem nasypow antropogenicznych i
humusu) zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktére winny sta¢ sie
podstawg do obliczen statycznych przy projektowaniu
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3. Nasypy niebudowlana oraz humus zaliczane sg do gruntéw nienosnych , nie
mogg one stanowi¢ podtoza budowlanego.

4. Piaski wodnolodowcowa i gliny zwatowa nalezg do gruntéw nosnych i bedag
stanowity dobre podtoze budowlane dla projektowego obiektu.

5. Na rozpatrywanym terenie badan do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

6. Gliny zwalowe zaliczono do grupy nosnosci podioza nawierzchni G3, piaski
wodnolodowcowe zaliczone do grupy G1.

7. Podczas prowadzenia roboét ziemnych nalezy $cisle stosowaé sie do
postanowien normy PN-B-06050 ze stycznia 1999r. ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” oraz do p. 2.4. PN-81/B-03020 ‘Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

12. Uwagi koncowe

e Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢, za zgodg projektantéw,
zastgpione przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian
konsekwencji.

* Wszelkie zmiany w projekcie bezwzglednie sprawdzic¢ z projektem etapu drugiego
(bieznia lekkoatletyczna) wg odrebnego opracowania.

» Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiadaé atestom technicznym zgodnie
Z odpowiednimi normami.

* Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

» Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgodg i
wiedza autora.

Opracowat

Maciej Stojak, architektura
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CZESC 2
INSTALACJE SANITARNE

ODWODNIENIE PEYTY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ
PRZEt OZENIE ODCINAKA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Opis techniczny do projektu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z syntetycznej

przepuszczalnej oraz przetozenia kanalizacji sanitarnej w Belsku Duzym.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora,
2. Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy,
3. Techniczne warunki przetozenia sieci kanalizacji sanitarnej,
4

Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
1. Odwodnienie piyty boiska wielofunkcyjnego,

2. Przetozenie odcinka kanalizacji sanitarnej.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1. Odwodnienie ptyty boiska wielofunkcyjnego.

Projektuje sie odbior sciekdw deszczowych z powierzchni boiska poprzez cigg
drenéw utozonych pod przepuszczalng nawierzchnig naturalng i warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich @113 w
otulinie fabrycznej. Dla gruntéw z drobnych piaskéw nalezy zastosowac otuline z
geowidkniny, dla gruntéw gliniastych otuline z wiékna kokosowego. Drenaz uktadaé
w obsypce z kruszywa ptukanego o granulacji 6-32mm. W najwyzszych punktach
ciggow drenarskich projektuje sie studnie drenarskie rewizyjne. W najnizszych
punktach wszystkich ciggéw projektuje sie studnie kanalizacyjne inspekcyjne DN 600
z osadnikiem h=50cm. Studnie drenarskie wykona¢ z osadnikiem h=50cm i
zwienczy¢ pokrywg betonowag. Studnie deszczowe DN 600 zwienczy¢ pokrywg
zeliwng DN 600. Projektowane studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci
0,10 m oraz podstawie betonowej grubosci 0,15m. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-
EN /124:2000 ,, Zwienczenia wtazéw, studni kanalizacyjnych i wpustow...”. Miedzy
studniami kanalizacyjnymi inspekcyjnymi projektuje sie cigg kanalizacji deszczowej z

rur kielichowych DN200 PCW tgczonych na uszczelki gumowe. Kanat uktadaé¢ na
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podsypce oraz w zasypce piaskowej 0,15m. Po wykonaniu kanalizacji poddac ja
prébom szczelnosci i przepustowosci wg PN-93/B-10735.

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekdw deszczowych poprzez wylot umiejscowiony w
podniesionej skarpie wzmocnionej ptytami betonowymi. Wylot zlokalizowano na
poziomie terenu zielonego 174,30m npm. Rozwigzanie takie zastosowano na

wyrazne polecenie zamawiajgcego.

3.2. Przeto zenie odcinka kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego oraz biezni (etap Il) nalezy dokonaé
przetozenia sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki z budynku szkoty.
Scieki sanitarne odprowadzone sg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN150
przebiegajgcej na dziatce Inwestora. Projektowane odcinki wykona¢ z rur o
wydtuzonym kielichu DN160 PCW Kklasy S tgczonych na uszczelki gumowe. Kanat
nalezy uktada¢é w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowe] zageszczonej
gr.15cm oraz w obsypce ochronnej z piasku zageszczonego (do Is= 95%) do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Na przektadanym odcinku projektuje sie 3
studnie kanalizacyjne DN 1000 betonowe przykryte wlazem zeliwnym typu ciezkiego.
Wiazy studzienek winny byé osadzone na pierscieniu odcigzajgcym i zabezpieczone
tzw. ,plackiem betonowym” 2,0x2,0x0,3m. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN
/124:2000 ,, Zwiehczenia wlazow, studni kanalizacyjnych i wpustow...”.. Ze wzgledu
na istniejgcy poziom studzienki wigczeniowej przytgcze wykonac z nienormatywnym
spadkiem. Po wykonaniu przylgcza poddac je prébom szczelnosci i przepustowosci
zgodnie z normg PN-EN 1610.

4. UWAGI

1. Catosc robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bud.-Montaz. cz .11, "Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

2. Przed przystgpieniem do robo6t zweryfikowaé w porozumieniu z projektantem

rzedne ptyty boiska.

3. O zamiarze przystgpieniu do rob6t zawiadomié uzytkownika sieci na ktorej
nastgpi przetozenie oraz uzytkownika sieci.

4. Zgodnie z ustawg z dnia 27.0.2001 (,, O zmianie ustawy - Prawo budowlane” Dz.

U. nr 129 poz. 1439 art.21a) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia
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planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposob wykonania planu opisany jest w
Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256).

5. Niniejsze projekt nie obejmuje swoim opracowaniem podlewania murawy

stadionu; podlewanie murawy Inwestor zabezpieczy we wlasnym zakresie.

5. OBLICZENIA

5.1. llo$¢ wody deszczowej z boiska o hawierzchni przepuszcza Inej

gs=(F x ¥ x 130) / 10000 = I/s

9s=(1532,16 x 0,45 x 130) / 10000 = 8,96 I/s

Przy deszczu nawalnym piecioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie
Qnawainy = 8,96 x 900 = 8067 | = 8,1 m® > 5m°/dobe

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Formanowski



