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Lp. Nazwa działu Od Do
Instalacje elektryczne Dom Wiejski

1 Instalacje elektryczne wewnętrzne 1 26
2 Instalacja odgromowa budynku 27 37
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Dom_wiejski PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Instalacje elektryczne Dom Wiejski
1 Instalacje elektryczne wewn ętrzne
1

d.1
SST2 KNR 4-03

1010-11
Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu cegla-
nym pod montaż rozdzielnicy R

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1

SST2 KNR-W 5-
08 0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z
konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach.
Montaż rozdzielnicy R podtynkowej 3x12Mod.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

SST1,
SST3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

83 szt. 83.000
RAZEM 83.000

4
d.1

SST1,
SST3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

5
d.1

SST1,
SST3

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość
wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

6
d.1

SST1,
SST3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych,  w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

7
d.1

SST1,
SST3

KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa
sztucznego -przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłącze-
niem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

SST1,
SST3

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1

SST1,
SST3

KNR-W 5-
08 0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

10
d.1

SST1,
SST3

KNR-W 5-
08 0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie-
gunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2  podwójnych

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

11
d.1

SST1,
SST3

KNR-W 5-
08 0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś-
ciowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Dzwo-
nek przyzywowy - toaleta dla niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

SST1,
SST3

KNR-W 5-
08 0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś-
ciowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Mikrofa-
lowy czujnik ruchu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1

SST1,
SST3

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

20 otw. 20.000
RAZEM 20.000

14
d.1

SST1,
SST3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betono-
we) układany w tynku YDYp 3x1.5

m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

15
d.1

SST1,
SST3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betono-
we) układany w tynku YDYp 4x1.5

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

16
d.1

SST1,
SST3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betono-
we) układany w tynku YDYp 3x2.5

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

17
d.1

SST1,
SST3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betono-
we) układany w tynku DY4 połączenia wyrónawcze w łązienkach, kot-
łowni, kuchni

m
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spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

80 m 80.000
RAZEM 80.000

18
d.1

SST3 KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

43 kpl. 43.000
RAZEM 43.000

19
d.1

SST3 KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem przykręcanych 2x26W EVG IP65 - końco-
wych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

20
d.1

SST3 KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem przykręcanych 2x26W EVG IP20 - końco-
wych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1

SST3 KNR 5-08
0516-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tu-
nelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -
2x58W EVG IP65 - końcowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.1

SST3 KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z rastrem przykręcanych 4x18W EVG- końcowych

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

23
d.1

SST3 KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych
awaryjnych kierunkowych z piktogramem 1x11W/1h

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

24
d.1

SST5 KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar
.

10 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
25

d.1
SST5 KNR 4-03

1205-05
Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar

.
1 pomiar

.
1.000

RAZEM 1.000
26

d.1
SST5 KNR 4-03

1205-06
Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar

.
25 pomiar

.
25.000

RAZEM 25.000
2 45311100-1 Instalacja odgromowa budynku

27
d.2

SST4 KNR 4-03
1001-17

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RL28 o śr. do 47 mm w cegle m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

28
d.2

SST4 KNR-W 5-
08 0107-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym
od betonowego w gotowych bruzdach

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

29
d.2

SST4 KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budyn-
kach w rurach izolacyjnych - pręt o FeZn fi 8mm

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

30
d.2

SST4 KNR 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na
dachu stromym pokrytym blachą

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

31
d.2

SST4 KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
odgałęźnych 3-wylotowych

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

32
d.2

SST4 KNR-W 5-
08 0405-02

Montaż puszek POH dla zlaczy kontrolnych szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

33
d.2

SST4 KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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34
d.2

SST4 KNR 5-08
0611-02

Montaż uziomu otokowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie
kat.III

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

35
d.2

SST4 KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie uziom otokowy -
bednarka 120mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

36
d.2

SST5 KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
37

d.2
SST5 KNR 4-03

1205-04
Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar

.
5 pomiar

.
5.000

RAZEM 5.000
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