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OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY DOMU WIEJSKIEGO

ADRES INWESTYCJI
Dz. nrew.18/63
obreb PGR STARA WIES

INWESTOR:

Gmina Belsk Duzy

ul. Koziutelskiego 4A,
05-622 Belsk Duzy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst
jednolity : Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity)

oswiadczam

ze przedmiotowy projekt budowlany jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie

Pan ARKADIUSZ DEBIEC

miejsce zamieszkania:

<

¥

‘ul. LESZCZYNOWA 9m 1
26-604 RADOM

jest czionkiem Mazownecklej Okregowej Izby lnzymerow Budowmctwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0229/O7

lposnada wymagane ubeszeczenle od odpownedzxa!noscx cywﬂne]

Niniejsze zasw:adczeme jestwazne

od dnia: 1 marca 2012 r. do dnia: 28 Jufego 2013 r.

)

-

3549, www.maz.plib.org.pl e-mall: blurﬁ'@&az;pllblorg.pl : !

Dzial Szkoled: tel. 22 828 34 10

22 878 04 04. fax 22 826 28 67 w 153

, 22 868 35 B2, fax 22 868
+ 22 826 11 05, fax 22 300 99 00.

Bluro: ul. 1 Serprila 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 3581

, 22 86835 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03,

NIP 525-22-58-203. Dzial Czionkowski: tel. 22 878 04 11
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OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY DOMU WIEJSKIEGO

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Projekt budowlany architektoniczny
1.4 Uzgodnienia z Inwestorem

1.5 Uzgodnienia branzowe

2.0. OPIS OGOLNY.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany domu wiejskiego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng projektowanego na dz. nr 18/63 zlokalizowanej w miejscowosci
Stara Wies.

Budynek zaprojektowano jako jednobrytowy na rzucie prostokata, z dachem
czterospadowym o konstrukcji drewniane;j.

Projektowany obiekt sktada sie z czesci parterowej, budynek nie jest podpiwniczony,
nie posiada tez poddasza uzytkowego.

Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej murowanej i monolityczne;j

zelbetowe;j.

Sztywno$¢ przestrzenng budynku uzyskano poprzez zastosowanie sztywnych $cian
zelbetowych oraz murowanych, przepony w postaci stropu zelbetowego.

3.0. WARUNKI GRUNTOWE.

Rodzaj podtoza gruntowego okreslona na podstawie odkrywek do poziomu
posadowienia fundamentow. Na poziomie posadowienia projektowanego budynku
stwierdzono piaski gliniaste. Wody gruntowej nie stwierdzono.

Naprezenie pod fundamentem na grunt gf= 130kPa (1, 30 kg/cm2)

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy dokona¢ odbioru przez geologa celem stwierdzenia
zgodnosci przyjetych zatozen ze stanem faktycznym.

3.1. PRZYJETE OBCIAZENIA

Obcigzenie wiatrem - | strefa
Obcigzenie $niegiem - Il strefa
Obcigzenie uzytkowe stropu - 0,5 kKN/m2

3.2 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, obejmujacej obiekty
budowlane w prostych warunkach gruntowych.



4.0. KONSTRUKCJA.

4.1. FUNDAMENTY.

Fundamentowanie obiektu przewidziano w sposéb bezposredni w postaci stop i taw
fundamentowych wykonanych z betonu wibrowanego C20/25 (B25). Pod $ciany
zaprojektowano tawy fundamentowe wysokosci 40cm, pod trzpienie stopy fundamentowe
wysoko$ci 40cm. Fundamenty winny by¢ posadowione na warstwie chudego betonu B7,5 gr.
min. 10 cm. Stal A-IlIN / RB 500W/BSt 500S/ i A-0 /St0S/. Wykopy powinny by¢ w sposéb
naturalny zabezpieczone przed naptywem wdéd opadowych, nalezy chroni¢ przed
rozluznieniem i zmiang konsystencji. Zaniedbanie powyzszego problemu moze w czasie
eksploatacji budynku prowadzi¢ do nieréwnomiernego osiadania a co za tym idzie pekniec i
zarysowan $cian budynku. Grunty uplastycznione winny by¢ usuwane z podtoza
fundamentoéw i zastgpione chudym betonem B7,5 lub piaskiem stabilizowanym cementem w
ilosci 100 kg cementu hutniczego na 1 m® piasku. Stopien zageszczenia stabilizacji winien
wynosi¢ Ip = 0,7. Przy prowadzeniu robot ziemnych ostatnie 0,2 - 0,3 m wykopu
fundamentowego nalezy wykonac recznie i natychmiast betonowad.

Fundamenty winny by¢ odizolowane od chudego betonu 1 x papa asfaltowa ,500” na abizolu
a Sciany boczne na powierzchni styku z gruntem izolowane 2 x abizol R+P.

Dla kontynuaciji zbrojenia pionowych elementéw zelbetowych w tawach i stopach
zabetonowac prety stalowe stanowigce startery dla zbrojenia gtéwnego stupéw.
Fundamenty w okresie zimowym winny by¢ zabezpieczone przed podmarznieciem. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z planszg uzbrojenia terenu dla
unikniecia spowodowania kolizji i zagrozenia bhp.

Minimalny poziom posadowienia od terenu nalezy przyja¢ 1,00m.

4.2. SCIANY FUNDAMENTOWE.
Murowane z bloczkéw z betonu min. C16/20 (B20) na zaprawie cementowe;j
kl.Rz=8,0MPa. Sciany na styku z gruntem izolowaé p.wilgociowo 2 x abizol R+P.

4.3. SCIANY ZEWNETRZNE i WEWNETRZNE.

Sciany konstrukcyjne nadziemia z ceramiki porozrywanej pustakéw ceramicznych
10,0MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5,0 MPa. W $cianach przewidziano
trzpienie zelbetowe rozmieszczone wg rzutu.

Partie muru pod otworami okiennymi dozbroi¢ w spojeniach 3 pretami & 8 ze stali
nierdzewnej w ostatniej warstwie pod oknem.

4.4.WIENCE.

Wience budynku: na scianach fundamentowych oraz w poziomie stropu, wzdtuz
obwodu budynku i §cian konstrukcyjnych. Zbrojenie podstawowych wiencow 4 @12 A-lll, stal
A-0 i A-llIN beton C20/25 (B25).

W wiencu — $ciance kolankowej zelbetowej zakotwi¢ prety @16 gwintowane gorg do
mocowania murtaty. Rozstaw kotew max 1,0m.

4.5. BELKI ZELBETOWE, NADPROZA

Belki zelbetowe monolityczne. Nadproza - prefabrykowane typu ,L” oraz monolityczne
zelbetowe. Beton C20/25, stal zbrojeniowa A-0 (StOS) A-IlIIN (RB500W). Wszystkie podciggi
zelbetowe wykonywac réwnoczesnie ze stropem.

4g



4.6.STROPY.

Strop zaprojektowano jako zelbetowy wylewany wykonany jako ptyta krzyzowo
zbrojona. Beton B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0 (StOS) A-IIIN (RB500W)
Strop nad parterem o grubosci 18cm oparty na stupach, belkach i $cianach. Stropy mogg
by¢ rozszalowywane po uzyskaniu przez beton 70% wytrzymatosci. Dla unikniecia
dodatkowych ugig¢ stropéw wyniktych z wczeéniejszego rozszalowania strop w miare
rozbierania szalunkéw winien by¢ dodatkowo podparty stemplami w rozstawie co ok. 2 m do
czasu uzyskania petnej nosnosci.

4.7.TRZPIENIE, SLUPY.
Zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN i A-0

4.8.DACH

Dach czescig czterospadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy oparty

za posrednictwem murtat utozonych na wiencu na no$nych $cianach zewnetrznych oraz za
pomocg stupkdéw drewnianych na stopie.. Pokrycie dachowe blachg dachéwkows. Drewno
konstrukcyjne klasy C27.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-
krotne smarowanie preparatem solnym “ IntoX S “ wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi Srodkami dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie mieszkalnym.

5.0 WYKONANIE UZIOMOW W KONSTRUKCJI BUDYNKU.
Rozprowadzenie bednarki, technologia wykonania instalacji odgromowe;j i miejsca
wyprowadzenia uzioméw do ztgcz kontrolnych wg opracowan branzy elektryczne;.

6.0. OBCIAZENIA.

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
PN-80/B-02010/Az1 — Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
PN-B-02010:1977/Az1 — Zmiana do PN-77/B-02011 z lipca 2009

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen,

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia statyczne i
projektowanie,

Konstrukcje zelbetowe — J. Kobiak W. Stachurski

Program komputerowy RM-WIN wraz z modutami
Program komputerowy PLATO

Opis wykonat:

S a2y .

MGR INZ. STANISE AW BORKO

inz. bud: lad. uprZ ¥pst. 1 pkt1i2
Nr ewid. upr. 257/68 i 21/Ww/73

(§9)
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RZUT FUNDAMENTOW 1:100

®

UWAGI:
- Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi.
- Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym, nosnym

- Humus, grunty nasypowe i gliny plastyczne (I 1>0,25) winny byé wybrane i zastgpione piasiiem

stabilizowanym cementem (I s=0,98) lub chudym betonem.

- Przez caly czas prowadzenia prac fundamentowych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopu

oraz zabezpieczy¢ go przed naplywem wad opadowych.

- Prety podtuzne taw taczyé na diugosci i w narozach na zaktad min. 45d

- Z taw i stép fundamentowych wypuscié “startery" zbrojenia trzpieni zelbetowych
-Wszystkie powierzchnie stykajace si¢ z gruntem nalezy izolowaé abizolem R+2P
-Po wykonaniu wykopow dokonaé sprawdzenia gruntu przez uprawnionego geologa.

-W Scianach fundamentowych nalezy pozostawic niezbedne otwory na przejscia instalacyjne

sprawdzi¢ wediug rysunkéw branzowych

BETON C16/25 [B25]
STAL @A-0 /St0S/
STAL #A-IIIN [20G2VY]

{ )&

/]

Firma Projektowo-Budowlana

0 1 /Radom, ul.86zniczna 3 Iok.118

368 W 78 32
t-1 —1,50 £-1 \iE t-1 71,50
s = 2 & A ®
Q% ) t-1 1,50 ? A
B = T
i ﬂ 4: 3 R Jm_w
b ~ 16 v
£q Sf1 4% | e NI . TR T8 s S
T BF —1,50 D) | ~
©- 8 _. ! g
e | 7 b
© _ -
Al
) [}
o !
T A ,w _ ’ t-1
BRI ik oy B E
1 ¥; —®
B D 5
?
™ S1
g i ®
14416 \ 50"} 65 _
MMT i £t 7 i 6 o o -
3 284 = B
N e = + 2B 750 i STl
t-71  —1,50 t-1 s il t-1  -1,50 ™
X QBTG f‘%ﬁr 1@
%, \ 6412 ~1,50 412 816
_ 40 177
L ) 344 g i 12
1
® @ ® ® @
Tomasz Baliniski’" "
"ATB-PROJEKT" ; .

U] tel Max. 4813631001 tel.609841351

Budowa domu wiejskiego; wiaty grilowej; placu zabaw; boiska wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 18/63 w Starej Wsi

D41 \\AlT2

INWESTOR Gmina Belsk Duzy, ul Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy
BRANZA KONSTRUKCJE DATA VIl 2012
RYSUNEK A ATA
RZUT FUNDAMENTOW / 14100
! § 9 5 RYS. NR
PROJEKTOWAL | mgrinz. Arkadiusz Debiec @
MAZ/0361/POOK/06 /
SPRAWDZIL mgr in2. Stanistaw Borkowski 4 \N \— \ TA




—y TR [ Tt et T
B o] )
[ H 1 I . | I |
[ I [T | It |
| _ | NR1 ¢6 co25cm I _ S NR1 86 co25cm | _ | NR1 ¢6 co25¢cm
_-LI\VTI_ _Il_l.“__.\ o | _.I!_lx_r\,_ll..
| ) 14NR2 #12 | ! ANR2 #12 | : ANRP #12
= _ | = _ | =/ _ |
] : _% | : _uwlrw'o | ! -1,50
L | sl i b il SR ) e N N O e
217 J \ = i B 2|/ : \
) 25 25 G ¥ 30 | 30 ¥ J f 35 [ 35
50 _ il %A_. ¥ i wo\m
NRT #6 L=114cm ..m m
225 L il
5
O o) F Q |__._ =
M) My o &2 o|”
S e
22 o os}
2 2
=z
25 %25
UWAGI:

- Rysunek rozpatrywacé tacznie z rysunkami architektonicznymi.
- Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym, no$nym

- Humus, grunty nasypowe i gliny plastyczne (I 1>0,25) winny by¢ wybrane i zastgpione piaskiem

stabilizowanym cementem (I s=0,98) lub chudym betonem.

- Przez caly czas prowadzenia prac fundamentowych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopu

oraz zabezpieczyé go przed naplywem wéd opadowych.
- Prety podtuzne taw taczy¢ na diugosci i w narozach na zaktad min. 45d

- Z faw i stép fundamentowych wypusci¢ “startery” zbrojenia trzpieni zelbetowych
-Wszystkie powierzchnie stykajace si¢ z gruntem nalezy izolowaé abizolem R+2P
-Po wykonaniu wykopéw dokonaé¢ sprawdzenia gruntu przez uprawnionego geologa.
-W $cianach fundamentowych nalezy pozostawic niezbedne otwory na przejscia instalacyjne

sprawdzic wedtug rysunkéw branzowych
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH - PARTER 1:100
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Prety podtuzne wiencéw kotwi¢ w wiencach do nich prostopadtych na dt.
Q i min. 50cm.
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Bn-1 Bn-2 w spoinach prety 3x#8 o dtugosci po 40cm poza krawedz okna
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GEOMETRIA STROPU NAD PARTEREM SKALA 1:100
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Uwagi:

1.Prety faczy€ na zaktad min. 45d
2.Prety zbrojenia wehodzace w otwory nalezy przeciaé i zagiaé w plyte.
3.Rozmieszczenie drugorzednych otworéw w plytach wg rys. architektonicznych i branzowych

4.Rysunek zbrojenia plyt rozpatrywac facznie ze schematem rozmieszczenia
elementow konstrukeyjnych, oraz rysunkami konstrukcyjnymi elementéw Zelbetowych.
5.W stropie pozostawi¢ startery dla stupdw i trzpieni Zelbetowych odpowiedniej ilosci

6.0tulina zhrojenia 3cm
7.Nieopisane prety rozdzielcze #12 co 25cm

8.Stupki S-1 na calym obwodzie budynkuco 150cm [poza miejscami wystepowania belek Bn-1]
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