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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wewnetrznych wod. — kan . dla potrzeb
Domu Wiejskiego w miejscowosci Stara Wies, dziatka nr. 18/63 gmina
Belsk Duzy.

1. Podstawa opracowania .

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora Gminy
Belsk Duzy z siedzibg przy ul. Kozietulskiego 4A 05-622 Belsk Duzy

2 . Zakres opracowania .

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacje centralnego
ogrzewania i instalacje technologiczna kottowni, dla potrzeb Domu
Wiejskiego w miejscowosci Stara Wies, dziatka nr. 18/63 gmina Belsk
Duzy

3 . Materialy do opracowania projektu .

- projekt architektoniczny budynku

- projekt zagospodarowania dziatki na ktérej przewidziano zlokalizowaé
budynek.

- Normy , wytyczne techniczne , literatura fachowa

4 . Krotka charakterystyka budynku .

Projektowany Dom Wiejski w miejscowosci Stara Wies bedzie budynkiem
parterowym realizowanym w technologii tradycyjnej. W  budynku
zaprojektowano  nastepujace  pomieszczenia:  Swietlica, sala  zajec,
kottownia, kuchnia, wiatrotap, pomieszczenia porzadkowe i gospodarcze,
toalety, sien i komunikacja. Budynek zasilany bedzie w ciepto z lokalnej
kottowni opalanej olejem opatowym zlokalizowanej na parterze budynku.

5. Instalacja c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziatem
mieszanym systemu zamknietego. Instalacja c.o. zasilana bedzie w czynnik
grzewczy o parametrach 70/50°C.

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie kottownia
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru.




Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych pomieszczen zostato ustalone w
oparciu o obliczenia wykonane programem OZC.

Zaprojektowano dwa obiegi c.0. wyprowadzone z rozdzielacza
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.Piony centralnego ogrzewania
nalezy wykonac z rur stalowych.

Odcinki instalacji od rozdzielaczy do odbiornikéw ciepta zaprojektowano z rur z
tworzyw sztucznych @ 20mm, @ 25mm, & 32mm eval PE-Xa S5.0, z
polietylenu sieciowanego z barierg antydyfuzyjna, do instalacji grzejnikowych,
wg systemu Uponor.

Piony instalacji montowane w izolacji Termaflex gr 13mm. Poziomy
zasilajgce poszczegolne grzejniki prowadzone pod posadzka. Podejscie
rurociggdw z poziomow do grzejnika kryte w bruzdach na Scianie.

W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe PURMO,

typ CV z podejsciami od podtogi, grzejniki z wbudowang gtowicg zaworu
termostatycznego Oventrop. Na podejsciach (zasilanie i powrét) do
grzejnika projektuje sie zespolone zawory odcinajgce. Odpowietrzenie
kazdego grzejnika odpowietrznikiem usytuowanym i wchodzacym w
komplet grzejnika. Regulacja instalacji nastawg wstepng zaworow
termostatycznych przygrzejnikowych.

Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji przy uzyciu indywidualnych
odpowietrznikdw automatycznych znajdujgcych sie na kazdym z pionow
instalacyjnych. Kazdy z elementéw grzejnych posiada zabudowany witasny
indywidualny odpowietrznik.

Gorny odcinek pionu o wysokosci 50 cm, na ktérym jest odpowietrznik nalezy
wykonac z przewodu o dwie dymensje wiekszego anizeli srednica pionu.
Zastosowane grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki reczne
umozliwiajgce lokalne odpowietrzenie.

Na rzutach poszczegdlinych kondygnacji podano wielkosci poszczegdlnych
grzejnikow. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta poszczegdinych
pomieszczen oraz numery nastaw wstepnych zaworow termostatycznych
poszczegolnych grzejnikow podano na rozwinieciu instalacji c.o. Instalacje po
jej montazu nalezy poddacC prébie cisnieniowej i wyregulowa¢ nastawg
wstepng na zaworach termostatycznych.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku wynosi:

Q,, =20,3kW

6. Opis instalacji technologicznej kottowni.

Kottownie w budynku projektuje sie jako kottownie jednofunkcyjng
wyposazong w jeden kociot kondensacyjny opalany olejem opatowym.
Praca kottowni sterowana sterownikiem usytuowanym na kotle. Obliczeniowe
parametry wody grzejnej dla c.o. — 70/50°C. Parametry wody grzejnej
sterowane czujnikiem temperatury zewnetrznej. Instalacja pracowac bedzie w
uktadzie zamknietym tj. z zaworem bezpieczenstwa usytuowanym na wyjsciu




czynnika grzejnego z kotta oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym na
powrocie do kotta.

Odprowadzenie spalin z kotta oraz doprowadzenie powietrza do spalania
poprzez komin dwuptaszczowy wykonany ze stali nierdzewnej @80/125mm w
izolacji prowadzonego w szachcie kominowym i wyprowadzonego ponad dach
budynku. Kottownia wentylowana grawitacyjnie wentylacjg nawiewno
wywiewna.

Nawiew powietrza kanatem ,zetowym” o powierzchni otworu F=780cm?.
Dolna krawedz otworu powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30cm ponad
poziom podtogi.

Rurociagi ciepta technologicznego z rur stalowych czarnych, instalacyjnych,
tagczonych przez spawanie.

Rurociggi wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy uzyciu
ztaczy gwintowanych.

Armatura, uzbrojenie wg specyfikacji.

Przewody w kottowni nalezy zaizolowac izolacjg cieptochronng Termaflex.
Rurociggi stalowe, czarne przed izolacja nalezy oczyscic z rdzy i pomalowac
dwukrotnie emalig antykorozyjna.

Instalacje po jej montazu nalezy przeptukaé i poddac prébie szczelnosci( za
wyjatkiem kotta i naczynia wzbiorczego) na cisnienie p=0,6MPa.

Instalacja wymaga odbioru przez UDT

6.1 Opis przyjetych rozwigzan

6.1.1 Dane ogodlne

Kottownia gazowa zasila¢ bedzie w ciepto projektowany budynek domu
wiejskiego. Kottownia zlokalizowana jest na parterze.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych wynosi
Q,=20331W

6.1.2 Dobor kotta

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla kottowni wynosi Q=20,3kW
Q=Q*1,1=20,3kW*1,1=22,33kW

Projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny opalany olejem opatowym

firmy Viessmann typ Vitoladens 300 - C

z programowang automatykg pogodowg. Q,,=27kW. Kociot nalezy
wyposazy¢ go w niezbedng aparature zabezpieczajgca.

6.1.3 Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalaciji c.o.

Moc kotta Q=27kW
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typ NG50 .




6.1.4 Dobor zaworu bezpieczenstwa na kotle.

Dla kotta o mocy znamionowej Q=27kW i przy cisnieniu otwarcia zaworu
p=3,0bar dobrano zawdr bezpieczenstwa SYR typ 1915, dn=20mm, cisnienie
otwarcia zaworu p,=3,0bar=0,30MPa.

6.1.5 Dobor pompy obieqowej c.o.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych budynku
wynosi Q=20331W. Przeptyw VC_0_=0,243dm3/s Parametry obliczeniowe
wody grzejnej — 70/50°C,

Dobrano dwie pompy Grundfos Alpha2 25-60 A 180

7. Uwagi koncowe .

Catosc¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 46 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (D. U. Nr10 z 8.02.95r.)
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych cz. Il dla instalacji sanitarnych i przemystowych.




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla
BUDOWY INSTALACJI C.0.ORAZ INSTALACJI
TECHNOLOGICZNEJ KOTELOWNI W PROJEKTOWANYM DOMU
WIEJSKIM W MIEJSCOWOSCI STARA WIES DZIALKA NR. 18/63
GMINA BELSK DUZY.

INWESTOR : GMINA BELSK DUZY.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zostata sporzadzona
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. Ustaw nr120 poz.1126).

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedsiewzigcie budowlane pod nazwa instalacja C.O. ORAZ INSTALACIJA
TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI w projektowanym Domu Wiejskim w
miejscowosci Stara Wie$§ dz. nr. 18/63° Zakres robdt obejmuje prace
przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem miejsca pod montaz oraz
montaz instalacji c.o. oraz instalacji technologiczne;j .

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace odbywac¢ si¢ beda wewnatrz projektowanego budynku realizowanego
w.g. niniejszej dokumentacji.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych.

Zakres robdt na budowie obejmuje migdzy innymi nastgpujace pozycje:
- Montaz przewodow centralnego ogrzewania.

- Montaz grzejnikow.
- Montaz uzbrojenia innych elementdéw prefabrykowanych
- roboty zwiazane z podtaczeniem zamontowanych urzadzen do

instalacji elektryczne;.




W zwiazku z ww. kategoriami robot niezbedne jest podjecie czynnosci
majacych na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiadaé plan i1 procedurg
wlasciwego tj. bezpiecznego jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢
przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegolnych
kategoriach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez
osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedz¢ oraz umieje¢tnose
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowiazek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy ktora zostala im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest
zobowiazane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazoéwek co do
programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposob szczegolny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 3.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek
sprawdzenia, czy pracownik przystgpujacy do pracy zostal przeszkolony.
Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych w punkcie 3 powinni
dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegoOlne
rodzaje zagrozen wiazace si¢ z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni
pouczy¢ pracownikOw o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie
stosowania si¢ innych pracownikow do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego
sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania
raportu z tej czynnosci.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.




Kierownik budowy 1 nadzér moga wykorzystywaé¢ dla zapewnienia

bezpieczenstwa robot nastgpujace $rodki techniczne 1 sposoby organizacji

robot;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne,

informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach
prowadzenia robot niebezpiecznych oraz sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robot
niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejsze;j
liczby pracownikow 1 mialy miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych osob postronnych sa
minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia
niezb¢dnych indywidualnych §rodkéw ochrony,

zapewnienie niezb¢dnych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i1 urzadzen technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. gigbokie wykopy, urzadzenia elektryczne
pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzg¢tu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas pozaru wzglednie innego
zagrozenia np. powodzi,

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong
mienia na budowie.

Szczegdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzadzeniem.
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Radom 13.08.2012r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane ( Dz. Nr. 207 z 2003 r
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany
instalacji c.o. oraz instalacji technologicznej kottowni dla potrzeb Domu
Wiejskiego w miejscowosci Stara Wies, dziatka nr. 18/63 gmina Belsk
Duzy - sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

inz. Jan Bochnia
upr. nr. GP-111-7342/159/92

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Andrzej Maj
upr. nr. GP-1I1-7342/28/91
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W TWOJDOM OD PODSTAV

ojekt

1/1 | WIATROLAP

3,84| GRES

1/2 |SWIETLICA

64,20 GRES

1/3 | TOALETA

3,77/ GRES

1/4 | TOALETA

5,60 GRES

1/5| SIEN

2,70| GRES

1/6 | POM. PORZ.

1,52|GRES

1/7 | KUCHNIA

8,98 GRES

1/8 |[KOTLOWNIA

6,95|GRES

1/9 | KOR./SZATNIA

7,69|GRES

1/10| SALA ZAJEC

58,04 GRES

1/11 | KOMUNIKACJA

7,30| GRES

1/12 | POM. GOSP.

23,59 GRES

razem: 194,18 m2

Budowa domu wiej

inff

INWESTOR

(Gmina Belsk Duzy, ul Kozietulskiego &A, 05-622 Belsk Duzy

RYSUNEK

RIUT PARTERU - INSTALACJA (0.

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTOWAL

inz. Jan Bochnia
r upr. GP-II-1362/159/92

SKALA
150

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Andrzej Maj
nr upr. GP-II-1342/28/91
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mgr inz. Karol Bochnia
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Budowa domu wiejskiego; wiafy grilowej; placu zabaw; boiska wraz z niezbedn
infrastrukturg techniczng na dziatce nr 18/63

W Starej Wsi
INWESTOR Gmina Belsk Duzy, ul Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy
RYSUNEK ROZWINIECIE INSTALACUI C0.
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL inz. Jan Bochnia SKALA
nr upr. GP-Il-1342/159/92

SPRAWDZAJACY| MOr inz. Andrzej M3

A nr upr. GP-1lI-1342/28/91 DATA VI 202
ASYSTENT . . RYS IR
PROJEKTANTA mgr inz. Karol Bochnia 3




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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Kociof c.0. Viessmann VITOLADENS 300-C
Manometr o zakr. 0-0,6MPa 7 kurkiem
manometrycznym 1 tarczg @160mm
Zawor bezpleczenstwa
SYR 1915 dn=1omm, po=1,dbar
Trojdrogowy zawdr mieszajqey
Danfoss VLS dn=25
Czujnik temperatuty
Zawdr odcinajgey kulowy
Danfoss JIP=FF dn=25
Filtr kofnierzowy siatkowy dn=25
Pompa obiequ c.o. Grundfos Alpha? 25-60 A 180
Zawor zwrotny dn=25
jgey dn=20
Zewnetrzny czujnik temperatuty
Odmulacz siatkowy typ [OW
INFRACORR
/1qczka samozamykajgea dn=20
Przeponowe naczynie wzbiorcze
Reflex typ NGO
Kulowy zawdr odcinajgey dnlo
Zestaw do zmiekczania wody Y=0,4m3/h
Dystryb. "Ekoidea™ Radom
Filtr siatkowy dn=15
Zbiornik oleu opafoweqo Rotech KWT 1000L
Filtr oleju opafowego z automatycznym odpowietrznikiem
Odpowietrznik automatyczny
Termometr techniczny
Rozdzielacz rurowy dn4(

Budowa domu wiejskiego; wiaty grilowej; ﬁ_me zabaw, _s_m_a Wraz z :Eg%m
infrastruktura techniczng na dziatce nr 18/63
w Starej Wsi

INWESTOR (Gmina Belsk Duzy, ul Kozietulskiego &A, 05-622 Belsk Duzy
RYSUNEK SCHEMAT INSTALACUI TECHNOLOGICZNEJ KOTEOWNI
BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL inz. Jan Bochnia SKALA
nr upr. GP-II-1342/159/92 -

SPRAWDZAJACY| MOr inz. Andrzej Maj
A nrupr. GP-II-1342/28/91 DATA VI 2012

ASYSTENT . ) RYS.\R
PROJEKTANTA | 9" Iz Karol Bochnia |




Tankowanie oleju

opafowego

T

"Zetowy kanat

nawiewny 400/200mm

SO

an 100

dn 100

RZUT KOTLOWNI
skala 1:25

Budowa domu wiejskiego; wiaty grilowej; placu zabaw; boiska wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng na dziatce nr 18/63

W Starej Wsi
INWESTOR Gmina Belsk Duzy, ul Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy
RYSUNEK RZUT KOTLOWNI
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL inz. Jan Bochnia SKALA
nr upr. GP-lIl-7342/159/92 125
SPRAWDZAJACY| M9r inz. Andrzej M
Al o ur, GP-I1-1342/28/91 DATA Vi 2z
ASYSTENT - _ RYS. AR
PROJEKTANTA mgr inz. Karol Bochnia ;
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PRZEKROJ A - A
skala 1:25
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Ra 3@2
“Yel./fax.48/3631001 tell609841351

Budowa domu wiejskiego; wiaty grilowej; placu zabaw; boiska wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng na dziatce nr 18/63
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INWESTOR Gmina Belsk Duzy, ul Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy
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SPRAWDZAJACY| M9r inz. Andrzej M

A nr upr. GP-Ill-1342/28/91 DATA Vi 201
ASYSTENT . _ RYS AR
PROJEKTANTA | M9 2 Karol Bochnia 6
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Budowa domu wiejskiego; wiaty grilowej; placu zabaw; boiska wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng na dziatce nr 18/63
w Starej Wsi

INWESTOR Gmina Belsk Duzy, ul Kozietulskiego &A, 05-622 Belsk Duzy
RYSUNEK KOTLOWNIA C0. - PRZEKRO) B-B
BRANZA SANITARNA
_uxo_m_A._.ozE. inz. Jan Bochnia SKALA

o upr. GP-IlI-7342/159/92 1100
SPRAWDZAJACY| M9 inz. Andrzej Mgy

A nr upr. GP-Ill-1342/28/91 DATA Vi 212

ASYSTENT . . RYS AR
PROJEKTANTA | M9" M2 Karol Bochnia 7




