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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wewngtrznych wod. —kan . dla potrzeb
Domu Wiejskiego w miejscowosci Stara Wie$, dziatka nr. 18/63 gmina

Belsk Duzy.

1. Podstawa opracowania .

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora Gminy Belsk
Duzy z siedziba przy ul. Kozietulskiego 4A 05-622 Belsk Duzy

2 . Zakres opracowania .

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacj¢ wodociagowa, cw
oraz kanalizacji sanitarnej, dla potrzeb potrzeb Domu Wiejskiego w
miejscowosci Stara Wies, dzialka nr. 18/63 gmina Belsk Duzy

3. Materialy do opracowania projektu .

- projekt architektoniczny budynku

- projekt zagospodarowania dziatki na ktorej przewidziano zlokalizowaé
budynek.

- Normy , wytyczne techniczne , literatura fachowa

4. Krotka charakterystyka budynku .

Projektowany Dom Wiejski w miejscowosci Stara Wie$§ bedzie budynkiem
parterowym realizowanym w  technologii  tradycyjnej. W  budynku
zaprojektowano nast¢pujace pomieszczenia: $wietlica, sala zaje¢, kottownia,
kuchnia, wiatrotap, pomieszczenia porzadkowe i1 gospodarcze, toalety, sien i
komunikacja. Budynek zasilany bedzie w wode z istniejacej gminnej sieci
wodociagowej poprzez projektowane przytacze ujete w  oddzielnym
projekcie. Scieki z projektowanego budynku odprowadzane beda do
istniejacej gminnej sieci  kanalizacji  sanitarnej za  posrednictwem
projektowanego przylacza ujetego oddzielnym opracowaniem.

S . Instalacja wodociggowa i c.c.w.

Projektowany budynek zasilany bedzie w zimna wodg z istniejacej gminnej
sieci wodociagowej. Doprowadzana woda powinna odpowiada¢ warunkom
jak dla wody pitnej. Ciepta woda dla przedmiotowego budynku
przygotowywana begdzie w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach
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wody. Zaprojektowano jeden podgrzewacz o pojemnosci 601 1 trzy
podgrzewacze o pojemnosci 5 I. kazdy.

Instalacj¢ wewngtrzna wody zimnej iccw przewidziano wykonaé z rur -
gléwny poziom i piony prowadzone ponad posadzka parteru z rur
stalowych ocynkowanych. Przewody rozprowadzajace uktadane
podpodiogowo z rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL./PE-RT.

Woda doprowadzana begdzie do baterii umywalkowych ,
zlewozmywakowych, cichoptukéw , do zawordw czerpalnych ze zlaczka do
weza oraz do jednego hydrantu p.poz O 25. Pionyi poziom zimnej wody
nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w przestrzeniach
wydzielonych elementami maskujacymi przewidzianymi projektem
architektonicznym.

Uzbrojenie instalacji stanowi¢ beda zawory odcinajace kulowe oraz
hydrant p.poz

@ 25. Przewody zimnej i1 cieplej wody przewidziano zaizolowaé izolacja z
pianki poliuretanowej produkcji. Thermaflex. Opomiarowanie wody
odbywa¢ si¢ bedzie przy uzyciu wodomierza Duet [A dn25 mm.
zamontowanego w pomieszczeniu kottowni.

Zapotrzebowanie wody.

Zapotrzebowanie wody obliczono przyjmujac iz z urzadzen sanitarnych w
budynku korzysta¢ bedzie 45 oso6b w ciagu doby a zatrudnionych bedzie 3
0soOby.

Zapotrzebowanie wody wyniesie:

- $rednie dobowe

Q,, =48x30 =1440 = 1,44 m’°/d
- maksymalne dobowe
Q...=144x11=1,58m’/d
- maksymalne godzinowe

Qmaxh :(1’58*290)/10 = 0,32 mS/h




6 . Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone beda do
istniejacej gminnej kanalizacji sanitarnej. Poziomy kanalizacji sanitarne;j
przewidziano wykona¢ z rur PCV kanalowych klasy ,,N” kielichowych
uszczelnionych uszczelka gumowa . Odpowietrzenie kanal . sanitarnej
odbywac si¢ bedzie poprzez piony wyprowadzone ponad dach budynku i
zakonczone rurami wywiewnymi .

Instalacje kanalizacji sanitarnej ponad posadzka parteru zaprojektowano z
rur PCV dla instal. wewnetrznych .

7 . Uwagi koncowe .

Calos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — czg$¢ ,,Instalacje
sanitarne 1 przemystowe” .




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla
BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN W
PROJEKTOWANYM DOMU WIEJSKIM W MIEJSCOWOSCI
STARA WIES DZIALKA NR. 18/63 GMINA BELSK DUZY.

INWESTOR : GMINA BELSK DUZY.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw nr120 poz.1126).

Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedsigwzigcie budowlane pod nazwa instalacje wewngtrzne WOD-KAN w
projektowanym Domu Wiejskim w miejscowosci Stara Wie$ dz. nr. 18/63°
Zakres robdt obejmuje prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem
miejsca pod montaz oraz montaz instalacji wewnetrznych wodociagowe;,
cieptej wody 1 kanalizacji sanitarne;.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace odbywac¢ si¢ beda wewnatrz projektowanego budynku realizowanego
w.g. niniejszej dokumentacji.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych.

Zakres robdt na budowie obejmuje migdzy innymi nastgpujace pozycje:
- Montaz przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

- Montaz urzadzen sanitarnych.
- Montaz uzbrojenia innych elementéw prefabrykowanych
- roboty zwiazane z podtaczeniem zamontowanych urzadzen do

podgrzewania wody do instalacji elektryczne;.




W zwiazku z ww. kategoriami robot niezbedne jest podjecie czynnosci
majacych na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiadaé plan i1 procedurg
wlasciwego tj. bezpiecznego jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢
przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegolnych
kategoriach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez
osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedz¢ oraz umieje¢tnose
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowiazek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy ktora zostala im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest
zobowiazane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazoéwek co do
programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposob szczegolny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 3.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek
sprawdzenia, czy pracownik przystgpujacy do pracy zostal przeszkolony.
Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych w punkcie 3 powinni
dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegoOlne
rodzaje zagrozen wiazace si¢ z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni
pouczy¢ pracownikOw o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie
stosowania si¢ innych pracownikow do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego
sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania
raportu z tej czynnosci.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.




Kierownik budowy 1 nadzér moga wykorzystywaé¢ dla zapewnienia

bezpieczenstwa robot nastgpujace $rodki techniczne 1 sposoby organizacji

robot;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne,

informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach
prowadzenia robot niebezpiecznych oraz sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robot
niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejsze;j
liczby pracownikow 1 mialy miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych osob postronnych sa
minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia
niezb¢dnych indywidualnych §rodkéw ochrony,

zapewnienie niezb¢dnych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i1 urzadzen technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. gigbokie wykopy, urzadzenia elektryczne
pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzg¢tu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas pozaru wzglednie innego
zagrozenia np. powodzi,

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong
mienia na budowie.

Szczegdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzadzeniem.




Radom 13.08.2012r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane ( Dz. Nr. 207 z 2003 r
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt budowlany
instalacji wewngtrznych wod. — kan . dla potrzeb Domu Wiejskiego
w miejscowosci Stara Wies, dziatka nr. 18/63 gmina Belsk Duzy -

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

inz. Jan Bochnia
upr. nr. GP-111-7342/159/92

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Andrzej Maj
upr. nr. GP-111-7342/28/91
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WYKAZ ZNAKOW

Kanalizacja sanitarna

Budowa domu wiejskiego; wiaty grilowej; placu zabaw; boiska wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng na dziatce nr 18/63
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Zawor antyskazeniowy
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