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OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY DOMU WIEJSKIEGO

ADRES INWESTYCJI
Dz. nr ew.18/6§
obreb PGR STARA WIES

INWESTOR:

Gmina Belsk Duzy

ul. Koziutelskiego 4A,
05-622 Belsk Duzy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst
jednolity : Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity)

oswiadczam

ze przedmiotowy projekt budowlany jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

__Projektant:

sierpien, 2012

OSWIADCZENIE
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PROJEKT BUDOWLANY DOMU WIEJSKIEGO

ADRES INWESTYCJI
Dz. nr ew.18/63
obreb PGR STARA WIES

INWESTOR:

Gmina Belsk Duzy

ul. Koziutelskiego 4A,
05-622 Belsk Duzy

1. Zakres robét budowlanych dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegéinych obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa jednego obiektu budowlanego - budynku domu
wiejskiego wraz z konieczng infrastrukturg Zapewniajaca mozliwo$é uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kolejno$¢ realizacii poszczegdlnych obiektéw — nie dotyczy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka przeznaczona pod zabudowe jest niezabudowana i nieogrodzona.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

Zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na wysoko$é projektowanego budynku, ktéra wynosi ok. 6,59 m liczac
od poziomu tereny, podczas realizacji tego budynku mogg wystgpi¢ zagrozenia
bezpieczeristwa dla pracownikéw oraz osob przebywajgcych w jego bezposrednim
sgsiedztwie takie jak ryzyko upadku z wysoko$ci. Ponadto bedg mialy miejsce roboty
budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych
Zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji
przedmiotowego budynku uzytecznosci publicznej to:

- ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ( ok. 6,59m ),

- ryzyko upadku przedmiotéw i materiatéw z wysokosci na teren przylegty.

Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas realizacji robét murowych, montazu konstrukgji
oraz pokrycia dachu oraz montazu Zzewnetrznych elementéw wykoriczeniowych. Ponadto
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi mogq zagrazac roboty, przy ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych, np. przy robotach malarskich, impregnacji drewna itp.

5. Wskazanie sposobu Prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy jest obowiazany przeszkolié pracownikow w zakresie przepis6w
bezpieczenstwa i higieny pracy, w Szczegolnosci przed przystapieniem do wykonywania
robét szczegéinie niebezpiecznych, ktére mogaq zagrazac bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi.

INFORMACJIA DOTYCZACA BEZP| ECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w sasiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone w_sposéb bezpieczny, okreslony
W _planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzgledniaé specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnos$ci:

1. pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke zdrowia,

2. pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie, buty robocze,

kaski ochronne ), zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

kierownik budowy ma obowiazek przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie BHP

(na stanowisku pracy ) dla poszczegobinych grup zawodowych,

plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robét nie

miaty wstepu osoby trzecie,

6. na placu budowy powinno byé wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno —
bytowe, magazyny i sktadowiska materiatéw,

7. w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny

lub urzadzenia budowlanego nalezy je niezwmtocznie zatrzymaé i wytaczyé doptyw energii

ze Zrédta zasilania,

wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione,

przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia

nalezy  zabezpieczy¢  barierg skiadajaca sie  z  deski kraweznikowej

0 wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m: wolng

przestrzen pomigdzy deska kraweznikows a porgczg nalezy wypetni¢ cze$ciowo lub

catkowicie w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci,

10. pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

11. pomosty robocze powinny byé na biezgco kontrolowane,

12. strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnije zrodto zagrozenia
np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,

13. daszki ochronne:

- powinny znajdowa¢ sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu,

- spadek daszkéw 45° w kierunku zrodta Zagrozenia,

- uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc skladowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw, itp. jest zabronione,

- W miejscach przej$¢ i przejazddw szeroko$é daszka ochronnego powinna wynosié co
najmniej o 1m wigcej niz szeroko$é przejécia lub przejazdu,

14. rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
skiadania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

- posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

15. pracownicy zatrudnieni przy stawianiu i rozbidree rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

16. przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

&

o
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17. zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oéwietlenia dajgcego dobrg widocznosé,
- W czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10m/sek,

18. wchodzenie i schodzenie z rusztowar powinno odbywa¢ si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych,

19. podioze ( grunt, konstrukcja ), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnié
jego stabilno$é, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd odpadowych od
budynku,

20. rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach), w granicy z inng dziatkg
oraz w miejscach przejazdéw i przej§é powinny mie¢ daszki ochronne,

21. pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje
si¢ rusztowari ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw
ochronnych lub innych urzadzen,

22. materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyé przed spadnieciem.

Dodatkowe zalecenia BHP dia poszczeqgolnych rodzajéw robét.

1. Roboty murarskie

Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy majg na
to zezwolenie od lekarza.
Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach przez pracownikéw gwozdzi lub jakichkolwiek
ostrych przedmiotéw.
Narzedzia murarskie takie jak miotki, kielnie i taty nalezy przenosié¢ w skrzynkach specjalnie
do tego przeznaczonych. Pracownicy na wysokos$ciach powinni przypinaé pasy
bezpieczenstwa. Wszystkie roboty murarskie jak cigcie, pitowanie nalezy wykonywaé poza
rusztowaniem pomocniczym, na rusztowaniach mozna wykonywaé¢ tylko koncowe
dopasowanie elementéw.
Stanowisko pracy murarza powinno by¢ zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek,
potknigcie i okaleczenie oraz zapewnié catkowitg swobode ruchéw murarzy i pomocnikéw w
czasie pracy.
Nalezy kontrolowaé czy nie $q przerwane lub uszkodzone zakotwienia rusztowar
do Sciany budynku oraz ztacza rusztowan nie ulegty obluzowaniu.
Przy przektadaniu pomostéw deski pomostowe musza opieraé sie na trzech lezniach,
pomosty znajdujace sie powyzej 1 m nad poziomem terenu muszg byé zaopatrzone
w deske kraweznikowa o wysokosci 15 ¢m, a na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu
W porecze ochronne przymocowane do stojakéw od wewnatrz rusztowania.
Na rusztowaniach nie wolno gromadzic materiatbw budowlanych w ilo$ciach
przekraczajacych obcigzenie dopuszczalne dla danego typu rusztowania.

2. Roboty dachowe
Dekarze powinni byé wyposazeni w pasy ochronne.

Nalezy bezwzglednie stosowaé $rodki przeciwdziatajace spadaniu wszystkich przedmiotéw,
nie wolno zrzucaé narzedzi, materiatéw i odpadow.

Podczas gotoledzi i silne; mgty wykonywanie robét dekarskich musi by¢ zatrzymane.
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1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- Zlecenie inwestora.

- Aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe.

- Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Przedmiot inwestycji oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany domu wiejskiego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng projektowanego na dz. nr 18/63 zlokalizowanej w miejscowosci Stara Wies.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny oraz projekty
branzowe.

1.3. Warunki gruntowo — wodne

Rodzaj podtoza gruntowego okre$lona na podstawie odkrywek do poziomu posadowienia
fundamentéw. Na poziomie posadowienia projektowanego budynku stwierdzono piaski gliniaste.
Wody gruntowej nie stwierdzono.

Grunt - | kategoria geotechniczna.

Naprezenie pod fundamentem na grunt gf= 130kPa (1, 30 kg/cm2)

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Po wykonaniu wykopéw nalezy dokonaé odbioru przez geologa celem stwierdzenia zgodnosci
przyjetych zatozen ze stanem faktycznym.

1.4. Zastawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

Projektowana pow. zabudowy bud. domu wiejskiego 235,21 m?
Projektowana pow. uzytkowa bud. domu wiejskiego 194,18 m?
Proj. kubatura budynku domu wiejskiego 923,97 m®
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l
Parter

Nr Pomieszczenie Pow. [m?]

11 Wiatrotap 3,84

1/2 | Swietlica 64,20

1/3 Toaleta 3,77

1/4 Toaleta 5,60
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1/5 Sien 2,53
1/6 Pomieszczenie porzadkowe 1,62 o
1/7 Al Pomieszczenie socjalne 8,59 Sy
1-/6; Kottownia 6,95
1/9 Korytarz/Szatnia 7,69
1/10 | Sala zajeé¢ 58,04
1/11 | Komunikacja 7,30
112 | Pomieszczenie gospodarcze 23,59
Razem 193,38

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 193,38 m®

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
Forma i funkcja obiektu

Projektowany  budynek jest  budynkiem ustugowym. Budynek jednokondygnacyjny
z nieuzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony.

Parter budynku stanowia; Swietlica, sala zajeé, szatnia, kuchnia, kottownia, 2 toalety,
pomieszczenie porzgdkowe i gospodarcze oraz wiatrotap i komunikacja.

Budynek przykryty dachem czterospadowym o kacie nachylenia 25°.
Dach nieocieplony pokryty blachodachowka.

3.  DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

3.1. Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjne; murowanej ze stropami zelbetowymi
monolitycznymi.

Sciany zewnetrzne parteru zaprojektowane jako dwuwarstwowe z pustakéw z ceramiki poryzowanej
[24 cm], styropian gr.14[cm]).

Dach nad catoscig budynku czterospadowy w konstrukgji drewniane;j - ptatwiowo-kleszczowe;.
Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

3.2. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe
3.2.1. Fundamenty
tawy fundamentowe wg rys. konstrukgji.

3.2.2. Sciany fundamentowe
Murowane z bloczkéw z betonu min. B20 na zaprawie cementowej kl.Rz=8,0MPa grubosci
24cm. Sciany na styku z gruntem izolowaé p.wilgociowo 2 x abizol R+P.

3.2.3. Sciany parteru
Sciany zewnetrzne — dwuwarstwowe:
- tynk gipsowy lub cementowo — wapienny
- pustak ceramiczny poryzowany 24 cm
- styropian 14 cm
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy
Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych grubosci 24, Sciany dziatowe murowane
grubosci 12 cm.

3.2.4. Stropy
Zaprojektowano strop monolityczny zelbetowy. wg. projektu konstrukcyjnego.

3.2.5. Podciagi, wierice, nadproza
Wylewane lub prefabrykowane typu L wg. projektu konstrukcyjnego.
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3.2.6. Dach : d

Dach  zaprojektowano w konstrukcji  drewnianej pfatwiowo-kleszczowe;j, oparty
za posrednictwem muriat utozonych na wiefcu na nosnych $cianach zewnetrznych. Dach
nieocieplony, pokryty blachodachéwka.

Drewno konstrukcyjne klasy C27.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozja  wg wytycznych
stosowanych przez producenta.

3.2.7. Schody i rampy
Zewnetrzne — wylewane na gruncie — wykanczane ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi.

3.2.8. Kominy
W budynku znajduje sie jeden komin o kanatach spalinowych i wentylacyjnych wykonany
z elementéw systemowych wybranego producenta. Dostep do kominéw — stopnie i tawy kominiarskie.

3.2.9. Przegrody zewnetrzne
Petnig role konstrukgji nosnej stropéw i stanowig przegrode termiczng.

Sciana fundamentowa zewnetrzna
- izolacja pionowa dwukrotna

- bloczki betonowe

- ocieplenie styropian

- izolacja pionowa dwukrotna

Sciana fundamentowa wewnetrzna
- izolacja pionowa dwukrotna

- bloczki betonowe

- izolacja pionowa dwukrotna

3.2.10. Przegrody wewnetrzne
Sciany dziatowe z cegty dziurawki (gr. 12 cm). lub z ptyt gipsowo kartonowych wygtuszonych
weing mineralna.
Sciany nosne z pustakéw z ceramiki poryzowanej grubosci 24 cm na zaprawie cementowo —
wapienne;.

3.2.11. lzolacja termiczna
Ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian 14 cm

3.2.12. Izolacja wodochronna
a) przeciwwilgociowe poziome
- izolacja na tawach fundamentowych- 2 x papa asf. na lepiku na gorgco lub inne systemowe
izolacje rolowe
- izolacja na posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzanym z cokotem
budynku - 2 x papa na lepiku na goragco lub inne systemowe izolacje rolowe
b) przeciwwilgociowe pionowe
Izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do pofaczenia z izolacjg poziomag
w cokole budynku wykonana z powiokowych mas bitumicznych.

3.3.  Wykoriczenie zewnetrzne budynku
3.3.1. Elewacje
Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe wg technologii wybranej firmy.

3.3.2. Okna

Okna drewniane lub z PCV jednoramowe, dwuszybowe z nawiewnikami umieszczonymi w gornej
ramie okna o maksymalnym wspdtczynniku Uy=1,4W/mZk.

3.3.3. Drzwi
Drzwi zewnetrzne — drewniane lub metalowe.
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3.3.4. Pokrycie dachowe

Blachodachéwka mocowana do fat sosnowych. Pokrycie dachowe uzupetnione wywietrzakami
kalenicowymi i zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno zapewniaé odpowiednig wentylacje potaci
dachowej oraz mozliwogé wejscia kominiarza na dach.

3.3.5. Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, ewentualnych wspornikéw antenowych, wytazéw
dachowych, elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg kominéw. Zastosowaé obrobki
dachowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej lub
powlekanej wg rozwigzan systemowych wybrane;j firmy.

3.3.6. Parapety
Parapety zewnetrzne — z blachy nierdzewnej lub ocynkowanej. Ewentualnie z ptytek klinkierowych.
Parapety wewnetrzne — np. drewniane, kamienne, lastrykowe lub z PCV.

3.4. Wykoriczenie wnetrza budynku
3.4.1. Tynki wewnetrzne

Wykonaé jako mokre cementowo — wapienne kat. Il lub z ptyt gipsowo kartonowych
mocowanych do $cian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do $cian
i sufitéw wg wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowaé piyty gipsowe uodpornione
na wilgo¢.

3.4.2. Drzwi wewnetrzne
Do tazienki i kuchni zastosowaé drzwi z otworem nawiewnym w dolnej czesci o powierzchni
min 220cm?.

3.4.3. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano gres, a w toaletach i kuchni dodatkowo izolacje
przeciwwilgociows.

3.4.4. Wykiadziny Scienne
W pomieszczeniach mokrych zaleca sig wytozyc Sciany glazura.

3.4.5. Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorach jasnych.
Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem przeciwwilgociowym, oraz dodatkowo
srodkiem przeciw owadom i grzybom.

3.5. Instalacje
3.5.1. Wentylacja
W budynku zastosowano system wentylacji mechanicznej. Szczegéty wg projektu wentylagcji.

3.5.2. Zapotrzebowanie na wode

Doprowadzenie wody przewiduje sie z istniejgcej sieci wodociggowe;j. Instalacje wody zimnej wykonaé
Z rur np miedzianych lub polipropylenowych typu PPI z zastosowaniem potaczen lutowych lub poprzez
zgrzanie. Woda doprowadzona bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych. Nalezy zachowaé spadki
3%.

3.5.3. Odprowadzenie $ciekéw i wod opadowych

Odprowadzenie $ciekéw do istniejacej w sasiedztwie sieci kanalizacyjnej. Wewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur i ksztattek PCV kieliszkowych klasy "S”. W obrebie
pomieszczen, do ktérych doprowadzona zostanie woda znajdujg sie podejécia kanalizacyjne,
umozliwiajgce odprowadzenie $ciekéw z przyborow sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtownym
przewodem odptywowym na Zewnatrz budynku. U podstawy kazdego pionu na wysokosci 0,35m nad
posadzka znajduje sie czyszczak umozliwiajacy czyszczenie pionu, natomiast szczyt pionu
zakonczony jest rurg wywiewng wyprowadzong 0,5m ponad krawedZ dachu, lub zaworem
odpowietrzajgcym.
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe na teren biologicznie czynny terenu inwestycji.

3.6.4. Zapotrzebowanie na energie elektryczna.
Z planowanego przytacza.
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Instalacja elektryczna w przewodach podtynkowych z tablicy T1 - o$wietlenia ogdlnego, oswietlenia’
miejscowego oraz gniazd wtyczkowych.

3.6.5. C.O.

Zrodtem ciepta bedzie kotlownia na olej opatowy Zzlokalizowana na parterze budynku. Nawiew
do kottowni odbywaé sie bedzie przez kanat nawiewny osiatkowany niezamykany o wymiarach 0,21 x
0,21 m wyprowadzony w $cianie zewnetrznej na 30cm ponad poz iom +-0,00. Wyciag z kottowni
kanatem 0,19x0,19cm wentylacyjnym. Proponuje sie wykonanie instalacji C.O. z rur miedzianych
WiCu, medium grzewcze stanowi woda o parametrach 80/60°C. Jako elementy grzejne zastosowano
grzejniki typ stalowe ptytowe. W tazience i W C przewidziano grzejniki drabinkowe. Grzejniki
Wyposazone sg w reczne zawory odpowietrzajgce zawory termostatyczne. Temperature wewngtrzng
nalezy przyja¢ zgodnie z normg PN-82/b-02402.

3.6.6. Ciepta woda

Woda ciepta na potrzeby bytowo-gospodarcze przygotowywana bedzie w kotle
z pojemnos$ciowym zasobnikiem wody zainstalowanym w pomieszczeniu kotiowni. Instalacje cieptej
wody wykonaé z rur np. miedzianych lub polipropylenowych typu PP3. W trakcie montazu nalezy
zadba¢ o wiasciwe mocowanie oraz prowadzenie przewodéw biorgc pod uwage ich rozszerzalno$é
termiczna. Nalezy zachowaé spadki 3%.

3.6.7. Odpady state
Do pojemnikéw na odpady state opréznianych okresowo.

4, WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowany budynek mieszkalny zalicza sie do kategorii — ZL Ill zagrozenia ludzi.
Drewniana konstrukcja dachu powinna byé¢ zabezpieczona do stopnia trudno zapalno$ci $rodkiem
FOBOS. W pomieszczeniu kotfowni podtoga i $ciany przylegajace do kotla powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych w odlegto$ci minimum 0,5 m od krawedzi kotta.
- kategoria zagrozenia ludzi - ZL-ll
- klasa odpornosci ogniowej - .D” -klasa odpornosci ogniowej obnizona na
podstawie § 212. pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Dla zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynku zaleca sie:

* wykonczenie wewnetrzne dachu — ptyty gipsowo — kartonowe GKF (zalecane gipsowo —
widknowe GW ze wzgledu na nie wydzielanie dymu podczas spalania ) grubos$ci 15 mm na
ruszcie metalowym o odpornosci ogniowej 30 minut (E 30).

* Oktadziny elewacyjne — ptyty ze styropianu samogasngcego EPS 70

e Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza owingé weing mineralng, folig aluminiowg
i obtozy¢ ptytami GKF gr. 1,5¢cm.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

51. Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekéw
Zapotrzebowanie na wode - 0,45 m¥m-c na 1 ucznia
Odprowadzenie $ciekow - 0,45 m*m-c na 1 ucznia
5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Przewiduje sig odprowadzenie $ciekéw do istniejacej w sgsiedztwie sieci kanalizacyjne;j.
Stezenia emitowanych przez kottownig zanieczyszczen sg mniejsze od stezen dopuszczalnych.
5.3. Odpady state
Nie projektuje sie wewngtrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state.
Pojemnik na odpadki znajdowaé sig bedzie na terenie dziatki na miejscu oznaczonym na projekcie
zagospodarowania.

5.4. Emisja hataséw oraz wibracji
Obiekt nie wprowadza szczegolnej emisji hatasu i wibracji.

5.5.  Wplyw na drzewostan, glebe, wody

Budynek ustugowy ze wzgledu na matg wysoko$é nie powoduje szczegdlnego zacieniania
otoczenia, a ptytkie fundamentowanie przy braku piwnic nie powoduje gtebokiego naruszenia uktadow
korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegblnych zakiocen w ekologicznej charakterystyce
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powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter ‘uzytkowania“ domu
pozwala na zachowanie biologicznie czynnegdo terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Zapotrzebowanie czynnikéw energetycznych:

e Zapotrzebowanie na energig uzytkowa wraz z urzadzeniami pomocniczymi EU=~48

kWh/m?/rok

e Zapotrzebowanie na energie koncowg wraz z urzgdzeniami pomocniczymi EK=~54
kWh/m?/rok

e Zapotrzebowanie na energig pierwotng wraz z urzadzeniami pomocniczymi EP=~92
kWh/m?/rok

e Zapotrzebowanie na energig pierwotng wg WT2008 dla budynku EP=~118 kWh/m?/rok

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych:

* Warto$ci wspdtczynnikéw obliczono zgodnie W/m U, sg nastepujace:

e Sciana zewn. konstrukcyjna 24+14cm U= 0,23 W/m2K

e Sciana wewnegtrzna, konstrukcyjna 24cm U= 0,56 W/m2K
e Sciana wewngtrzna, dziatowa 12cm U= [,03W/m2K

¢ Posadzka na gruncie-1 strefa U= 0,31 W/m2K

» Posadzka na gruncie- Il strefa U= 0,45 W/m2K

¢ Strop nad parterem U= 1,66W/m2K

e Sufit na jetkach U= 0,30 W/m2K

* Okna i drzwi zewnetrzne przyjeto U= 2,50 W/m2K z PN-EN ISO 6946, 1999 r. Wartosci
obliczeniowe,

Sprawnosé instalacji grzewczej

e Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegrod budowlanych o wartosci wspotczynnikow
przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzgdzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r.-Dz. U-nr75 poz.690 z 15.06.2002r. -zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

6. Warunki wykonywania robét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j i przepisami BHP
i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wytyczenie budynku w terenie winien wykona¢ uprawniony geodeta. Posadowienie taw
fundamentowych na gruncie nosnym, poza strefg przemarzania. Niedozwolone jest posadowienie
budynku na gruncie nienosnym lub nasypowym. W przypadku napotkania przewarstwien gruntu
nienosnego, nalezy wykonaé jego wymiang, uzupetniajac wykopy betonem klasy B 7,5. Zapewni¢
odbidr wykopdw pod tawy fundamentowe przez inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach
budowlanych.
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY DOMU WIEJSKIEGO

ADRES INWESTYCJI
Dz. nr ew.18/6§
obreb PGR STARA WIES

INWESTOR:

Gmina Belsk Duzy
ul. Koziutelskiego 4A,
05-622 Belsk Duzy

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany domu wiejskiego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng projektowanego na cze$éi dz. nr 18/63 zlokalizowanej w miejscowoéci Stara
Wies.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany architektoniczno — konstrukeyjny oraz projekty
branzowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Przedmiotowa dziatka jest dziatkg niezabudowang i nieogrodzona. Obstuga komunikacyjna za
pomocg projektowanej drogi wewnetrznej z drogi gminne;j, poprzez dziatke 18/14. Teren inwestyciji jest
nieuzbrojony w sieé energetyczng ,wodociagowa, ani kanalizacyjna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAL K]

Granice opracowania oznaczono na planie zagospodarowania literami ABCDEF.

Projektuje sie usytuowanie budynku jak na projekcie Zzagospodarowania dziatki. Usytuowanie
budynku uwzglednia warunki okreslone W decyzji o warunkach zabudowy nr 25.2012 z dn
28.06.2012. Projektowany budynek nie stwarza ucigzliwosci dla otoczenia ani Srodowiska.

e Obstuga komunikacyjna za pomocsg projektowanej drogi wewnetrznej z drogi gminnej, poprzez
dziatke 18/14.

e Media

Zaopatrzenie budynku w energie¢ elektryczng z planowanego przylacza na warunkach
dysponenta sieci.

Zaopatrzenie w wode z planowanego przytgcza na warunkach dysponenta sieci.

Odprowadzenie $ciekéw do istniejacej w sasiedztwie sieci kanalizacyjnej na warunkach
dysponenta sieci.

Ogrzewanie - Projektuje sig ogrzewanie budynku z kottowni wiasnej na olej opatowy.
Sktadowanie odpadéw — do pojemnikéw z zapewnieniem WYywozu na zorganizowane wysypisko.
Zielen - zielen na dziafce urzgdzona.
X kDojé.cia i dojazdy —Planowane nalezy wykonaé wg uznania z ptytek chodnikowych lub z kostki
rukowej.

* Miejsca postojowe — Na terenie inwestycji przewiduje sig cztery miejsca parkingowe, w tym
jedno dla osdéb niepetnosprawnych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WYDZIA

NS £y
Vo-G{X

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ~4423 m_ 100%

Powierzchnia zabudowy projektowanej 235,21 m, 5,31%
Pow. proj. drég, parkingéw i chodnikéw ~397,5 m_ 8,98%
Powierzchnia istn. placu zabaw 384 m_ 8,68%
Powierzchnia biologicznie czynna ~3406,29 m, 77,01%

5. DODATKOWE INFORMACJE

5.1. Ochrona konserwatorska

Dziatka na ktérej projektowany jest przedmiotowy budynek nie zostata wpisana do rejestru zabytkéw
ani nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.2. Wplyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych i nie dotyczg jej
Zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
W zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepisow odrebnych.

5.3. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Budynek nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia, a plytkie fundamentowanie nie
powoduje gtebokiego naruszenia uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegbinych
zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowana.

Obiekt nie wprowadza szczegolnej emisji hatasu i wibracji. Projektowany budynek nie stwarza
ucigzliwosci dla otoczenia ani $rodowiska.

5.4. Zielen

Planowana inwestycja nie koliduje z drzewostanem. Na terenie inwestycji nie wystepujg
wartosciowe drzewa i krzewy.
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| LEGENDA: |

‘ 1 - Projektowany budynek domu wiejskiego,

gl Istniejacy plac/zabaw,

3 - projektowane miejsca parkingowe,3 miejsca 3m'x 5m,

1 miejsce dla gjepe_tnosprawnych 3,6 m x 5m

N 12/30 4 - Projektowany dojazd na dziatke, poprzez dziatke 18/14
AN (na podstawie décéyzji o warunkach zabudowy nr25:2012 z

28.06.2012r.)
5 - Projektowane miejsce gromadzenia odpadow stalych ‘

SN k
~ o 2 & c

/Y T LR T
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. ‘\ .

ABCD - Granice opracowania

> - Projektowane wejscia do budynku

— projektowany wjazd na dziaLI}
- planowan hpadmw‘r (40 sj m \)ﬂﬂf&,o»
—-w--- -sie¢ wodociggowa

---kl--- - sie¢ kanalizacyjna

18/43

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000
Stara Wies
140601 2 — BELSK DUZY
0038 — PGR STARA WIES
dz. 18/63; ark. 1
Zgloszenie nr: 638/12
Uklad wspoltrzednych
prostokainych:  PUWG 1965
wysokosciowych:  Kronsztadt
Nr sekcji: 283.114.072
Dzialka nr 18/63 nie jest obciqzona stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w KW 56906.
Aktualna w zakresie opracowania
na dzien 07.03.2012
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TWOJ DOM OD PODSTAW
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1
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1/8
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1/9

KOR./SZATNIA

7
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58,04
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1/
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7
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12 | POM. GOSP.

23,59

GRES

1. Rysunek rozpatrywac¢ tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Usytuowanie otworéw w stropie wg rys. instalacji

razem: 193,38m?2

wentylacyjnej i sanitarnej.

Oznaczenia na rysunku:
P™="]- otwory w stropie
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Budowa domu wiejskiego; wiaty grilowej; placu zabaw; boiska wraz z niezbedn

infrastrukturg techniczng na dziatce nr 18/63
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Budowa domu wiejskiego; wiaty grilowej; placu zabaw; boiska wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng na dziatce nr 18/63

W Starej Wsi
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amsy TWOJ DOM OD PODSTAW

1. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami ymi
2. Usytuowanie otworéw w dachu wg rys. instalacji sanitarnej |
wentylacyjnej.

infrastrukturg techniczng na dziatce nr 18/63

Budowa domu wiejskiego; wiaty grilowej; placu zabaw; boiska wraz Z niezbedn J
W Starej Wsi

Gnina Belsk Duzy, ul Koziefulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy |
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[D1| DACH - NIEOCIEPLONY [P1| POSADZKA PARTERU NA GRUNCIE
blachodachéwka parkiet /gres 2,5¢cm
faty 4x6 cm gtadZz cementovia 5cm
kontriaty 2.5x5cm folia polietylenowa klejona na zaktad
folia wiatroizolacyjna styropian Termo-organika typ podioga | 20 cm
krokiew 8x16 papa asf. zgrzewalna 2x
podkiad betonowy B20 15cm
folia PE
I D?2| DACH - OKAP piasek zageszczony warstwami  min.| 30 cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu
blachodachéwka 1
taty 4x6cm ‘
kontriaty 2.5x5cm | P2 STROP NAD PARTEREM ‘
folia wiatroizolacyjna \
pustka pom. krokwiami folia PE ;
podbitka z desek 2.2cm styropian i | 25 cm |
strop TERIVA wg. rys. konstrukcji 24cm
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AR TWOJ DOM OD PODSTAW

1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Usy ie otworéw w pie wg rys. instalacji
wentylacyjnej i sanitarnej.
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Budowa domu wiejskieqo; wiaty grilowej; placu zabaw; boiska wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng na dziatce nr 16/63
w Starej Wsi
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LP. 1 2 3 4 5 6 7
RZNE|PRZWI WEWNETRZNE (1 NETRZNE | D NETRZNE |D NETRZNE 5

RODZAJ WYROBU DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE| WZMACNIANE BLACHA RZWI WEWNETRZN RZWI ZEWNETRZ RZWI ZEWNETRZI BRAMA GARAZOWA
SYMBOL D1 D2 D3 D4 Dwl Dw2 BG
SCHEMAT

WYMIARY W SWIETLE

PRt 1000 x 2100 1000 x 2100 1000 x 2100 1200 x 2100 1200 x 2300 1000 x 2100 3000 x 2900

OSCIEZY So x Ho

WYMIARY W SWIETLE

DRZWI Sz x Hz 1100 x 2120 1100 x 2120 1100 x 2120 1300 x 2120 1300 x 2320 1100 x 2120 3100 x 2920
ILOSE WYROBOW P L P L P L p L P L P 4

3 3 1 1 1 - 1 - 1 - 1 -
RAZEM SZTUK STOLARKI 6 2 1 1 1 1 1
UWAGI DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI ZEWNETRZNE | DRZWI ZEWNETRZNE
PELNE PEENE Z NAWIEWKA | WZMACNIANE BLACHA| PELNE ANTYWLAMANIOWE ANTYWELAMANIOWE -
LP. 1 2 3 4 5
OKNA DREWNO OKNA DREWNO OKNA DREWNO OKNA DREWNO OKNA DREWNO

e LUB PVC LUB PVC LUB PVC LUB PVC LUB PVC

SYMBOL o1 02 03 04 05

SCHEMAT
WYMIARY W SWIETLE
ph 600 x 2400 4100 x 2900 3300 x 2900 2160 x 3050 1100 x 1300
WYMIARY ZEWNETRZNE

i 4 5 123

BT 565 x 2335 065 x 2835 3265 x 2835 2125 x 298 1065 x 1235

1LOSC WYROBOW 20 1 ) 1 1

UWAGI WYMIARY DOKKADNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

P N
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[D1] DACH - NIEOCIEPLONY
blacha dachéwkopodobna
faty 4x6 cm
kontriaty 2.5x5cm
folia wiatroizolacyjna
krokiew 7x18
[D2| DACH - oKAP
blacha dachéwkopodobna
taty 4x6cm
kontriaty 2.5x5cm
folia wiatroizolacyjna
pustka pom. krokwiami
podbitka z desek 2.2cm
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POSADZKA PARTERU NA GRUNCIE

parkiet /gres 2,5cm
gladz cementowa 5cm
folia polietylenowa klejona na zakfad

styropian 20 cm
papa asf. zgrzewalna 2Xx
podkiad betonowy B20 15 cm
folia PE

piasek zageszczony warstwami ~ min.| 30 cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu

STROP NAD PARTEREM

folia PE = B

styropian 25 cm
strop TERIVA wg. rys. konstrukciji 24cm
tynk cem.-wap. lub gipsowy 1,5 cm

1. Rysunek rozpatrywa¢ facznie z rysunkami branzowymi.

2. Usytuowanie otworéw w stropie wg rys. instalacji
wentylacyjnej i sanitarnej.

Budowa domu wiejskiego; wiaty grilowej; placu zabaw; boiska wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng na dziatce nr 18/63
w Stargj Wsi
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Budowa domu wiejskiego; wiaty grilowej; placu zabaw; boiska wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na dziatee nr 18/63
w Stargj Wsi
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