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1. Wymagania ogoéine
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbudowg Swietlicy wiejskiej przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Rozcach na dz. nr 207/4, 207/3.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe
[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego
[2] Aprobatatechniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzenia wiasciwych Ministréw
[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placéwki naukowo-badawcze
[4] Bezpieczenstwo Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze
realizacji rob6t prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
budowlanych wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
[6] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
[7] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych
[8] Doktadnos¢ wymiaréw | Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczng
[9] Dokumentacja budowy | Ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
. Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
. Dziennik budowy
. Protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych
. Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
. Operaty geodezyjne
. Ksigzki obmiaréw
[10] |Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez
witasciwy organ nadzoru budowlanego
[11] | Elementy robot Wyodrebnione z cato$ci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji
[12] |Impregnacja Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materialu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np.: agresjg chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia
[13] |Inspektor nadzoru Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
budowlanego technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa
[14] |Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robo6t budowlanych, ktéra
moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
[15] |Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatosé betonu na $ciskanie w warunkach
normowych
[16] |Kontrolatechniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg
[17] | Kosztorys Dokument okreslajgcy ilos¢ i warto$¢ robét budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych
robocizny, materiatéw, narzutu kosztéw posrednich i zysku
[18] | Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys slepy
[19] | Kosztorys slepy Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatéw




podstawowych
[20] | Kosztorys Sporzgdzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-warto$ciowe zadania
powykonawczy z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robét
[21] | Materiaty budowlane Ogdt materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
poifabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci
[22] | Nadzér autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych
[23] | Nadzor inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji
[24] | Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych
[25] | Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzagdzeniami
[26] | Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robét
[28] | Polska Norma Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych
[29] | Pozwolenie na budowe | Decyzja administracyjna okreslajgca szczegétowe warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiorki obiektéw tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie
[30] | Protokét odbioru rob6t | Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zadania zaptaty
[31] | Przedmiar Obliczone ilosci robdét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych)w celu sporzgdzenie kosztorysu
[32] | Przepisy techniczno- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane ich
wykonawcze usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego
[33] | Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego
[34] | Roboty zabezpieczajace | Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robét
zabezpieczajgcych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo s3 to
tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas
diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony
budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
[35] | Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow robot
[36] | Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku,
lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robé6t na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci
[37] | Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy
ograniczenie lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca
[38] |Zadanie budowlane Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych.
[40] | Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat
1.4 Opis zadania inwestycyjnego
1.4.1  Opis stanu istniejacego
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej znajduje sie w Rozcach na dz. nr 207/4, 207/3.
15 Zakres robot objetych specyfikacja
1.5.1 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej
1.5.2 Roboty instalacji centralnego ogrzewania
1.5.3 Roboty instalacji gazowej

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
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2.2

2.2.1

Ogodlne wymagania dotyczgce Wykonawcy Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy
Robot nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzory Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawia sie zamierzony sposéb
wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robét (sanitarne, elektryczne) muszg posiadaé uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robét w specjalnosci w
odpowiedniej specjalnoéci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa

Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano —montazowymi
prowadzonymi w modernizowanym kompleksie sportowym.

Materiatly

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejszg specyfikacjg musza spetniaé wymogi
odnosnych przepisoéw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych z Zarzgdzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r —-MP 22/97 p0z.216)

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca, 1998r w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi a
Rozporzadzeniu MSWIA z24 lipca 1998r w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie
majgcych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637)

Zrédto uzyskiwania materiatéw

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgcego
proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego Zzrodta uzyskajg zatwierdzenie
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2.2.5

2.2.6

2.3

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw na
Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Nywki kontroli bedg podstawa do akceptacji poszczegdinych partii
materiatow pod wzgledem jakosci

Materialy nie odpowiadajace wymogom

materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub
ztozone w miejscy wskazanym przez nadzoér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wkasciwosci do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje
na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badanh
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej
by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST,
w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych robét. Wybrany sprzet, nie moze by¢é
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu |,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

Transport

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
towarow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu budowy

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac¢, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania Robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robot zgodnie z Kontrakiem, oraz jakosci
zastosowanych materiatéw i wykonania Robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazna decyzje.



2.6

2.6.1.

2.6.2

6.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci

Program zapewnienia jakosci

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru
Program zapewnienia Jakosci bedzie zwierac:
a) czesc ogolng opisujgca:
e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
metody zapewniania bezpieczenstwa a pracy pracownikom i osobom postronnym
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
wykaz pracownikow odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw Robét
system(procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robét
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli
e spos6b i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw,nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanie korekt w procesie
technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru
b)czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdét:
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
rodzaje ii ilos¢ srodkdéw tran sporu
spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci
sposoéb procedure pomiaréw i badan
sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

1

2

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozona jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakos¢é materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i Robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zadga¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedur badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga
wptyngé ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badanh Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdét badanych materiatéw i dopusci do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy
laboratorium Wykonawcy zlatana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca



2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

Pobieranie probek

1.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Robét. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

1.

2.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiatow

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdét z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca

Atesty jakosci materiatow

1.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodno$¢ z
odpowiednimi nor mani i ST

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
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Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robaét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg
wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

date przekazani przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

uzgodnione przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram robdét

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w

robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta

daty wstrzymania robét z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

koncowych

e wyjasnienia m, uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

e dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie

decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona kontaktu i niema uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot

Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robot. Obmiary wykonawca Robot przeprowadza w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw

Dokumenty Laboratoryjne

dzienniki laboratoryjne , atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Badzoru.DoOkumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winne by¢ udostepniane na kazde
zyczenia Inspektora nadzoru

Pozostate dokumentu

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumentu:

protokoty przekazania terenu budowy
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

1 Dokumenty budowy bedg przechowywane na tereni Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

2 Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3 wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na
zyczenia Zamawiajgcego

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z dokumentacjg
Projektowa i ST. W jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

4, Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
skorygowane wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru

5. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslajace ilosci Robét i materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako diugo$é przemozna przez sredni przekroj

3. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne
Swiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot

Wagi i zasady wazenia
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc zachowanie dokfadnosci wg

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Czas przeprowadzenia obmiaru

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2. Obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

3. Obmiary robét polegajgce na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem
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4, Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bedg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksiedze obmiaréw

Odbiér robét
Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektorych
wypadkach):

a.) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b.) odbiorowi cze$ciowemu

c.) odbiorowi koricowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne

2. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

4. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy

5. Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy robot

1. Odbior kohcowy robdét na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci

2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru

3. Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, liczgc
od dnia zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5

4. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robd6t Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych Robét poprawkowych.

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Roboét w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartosci
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych

Dokumenty do odbioru koncowego

1.

2.

5.

6.

podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robét jest protokédt odbioru Robét
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

o specyfikacje techniczne

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu
recepty i ustalenia techniczne
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentoéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

e sprawozdania techniczne

¢ |nne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

o zakres i lokalizacje wykonanych robét

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét

e date rozpoczecia i zakonczenia robét
w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.
wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja

Odbior ostateczny

1.

2.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego

Podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne

1.

e o o W

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot

Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie

cena jednostkowa obejmowac bedzie:

robocizne bezposrednig

wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren Budowy, iz
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy)

koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie
energii elektrycznej, wody budowa drog itp.) koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki
dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonania robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzgdu Przedsiebiorstwa Wykonawcy.
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone z obowigzujgcymi przepisami

do cen jednostkowy nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
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2.10 Przepisy zwigzane
2.10.1 Normy

Podstawowe normy lub ich Zrédta , dotyczgace wykonania poszczegdélnych asortymentéw Robot, podano
na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej
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S. Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

S.01. Instalacje sanitarne

3

3.1.

S.01.01 Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnetrzne
Wstep
3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacii
wodno-kanalizacyjnych wewnatrz budynku

3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

3.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

3.1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej

Zamontowanie rurociggdw wodnych z rur polipropylenowych PP-R
Montaz zaworéw czerpalnych, przelotowych i zwrotnych

Montaz baterii umywalkowych z mieszaczami

Montaz baterii zZliewozmywakowej z mieszaczem

Montaz baterii natryskowej z mieszaczem

Montaz wodomierza skrzydetkowego makrobieznego klasy C
Montaz zaworu antyskazeniowego

3.1.3.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

3.1.4.

3.2,

Wykonanie podiozy z materiatow sypkich gr. 15cm pod poziomy kanalizacyjne

Montaz rurociggéw PCV ¢ 160-110 tgczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi w wykopie
montaz rurociggéw z PCV ¢ 50-110 mm na $cianach budynku

Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych

Montaz wpustu podtogowego

Montaz zaworéw odpowietrzajgcych i rur wywiewnych

Montaz przyborow sanitarnych (umywalki, miska ustepowa, zlew)

Montaz brodzikow

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzgdzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
Do wykonania robot okreslonych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

3.2.1. Instalacja wodociggowa

o Ksztattki do wody zimnej i cieptej
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3.3.

3.4.

Rury z polipropylenu PP do wody zimnej potgczenia zgrzewane,
Rury z polipropylenu PP stabilizowanego do wody cieptej, potgczenia zgrzewane
Uchwyty do rur

Zawory odcinajgce

Zawory przelotowe i zawory zwrotne

Zawory czerpalne

Baterie umywalkowe , natryskowa, zlewozmywakowa

Tuleje ochronne

Przytacza elastyczne do armatury

Zawor antyskazeniowy

Wodomierz skrzydetkowy makrobiezny klasy C

taczniki zaciskowe oraz specjalne do potgczen z armaturg

3.2.2. Instalacja kanalizacyjna

pospodlka

rury kanalizacyjne PCV-U (PCV-C) $110-160mm
rury kanalizacyjne PCV-U (PCV-C ) ¢50-110mm
ksztattki kanalizacyjne ) $50-160mm

uszczelki gumowe

rury wywiewne PCV ¢75-110mm

czyszczaki kanalizacyjne

umywalki z postumentem

muszle kompaktowe

brodzik natryskowy

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci Wymagania ogdélne niniejszej specyfikaciji
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:
e Sprzet do realizacji robét zgodnie z technologig (nozyce do ciecia rur, itp.)
Sprzet stosowany do robot wodno-kanalizacyjnych — powinien byé sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora
Transport
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy

poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego,

3.5. Wykonanie robét

3.6.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osoéb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych .

Zakres wykonywanych prac

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi podanymi w
instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiatéw i urzgdzen instalacyjnych.
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3.7.

3.8.

3.9.

Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne

Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

Kontrole wytrasowania miejsc montazu

Kontrola montazu przewodoéw i armatury

Kontrole wykonania montazu przyboréw sanitarnych i armatury fazienkowe;j
Kontrole szczelnosci wykonanych instalacji (proby szczelnosci)

Kontrola jakosci wody po zakonczeniu préb uktadu

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacii.

3.3.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwianych z pracami dachowymi jest:

e dla demontazu i montazu rurociggéw , bruzd, 1m

e dla demontazu posadzek i podtozy 1m?

o dla robét ziemnych im?®

e dla galanterii (zawory , baterie, czyszczaki itp.)  1szt.

e dla przyboréw sanitarnych 1kpl.
Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru i obejmowac:
-prawidtowos¢ wykonania spadkéw przewodow

-prawidtowos¢ wykonania potgczen

-prawidtowos¢ wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania

-szczelnosc¢ instalacji (proby cisnieniowe)

-prawidtowos¢ wykonania ,biatego montazu”

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 7.6

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznal¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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3.10.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-92/B —0176 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-76/8860 elementy mocujgce rurociggi

BN-85/8862 Instalacje wodociggowe .Zbiorniki bezcisnieniowe .Wymagania i badania
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe rozdziat 10

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej ,Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996r

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac elewacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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S. Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

S.01 Instalacje sanitarne

4.

4.1

4.2,

S.01.02 Instalacje centralnego ogrzewania

4.1. Wstep
4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru roboét instalacji
centralnego ogrzewania

4.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

4.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

4.1.3.1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Zamontowanie przewodow zasilajgcych i powrotnych z rur miedzianych
Montaz armatury odcinajgce;j

Montaz automatycznych odpowietrznikow na pionach przy grzejnikach
Montaz grzejnikéw ptytowych wys. 600m typu C firmy PURMO

Montaz zaworéw termostatycznych Danfoss

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robét

4.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

Rury miedziane (przewody zasilajgce i powrotne)
Rury Peszla ostonowe

Ksztattki do potgczen

Grzejniki ptytowe PURMO C 11, 22,33

Zawory termostatyczne z glowicami

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacii
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

e  Sprzet do realizacji robét zgodnie z technologig (nozyce do ciecia rur, itp.)

Sprzet stosowany do robot C.O powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora
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4.3.

4.4,

4.6.

4.7.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci wymagania ogolne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego,

Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych .

4.4.1. Zakres wykonywanych prac

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi podanymi w
instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiatow i urzgdzen instalacyjnych.

4.5, Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci  t. Wymagania Ogodlne

Poszczegolne etapy wykonania prac powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

Kontrole wytrasowania miejsc montazu

Kontrola montazu przewodoéw i armatury

Kontrole wykonania montazu grzejnikéw

Kontrole szczelnosci wykonanych instalacji (préby szczelnosci)

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

4.6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwianych z pracami montazowymi C.O jest:

e dla montazu rurociggéw , bruzd, 1m
o dla galanterii (zawory itp.) 1szt.
o dla grzejnikow 1kpl..

Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji
Poszczegolne etapy rob6t powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru i obejmowac:

-prawidtowos¢ wykonania spadkow przewodow
-prawidtowos¢ wykonania potgczen
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4.8.

-prawidtowo$¢ wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania
-szczelnos¢ instalacji (proby cisnieniowe)

-prawidtowosé wykonania montazu grzejnikow

-zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowag

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

e PN-64/B -10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze

e BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie . Grzejniki ptytowe stalowe

e PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe rozdziat 10

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej ,Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996r

e Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac elewacyjnych

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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S. Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

S.01 Instalacje sanitarne

5. S.01.03 Instalacja gazowa
5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacii
gazowej

5.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i Kkontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot

5.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji gazowej

5.1.3.1.Wykonanie instalacji gazowej

* montaz rurociggdw z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez spawanie.
» montaz kurkéw gazowych
* podtgczenie instalacji do odbiornikéw
» montaz przetgcznika automatycznego z reduktorem RECA 924 S
» wykonanie préby szczelnosci instalacii
gazowej
» wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggu.
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzgdzeh pomocniczych
stuzgcych do wykonania robét
regulacja dziatania instalac;ji.

Instalacja gazu propan-butan do kotta KOMPAKT HRE 28/24 i kuchenki czteropalnikowej

Butle gazu propan-butan szt. 4. o pojemnosci 33 kg gazu kazda zlokalizowane bedg na zewnatrz budynku przy
Scianie w miejscu oznakowanym , na utwardzonym podtozu pod zadaszeniem chronigcym od wptywu
czynnikow atmosferycznych. Butle gazowe w obudowie winny by¢é mocowane do s$ciany budynku opaskg
stalowg wykonang np. z linki stalowej lub fancucha zabezpieczajgcej przed wywrdceniem butli.

Calg instalacje gazowa zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-90/H-74219 tgczonych przez
spawanie, a przy armaturze na gwint lub kotnierze.

Instalacje gazowa oraz obudowe butli nalezy uziemi¢ w celu odprowadzenia elektrycznosci statycznej.

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ w catosci probie cisnieniowej zgodni z obowigzujgcymi
przepisami.

Uwaga! Armatura gwintowana moze by¢ montowana do ci$nienia za reduktorem, nie przekraczajgcego p = 6.0
atm. Powyzej p = 6.0 atn. nalezy montowac zawory kulowe kotierzowe na cisnienie p = 16 atm. Istniejgce butle
powinny by¢ wyposazone w reduktory cisnienia gazu i tylko gaz o niskim cisnieniu by¢ doprowadzony do celéw
spalania w kotle. Przy przejsciu przewodu gazowego przez sciane zewnetrzna, nalezy zastosowac tuleje
ochronng z rury stalowej. Na przewodzie gazowym w miejscu przejScia przez sciane nalezy przewod
zabezpieczy¢ przepustem instalacyjnym np. Hilti o klasie odpornosci ogniowej E 160. Przewody instalacji
gazowej po pozytywnej probie szczelnosci nalezy z zewnatrz oczysci¢ z rdzy i pomalowa¢ emalig w kolorze
z06ttym dwukrotnie.

5.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.1

Materiatly

» Do wykonania instalacji gazowej mogg bi¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan w sposob okreslony
aktualnymi normami.

5.2.

5.3.

5.4.

e Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/4-74219
e Rury stalowe czarne ze szwem wg PN-74/H/-74200
( dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do przytgczenia armatury )
o Ksztattki do potgczen
e Zawory odcinajgce

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

e Sprzet do realizacji robét zgodnie z technologig

Sprzet stosowany do robét instalacji gazowej powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci wymagania ogoélne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego,

Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogodlne
niniejszej specyfikaciji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robé6t budowlanych .

5.5.1.Zakres wykonywanych prac

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi podanymi w
instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiatéw i urzgdzen instalacyjnych.

5.5.Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci  t. Wymagania Ogolne

Poszczegolne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

Kontrole wytrasowania miejsc montazu

Kontrola montazu przewodow i armatury

Kontrole wykonania montazu butli na gaz ptynny

Kontrole szczelnosci wykonanych instalacji (préby szczelnosci)

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
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5.6.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

5.6.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwianych z pracami montazowymi C.O jest:

e dla montazu rurociggéw , bruzd, 1m
o dla galanterii (zawory itp.) 1szt.
o dla urzgdzen 1kpl.

5.7. Odbiér robét

» Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
Dz U Nr75 z dn15.06.2002 r.
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy. (umiejscowienie i wymiary otworow).
- sciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie),
- bruzd w $cianach: - wymiar . Czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z

kierunkiem przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

» Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalaciji.
Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

5.8. Przepisy zwiagzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. Warszawa 1988.

* PN-79/H-4393 .0Ogdélne wymagania i badania

* PN-76/M-75001 .Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

* PN-80/H-74219 Rur stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ,,.Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia

15.06.2002r.). z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r, w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenow.

* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. W sprawie wyrobow stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, kiére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy. | Polit.4d Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Ustawa z dn. 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

» Zarzgdzenie Ministra Gérnictwa z dnia 3 maja 1978 r. W sprawie warunkoéw dostarczania
paliw gazowych M.P.NI16 poz.56 zm.1981 r. Nr15 p0z.123.1983 Nr.2 poz. 14. N.39 poz223.
* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U.Nrl.139 poz. 686
Katalogi, aprobaty techniczne. DTR zastosowanych urzadzen [ materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania
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