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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przy budowie budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rozcach gm. Belsk Duzy

1.1.2 Zakres Stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.1.

1.1.3 Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami :
1. roboty ziemne
roboty betonowe i zelbetowe roboty murowe
konstrukcja dachu i jego pokrycie
dach wiezyczki
tynki i oktadziny wewnetrzne
roboty malarskie
sufit podwieszany z ptyt dekoracyjnych
posadzki z ptytek gres
. stolarka okienna i drzwiowa
10. ocieplenie scian budynku z elewacjg

©CoNoGk~wWN

1.1.4 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z przedmiarem robét
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.1.4.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , dziennik budowy oraz komplet SST

1.1.4.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy .

1.1.4.3 Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a projektow gi SST

Dokumentacja projektowa , przedmiar robét , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora
Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy , a wymagania wyszczegoélnione w choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy . W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie materiaty i
wykonane prace bedg zgodne z dokumentacjg techniczng , przedmiarem robét i SST. Dopuszczalne beda
odchylenia od danych okreslonych w dokumentacji , przedmiarze i SST w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.. Cechy materiatéw i elementow musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami , a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy wykonane
roboty i zastosowane materiaty nie bedg zgodne z dokumentacjg i SST i bedg miaty wptyw na jakosé
wykonanych prac , to takie materialy zostang zastgpione innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane
na koszt wykonawcy

1.1.4.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych Wykonawca ma obowigzek
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy ,w okresie trwania wykonywania prac ,az do ich
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Przed przystgpieniem do robét wykonawca przedstawi
Inspektoréw Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczen w okresie trwania prac
remontowych . Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru sposéb oraz przez umieszczenie , w miejscach i w ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych , ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru . Koszt zabezpieczenia terenu , budowy , utrzymanie tablic informacyjnych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w cene umowng
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1.1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego .

Podczas trwania budowy wykonawca bedzie :

- utrzymywac porzadek na terenie budowy

- stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokat
terenu budowy, bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla 0s6b trzecich lub wlasnosci spotecznej lub
innych , wynikajgcych z halasu ,skazeh ,zapylen lub innych przyczyn powstatych podczas wykonywania
prac remontowych.

Stosujac sie do w/w wymagan wykonawca bedzie miat na wzgledzie szczegdlnie :

- usytuowanie magazynow , sktadowisk i drég dojazdowych

- srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami i
substancjami toksycznymi , przed zanieczyszczaniem powietrza gazami i pytami oraz przed
mozliwoscig powstania pozaru

1.1.4.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ przepisy przeciwpozarowe . Bedzie posiadac i utrzymywaé w
sprawnosci sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy w  pomieszczeniach
biurowych, magazynowych na stanowiskach pracy . Materialy fatwopalne sktadowane bedg w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny rowniez za wszystkie straty powstatle na skutek pozaru wywotanego podczas
realizacji robét bgdz przez pracownikéw Wykonawcy .

1.1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy , ktore sg szkodliwe / wywotujgce promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne
okreslone odpowiednimi przepisami normy / dla otoczenia , nie beda uzyte do wykonania zadania .

Materiaty odpadowe muszg posiadac¢ aprobate techniczng ,wydang przez uprawniong jednostke okreslajgcg
brak szkodliwego oddziatlowywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét , a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ ich
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania , jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien uzyska¢ zgode na ich
uzycie od whasciwych organéw administracyjnych .

W momencie gdy Wykonawca uzyt takich materiatdw , a ich uzycie spowodowato jednak jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska , konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy .

1.1.4.8 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne ,takie jak
rurociagi ,kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni
whasdciwe zabezpieczenie i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub urzadzen podczas trwania
prac remontowych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powinien powiadomic
inwestora i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw .Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszystkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.4.9 Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy . Obowigzany jest uzyska¢ niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie powiadamiat o kazdorazowym
przewozie inwestora .

1.1.4.10 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robo6t remontowych Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

SzczegOlnie Wykonawca ma obowigzek dbac ,by personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez ochronng dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego . Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .
1.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszystkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecie do daty zakonczenia robo6t /do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora /.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposob ,by budowla lub jej
elementy byly w dobrym stanie przez caty czas ,do odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora zaniedbania utrzymania ,Wykonawca na jego polecenie
powinien nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia rozpoczaé roboty utrzymaniowe .

1.1.4.12 Stosowania prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne ,ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia rob6t remontowych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych oraz bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen Ilub metod i w sposéb ciagty
informowac bedzie Inspektora o swych dziatlaniach , przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

12 MATERIALY

1.2.1  Zrédta uzyskania materiatow

Przed przystgpieniem do prac i zastosowaniem jakichkolwiek materiatdw Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania lub wytwarzania tych materiatow i
przedstawi odpowiednie swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek zrédta .

Poniesie rowniez wszystkie koszty , a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw na teren prowadzenia prac .

1.2.2 Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialtbw mogg byé okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci . Wynik kontroli bedzie podstawg do akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

1.2.3 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty , ktére nie bedg odpowiadaly wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy ,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t ,niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru . Kazdy rodzaj robét , w ktérym znajda
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty , Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko ,liczgc sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem .

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest , aby sktadowane na czas robét materiaty , byty zabezpieczone

przed zniszczeniem , by zachowaly swojg jakos$c¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru .Miejsce czasowego skladowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie budowy i wskazane
przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

1.25 Wariantowe stosowanie materiatbw  Jesli przedmiar rob6t lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze . Wybrany materiat moze by¢ uzyty po zaakceptowaniu przez Inwestora i moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego ,ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji
rob6t , zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora .

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowy do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania . Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jestto wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet ,maszyny ,urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.
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1.4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkéw transportu ,ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatéw .1los¢ uzywanych srodkéw transportu zapewni
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarze rob6t i w SST zapewniajgc
terminowos$¢ wykonania prac .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnialy wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco , na wtasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
Pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 WYKONNIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialdbw i wykonywanych rob6t , za ich zgodno$¢ z przedmiarem rob6t , wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramii rzednymi .

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg zatrzymania rob6t . Skutki finansowe tego powodu ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1 Program zapewnienia jako s$ci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t , mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z przedmiarem robét, SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat :

a) czes¢ 0golng opisujacy :

- organizacje wykonania robét ,w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- bhp

- wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych elementéw robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- spos6b i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych

b) czesc¢ szczegoblowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposGb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- spos6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostawy towar6w wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

1.6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie ich sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw , zapewni odpowiedni system
kontroli , wigczajgc personel , sprzet , zaopatrzenie .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy . Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialtbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie ,ze
roboty wykonywane sg zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji.

1.6.3  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo . Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie , ze wszystkie elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

1.6.4 Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ,ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg

c) aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy .

W przypadku materiatow , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST , kazda partia dostarczona
do wbudowania bedzie posiada¢ te dokumenty ,okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta , a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego . Kopie wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru .

Materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie bedg mogty by¢é wbudowane podczas wykonywania zadania .

1.6.5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy . Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi ,mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wpisu , podpisem osoby wpisujgcej ,z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne ,dokonane trwale w
porzadku chronologicznym ,bezpos$rednio lub jeden po drugim , bez przerw .

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét przekazania placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- protokéty odbioru robét

- korespondencja na budowie

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem .

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét , w jednostkach ustalonych w
kosztorysie . Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca ,wyniki obmiaréw bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzieindziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t .Btedne dane zostang poprawione wg.
Instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie .

1.7.2  Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow
Obmiary bedg wykonywane wg. zasad przyjetych w kosztorysowaniu

1.7.3.  Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy ,stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca , wraz z wymaganymi
swiadectwami legalizacji . Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urzgdzen w catym okresie trwania
prac.

1.7.4 Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary beda prowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét , oraz w czasie
trwania rob6t w przypadku robot zanikajgcych i podlegajacych przykryciu przed ich przykryciem Roboty
pomiarowe i ich obliczenia bedg wykonane w sposéb czytelny i zrozumiaty .

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objetosci bedg  uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mozna dotgczyé w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw , ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét , ktére w dalszym etapie realizacji ulegng
zakryciu .Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robét .Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonany bedzie
przez Inspektora Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy . Odbiér bedzie
przeprowadzony bezzwtocznie ,nie pozniej

jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dzienniku . Jakos¢ i ilos$¢ rob6t ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw , zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary , w
konfrontacji z przedmiarem rob6t, SST i uprzednimi ustaleniami .

1.8.3. Odbiér cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t . Dokonuje sie go wg. zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .

1.8.4 Odbiér ostateczny robot

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci
jakosci i wartosci .

Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru .Odbiér robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw , o ktérych mowa w pkt. 1.6.4.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy .Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw ,wynikéw badan ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
przedmiarem robét i SST.

Podczas odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorbw  robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych W przypadku stwierdzenia ich niewykonania ,komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Jezeli komisja podczas odbioru stwierdzi , ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg , SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu /komisja dokona potrgcenn oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

2) szczegobtowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce/

3) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

5) geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg budynkéw i budowli

6) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji po wykonawczej .

W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletnosé dokumentéw w momencie odbioru ostatecznego , w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét .

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym . Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4."
Odbiér ostateczny robét ”

1.9 PODSTAWA PLATNO SCI

1.9.1 Ustalenia og6ine
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg

ptatnosci bedzie wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub

kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST . Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe

bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania ,ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT

1.9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w pkt.1 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. Dokumentach ,a nie wyszczegélnione w kosztorysie

1.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania drdg dla prawidtowej organizacji ruchu obejmuije :

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania prac remontowych ,wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot.

- ustawienie tymczasowego oswietlenia i oznakowania zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu

- optaty za dzierzawe terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp , chodnikéw , kraweznikéw , barier i innych

- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

- oczyszczanie , przestawianie przykrycia i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych , barier i S$wiatet .

1.10 RZEPISY ZWIAZANE
Wg. norm , przepisow i wytycznych zawartych w przedmiotowych SST.

2.  ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przy budowie budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy

2.1.2  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.1

2.1.3 Zakres rob6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie robdét ziemnych w tym pomiarow
geodezyjnych niezbednych do wykonania elementéw zewnetrznych i wewnetrznych przebudowywanego
budynku .

2.1.4 Roboty ziemne

W zakres rob6t ziemnych zwigzanych z wymiang ogrodzenia wchodza:
- pomiary geodezyjne

- wykopy pod fundamenty

- obsypanie fundamentow i rozplantowanie ziemi

2.2 MATERIALY
Specyfikacja prowadzenia robét ziemnych nie wymaga uzycia szczegélnych materiatow . Jedynie do
przeprowadzania zasypania i obsypywania nalezy uzy¢ gruntu z wykopow .

2.3 SPRZET
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2.3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 ,wymagania og6lne” pkt.1.3

2.3.2. Sprzet gtowny
. Samochdd samowytadowczy do 5 t
. Koparko-tadowarka

2.3.3 Sprzet pomocniczy

. Niwelator z tatg pomiarowg
. Taczki

. Szpadle

. Ubijak spalinowy

. Samochdd skrzyniowy

Sprzet stosowany do rob6t ziemnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej jakosci i
sprawnosci prowadzonych prac .

2.4 TRANSPORT

2.4.1 Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 ,wymagania ogolne pkt.1.4.

2.4.2 Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materiaty powinny byé przewozone srodkami transportu kotowego — samochodami
samowytadowczymi , skrzyniowymi i samochodem dostawczym

25 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 0Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pktl wymagania ogolne pkt.1.5 Przy wykonywaniu rob6t nalezy

przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spoiecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z

dnia 16.10.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (wycigg).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu

ciezaréw.

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehAstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

2.5.2 Zasady wykonania rob6t ziemnych

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i P. Poz .
Podczas prowadzenia prac wykonaé niezbedne zabezpieczenia i ostony chronigce przed ewentualnym
mozliwym uszkodzeniem lub zniszczeniem wykonanych prac i zabezpieczeniem przed osobami trzecimi .



Pozyskany materiat z wykopu powinien byé odiozony na odkiad w miejscach wyznaczonych stanowisk .
dotyczy to materiatdw powtdrnie wbudowanych .

Materiat ktéry nie bedzie wbudowany powtérnie nalezy bezzwiocznie wywies¢ z tereny budowy . Przed
przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca robdt powinien przejg¢é od inwestora punkty state i
charakterystyczne , tworzgce ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. State
punkty pomiarowe powinny tak by¢ usytuowane, wykonane i zabezpieczone , Zzeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode , mréz , roboty budowlane itp. Wytyczenie linii obiektu
budowlanego i krawedzi wykopéw powinno by¢ wykonane na tatach ciesielskich lub podobnych
urzadzeniach umocowanych na state poza obrysem wykonywanych rob6t ziemnych . Wykopy powinny by¢
wykonane w takim okresie by po ich zakohczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do przewidzianych w
nich rob6t i szybko zlikwidowa¢ . Wymiary wykopéw fundamentowych powinny byé dostosowane do
wymiaréw fundamentéw budowli w planie , sposobu ich zalozenia , gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu .

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt.1 ,wymagania ogélne ,, pkt 1.6

2.6.2 Kontrola jako $ci robét ziemnych

Kontrola jakosci prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych
w przepisach i normach .

Kontrola powinna obejmowac:

- Zgodnosci z przedmiarem

- Jakos i trwato$¢ wykonania robot

- Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami

- Zachowanie warunkow BHP i ochrony P. Poz

- Uprzatniecia stanowiska pracy i tereny budowy

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogolne ,, pkt 1.7

2.8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru przy rozbiérce s3 :
- [ m3] dla wykopéw

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 0Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt w SST w pkt.1"wymagania ogolne ,, pkt 1.8

2.9.2 Spos6b odbioru robét ziemnych

Odbiér robét ziemnych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli ,ktéry Wykonawca przedkiada
Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze robét ziemnych powinny byé przeprowadzone nastepujace badania :
- Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem rob6t

- Sprawdzenie wykonanych wykopow

- Sprawdzenie zageszczenia gruntow

- Sprawdzenie odwodnienia wykopow

Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokdty odbioru .Dopuszczalne odchyitki zgodnie z PN-68/B-06050

2.10 PODSTAWA PLATNO SCI

2.10.1 Ogolne zasady dotycz ace ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogolne” pkt 1.9

2.10.2 Cena jednostki obmiarowej rob6t ziemnych

Cena jednostki wykonania robot ziemnych obejmuje  wszystkie materialy , sprzet i czynnosci
technologiczne, niezbedne do wykonania poszczeg6lnych etap6éw robét , zaréwno prace podstawowe jak i
dodatkowe zwigzane z prawidlowym wykonaniem rob6t ziemnych oraz prace transportowe porzadkowe ,
zabezpieczeniowe , ujete w cennikach przy wycenie poszczegolnych pozycji dotyczacych wykonania
robot zawartych w tym punkcie .
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2.11 NORMY | DOKUMENTY

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntow

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne .Wymagania przy odbiorze

- Wytyczne wykonania rob6t budowlanych w okresie obnizonej temperatury .ITB, Warszawa 1995

3. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE kod CPV 452623000-4
3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t przy budowie budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy

3.1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.1

3.1.3 Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie robét betonowych i zelbetowych w tym
wykonania pomiaréw niezbednych do wykonania budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy

3.1.4 Roboty betonowe i zelbetowe

W zakres robét betonowych i zelbetowych zwigzanych z :
- pomiary

- deskowanie elementow betonowych i zelbetowych

- montaz elementow zbrojenia

- betonowanie elementow betonowych i zelbetowych

3.2 MATERIALY

3.2.1 0Ogolne wymagania dotycz ace materiatu
Ogolne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 ,wymagania ogolne” pkt 1.2

3.2.2 Materiaty gtéwne

Do wykonania elementéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
a) Stal zbrojeniowa wg PN-82/H-93215

b) Beton wg. PN-88/B-06250

3.3 SPRZET

3.3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 ,wymagania ogélne” pkt.1.3
3.3.2 Sprzet gtowny

Do prowadzenia robo6t zelbetowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet :

. samochod do betonu
. betoniarke
. deskowanie tradycyjne lub systemowe

3.3.3 Sprzet pomocniczy

. Niwelator z tatg pomiarowg

e Taczki

«  Nozyce do pretow

e Gietarka do pretow

e Spawarka elektryczna

e Samochdd skrzyniowy

Sprzet stosowany do robét ziemnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganejjakosci i sprawnosci
prowadzonych prac .

3.4 TRANSPORT

3.4.1 Ogodlne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 ,wymagania ogdlne pkt.1.4.
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3.4.2 Transport sprz etu i materiatow
Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — samochodami
samowytadowczymi , skrzyniowymi i samochodem dostawczym

3.5  WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w pktl wymagania ogolne pkt.1.5

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z p6zniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r. Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia
16.10.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (wycigg).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi

i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

3.5.2 Zasady wykonania rob6t betonowychi  zelbetowych

Roboty betonowe i zelbetowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami

BHP i P. poz.

Deskowanie - dostarczy¢ i montowac¢ dobrej jako$ci do wykonania prac zelbetowych i betonowych zgodnie
z przedmiarem . Nie usuwa¢ deskowania przed stwardnieniem betonu wystarczajagcym do
przeniesienia przez element obcigzenia wlasnego i uzytkowego.

Tolerancja - Dokladnosé wykonania powinna byé¢ zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B- 02356

Zbrojenie - Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ z rdzy ,oblodzenia iinnych zanieczyszczen
utrudniajgcych przyczepnos¢ do betonu . Ma byé montowane doktadnie, mocowane
elementami i dystansownikami metalowymi

Beton - Dostarczy¢ i utozy¢ beton B-7,5 ; B-20 .Mieszanka powinna mie¢ wlasciwg konsystencije bez
dodawania nadmiernej ilosci wody. Uktadanie betonu powinno przebiega¢ w sposéb uniemo-
Zliwiajgc jego rozwarstwienie , wibrowa¢ w celu usuniecia pecherzy powietrza niezwtocznie
po utozeniu. Kontrolowac predkosé betonowania , aby mieszanka uktadata sie w warstwach
max 30cm. Przed wznowieniem betonowania po przerwie , powierzchnia betonu powinna by¢
nacieta, nakluta, w celu usuniecia szkliwa i odstoniecia kruszywa. Po zabetonowaniu nalezy
pamietac o pielegnacji betonu. .

3.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt.1 ,wymagania ogolne ,, pkt.1.6

3.6.2 Kontrola jako $ci rob6t betonowychi  zelbetowych

Kontrola jakosci prac betonowych i zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych
w przepisach i normach .

Kontrola powinna obejmowac:

- Zgodnosci z przedmiarem
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- Jakosci i trwalosci wykonania rob6t

- Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami
- Zachowanie warunkéw BHP i ochrony P. Poz.

- Uprzatniecia stanowiska pracy i tereny budowy

- Atesty na materialy budowlane , certyfikaty

3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1 Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogdlne ,, pkt 1.7

3.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru przy rozbiérce s3 :

- [m®] dla betonowania stép i taw fundamentowych oraz podktadéw betonowych
- [m?] dla ptyt fundamentowych i schodéw

3.8 ODBIOR ROBOT

3.8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét w SST w pkt.1"wymagania ogélne ,, pkt 1.8

3.8.2 Sposdb odbioru robét betonowych i zelbetowych

Odbior robaét betonowych i zelbetowych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli , ktéry Wykonawca
przedkfada Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze rob6t betonowych i zelbetowych powinny by¢
przeprowadzone nastepujace badania :

- Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem rob6t

- Sprawdzenie wykonanych elementéw - wymiary

- Sprawdzenie wynikow badan wytrzymatosciowych

- Wygladu zewnetrznego

Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzgdzi¢ protokoty odbioru . Dopuszczalne odchyiki zgodnie z PN-368/B-06251

3.9 PODSTAWA PLATNO SCI

3.9.1 Ogodlne zasady dotycz ace ptatno sci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 ,wymagania og6lne” pkt.1.9

3.9.2 Cena jednostki obmiarowej robot betonowych i zelbetowych

Cena jednostki wykonania robot zelbetowych i zbrojeniowych obejmuje wszystkie materiaty sprzet i
czynnosci technologiczne ,nie zbedne do wykonania poszczegélnych etapéw robét , zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidlowym wykonaniem robét betoniarskich oraz prace
transportowe ,porzgdkowe, zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegoélnych pozycji
dotyczgcych wykonania rob6t zawartych w tym punkcie .

3.10 NORMY | DOKUMENTY

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne i projektowe
PN-88/B-04300 Cement .Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06521 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4. ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6 , 4526252 0-2

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy budowie budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy

4.1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robo6t wymienionych w
pkt.1.1.1.

4.1.3 Zakres robot obj etych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu wykonanie prac murowych elementéw niezbednych do
wykonania budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy

4.1.4. Roboty murowe
W zakres prac murowych zwigzanych z przebudowg budynku administracyjnego wchodzg :

. Fundamenty z bloczkéw betonowych

. Sciany wewnetrzne z betonu komérkowego gr. 24 cm

. Scianki dziatowe z betonu komérkowego gr. 12 cm M500 i cegiet ceramicznych kl.100
. Stupy i filarki miedzyokienne z cegly petnej kl.150

4.2. MATERIALY

4.2.1 0Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatu
Ogolne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt. 1 ,wymagania ogoélne” pkt 1.2

4.2.2 Materialy giéwne

- Dbloczki betonowe

- cegta petna klasy 100, 150

- gazobeton klasy M500

- zaprawa cementowa marki M50

- zaprawa cementowo-wapienna marki M30 i M50 wg PN-90/B-14501

43 SPRZET

4.3.1. 0Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogoéine pkt .1.3

4.3.2 Sprzet glowny

Do prowadzenia rob6t murowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

- Samochéd samowytadowczy

- Wycigg jednomasztowy

- Betoniarka wolnospadowa

Sprzet powyzszy powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej jakosci i sprawnosci prowadzonych prac

4.4 TRANSPORT

4.4.1 0Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 ,wymagania ogdlne pkt.1.4.

4.4.2. Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materiaty powinny byé przewozone srodkami transportu kotowego — samochodami
samowytadowczymi , skrzyniowymii samochodem dostawczym

45.  WYKONANIE ROBOT

4.5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pktl wymagania ogolne pkt. 1

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pOzniejszymi zmianami — Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych podczas robét ziemnych,

- budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (wycigg).
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- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikOw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

45.2. Zasady wykonywania rob6t murowych

Prace murowe wykonywaé zgodnie z PN, stosujgc wigzania pospolite . Podczas ukladania pierwszej
warstwy na spoinie z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej , nalezy zniwelowaé wszystkie
nierbwnosci podioza / wypoziomowana gérna powierzchnia warstwy/ Kolejne warstwy uklada¢ po
natozeniu i rozprowadzeniu zaprawy ,dociskajgc kazdg cegte / pustak lub bloczek/ poprzez uderzenie
miotkiem .

Narozniki stupkéw nalezy wykonac¢ poprzez przewigzanie elementéw murowych . Nalezy zachowaé
jednakowa grubos¢ spoin w kazdej warstwie , we wszystkich stupkach w celu uzyskania identycznej
wysokosci stupkow .

4.6 KONTROLAJAKO SCI ROBOT

4.6.1 0Ogollne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt.1 ,wymagania ogélne ,, pkt. 1.6

4.6.2 Kontrola jako $ci prac murowych

Kontrola jakosci prac murowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w przepisach

i normach . Mury powinny by¢ tak wykonane , by ich powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych
lub poziomych a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty liniami prostopadtymi . Dopuszcza sie odchyiki
podane w PN-68/B-10024

Kontrola powinna obejmowac:

- Zgodnosci z przedmiarem

- Jakosci i trwatosci wykonania robot

- Jakosci materiatu

- Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami

- Atesty na materiaty budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Pahnstwowego zaktadu higieny

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

- Zachowania warunkow BHP i P. Poz.

- Uprzatniecie stanowiska pracy i terenu budowy

4.7 OBMIAR ROBOT

4.7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogolne ,, pkt.1.7.

4.7.2 Jednostka obmiarowa
- [ m] stupki wolnostojgce z cegly
- [ mz] Scianki dziatowe , $ciany wewnetrzne i zewnetrzna .

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t murowych w SST w pkt 1. ,wymagania ogolne ,, pkt 1.8.

4.8.2  Sposob odbioru rob6t murowych

Odbior robdt murowych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli , ktére Wykonawca przedkiada
Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze robét murowych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania :
- Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robo6t

- Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gldwnych wymiaréw ,grubosci muréw oraz wym. otworow

- Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw , potgczen

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienie

- Sprawdzenie rdwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi
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- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi

- Sprawdzenie kagta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami

Badania nalezy prowadzic w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t . Badania w czasie
przegladu czesciowego nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych p6zniejszy dostep
jest niemozliwy. Na podstawie wynikbw badan nalezy sporzgdzi¢ protokéty odbioru robdt czesciowych i
koncowych . Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

49 PODSTAWA PLATNO SCI

4.9.1 Ogoblne zasady dotycz ace ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogolne” pkt 1.9

4.9.2 Cena jednostki obmiarowej rob6t murowych

Cena jednostki wykonania rob6t murowych obejmuje wszystkie materiaty ,sprzet i czynnosci technologiczne,
niezbedne do wykonania poszczegodlnych etapéw robét , zaréwno prace podstawowe jak i dodatkowe
zwigzane z prawidlowym wykonaniem robét murowych oraz prace transportowe , porzgdkowe
zabezpieczeniowe , ujete w cennikach przy wycenie poszczegoélnych pozycji dotyczgcych wykonania robét
murowych .

410 NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE Z PRACAMI MUROWYMI

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe ,spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly . Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane .Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne .Piasek do zapraw murowych

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane .Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okrggtym i
Kwadratowym

5. KONSTRUKCJA METALOWA DACHU Kod CPV 4522310 0-7 Montaz konstrukcji metalowych
5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przy budowie budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy

5.1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robo6t wymienionych w
pkt.1.1.1.

5.1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie konstrukcji stalowej dachu budynku straznicy
O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy

5.1.4. Roboty monta zowe pfatwi stalowych i dachu z ptyt warstwowych
W zakres prac montazowych zwigzanych z budowg budynku straznicy wchodzg :

. Montaz ptatwi stalowych z dwuteownika NP220 PE
. Pokrycie dachu z ptyt warstwowych poliuretanowych gr 16cm
. Montaz katownikéw stalowych 50x50x4

5.2. MATERIALY

5.2.1 Ogoblne wymagania dotycz gce materiatu
Ogolne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt. 1 ,wymagania ogoélne” pkt 1.2

5.2.2  Materialy gtowne

- dwuteownik 220 PE ze stali St3S - platwie

- kagtownik 50x50x4 ze stali StOS — element do zamocowania ptyt warstwowych
- ptyta dachowa warstwowa z poliuretanu gr 16 cm — pokrycie dachu

- blach dachéwkowa - pokrycie wiezyczki
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5.2.3.  Wymagania stawiane wyrobom stalowym

5.2.3.1 Wiasno sci mechaniczne i technologiczne  powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia

widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5mm dla walcowki o grubosci od 25mm. 0,7mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.

5.2.3.2. Odbior stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- humer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatu wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

5.2.3.3 taczniki
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane i wkrety samogwintujgce

5.2.3.4 Materialy do spawania - elektrody

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

Zastosowanie: - w elementach zadaszenia.

5.2.3.5 Kotwy mechaniczne.
Zastosowanie: mocowanie elementéw stalowych do konstrukcji zelbetowych.

5.2.3.6 Powloki malarskie

Konstrukcja zabezpieczona powtokg malarskg dla antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji ze stali
weglowej — srodowisko miejskie klasy IlI.

- Farba gruntowa

Farbe gruntowg naktada sie na podioze stalowe oczyszczone do Il stopnia czystosci wg instrukciji
zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich KOR3-A.

Elementy stalowe zagruntowac 2-krotnie farbg gruntowg o symbolu handlowym 7221-006-250 — farba
chlorokauczukowa do gruntowania chromianowa czerwona tlenkowa.

- Farba nawierzchniowa

Farby nawierzchniowa naktadana 3- krotnie o symbolu handlowym 7261-000-860 — emalia
chlorokauczukowa og6lnego zastosowania. Minimalna tagczna grubo$¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza od
150 mikronéw . Wszystkie powyzsze materiaty murowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-
B-12066:1999

5.2.4 Wymagania stawiane ptytom warstwowym

- §cienna ptyta warstwowa systemowa : ptyta gr. 160mm, z rdzeniem z poliuretanu w okfadzinach z blachy
stalowej o gr. 0,6mm, obustronnie ocynkowanej i malowanej, mikroprofilowanie, profil liniowy od wewnatrz ,
montaz z ukrytym zamkiem, 3 mm szczelina w styku ptyt oraz dodatkowe (w razie potrzeby) zamkniecie
styku masa trwale elastyczna klasa palnosci A1, Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej min. 0,33 W/m2K,
kolor wg dokumentacji techniczne..

- uszczelki i profile systemowe

- wkrety samowiercgce, wkrety samogwintujgce .

- obrébki blacharskie: blacha ocynkowana, powlekana gr.0,55mm
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5.2.5 Skladowanie materiatow i konstrukciji

- Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosic¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy uktada¢ w
spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

- Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

- Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych na réwnej powierzchni
wyréwnanej do poziomu w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg
potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

- Elektrody sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem .

Podtoze, na ktérym maja by¢ ustawione stosy piyt warstwowych musi by¢ réwne i utwardzone. Plyty nalezy
uktada¢ na podktadkach np. z krawedziakéw drewnianych lub ze styropianu o wysokosci nie mniejszej niz
250 mm, zachowujgc réznice wysokosci podktadow tak, aby tworzyly spadek wzdluz bocznej krawedzi ptyty.
Uzyskane w ten sposdb pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opadéw atmosferycznych. Rozstaw
podktadéw nie moze by¢ wiekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegélne ptyty nalezy uktadac na stos tylko
wtedy, gdy pomiedzy piyty zostang wiozone przekiadki ze styropianu w rozstawie nie wiekszym niz 1500 mm.
Skladowanie ptyt przez diuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np. przed
opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

Kazda partia materiatu dostarczona na budow e przed jej wbudowaniem musi uzyska ¢ akceptacje
kierownika budowy

5.2.5.1. Odbidr konstrukcji

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw , spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidér konstrukgji , ptyt i innych materiatéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

53 SPRZET

5.3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt .1.3

5.3.2 Sprzet gtowny

Do prowadzenia rob6t murowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

- samochdd skrzyniowy

- wycigg jednomasztowy

- zuraw samojezdny

Sprzet powyzszy powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej jakosci i sprawnosci prowadzonych prac

54 TRANSPORT

5.4.1 Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 ,wymagania ogdlne pkt.1.4.

5.4.2. Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — samochodami skrzyniowymi ,
samochodem dostawczym i samochodami do przewozenia tadunkow diugich a dlugos¢ skrzyni tadunkowej
lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie elementéw stalowych lub stosu pityt na calej dlugosci w celu
optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, szerokosé
naczepy lub skrzyni tadunkowej miedzy burtami powinna wynosi¢ min. 2450mm .

Za ewentualng utrate i uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

Elementy konstrukcji stalowej i ptyty warstwowe w czasie transportu muszg byé zabezpieczone pasami
transportowymi, przy czym nacigg tych paséw nie moze powodowac¢ odksztalcenia piyt .

Roztadunek ptyt warstwowych moze odby¢ sie recznie, za pomoca jednego lub dwoch wozkéw widtowych,
lub za pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ ptyt. Przy
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roztadunku dtugich ptyt dzwigiem nalezy stosowac diugie zawiesia lub trawers, a roztadowujgc dzwigiem
ptyty o dtugosci wiekszej niz 9,0 m nalezy bezwzgl ednie uzyé trawersu.

55. WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pktl wymagania ogolne pkt. 1

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami — Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych podczas robét ziemnych,

- budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (wycigg).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

5.5.2. Montaz konstrukcji stalowej.

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie zgodnos¢ wykonania podpor

z projektem. Zalecane jest wykonanie posadzki betonowej umozliwiajgcej wygodne scalenie elementéw oraz
swobodne przesuwanie rusztowan stuzgcych do potgczen z podporami. Montaz elementéw konstrukciji
nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze dostarczone na budowe elementy spetniajg wtasciwe dla nich
wymagania i posiadajg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Dopuszczalne odchyiki przy
montazu w poziomie nie powinny przekraczac + -10 mm. Przed rozpoczeciem ukladania ptatwi okresli¢
poziomy powierzchni ustawienia . Odchylenia wymiarowe skorygowac.

5.5.3 Rynny i rury spustowe

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, lakierowanej . Powinny by¢ tgczone na zaklad zgodnie z
systemem nie mniejszy niz 20 mm . Denka rynien powinny by¢ wykonane z takiej samej blachy jak rynny o
ksztalcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Potgczenie denka z rynna powinno by¢ zgodnie z systemem
producenta . Spadek rynny powinien wynosi¢ 0,5 - 2.0 %. Rury spustowe nalezy wykona¢ réwniez z blachy
stalowej lakierowanej, Rury powinny by¢ wykonywane pojedynczymi cztonami. Odchylenie rur spustowych
od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm. Rury spustowe mocowac¢ uchwytami nie rzadziej, niz co 3 m oraz
zawsze na koncach i pod kolankami.

5.5.4 Pokrycie dachu z ptyt warstwowych

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié¢ konstrukcje pod wzgledem dokiladnosci wykonania
i zgodnosci z projektem.

- Folie ochronng z wewnetrznych okladzin ptyt nalezy zdjg¢ przed montazem, natomiast z oktadzin
zewnetrznych wkroétce po montazu nie pézniej niz 4 miesigce od momentu zakupu piyty.

- W celu zabezpieczenia powitoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich powinno
odbywac¢ sie na stojakach wytozonych miekkim materiatem np. filcem lub styropianem.

- Do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zebnych brzeszczotach, a do obrébek
blacharskich nozyc recznych. Nie wolno stosowa¢ szlifierek katowych do ciecia ptyt i obrébek.

- Ptyty powinny by¢é mocowane do konstrukcji za pomoca tgcznikéw zalecanych do stosowania przez
producenta ptyt warstwowych. Stosowanie innych tgcznikéw wymaga akceptacji producenta ptyt
warstwowych.

28



- Wszystkie uszkodzenia powtok powstale w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy zamalowac farba
zaprawowa.

- Do mocowania tgcznikéw nalezy stosowaé specjalistyczne wkretaki.

- Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt, gdy predkos¢ wiatru przekracza 9 m/s, a takze w czasie opaddw
atmosferycznych lub w gestej mgle.

- Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegétowymi wskazéwkami zawartymi w instrukcji
producenta piyt.

Do wykonawcy prac nalezy OPRACOWANIE dokumentacji warsztatowej dla pokrycia dachu blacha ptytami
warstwowymi. Koszt nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej. Wykonawcy przekazuje sie architektoniczna
dokumentacje wykonawcza. Wykonawca winien sporzgdzi¢ sprawdzajgce obliczenia statyczne wraz ze
statykg potgczen poszczegoélnych elementdéw pokrycia (facznie z obliczeniami dla zakotwien, srodkow
laczacych, obrébek blacharskich), szczeg6towe rysunki uktadu i montazu oraz rysunki warsztatowe.
Dokumentacje te nalezy doreczy¢ organowi sprawdzajgcemu i przekaza¢ Zamawiajgcemu. Nalezy
uwzgledni¢ przepisy polskie. Rysunki warsztatowe, obliczenia itd. nalezy przekazac¢ w jezyku polskim.
Opracowanie to obejmuje

- sporzadzenie catosci obliczen statycznych

- sporzadzenie projektu warsztatowego (wykonawczego) wraz z rysunkami szczegétowymi,
zestawieniami i detalami, ztgczami, potgczeniami, obrobkami itd. (w wersji papierowej i elektronicznej)

- porzgdzenie projektu i instrukcji montazu

5.6 KONTROLAJAKO SCIROBOT

5.6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt.1 ,wymagania ogélne ,, pkt. 1.6

5.6.2 Kontrola jako $ci pokry ¢ dachowych

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robot.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych roboét, do ktérych dostep
pézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego pokrycia i obrobek blacharskich polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak dziury, pekniecia nie prostopadtosci do okapu, odchylenia od linii prostej.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowego zamontowania uchwytéw , denek i wpustéw
rynnowych oraz potgczen poszczegdlnych odcinkéw rynien. Zaleca sie sprawdzenia spadkéw i szczelnosci
rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania mocowan rur w uchwytach,

braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego. Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymanie sig i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow , aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca podawac przez 10 min. zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu,
obserwujgc czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia.

5.7 OBMIAR ROBOT

5.7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogolne ,, pkt.1.7.

5.7.2 Jednostka obmiarowa

- [m] rynny, rury spustowe

- [ mz] powierzchnie pokrycia , obrobki blacharskie
- [t] ciezar konstrukcji stalowej

5.8 ODBIOR ROBOT

5.8.1 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t murowych w SST w pkt 1. ,wymagania ogolne ,, pkt 1.8.

5.8.2  Sposoéb odbioru robét

Odbior robdt montazowych konstrukcji stalowej , dachu i obrébek blacharskich nastepuje na podstawie
protokotu z kontroli , ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru . :

Ostateczny odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét. Jezeli wszystkie badania
daty wynik pozytywny, roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami norm i ST. Poniewaz
konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogg by¢ przyjete. Wykonawca obowigzany
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jest dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i rob6t do zgodnosci z norma i przedstawi¢ do
ponownych badan, ktérych wynik jest ostateczny.

Protokét koncowy powinien miedzy innymi zawierac :

 wyniki prowadzonych badan

» decyzje Inzyniera dotyczaca przyjecia odbieranej konstrukcji

» wniosek Inzyniera dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych rob6t wykonczeniowych nie nalezy
prowadzi¢ w czasie odbioru czesSciowego i koncowego robdt . Badania w czasie przegladu
czesciowego nalezy prowadzi¢é w odniesieniu do tych robot , do ktérych pozniejszy dostep jest
niemozliwy. Na podstawie wynikbw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i
koncowych . Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5.9 PODSTAWA PLATNO SCI

5.9.1 Ogodlne zasady dotycz gce ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogd6ine” pkt 1.9

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej rob6t monta  zowych

Cena jednostki wykonania rob6t montazowych obejmuje wszystkie materiaty ,sprzet i czynnosci
technologiczne, niezbedne do wykonania poszczeg6lnych etapéw robét , zaréwno prace podstawowe jak
i dodatkowe zwigzane z prawidlowym wykonaniem robét montazowych konstrukcji stalowych , pokrycia
dachu oraz prace transportowe , porzgdkowe zabezpieczeniowe , ujete w cennikach przy wycenie
poszczegolnych pozycji dotyczacych wykonania rob6t murowych .

510 NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE Z PRACAMI MONTA ZOWYMI

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrggtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien ptokragtych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 8991;1996 System oznaczenia czes$ci ztgcznych.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru robét .

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne

dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

6. DACH WIEZYCZKI kod CPV 452611100-5 , 45261210-9 , 45261300 -7

6.1  WSTEP

6.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t przy budowie budynku straznicy OSP w Rozcach gm. Belsk Duzy

6.1.2 Zakres Stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.1.

6.1.3 Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie konstrukcji dachu , jego pokrycia oraz montazu
obrébek blacharskich ,rynien i rur spustowych podczas budynku straznicy w Rozcach

6.1.3.1. Wykonanie dachu

W zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem dachu wchodza:
- wykonanie wiezby dachowej drewnianej

- otacenie potaci dachowej

- wykonanie podbitki okapow

- montaz izolacji z folii dachowej

- obrébki blacharskie

- pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng powlekang

- montaz rynien i rur spustowych

- Impregnacja wiezby dachowej

6.2 Materiaty
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6.2.1 Ogd6lne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt.1 ,wymagania
ogolne ,, pkt 1.2

6.2.2. Tarcica iglasta nasycona

Na elementy konstrukcyjne nalezy uzywa¢ drewna sosnowego , sortowanego wytrzymalosciowo
odpowiadajgcego klasie sortowniczej ,okre$lonej w dokumentacji projektowej. Elementy przed
wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone zaréwno ogniochronnie jak i przed grzybami za pomocg
preparatow impregnacyjnych .Tarcica uzyta do celéw konstrukcyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-82/D-94021 oraz PN-81/B-03150.01 . Klasa drewna okreslona w przedmiarze robot ( | dzwigary
drewniane C27, Il i lll pozostate elementy )

Wilgotno$¢ drewna nie powinna by¢ wyzsza niz :

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu

Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow :

- krawedziaki igl. wymiarowe ,nasycone kl. | C27

- faty i kontriaty iglaste nasycone Kil. II

- deski iglaste kl. Il gr.25mm

- deski iglaste. obrzynane wymiarowe nasycone , jednostronnie ostrugane gr. 19-25 mm kl. |
Do wykonania podbitkti

- deski igl. obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm Kl || — deska okapowa

- gwozdzie budowlane okrggte gote

- gwozdzie budowlane ocynkowane

Materiaty inne zgodnie z przedmiarem robot .

6.2.3 Pokrycie dachu blach g dachéwkopodobn g

Do rob6t blacharskich pokrywczych nalezy uzy¢ blachy stalowej powlekanej dachéwkopodobnej z powloka
poliester w kolorze zgodnym z uzgodnieniami z Inwestorem . Rdzeh stalowy musi byé pokryty obustronnie
powtokami cynkowymi , nastepnie powtokami antykorozyjnymi pasywacyjng i gruntujgca, od spodu uktad
powtok powinien by¢ zamkniety ochronng warstwg epoksydu. Warstwe wierzchnig stanowi¢ powinna
powtoka organiczna np. Poliester standard .

6.2.4 Wiatroizolacja

Wiatroizolacja potaci dachu wykonana z membrany dachowej o nastepujacych bgdz lepszych parametrach:
- op6r dyfuzyjny Sq 0,02m
- przepuszczalno$é pary wodnej 2000 g/m?h
- maksymalna sita rozciggania 50 mm , wzdtuz180N , w poprzek 120N ,

6.2.5 Obrobki blacharskie

Do robét blacharskich nalezy uzy¢ blachy stalowej powlekanej ptaskiej gr .0.5mm z powilokg poliestru o
kolorze uzgodnionym z Inwestorem . Rdzen stalowy musi by¢ pokryty obustronnie powtokami
cynkowymi nastepnie powlokami antykorozyjnymi pasywacyjng i gruntujgcg ,od spodu ukfad powiok
powinien by¢ zamkniety ochronng warstwg epoksydu. Warstwe wierzchnig stanowi¢ powinna powtoka
organiczna np. Poliester standard.

6.2.6  Rynny dachowe

Rynny dachowe z blachy lakierowanej o wymiarach Fi 150 , W kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem .
Materiaty pomocnicze wg. zestawienia wybranego systemu rynnowego . Rynny dachowe przeznaczone do
wbudowania powinny spetniaé wymagania stosownych przepiséw, norm a przede wszystkim posiadac
aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie

6.2.7 Rury spustowe

Rury spustowe z blachy malowanej o wymiarach Fi 150 , w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem .
Materiaty pomocnicze wg. zestawienia wybranego systemu rynnowego . Rury spustowe przeznaczone do
wbudowania powinny spetnia¢ wymagania stosownych przepiséw , norm a przede wszystkim posiada¢
aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie .

6.3  Sprzet
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6.3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogoéine pkt .1.3

6.3.2 Sprzet do wykonania pokrcia dachu
Do wykonania robot niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu :

- samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy 5t

- samochéd dostawczy 0,9 t

- wiertarki ,wkretarki ,nozyce do blachy mechaniczne i reczne

- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t

- rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10m

Do wykonania rob6t powinien by¢ uzyty sprzet o pelnej sprawnosci aby zagwarantowaé prawidtowg jakos¢
prowadzonych prac.

6.4 Transport

6.4.1 Ogollne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 ,wymagania og6lne pkt.1.4.

6.4.2. Transport sprz etu i materiatéw

Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — samochodami
samowytadowczymi , skrzyniowymi i samochodem dostawczym

6.5. Wykonanie robot

6.5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w pktl wymagania ogdélne pkt.1

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pbézniejszymi zmianami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (wycigg).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

6.5.1.1. Montaz rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe montowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru rob6t. Rynajzy
mocowane co 50cm. Spadek rynien powinien wynosi¢ 0,5-2%. Obejmy rur spustowych powinny byé
zamocowane w rozstawie zapewniajgcym prawidiowg i bezusterkowg prace , nie rzadziej niz co 2 m.
Rynny dachowe i inne elementy stalowe systemu powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
607:1999

6.5.1.2 Montaz pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej
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Przed montazem blach dachéwkopodobnych nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nadrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy , rozpoczynajgc od
prawego dolnego rogu . pierwszy szereg musi byé ulozony pod prawidiowym kgtem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecenia arkusza. Na konstrukcji drewnianej /tatach/ nalezy roztozy¢ arkusze blach.
Blacha montowana do konstrukcji za pomocg wkretdw samogwintujgcych do drewna . Wkrety powinny
by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia w dolnej fali . Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali , w co
trzecim rzedzie dachéwek za$ przy okapie i kalenicy - w kazdej fali i w kazdym szeregu dachéwek na
bocznej nakladajgcej sie krawedzi . Arkusze nalezy zszy¢ ze sobg za pomocg wkretdbw samogwintujgcych
do blach na cafej dlugosci krawedzi arkusza . Wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wkretarek ze
sprzegtem  zwracajgc uwage by nie uszkodzi¢ podkiadki z EPDM. Podktadka powinna wystawac
nieznacznie poza brzeg gérnej podktadki istniejgcej .

Blacha przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych a w przypadku malego zakresu ciecia za pomocg pity
lub nozyc do blach . Nie wolno uzywa¢ do ciecia szlifierek kgtowych .Po cieciu wierceniu nalezy
usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie powierzchni blach .Pokrycie z z
blach o profilu dachéwkowym powinno by¢ wentylowane , tak by powietrze mogto swobodnie przeptywaé od
okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy .Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i
okapu za pomocg specjalnych uszczelek , w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. /pyz
nachyleniu potaci dachowej do 30° .

6.5.1.3 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia z blachy o grubosci od 0,5 do 0,6 mm .
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowaniea dylatacji, ktére
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchOw poziomych i pionowych dachu
w taki sposob , aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.6. Kontrola jako $ci robo6t

6.6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt.1 ,wymagania ogoélne ,, pkt 1.6

6.6.2 Kontrola jako $ci prac

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy produkty posiadajg odpowiednie atesty
Kontrole jakosci prac nalezy przeprowadzi¢c wedlug ogdélnych zasad okreslonych w przepisach i
normach . Przed rozpoczeciem realizacji nalezy sprawdzi¢ ewentualne odchyiki , razie znacznych
rozbieznosci ustali¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem sposéb ich niwelaciji .

Kontrola powinna obejmowac:

- Zgodnosci z przedmiarem

- Jakosci i trwatosci wykonania robot

- Jakosci materiatu

- Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami

- Atesty na materiaty budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
- Zachowania warunkow BHP i P. Poz.

- Uprzatniecie stanowiska pracy i terenu budowy

6.7 Obmiar robo6t

6.7.1. Ogollne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogolne ,, pkt.1.7.

6.7.2. Jednostka obmiarowa

. [ m?] montaz pokrycia dachu i obrébek blacharskich , tacenia dachu ,uktadania podbitek
. izolacje z folii

. [m] dlamontazu rynien, rur spustowych , ggsioréw , blach okapowych

. [m®] dla elementéw wigzby

. [ szt.] dla montazu elementéw orynnowania -lejow , denek , kolanek .

6.8 Odbioér robot

6.8.1 0Ogollne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t murowych w SST w pkt. 1 ,wymagania ogolne ,, pkt 1.8.
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6.8.2 Sposo6b odbioru robo6t wykonania dachu
Odbior robdt murowych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli ,ktére Wykonawca przedkitada

Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze robét murowych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania :

- Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robo6t
- Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gldwnych wymiarow
- Sprawdzenie materiatow
- Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi
- Sprawdzenie szczelnosci wykonanych prac dachowych , potgczen rynien i rur spustowych .  Badania
nalezy prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Badania w czasie przegladu
czesciowego nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do tych robdt do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét czesciowych i
koncowych . Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy .Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé¢ certyfikaty i atesty materiatéw i wyrobéw .
6.9 Podstawa ptatho $ci

6.9.1 0Ogdlne zasady dotycz ace ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 ,wymagania og6ine” pkt 1.9

6.9.2 Cena jednostki obmiarowej rob6t wykonania dachu

Cena jednostki wykonania dachu obejmuje wszystkie materiaty, sprzet i czynnosci Technologiczne ,
niezbedne do wykonania poszczeg6lnych etapéw robét, zarbwno prace podstawowe jak i dodatkowe
zwigzane z prawidtowym wykonaniem rob6t remontowych dachu oraz prace transportowe , porzgdkowe
zabezpieczeniowe ujete w cennikach przy wycenie poszczegoélnych pozycji dotyczgcych wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem dachu

6.10 Normy idokumenty zwi gzane z pracami wykonania dachu

PN -82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne . Gatunki iglaste i topola . Wymiary , dopuszczalne odchyiki
N-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne . Klasy wytrzymatosci

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna .Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U . Definicje , wymagania i badania

7. TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE kod CPV 45410000-4
7.1 WSTEP

7.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przy budowie budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy.

7.1.2. Zakres Stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.1.

7.1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie prac tynkarskich i oktadzinowych
wewnetrznych przy budowie budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy.

7.1.4. Tynki wewn etrzne i okladziny

W zakres robot tynkarskich i oktadzinowych , zwigzanych z remontem budynku administracyjnego wchodzg :
- tynki zwykte wewnetrzne , kat. 11l tynk cementowo-wapienny

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat. Il1

- oktadziny scian ptytkami ceramicznymi

7.2. MATERIALY

7.2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatu
Ogolne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 ,wymagania ogolne” pkt 1.

7.2.2. Materialy gtowne
. Tynki wewnetrzne — zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg.
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PN-90/B14501. Do zapraw stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
odmiany 1 wg. PN-79/B-06711, natomiast do warstw wierzchnich piasek odmiany 2 wg.
PN-79/B-06711 .
Cement przeznaczony do wykonywania tynkéw powinien by¢ przesiewany w celu usuniecia
ewentualnych grudek i skawalen.

. Plytki ceramiczne glazurowane - kolor w uzgodnieniu z inwestorem i uzytkownikiem

. Zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych / przyczepno$¢ do podtoza min 0,5 MPa / zgodnie
z PN-EN 12004:2002/A1: 2003 .

7.3. SPRZET

7.3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogoéine pkt .1.3
7.3.2. Sprzet do wykonania robét tynkarskich i oktadzinowych

Do wykonania robot niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu :

- samochéd skrzyniowy lub samowytadowczy 5t

- samochdéd dostawczy 0,9 t

- betoniarki wolnospadowa

- mieszadto do klejow

- przecinarka do ptytek

Do wykonania rob6t tynkarskich i wyktadzinowych powinien by¢ uzyty sprzet o petnej sprawnosci aby maogt
zagwarantowa¢ prawidtowa jakos¢ prowadzonych prac.

7.4 TRANSPORT

7.4.1 Ogdlne wymagania dotycz 3ce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 ,wymagania og6lne pkt.1.4.

7.4.2 Transport sprz etu i materiatow
Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — samochodami
samowytadowczymi , skrzyniowymi i samochodem dostawczym

7.5  WYKONANIE ROBOT

751 Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w pktl wymagania ogdlne pkt 1. Przy wykonywaniu robét nalezy

przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych

wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami — Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (wycigg).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).
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7.5.2 Zasady wykonywania robét tynkarskich

Mur z cegly przeznaczony do otynkowania powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny , tzn. nie zapetnione
zaprawg na gtebokos¢ 10 -15mm od lica muru W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy
przed tynkowaniem wyskroba¢ je na wymagang gtebokos¢ Przed tynkowaniem nalezy w razie konieczno$ci
podioze oczysci¢ z kurzu , sadzy, z rdzy i substancji thustych oraz zmy¢ woda. Przed rozpoczeciem rob6t
tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego ,wykonane roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i otwory. Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb
zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnosé tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢
dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru uzytkowego a w zaleznosci od
rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej , przy czym w przypadku tynkow dwu- i
trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy , tj na narzut i gtadz , powinna by¢ nizsza niz
marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajacy .

Tynk powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem , a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegoéine
warstwy tynku powinny scisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni .Tynki powinny by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia powyzej +5°C i pod warunkiem , ze w ciggu doby nie nastgpi jej spadek ponizej o’c
Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastonienie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych ,w przypadku prowadzenia rob6t tynkowych w okresie
wysokich temperatur tynki cem-wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy /w ciagu ok. 1 tyg./
zwilzane wodg . Grubos¢ tynku uzalezniona jest od kategorii tynku i rodzaju podioza . Wartosci podaje
tablica PN-70/B-10100. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi , przy osciezach ,
podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed pekaniem i odpryskami przez odciecie , {j
pozostawienie bruzdy o szer. 2-4 mm przechodzacej przez catg grubosé tynku. W miejscach dylatacji ,
podtoza powinny by¢ ostoniete , a wtyku pozostawione szczeliny dylatacyjne ,ktére nastepnie nalezy
wypetni¢ kitem elastycznym (akrylem)

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ chronione wpuszczonymi w tynk metalowymi
naroznikami z blachy ocynkowanej .

7.5.3. Zasady uktadanie ptytek ceramicznych

Uktadanie ptytek ceramicznych nalezy rozpoczg¢ od przygotowania podioza polegajgcego na
oczyszczeniu z kurzu , resztek olejow , smaréw , lub zywic . Podloze do uktadania oktadziny z ptytek ,
powinno byé oczyszczone wg PN-70/B-10100

Ptytki przeznaczone do ukfadania powinny by¢ sprawdzone i posegregowane . Partia plytek , ktéra nie
przeszia segregacji powinna byé zwrdcona dostawcy . Podczas prowadzenia robét okladzinowych
temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza od +5° C, temperatura ta powinna byé co najmniej przez
10 dni po wykonaniu oktadziny . Uktadanie oktadziny powinno by¢ rozpoczete po uprzednim rozplanowaniu
sposobu utozenia . Przestrzen miedzy pilytkg a podtozem powinna by¢ catkowicie wypetniona zaprawg
klejowg . Grubos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 5mm .Nadmiar zaprawy klejowej powinien by¢
niezwtocznie usuniety ze spoin . Plytki powinny by¢ utozone , tak by ich krawedzie tworzyly ukiad
wzajemnie prostopadtych linii prostych , przy czym dopuszczalne jest odchylenie nie wigeksze niz
2mm na 1m . Dopuszczalne odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzn nie powinno by¢ wigksze niz
1mm/m. Wyboér zaprawy klejowej zalezy od rodzaju oktadziny oraz podioza , na ktérym zostanie utozona .
Nalezy sprawdzi¢ date produkcji, czy zaprawa nie jest skawalona , czy jest jednorodna w kolorystyce
i konsystencji. Nalezy przestrzegaé okre$lonych przez producenta wymagarn technologicznych :

. Temperatura w ktorej mozna wykonywaé prace /zazwyczaj od+5 + +25° C

. Proporcje mieszanki — ilos¢ wody do masy zaprawy
. Minimalna i maksymalna grubo$¢ zaprawy

. Czas po ktorym mozna plytki fugowaé /> 24 h/

. Czas uzyskania petlnej wytrzymatosci oktadzin

Przyklejanie ptytek rozpoczyna sie od dowolnego naroznika po uprzednim rozplanowaniu uktadu piytek i
prawidiowego wypoziomowania pierwszej warstwy ptytek .Plytke nalezy przycisng¢ rekg do Sciany lub w
przypadku duzych ptytek dobi¢ gumowym miotkiem . Uktadanie wykonywa¢ od dolnej warstwy do gory , z
zachowaniem odpowiedniej grubosci fug , pionowosci i poziomOéw uktadanych ptytek . Powierzchnia
miedzy ptytkg a $ciang powinna bys doktadnie wypeiniona zaprawa klejowg o przyczepnos$ci do podtoza min
0,5MPa , co zapewni nanoszenie warstwy kleju na $ciane za pomocg pacy zebate;j .

Po zakonczeniu ukiadania okladzin co najmniej po 24 h nalezy przystapi¢ do fugowania ptytek . Dobér
zaprawy do fugowania zalezy od szerokosci spoiny miedzy ptytkami / wgska 2+6mm , szeroka 4 + 16mm.
Sposo6b wykonania fugowania wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta .

7.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robo6t
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Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt.1 ,wymagania ogélne ,, pkt 1.6

7.6.2. Kontrola jako $ci rob6t tynkowych i oktadzinowych

Kontrola jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogéinych zasad okreslonych w przepisach i normach
Kontrola powinna obejmowac:

- Zgodnosci z przedmiarem

- Jakosci i trwatosci wykonania robot

- Jakosci materiatu

- Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami

- Atesty na materiaty budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
- Zachowania warunkéw BHP i P.Poz.

- Uprzatniecie stanowiska pracy

7.7 OBMIAR ROBOT

7.7.1 Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogolne ,, pkt.1.7.

7.7.2.2 Jednostka obmiarowa
- [ m?] powierzchnia wykonywanego tynku lub oktadziny z piytek .

7.8 ODBIOR ROBOT

7.8.1 0Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t murowych w SST w pkt 1. ,wymagania ogolne ,, pkt 1.8.

7.8.2 Spos6b odbioru robét tynkarskich i oktadzi nowych

Odbior robat tynkarskich i oktadzinowych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli ,ktéry Wykonawca
przedkiada Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze robét oktadzinowych powinny by¢ przeprowadzone
nastepujgce badania :

- Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem rob6t

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie podiozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie przyczepnosci kleju do podtoza

- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku
- Sprawdzenie wygladu powierzchni z ptytek ceramicznych

- Badania prawidtowosci dokladnosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw i oktadzin
- Sprawdzenie wykonczenia tynku na stykach , narozach , obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

- Sprawdzenie pionowosci , poziomu i grubosci fug oraz wypetnienia szczelin miedzy
pltytkami

7.9 PODSTAWA PLATNO SCI

7.9.1 0Ogodlne zasady dotycz ace ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogd6ine” pkt 1.9

7.9.2  Cena jednostki obmiarowej robét tynkarsk ich i oktadzinowych

Cena jednostki wykonania robét tynkarskich i oktadzinowych obejmuje wszystkie materialy, sprzet i
czynnosci technologiczne ,niezbedne do wykonania poszczegoélnych etapow robét , zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét okltadzinowych oraz prace
transportowe porzagdkowe, zabezpieczeniowe ,ujete w cennikach przy wycenie poszczeg6lnych pozyciji
dotyczgcych wykonania robét zawartych w tym punkcie .

7.10 NORMY | DOKUMENTY

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bud-montaz cz. | —Roboty ogélnobudowlane
MBIPMB i ITB Warszawa 1997, wyd. Il

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane . Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piasek do zapraw budowlanych
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- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe . Tynki pocienione z zapraw plastycznych .Wymagania w
zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
- PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych .Wymagania i
badania przy

odbiorze
- PN-77/B-12033 Plytki i ksztaltki kamionkowe szkliwione , Scienne i elewacyjne

8. RROBOTY MALARSKIE kod CPV (454421008)
8.1 CZESC OGOLNA

8.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy budowie budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy.

8.1.2 Zakres robét budowlanych

W zakres rob6t objetych specyfikacjg wchodzi

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynno$ci z tym zwigzane
- malowanie wewnetrzne

- malowanie zewnetrzne

8.1.3 Teren budowy
Terenem budowy bedg pomieszczenia i otoczenie budowanego budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm.
Belsk Duzy.

8.1.3.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach

umowy. W czasie przekazania terenu, zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia rob6t

- wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej

8.1.3.2 Ochrona wiasno $ciiurz gdzenh
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujagcych sie w obrebie terenu budowy.

8.1.3.3 Ochrona s$rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

8.1.3.4  Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehAstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

8.1.4  Okreslenia podstawowe

-Emalia - barwiony lakier

-Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
Zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcie nczanych wod g - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne wodg

-Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego ,pigmentéw, wypetniaczy oraz
$rodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do
zarobienia wodg.

-Lakier - przezroczysty, nie barwiony roztwoér koloidalny

-Podto ze malarskie - powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska

-Powtoka malarska - naloZzona na podtozu stwardniata warstwa farby

8.2 MATERIALY

8.2.1 Wymagania ogdlne
Wszystkie stosowane materiaty muszg byé zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku - powinny mie¢
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

8,2.2 Stosowane materiaty

8.2.2.1. Farby
- $rodki gruntujgce
- farby ftalowe
- emalie ftalowe
- farby na spoiwach mineralnych
- farby na spoiwach mineralno-organicznych-lakiery rozcienczane woda
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

8.2.2.2. Materialy pomocnicze
-rozcienczalniki
-$rodki myjgce

-odtluszczacze
-woda
8.3 SPRZET

8.3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

8.3.2 Sprzet niezb edny do wykonania robét malarskich
-szczotki do czyszczenia podioza

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pedzle i walki

-mieszadta

-pojemniki na farby

-drabiny

-rusztowania

8.4 TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).
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8.5 ROBOTY BUDOWLANE

8.5.1 Zasady ogélne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robét, jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

8.5.2 Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robo6t instalacyjnych , zamontowaniu
stolarki , utozeniu poditozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajgce obrébce po utozeniu ) ,
utozeniu podtdég drewnianych.

8.5.3 Przygotowanie podio za

8.5.3.1 Wymagania ogdlne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich wilgotnosé nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podioza. Podioza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materialem.

8.5.3.2 Wtasciwo sci podio zy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podioza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- Podtoza drewniane

« maksymalna wilgotnos¢ 12 %

« brak zaciekow zywicznych

* brak zmurszen

- Podtoza metalowe

« wolne od koroz;ji

+ wolne od nalotow

- Podtoza tynkowane

« brak ubytkéw w tynkach

» oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen

* wolne od kurzu

« suche (maksymalna wilgotnos¢ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do

6 % dla spoiw mineralnych)

- Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych

» Mie¢ zaszpachlowane widoczne tgczenia ptyt oraz wkrety mocujgce

» wieksze uszkodzenia naprawione kawatkami ptyty gipsowo kartonowej, mniejsze zaszpachlowane
odpowiednig szpachlowkg oraz wygtadzone

8.5.4 Wymagania stawiane robotom malarskim

8.5.4.1 Warunki prowadzenia robot

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywaé wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny byé narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr , ostre storice ). W pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrédet ognia.
Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podiozy.

8.5.5 Wymagania stawiane powlokom malarskim
8.5.5.1. Wymagania ogolne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladéw pedzla, mie¢ jednakowg
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowato$é powtoki

40



odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materialu. Powtoka nie powinna sie tuszczy¢, miec
widocznych peknie¢ oraz odstawac¢ od podioza. Kolorystyka wg. wyboru inwestora w odcieniach jasnych.
8.5.5.2 Wymagania ze wzgl edu na rodzaj zastosowanej farby
Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny byé¢:
-Farby dyspersyjne
eodporne na tarcie na sucho
*niezmywalne $rodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi
ematowe lub o nieznacznym potysku
*bez grudek, ktére mozna rozetrze¢
-Farby ftalowe
eodporne na zmywanie srodkami myjgcymi
eodporne na Scieranie i zarysowania
-Emalie ftalowe
eodporne na zmywanie srodkami myjgcymi
eodporne na scieranie i zarysowania
-Farby na spoiwach mineralnych
eodporne na delikatne tarcie
«odporne na obsypywanie sie
«odporne na zmywanie wodg (nie dotyczy farb wapiennych i cementowych niezmodyfikowanych)
*bez odczuwalnego zapachu
-Farby na spoiwach mineralno-organicznych
eodporne na delikatne tarcie
<odporne na obsypywanie sie
«odporne na zmywanie wodg (nie dotyczy farb wapiennych i cementowych niezmodyfikowanych)
*bez odczuwalnego zapachu
-Lakiery rozcienczone wodg
eodporne na zmywanie srodkami myjgcymi
eodporne na $cieranie i zarysowania
-Lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
eodporne na zmywanie srodkami myjgcymi
eodporne na Scieranie i zarysowania

8.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

8.6.1 Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos¢é materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobrania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego witasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
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wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i rob6t z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8.6.2. Kontrola podio zy
Kontrole podtozy nalezy wykonaé¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania, ale
przed przystgpieniem do robét malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:

-Podloza drewniane

* stan podioza

* wyglad

* czysto$c

* wilgotnosc¢

* jakos¢ wykonanych napraw
-Podtoza metalowe

» Czystos¢ powierzchni
-Podtoza tynkowane

* rownosc i jakos¢ wykonania

* wilgotnosc¢

* jakos¢ napraw

« zabezpieczenie elementéw metalowych

8.6.3. Kontrola materiatow

Badanie materiatléw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
 dokumentow $wiadczgcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu

* terminéw przydatnosci do uzycia

« wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, sladéw plesni, trwatych osad6w, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny
by¢ zbrylone)

8.6.4. Kontrola w czasie wykonywania rob6t
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczng,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.

8.6.5 Kontrola w czasie odbioru robot

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna byc¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru rob6t malarskich kontroli podlega:

 zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

 zgodnosc ze specyfikacjg techniczng

« jakos¢ zastosowanych materiatéw

* jakos¢ powtok malarskich

-wyglad zewnetrzny

—-barwa i potysk

—odpornos¢ na wycieranie

—odpornos¢ na zmywanie

—przyczepnosc¢

8.7. OBMIAR ROBOT

8.7.1 0Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

8.7.1.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia . Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem , ze wykonano je zgodnie z

Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
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0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.7.1.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.7.1.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

8.7.2. Zasady obmiaru robét malarskich

« Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

» llos¢ wykonanych rob6t nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

*  Wysokos¢ $cian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w Swietle $cian surowych.

e Przy wewnetrznym malowaniu klejowym emulsyjnym lub wapiennym liczy sie malowanie
powierzchni z potrgceniem wszelkich otworéw .Potrgcone otwory nalezy liczy¢ w $wietle muru .Potrgcenia
osciezy i narozy otwordéw nalezy doliczy¢ do ogélnej powierzchni scian i sufitéw.

*  Powierzchnie wszelkich fragmentow oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego wymiaru, z
potrgceniem wszelkich otwordw.

*  Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie
malowanych.

«  Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, $cianek ptycinowych itp. przyjmuje sie jako
powierzchnie malowang wymiary futryny w swietle pomnozone przez nastepujgce wspotczynniki.

dla okien:

—skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75

—skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75

—futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50

—blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75

—podokienniki x 0,25

dla drzwi:

—drzwi malowane z jednej strony x 1,00

—drzwi malowane obustronnie x 2,00

—futryny same x 0,25

—futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25

—-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75

—jednostronna opaska futrynowa x 0,25

—obustronna opaska futrynowa x 0,50

» Powierzchnie wylogéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we wihasciwych granicach
malowania. Kwadratury szyb nie potrgca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym

szczeblinowaniu ponizej 0,04 m2 zwieksza sie 0 25 % za trudnosci roboty.

Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szeroko$ci
- w metrach biezgcych, cokoty ponad 15 cm szerokosci - w metrach kwadratowych.
« Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych zelaznych, balustrad drewnianych, jak
réwniez wszelkich siatek oblicza sie jako jedng pelng powierzchnie. Powierzchnie bram Zzelaznych petnych
lub czesci przyjmuje sie jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poreczami
kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje sie jako dwie powierzchnie,
liczac od gornej krawedzi poreczy, stupkdw, policzkéw kamiennych i z balustrad zelaznych liczy sie czesci
zelazne azurowe jak balustrady zelazne.
« Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie w metrach kwadratowych w
rozwinieciu. O ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe potgczone poprzecznymi
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wigzaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje sie spos6b mierzenia jak przy balustradach
zelaznych.

8.8. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
—odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
—odbiorowi czesciowemu
—odbiorowi ostatecznemu
—odbiorowi kohcowemu

8.8.1.  Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

8.8.1.1 Zasady ogdlne

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajacego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.8.1.2 Odbiorowi robét zanikaj acych w pracach malarskich podlegaj a:
- poditoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3 oraz poddane badaniu zgodnie
z punktem 6.2. niniejszej specyfikaciji)

8.8.2 Odbiodr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg. jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot

8.8.3 Odbior ostateczny robot

8.8.3.1 Zasady ogdlne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijag projektows i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢é wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
-Protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
-Specyfikacje Techniczng z ewentualnymi zmianami.
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z specyfikacjg
techniczna.

8.8.4 Odbioér ko Acowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8.9 ROZLICZENIE ROBOT MALARSKICH

8.9.1 Sposbb ptatno sci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane:
-Jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i koncowym odbiorze

8.9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

* robocizne bezpos$rednig wraz z kosztami,

 wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* wartos¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatdéw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementow),

*podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

8.10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

8.10.1 Normy i normatywy

- PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz”

- PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”

- PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

- PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

- PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja”

- PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

- PN-C-81800:1998 , Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

- PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”

- PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

- PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

- PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

- badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu”

8.10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z
prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
Zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz plano-
wanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

8.10.3. Inne dokumenty i opracowania:
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~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

9  SUFITY PODWIESZANE Z PLYT DEKORACYJNYCH
9.1 CZESC OGOLNA

9.1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technic  znej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem stropu podwieszanego z ptyt kartonowo-gipsowych i ptyt dekoracyjnych 60x 60cm w/w
obiekcie.

9.1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

9.1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja — uporzadkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy
miejsca dla instalacji..

9.1.4. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy konstrukcji sufitbw podwieszanych z piyt
kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym oraz w systemie lekkiej zabudowy z ptyt 60x60cm, do ktérych
wykonania zostang uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:

- Wykonanie stelazu metalowego podwéjnego z ksztattownikéw CD i UD

- Przykrecenie do stelazu ptyt kartonowo-gipsowych podwojnie

- Wykonanie stelazu metalowego do ptyt dekoracyjnych 60 x 60 cm

- Zamontowanie ptyt dekoracyjnych w stelazu stalowym

- Ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z foli poliuretanowej

- Ulozenie izolacji cieplnej z wetny mineralnej gr. 20cm

9.15 Teren budowy

9.1.5.1 Charakterystyka terenu budowy
Budowa znajduje sie na terenie dziatki , ogrodzonej , bedacej w uzytkowaniu Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Rozcach

9.1.5.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach

umowy.

9.1.5.3. Ochrona wiasno $ciiurz gdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy.

9.1.6  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

9.1.7 Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
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ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

9.2 MATERIALY

9.2.1 Wymagania og6lne
Wszystkie stosowane materiaty muszg byé zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

9.2.2 Stosowane materiaty

9.2.2.1 Materialy gtéwne
- ksztattowniki stalowe — profil gitbwny CD 60
- ksztattowniki stalowe —profil poprzeczny CD 60
- profil przyscienny UD27
- tacznik wzdtuzny 60/110
- tacznik krzyzowy 60/60
- wieszak z elementem rozpreznym mocowany obrotowo lub z noniuszem
- tgcznik poprzeczny jedno i dwu stronny
- plyta zwykta kartonowo-gipsowa gr 12,5mm
- profil gtowny stalowy do sufitu z ptyt dekoracyjnych
- profile posrednie 120 i 60 cm tgczace
- kasetony — piyty dekoracyjne 60 x 60 cm plaskie
- folia poliuretanowa budowlana gr. 0,2mm
- wetna mineralna miekka ,.50” w matach o tgcznej grubosci 20 cm

9.2.2.2 Materialy pomocnicze
- kotki rozporowe
- tasmy z widkna szklanego
- blachowkrety 3,5*25, 3,5*35 i 3,5*45mm — mocowanie ptyty do profili nosnych,
- wkrety 3,9x11 mm (zabezp. przed korozja) - do tgczenia profili
- gips szpachlowy
- woda

9.3 SPRZET

9.3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robo6t i sSrodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdét.

9.3.2 Sprzet niezb edny do wykonania sufitbw podwieszanych
) rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,

[ pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,

[ wkretarki akumulatorowe , wiertarki, mieszadto ocynkowane,
) naczynia do wody i zapraw,

0 walki, pedzle,

[ kielnia, paca,

[ faty, poziomice.

9.4 TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).



9.5 WYKONANIE ROBOT

9.5.1 Zasady ogdlne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robét,
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy

9.5.2  Warunki przyst gpienia do rob6t monta zowych sufitu
Do wykonania rob6t montazowych sufitu mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, wykonaniu tynkéw na $cianach utozeniu , podtozy pod posadzki wykonczone

9.5.3 Przygotowanie

9.5.3.1 Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do montazu sufitbw podwieszonych , nalezy dokladnie zmierzy¢ pomieszczenia w
ktorych bedzie wykonywany sufit, sprawdzi¢ katy pod jakimitacza sie przylegte sciany , ocenic¢
mozliwosé zamocowania pretéw nosnych rusztu . Powyzsze czynnosci, majg na celu prawidtowe
wybranie sposobu montazu sufitu , wybranie prawidlowego rozstawu konstrukcji i utozenia
montowanych ptyt kartonowo-gipsowych .

9.5.4 Wymagania stawiane robotom przy wykonywani  u sufitbw z ptyt dekoracyjnych

9.5.4.1 Warunki prowadzenia prac monta zowych sufitbw podwieszanych

Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone po wykonaniu wszelkich prac mokrych na terenie budowy,
wykonaniu potgczen podstawowych instalacji , w temperaturze zblizonej do temperatury uzytkowej
pomieszczenie / nie mniejszej niz 5°C /. Pomieszczenie powinno by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi, Prace nalezy wykonywa¢ wg ogdlnych zasad wykonywanie stropéw podwieszonych z
ptyt K-G .W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje w celu zapewnienie
optymalnych warunkéw dla wigzania materiatow gipsowych / temperatura i wilgotnos¢ powietrza /.

9.5.5 Sufity systemowe modutowe 60x60cm z plyt n  a ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podioze dla piyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztdw sag ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia
muszg spetiaé warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego
na kazdy tacznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac
zabezpieczenia antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na
okalajgcych $cianach przez wytrasowanie goérnej krawedzi katownika przysciennego na okalajgcych
Scianach. Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm.
Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gltbwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak
rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach pozostaly jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa
szerokosci piyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach
gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtbwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakOw w rozstawie, co
120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile gtdwne, nastepnie poziomuje i wpina w
rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120", a miedzy nimi profile ,60” tak,aby powstata siatka o boku 60 cm.
Poziomujac catg konstrukcje wkiada sie ok. 30% piyt. Plyty powodujg utozenie i wyrdwnanie konstrukciji.
Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili dochodzgcych do $cian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10
mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

9.5.6 Wymagania dotycz ace jako $ci wypetnienia:
Ptyty z welny mineralnej o masie powierzchniowej 4,5kg/m?2 i gestos$ci 300kg/ms3, bez azbestu/formaldehydu,
strona odwrotna pokryta warstwg farby dyspersyjnej podktadowej, strona widoczna pokryta kilkakrotnie
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warstwg farby dyspersyjnej o charakterze tynku szlachetnego. Materiat ptyt wyprodukowany z weiny
mineralnej, podlegajgcej biologicznemu rozktadowi, nie budzacy zastrzezen pod wzgledem wplywu na
zdrowie, posiadajacy znak jakosci RAL. Plyty muszg posiada¢ znak CE oraz deklaracje zgodnosci z EN 13

964: 2004+A1:2006

9.5.6.1 Piyta:

Krawedzie: proste k3,

Wz6r: wg ustalen z inwestorem

Kolor: biaty Grubo$¢ (mm): 15

Modut ptyty (mm): 600x600 dla sufitu dekoracyjnego
Reakcja na ogien: A2,s1-d0

Masa powierzchniowa: 4,5kg/m?

Absorpcja dzwieku (aw/NRC): 0,65

Odpornosé na wilgotnos¢ wzgledng powietrza RH: 95%
Odbicie swiatta: ok. 90%

Przewodzenie ciepta: 0,063 W/m*K

9.5.6.2 Konstrukcja podwieszona.

Profile nosne i tgczace z ocynkowanej blachy stalowej: w odpowiednim odstepie osi, tgcznie z pasujgcym
podwieszeniem (o odpowiedniej no$nosci zdolnej przeniesé obcigzenie sufitu — wieszak 0,25kN), z
odpowiednim, dopuszczonym do stosowania mocowaniem. Odstep profili i wieszakéw zgodny z instrukcja
montazu danego producenta Profile nosne powinny by¢ wykonane z blachy gr. 0,4mm i mie¢ wysoko$¢
38mm (dzwigar) oraz 32mm (poprzeczki).

9.5.6.3 Ochrona przeciwpo zarowa:

Sufit stanowi zabezpieczenie ognioochronne . Aby uzyska¢ wymagane odpornosci ogniowe potwierdzone
atestami sufit wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi ppoz. producenta (stosujgc odpowiedni odstep
dzwigarow, wieszakéw, skrzynki ogniowe itp.)

9.5.6.4 Zakonczenia $cienne,pasuj gcego do systemu .

Katownik L (np. OWA nr 50G), - wymiary 19/24 mm (gr. 0,5mm), strona widoczna 19 mm z zagietg
krawedzia, kolor biaty — stosowac¢ w przypadku sufitu z funkcjg ppoz. lub sufitu z funkcjg dekoracyjna. W
naroznikach nalezy bardzo doktadnie wykona¢ nacigcia skosne. Mozna stosowac¢ réwniez narozniki do
katownika - zewnetrzne (nr 54/50) lub wewnetrzne (nr 54) . Wszystkie zakonczenia nalezy wykonac przy
uzyciu odpowiednich, dopuszczonych do stosowania, elementdéw mocujgcych, odstep mocowan zgodny z
instrukcjg montazu producenta lub wytycznymi ppoz.

9.5.7 lzolacje przeciwwilgociowe i cieplne

Izolacje przeciwwilgociowg z foli poluretanowej gr. 0,2mm i cieplng z welny mineralnej ukladamy na powierzchni

wykonywanego sufitu réwnolegle do postepu prac montazowych sufitu .

Na wykonanej czesci sufitu najpierw ukladamy izolacje z foli poliuretanowej , nastepnie uktadamy maty z weiny
mineralnej dwuwarstwowo o tgcznej grubosci 20 cm . Nalezy pamieta¢ o przesunieciu wzgledem siebie stykow
welny w poszczegoéinych warstwach , w celu uniknigcia powstawania mostkéw termicznych . Nalezy zwrécié uwage
na staranne roziozenie welny w celu unikniecia nieszczelnosci zarbwno pomiedzy welng mineralng jak i na

potgczeniu jej ze Sciang budynku
9.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

9.6.1 Zasady ogolne

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru , zaréwno w czasie wykonywania prac ,jak i

koncowego , obejmuje :

- sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét zanikajgcych na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokétow odbioréw przejsciowych
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- sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobéw i materiatow
- sprawdzenie jakosci wykonania na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badan
sprawdzajgcych .
- kontrole wlasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,
- kontrole w zakresie ptyt (réwnosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw),
prawidtowo$¢ zamocowania, wykoriczenia na stykach, obrzezach,

- kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

9.6.2 Kontrola materiatow
Badanie materiatldw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

A dokumentéw Swiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu(oznakowanie znakiem B i znakiem
CE).
aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
A termindw przydatnosci do uzycia
A wygladu zewnetrznego

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

9.6.3 Kontrola w czasie wykonywania rob6t
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz ze sztukg budowlana.

9.6.4 Kontrola w czasie odbioru robot
W czasie odbioru robdt montazowych sufitéw kontroli podlega:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

- zgodnosé ze specyfikacjg techniczng
- jakos¢ zastosowanych materiatow
- jakosé powtok szpachlowanych tgczen miedzy ptytami
- wyglad zewnetrzny
- odchylenie powierzchni ptaszczyzny od linii prostej poziomej

9.7 OBMIAR ROBOT

9.7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

9.7.1.1 Ogoélne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.7.1.2 Jednostki obmiarow
- [m2 ] —powierzchnia sufitu , izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej

9.7.1.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.7.1.4 Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone
przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te
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lub sprzet wymagajg badar atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.7.2 Zasady obmiaru robét monta zowych sufitu
° ilos¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiardéw z natury.
° wymiary sufitu liczy sie w Swietle $cian wykonczonych

9.8 ODBIOR ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM SUFITOW PODWIESZANYCH
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — przej$ciowy
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi korncowemu

9.8.1 Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

9.8.1.1 Zasady ogo6lne

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajacego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.8.1.2 Odbiorowi robét zanikaj acych podlegaj a:

A konstrukcje nosne / rozstaw profili nosnych i przysciennych , ich uktad oraz sposb zamocowania
A uktad ptyt ,sposéb ich zamocowanie / rozstaw wkretéw, spos6b potgczenia ptyt, jednolitos¢
powierzchni /

A ulozenie izolacji przeciwwilgociowej

A ulozenie i grubo$¢ izolacji termicznej z welny mineralnej

9.8.2 Odbior ostateczny roboét

9.8.2.1 Zasady ogdlne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na piSmie zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjag techniczng z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.8.2.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

A Protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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. Specyfikacje Techniczng z ewentualnymi zmianami.

° Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).
i Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z specyfikacjg
techniczna.

9.8.2.3 Odbiorowi ostatecznemu podlegaj aq

A Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny — sprawdzenie przyleganie taty dt. 2m do powierzchni sufitu
A Odchylenie powierzchni sufitu w poziomie — sprawdzenie za pomoca laserowych urzgdzen
pomiarowych , niwelatora , poziomnicy

A Wykoriczenie powierzchni — gtadkos¢ szpachlowanych powierzchni , ewentualne ubytki ,

uszkodzenia

9.8.3 Odbiér ko ncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.9 ROZLICZENIE ROBOT WYKONANIA SUFITU

9.9.1 Sposbéb ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogd6ine” pkt 1.9

9.9.2 Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- wartos¢ rob6t pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozyi innych materiatéw,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

9.10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.10.1 Normy i normatywy

A Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych .Budownictwo ogélne .Tom
| Czes$¢ 1-4 . Warszawa 1990. wyd. MGPIB. Itb
A Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa og6lnego wydany przez Centralny

Osrodek Badawczo — Projektowy Budownictwa Ogolnego 1979/80 Czesci b, d, f

1 PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy.
PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do
wykonywania $cian dziatowych i sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.

0 Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegrod
pionowych.

PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

9.10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

52



- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robét

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.

z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyc

10. POSADZKI Z PLYTEK GRES kod CPV 45262800- 4 , 454300000 , 45432100-5

10.1. WSTEP

10.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przy budowie budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy

10.1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.1.

10.1.3  Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie remontu posadzek i ich okladzin przy
budowie budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy

10.1.3.1 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
W zakresie wykonania posadzek z kamieni sztucznych, zwigzanych z budowg budynku wchodza

. Poktady z ubitych materiatéw sypkich 10cm na podtozu gruntowym

. Podbudowa z betonu B-10

. Izolacja przeciw wilgociowa z papy zgrzewalnej podktadowej

. Izolacja cieplna z plyt styropianowych twardych M20 gr.8cm

. Izolacja przeciw wilgociowa z foli poliuretanowej na zaktad 10 cm , grubosci 1,5 - 2 mm
. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej pod posadzki gr. 5¢cm

. Oktadziny z ptytek gres 30 x 30 cm antyposlizgowych

. Cokoty z ptytek gres

10.2 MATERIALY

10.2.1 0Og6lne wymagania dotycz agce materiatdw
Ogoblne wymagania dotyczagce materiatu podano w pkt.1 ,wymagania ogolne , pkt 1.2

10.2.2 Materiaty gtéwne

. Podbudowa — piasek naturalny do zapraw odm. Il

. Podbudowa — Beton B -10 gr. 10cm

. Folia polietylenowa gr. 1,5 — 2 mm

. Ptyty styropianowe gr. 8cm twarde , M20

. Wylewka cementowa — zaprawa cementowa M -12 gr. 5 cm
. Mata dylatacyjna z pianki

. Ptytki posadzkowe typu gres nieszkliwione o wym. 30 x 30cm zgodne z normg PN-ISO 13006:2001 o
matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5% , Grupa Bla UGL — gres gruboziarnisty

. Zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych / przyczepnosé do podtoza min 0,5 MPa / zgodnie
z PN-EN 12004:2002/A1:2003

. Zaprawa do fugowania
10.3 SPRZET

10.3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt .1.3

10.3.2 Sprzet do wykonania prac posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonania robét niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu :

- samochéd skrzyniowy lub samowytadowczy 5t

- samochéd dostawczy 0,9 t

- betoniarka wolnospadowa

- przecinarka do ptytek

- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

- mieszalnik do kleju

Do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych powinien by¢ uzyty sprzet o petnej sprawnosci aby
zagwarantowa¢ prawidtowa jakos¢ prowadzonych prac.

10.4 TRANSPORT

10.4.1 Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 ,wymagania og6lne pkt.1.4.

10.4.2 Transport sprz etu i materiatow
Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — samochodami
samowytadowczymi , skrzyniowymi i samochodem dostawczym

10.5 WYKONANIE ROBOT

10.5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pktl wymagania ogolne pkt 1.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami — Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych podczas rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (wycigg).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

10.5.2 Zasady wykonania podktadéw i wylewek  cementowych pod posadzki

Doktadnos¢ wykonania powierzchni podkfadu powinna by¢ taka , aby tata dlugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscy podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub ustalonych spadkéw nie powinna byc¢
wieksza niz 5mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia . Odchylenie to nie powinno powodowac
zaniku zalozonego spadku.

Wytrzymatos¢ na sciskanie podkiadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki ,
przy czym beton podktadu powinien by¢é o marce co najmniej 7,5 . Podktady powinny mie¢ dylatacje
pokrywajgce sie z dylatacjg budynku . Szczeliny dylatacyjne w podkfadach powinny by¢ wykonane nie tylko
w miejscach dylatacji budynkéw, ale odpowiednio czesciej , tak aby pola pomiedzy dylatacjami nie
przekraczaty powierzchni 30m” — przy maksymalnej diugosci boku 6m . Niezaleznie od tego dylatacje
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nalezy projektowa¢ w miejscach gdzie mogg nastgpi¢ pekniecia podktadu od obcigzen , przy fundamentach
maszyn , wzdtuz osi stupow konstrukcyjnych oraz wzdtuz linii odgraniczajgcych posadzki obcigzone réznie .

10.5.3 Zasady wykonania izolacji termicznych posadzek ze s tyropianu

Przed przystgpieniem do ukiladania izolacji ze styropianu nalezy dokfadnie wyczysci¢ podioze by nie
wystepowaly nieréwnosci  z pozostatosci zaprawy , betonu . Nastepnie nalezy na posadzke rozla¢
przygotowang juz zaprawe rozprowadzi¢ jg réwnomiernie po powierzchni ,a nastepnie uklada¢ styropian
wciskajgc go w zaprawe w celu zapewnienia dobrego przylegania . prace prowadzi¢ etapami , tak by
zaprawa na posadzce byta plastyczna i gwarantowata prawidtowe potozenie ptyt izolacyjnych. W przypadku
powstania ,, mostka” styropian nalezy przecig¢ tak by utozone czeéci przylegaly do podioza . Plyty nalezy
uktada¢ na styk , tak by unikng¢ nieszczelnosci miedzy nimi. Na tak utozong izolacje minimum po 24
godzinach mozna wykonac¢ dalsze prace / np. utozenie izolacji z foli , wykonanie warstwy wyrownawczej /
Styropian zgodny z projektem co do twardosci grubo$ci 3-10cm

10.5.4 Zasady ukladania izolacji z foli poliure  tanowej

Przed przystapieniem do ukiladania izolacji z folii , nalezy dokfadnie wyczy$ci¢ podtoze ,by nie wystepowaty
nierbwnosci z pozostatosci zaprawy , betonu lub ubytkéw podktadu .Jezeli taki istniejg nalezy wyréwnaé
powierzchnie za pomocg zaprawy wyréwnujgcej .Nastepnie roztozy¢ folie na catej powierzchni posadzki,
tak by na powierzchni nie wystepowaty pofatldowania. Nalezy pamieta¢ o wywinieciu foli na $ciane na
wysokos¢ co najmniej na grubosé warstw posadzkowych. Na tgczeniu izolacji zachowac¢ zaktady nim. 10 cm

10.5.5 Zasady wykonania okladzin z ptytek terak  otowych

Podioze do ukfadania okitadziny z ptytek, powinno by¢ oczyszczone wg.PN-62/B-10144 . Piytki ceramiczne
przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiardw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od ktorej uktadane
bedg phytki. Partia ptytek , ktéra nie przeszta segregacji powinna byé¢ odtozona /zwrdécona dostawcy/. Podczas
prowadzenia robét oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna byé nizsza niz +5° C i utrzymana
przez 10 dni po wykonaniu oktadziny .

Nastepnie przygotowuije sie kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podiozu paca
zgbkowana, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywaé calg powierzch-
nie podioza. Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie posadzki w ciggu 10
minut.

Po nalozeniu kompozycji klejacej phytki uktada sie od wyznaczonej linii. Nakiadajac plytke, nalezy jg lekko przesuna¢ po
podiozu (ok. 1-3-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé tak, aby warstwa kleju pod plytka miata grubos¢ 6 - 8 mm.
Przesuniecie nie moze powodowa¢ zgarniania kompozyciji klejgcej. W celu dokladnego umocowania phytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usungé
nadmiar kompozyciji klejacej ze spoin miedzy plytkami.

Zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100 mm okolo 2 mm,

-0d 100 mmdo 200 mm  okoto 3 mm,

-0d 200 mm do 600 mm  okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okolo 5 - 20 mm.

Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypeini¢ spoiny zaprawg do tugowania na menisk wklesty. W
posadzce nalezy wykonac dylatacie w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypehi¢ masg dylatacyjng lub
zastosowac specjalne wkiladki. Masa dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Plytki
powinny by¢ tak utozone , aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych , przy
czym dopuszczalne odchylenia nie powinny byé wieksze niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci czy
szerokosci pomieszczenia . Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno
by¢ wieksze niz Imm/m

10.6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

10.6.1  Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt.1 ,wymagania ogoélne ,, pkt 1.6

10.6.2 Kontrola jako $ci rob6t posadzkowych i okladzinowych

Kontrola jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w przepisach i normach .
Kontrola powinna obejmowac:

- Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami

- Atesty na materiaty budowlane

- Aprobaty techniczne
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- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
- Zachowania warunkéw BHP i P.Poz.

- Uprzatniecie stanowiska pracy

10.7  OBMIAR ROBOT

10.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogélne , pkt.1.7.

10.7.2 Jednostka obmiarowa
- [ m?] powierzchnia posadzki lub oktadziny

10.8 ODBIOR ROBOT

10.8.1 0Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t murowych w SST w pkt 1. ,wymagania ogolne ,, pkt 1.8.

10.8.2 Sposob odbioru wykonanych posadzek

Odbiér wszystkich posadzek nastepuje na podstawie protokotu z kontroli ,ktéry Wykonawca przedktada

Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze rob6t posadzkowych i oktadzinowych powinny by¢ przeprowadzone

nastepujgce badania :

- Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem rob6t

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie podiozy

- Sprawdzenie przyczepnosci okladzin do podioza

- Sprawdzenie grubo$ci podktadu

- Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny lub posadzki oraz wad i uszkodzeh powierzchni

- Badania prawidtowos$ci doktadnosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin

- Sprawdzenie wykonczenia okfadzin i posadzek na stykach , obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

Odbiér nalezy dokonaé komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora Nadzoru w oparciu o:

a) Dokumentacje powykonawczg

b) Terminowos$¢ wykonania prac

c) Przepisy prawa budowlanego

d) Warunki techniczne odbioru robot

e) Przepisy BHP

f)  Wykonanie robét ze sztukg budowlang

Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t. Na podstawie wynikéw badan nalezy

sporzadzi¢ protokoty odbioru .

10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

10.9.1 Ogolne zasady dotycz gce ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogolne” pkt 1.9

10.9.2 Cena jednostki obmiarowej rob6t posadzkow  ych i oktadzinowych

Cena jednostki wykonania posadzek i rob6t okfadzinowych obejmuje wszystkie materiaty, sprzet i
czynnosci  technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegélnych etapdéw robét , zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidlowym wykonaniem robét okiladzinowych oraz prace
transportowe porzgdkowe, zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegoélnych pozyciji
dotyczgcych wykonania robét zawartych w tym punkcie .

10.10 NORMY | DOKUMENTY

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud-montaz Budownictwo ogdélne .Tom | Cz. 1-4
Warszawa 1990 wyd. IV MGPIB, ITB

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud-montaz cz. | -Roboty og6Inobudowlane MBIPMB i
ITB Warszawa 1997, wyd. Il

- PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

- PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych .

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-90/B-12031 Piytki oktadzinowe ,wymagania i badania techniczne przy odbiorze

56



11. STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA  kod CPV 45422100-2, 454200000-7, 45421100-5
11.1 WSTEP

11.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przy budowie budynku straznicy O.S.P. w Rozcach gm. Belsk Duzy:

- Montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej drewnianej

- Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych

- Montazu stolarki drzwiowej PCV

- Montaz stolarki okiennej PCV

11.1.2 Zakres rob6t budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:
. przygotowanie osciezy do montazu stolarki i inne czynnosci z tym zwigzane
. montaz stolarki drzwiowej i okiennej

11.1.3 Teren budowy

11.1.3.1 Charakterystyka terenu budowy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej przy
przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych .

11.1.3.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

. dokumentacje techniczng

. budynki znajdujgce sie na terenie budowy

. wskazuje miejsce poboru energii elektrycznej
. wskazuje miejsce poboru wody

11.1.4  Ochrona wlasno $ciiurz gdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzenh
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy.

11.1.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepis6w i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

11.1.6 Zapewnienie bezpiecze nhstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopalne beda przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégiby powstaé w okresie realizaciji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

11.1.7 Okreslenia podstawowe

a. Oscieznica - futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiatlu, zamocowana na
nieruchomo w osciezy, stuzgca do zawieszenia okna lub drzwi

b. Oscieze- wewnetrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego lub drzwiowego, stuzaca

do osadzenia oscieznicy

c. Parapet - pozioma, wewnetrzna lub zewnetrzna nakrywa podokiennej czesci muru; podokiennik
d. Punkt rosy (temperatura punktu rosy) — temperatura, w jakiej para wodna zawarta w powietrzu

57



osigga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia
e. Stolarka budowlana — zmontowane zespoty elementéw przeznaczone do zabudowy otworéw
budowlanych (okna, drzwi)

11.2 MATERIALY

11.2.1 Wymagania ogoéine
Wszystkie stosowane materiaty musza byé zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny

mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

11.2.2 Stosowane materiaty

Stolarka

- Okna PCV , uchylno-rozwierne o wsp. U - W/im2k max 1,1
- Drzwi wewnetrzne ptytowe

- Drzwi wewnetrzne do kotlowni stalowe
- Drzwi zewnetrzne aluminiowe , oszklone szybg bezpieczng

Obrobki
- Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej
- Parapety wewnetrzne z konglomeratu lub PCV

11.2.3  Materiaty pomocnicze
Pianka poliuretanowa
Silikon uszczelniajgcy
Tuleje rozporowe

Kotwy , wkrety

11.3 SPRZET

11.3.1  Wymagania og0lne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

11.3.2  Sprzet niezb edny do monta zu stolarki budowlanej
- miotki

- wkretaki

- drabiny

- wiertarki

11.4 TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

11.5 ROBOTY BUDOWLANE

11.5.1  Zasady ogolne wykonania robo6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robét, jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

11.5.2 Warunki przyst gpienia do monta zu stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ po ukonczeniu rob6t stanu surowego oraz przykryciu budynku, aby
nie narazac jej na dziatanie opaddw.

11.5.3 Przygotowania do monta zu stolarki

a. Sprawdzenie dostarczonej stolarki
Przed wykuciem starej stolarki nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona nowa pasuje do otwordow okiennych, oraz
czy nie posiada widocznych uszkodzen.

b. Przygotowanie o Sciezy
Podtoze osciezy musi by¢ trwate i mocne. Powierzchnia osciezy powinna by¢ gtadka, a jej ksztatt i wymiary
powinny zapewnia¢ prawidtowe zamontowanie stolarki. Oscieza przed montazem nalezy oczyscié¢ z kurzu i
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innych zanieczyszczen. Warstwa izolacji powinna dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza.
Wymiary stolarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w $cianie w celu:

. zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania oscieznicy,

. zmiany wymiarow stolarki pod wptywem temperatury i wilgoci,

. zachowania prostokatnosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukcji budynku,
. wykonania uszczelnien,

. wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowadzenia wody .

Luz na wbudowanie stolarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiego zostat wykonany
i powinien wynosi¢ min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla stolarki PCV.

c. Przygotowanie stolarki Stolarka
budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i zanieczyszczen. Przed
wbudowaniem nalezy zdjaé skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

11.5.4 Montaz stolarki budowlanej

11.5.4.1 Wymagania dotycz gce monta zu
Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposoéb, aby:

- przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obcigzenie wlasne oraz inne obcigzenia wystepujace
podczas
uzytkowania,

- luz miedzy otworem w $cianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na zmiane wymiaréw okna pod
wplywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu konstrukcji budynku

- okno powinno byé zamontowane w $cianie tak, aby nie osadzata sie na nim rosa, przy normalnych
warunkach atmosferycznych,

- luz miedzy oknem, a $ciang powinien by¢ wypetiony materiatem zapewniajgcym izolacyjno$¢ cieplnag,
przeciwwilgociowg i akustyczng,

- parapety zewnetrzne powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢ prawidiowe odprowadzanie wody z
opadoéw atmosferycznych poza lico ciany budynku,

- okna i drzwi zewnetrze powinny by¢ usytuowane w grubosci sciany tak, aby na wewnetrznych
powierzchniach oscieza utrzymana byta temperatura wyzsza o minimum 1 st. C od temperatury punktu
rosy; jesli nie posiada sie takich danych okna, nalezy ustawia¢ w srodku $ciany jednowarstwowej bez
ocieplenia, jak najblizej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnatrz $ciany, a dla sciany
wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

11.5.4.2  Sposéb monta zu stolarki budowlanej.
Montaz stolarki polega na:
» ustawieniu oscieznicy w osciezy oraz jej zablokowaniu , z pomoca klinéw, $ciskéw lub specjalnych
poduszek montazowych,
. wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposéb aby luz pomiedzy nig a $ciang byt jednakowy ze
wszystkich stron,
» trwalym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

. wykonaniu punktéw mocowania oscieznicy,

. zamocowaniu oscieznicy za pomocg tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy uwazaé aby
W czasie mocowania oscieznica nie przesuneta sie oraz nie wygieta sie),

. uszczelnieniu luzu miedzy osciezem, a rama oscieznicy (materiat ktérym wypetniona bedzie

szczelina powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci,

luz powinien by¢ wypetniony szczelnie na catej grubosci oscieznicy,

» wykonaniu obrébek zewnetrznych odprowadzajgcych wode (parapety powinny odprowadzac¢ wode na
odlegtos¢ min. 3 cm od lica $ciany, a ich spadek powinien wynosi¢ min. 5 %; parapety powyzej 3 m
dtugosci powinny by¢ tgczone za pomocg profili dylatacyjnych),

. wykonaniu obrébek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowaé po uszczelnieniu okna w osciezu,
na podkfadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),
. wykonczeniu osciezy (oscieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujgcymi z drewna lub

tworzywa — ktory powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku mozna zastosowac
specjalne listwy przyokienne),
. regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowac, aby bez trudu zamykaly sie i otwieraty).

11.6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

11.6.1 Zasady ogolne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosé stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjig umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Probki do badan beda z zasady pobierane
losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan .
Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wilasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatébw i robot z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

11.6.2  Kontrola o $ciezy

Oscieze musi by¢ w miare réwne i suche. Warstwa izolacji termicznej w $cianie tréjwarstwowej powinna
dochodzi¢ do otworu okiennego. Oscieza muszg byé oczyszczone i nie moze na nich by¢ kruchych
fragmentéw tynkéw, fragmentéw izolacji i innych zanieczyszczen obcych.

11.6.3 Kontrola materiatéw

Badan materiatdw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé¢ na sprawdzeniu
dokumentéw swiadczgcych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatéw przeznaczonych do jej montazu do
obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w szczegdlnosci materiatdw do uszczelniania). Stolarka
budowlana powinna przej$¢ badania i spetnia¢ nastepujagce wymagania techniczno - uzytkowe:

. wytrzymatosciowo -funkcjonalne, obejmujgce nosnosc¢ i sztywnosé elementéw, sprawnosc dziatania
skrzydel, sztywnosc¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie
skrzydet oraz prostopadtg do ptaszczyzny skrzydet

. szczelnosci na wode opadowg

. szczelnos¢ na infiltracje powietrza

. izolacyjnosci termicznej

. izolacyjnosci akustycznej

. antykorozyjne

. dotyczacych materiatéw i elementéw sktadowych

11.6.4 Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng,
instrukcjami producentéw oraz ze sztukg budowlana.

11.6.5 Kontrola w czasie odbioru robét

W czasie odbioru rob6t kontroli podlega:

. zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

. zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng

. jakosc¢ zastosowanych materiatéw

. jako$¢ montazu stolarki

. jakosc¢ potgczenia oscieznic z osciezami

Potgczenia oscieznic okien i drzwi z o$ciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczace rozwigzan

konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby odchyitki powstate

podczas montazu nie zwiekszaly jego pracochtonnosci, mocowania i potgczenia pomiedzy oscieznicami i

o$ciezami powinny zapewnic¢ fatwg wymienialnos¢ stolarki oraz byé odporne na wstrzasy i uderzenia)

A szczelnosci (potaczenia oscieznic i osciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda sptywajgca po ich
powierzchni nie mogta wnikng¢ w potgczenia)
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izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiegac¢ od izolacyjnosci okien i drzwi)

izolacyjnosci akustycznej

korozji (potgczenia powinny uniemozliwiaé przenikanie wody powodujacej korozje)

higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny byé odporne na dziatanie plesni,

grzybow, itp., nie wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

wiasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekac, rozwarstwiac sie, tuszczyé

i odbarwiac)

A trwatosci (prawidtowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczaé sie
trwatosciag 50 letnig (25 letnig dla obiektéw ustugowych)

11.7 OBMIAR ROBOT

- - > >

11.7.1 Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

11.7.1.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacjg umowy o0 zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.7.1.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

11.7.1.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

11.7.1.4 Zasady obmiaru robot monta Zowych stolarki budowlane;j
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic - w $wietle
otworow

11.8 ODBIOR MONTAZU STOLARKI BUDOWLANEJ
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi koAhcowemu

11.8.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

11.8.1.1 Zasady ogolne

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Gotowos¢
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakosc i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

11.8.1.2 Odbiorowi rob6t zanikaj acych przy monta zu stolarki podlegaj a:

. Jakos¢ i sposOb osadzenia oscieznic
. Uszczelnienia szczelin miedzy ramg oscieznicy, a osciezem
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11.8.2 Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robat.

11.8.3  Odbiér ostateczny robét

11.8.3.1 Zasady ogolne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci ,
jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego . Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru wstepnego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

przypadku stwierdzenia przez komisje,ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

11.8.3.2 Odbiorowi ostatecznemu przy monta zu stolarki podlegaj a:

- jakos¢ montazu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m oscieznicy nie wiecej niz 3 mm na calg
o$cieznice , otwarte skrzydta nie powinny same sie otwieraé , ani zamykac)

- stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mie¢ staltych zabrudzen, porysowan, uszkodzen
mechanicznych)

- sposOb otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan i zaczepiania skrzydfa o inne czesci stolarki)

11.8.3.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego
- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

- Instrukcje eksploatacyjne

11.8.4  Odbiér ko ncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

11.9 ROZLICZNIE ROBOT MONTAZOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ

11.9.1  Sposoéb ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogd6ine” pkt 1.9

11.9.2 Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty obejmuja:

A robocizne bezposrednig wraz z kosztami

A wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu

A magazynowania z ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy
A warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

A

koszty posrednie i ryzyko
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A wartos¢ robét pomocniczych i towarzyszgcych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
okien i pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i innych materiatéw ,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementéw

A podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

11.10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

11.10.1 Normy i normatywy

. PN-B-10085:2001 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

. PN-75/B-94000 ,Okucia budowlane. Podziat’

. PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

. PN-B-10222:1998 ,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”
. PN-B-10201:1998 ,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”

. PN-88/B-10085 »Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

. PN-B-05000:1996 ,Okna idrzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

. PN-EN 1026:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badania”

. PN-EN 12211:2001,0kna i drzwi. Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania”

. PN-EN 12208:2001,0Okna i drzwi. Wodoszczelnos$é. Klasyfikacja”

. PN-EN 12210:2001,0Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

. PN-EN 12207:2001,0kna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Klasyfikacja”

. PN-EN 1191:2002 ,Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.

. PN-EN 13115:2002,0kna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,

zwichrowanie i sity operacyjne”
A PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

12. OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU kod CPV 454210000-4 , 45321000-30, 45 443000-4
12.1 WSTEP

12.1.1 Przedmiot STT
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przy termomodernizacji budynku straznicy OSP w Roznach , gm. Belsk Duzy

12.1.2  Zakres Stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.1.

12.1.3.  Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie ocieplenia $cian budynku straznicy w Rozcach

12.1.3.1 lIzolacja pionowa ze styropianu

W zakres rob6t ociepleniowych wchodzg :

a. przygotowanie podtoza pod docieplenie —oczyszczenie i zmycie

b. docieplenie scian ptytami styropianowymi EPS 70-040 /FS15/ gr. 12cm z felcem
c. montaz piyt styropianowych do $ciany za pomocg dybli plastikowych @ 10 mm

d. przyklejenie siatki z widkna szklanego wraz z montazem wzmocnien naroznikéw

12.1.3.2 Tynki cienkowarstwowe
W zakres robot elewacyjnych wchodza:

A gruntowanie powierzchni $ciany preparatami gruntujgcymi
A natozenie podktadowej masy tynkarskiej
A tynk cienkowarstwowy akrylowy — metoda lekka mokra , faktura nakrapiana na

Scianach parteru
i wyzszych kondygnaciji

12.2  MATERIALY

12.2.1 0Ogdblne wymagania dotycz gce materiatu
Ogolne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 ,wymagania ogolne” pkt 1.2

12.2.2 Materiaty gtéwne

- styropian typu EPS 70-040 /fs15 samogasngcy o gestosci objetosciowej co najmniej 15kg/m3
felcowany gr. 10i 14cm/
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- hydrostyropian EPS P /samogasnacy o gestosci objetosciowej co najmniej 30kg/m? felcowany gr.
10cm/

- zaprawa klejowa do przyklejania styropianu o przyczepnosci 0,1MPa do styropianu i 0,6MPa do
podtoza

- siatka z wtdkna szklanego o gramaturze 145 [g/mz]

- kotki plastikowe w ilosci min. 4szt/m? dtugosci 15-20 cm

- zaprawa klejowa do wtopienia siatki z wtbkna szklanego

- preparaty gruntujgce i podkfady z masy tynkarskiej pod
tynki akrylowe o przyczepnosci wg. PN- 80/C-81531 1 MPa.

- sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubosci max. 1.5mm i przyczepnosci do podioza min. 0.6
MPa

- masa tynkarska akrylowa /cokétw kolorze zgodnie z projektem

- narozniki aluminiowe perforowane

Materiaty w/iw powinny posiada¢ aprobaty techniczne Instytutu Techniki budowlanej i atesty higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny

12.3 SPRZET

12.31 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogolne pkt .1.3

12.3.2 Sprzet do wykonania elewaciji

Do wykonania robot niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu :

- samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy 5t

- samochod dostawczy 0,9 t

- wiertarki ,wkretarki

- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t

- rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10m

Do wykonania rob6t powinien by¢ uzyty sprzet o pelnej sprawnosci aby zagwarantowaé prawidtowg jakosc¢
prowadzonych prac.

12.4 TRANSPORT

12.4.1 Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 ,wymagania ogélne pkt.1.4.

12.4.2. Transport sprz etu i materiatdw

Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — samochodami skrzyniowymi
samowytadowczymi i samochodem dostawczym

125  WYKONANIE ROBOT

12.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w pktl wymagania ogdlne pkt 1.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z p6zniejszymi zmianami — Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych podczas robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (wycigg).
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- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

12.5.2 Zasady wykonania robét ociepleniowych wra  z z elewacjg

Wykonanie ocieplenia wraz z elewacjg polega na przyklejeniu z mocowaniem mechanicznym ptyt

styropianowych do uprzednio przygotowanej powierzchni $cian , wykonaniu na nich ochronnej warstwy

zbrojonej i wykonczeniu powierzchni szlachetnym tynkiem mineralnym , akrylowym lub silikatowym ,

cienkowarstwowym .

Poszczegolne etapy wykonania ocieplenia z elewacjg to:

- przygotowanie podioza polega na usunieciu odparzonych elementéw istniejgcego tynku ,
uzupetieniu zaprawg wyréwnujgcg ubytkéw i zagruntowaniu preparatami gruntujgcymi .

- mocowanie ptyt styropianowych za pomocg zaprawy klejowej do styropianu naniesiong na

styropian zaleznie od réwnosci $cian paca zebatg lub w postaci pasma obwodowego

- mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 4 szt/m” . Wiercenie i

mocowanie kotkdbw mozna wykonaé min po dwoch dniach od chwil przyklejenia styropianu

- wykonanie warstwy zbrojonej , polega na wtopieniu siatki z wtdkna szklanego w zaprawe klejowag

uprzednio naniesiong na styropian . Zaktad siatki musi wynosi¢ min. 10cm .Warstwa zbrojona powinna

mie¢ grubos¢ ok. 3mm a jej powierzchnia gtadka

- gruntowanie warstwy zbrojonej tynkiem podktadowym .

- wykonanie warstwy tynkarskiej ze szlachetnej wyprawy akrylowej lub elewacyjnej

cienkowarstwowej z polimerowo-zywicznych tynkéw dekoracyjnych /cokot /

Wszystkie prace zwigzane z ociepleniem i elewacja budynku powinny byé wykonywane w temp. Min +5° C

amax +25° C, nie nalezy wykonywaé tynkéw w czasie deszczow i silnych wiatrow

12.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

12.6.1 Ogoblne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt.1 ,wymagania ogélne ,, pkt 1.6

12.6.2 Kontrola jako $ci prac

Przed przystgpieniem do prac , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy produkty posiadajg odpowiednie
atesty , Kontrole jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w przepisach i
normach . Kontrola powinna obejmowac:

- Zgodnosci z przedmiarem

- Jakosci i trwatosci wykonania robot

- Jakosci materiatu

- Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami

- Atesty na materiaty budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikaciji

- Zachowania warunkow BHP i P.Poz.

- Uprzatniecie stanowiska pracy i terenu budowy

12.7 OBMIAR ROBOT

12.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST w pkt.1 ,wymagania ogélne , pkt.1.7.

12.7.2. Jednostka obmiarowa
- [ mz] powierzchnia ocieplenia , tynku , warstwy zbrojonej .
- [m] wzmocnienia naroznikbéw zewnetrznych

12.8 ODBIOR ROBOT

12.8.1 0Ogolne zasady odbioru robét

65



Ogodlne zasady odbioru robét murowych w SST w pkt. 1. ,wymagania ogoélne , pkt 1.8.

12.8.2 Sposob odbioru robét ocieplenia i elewaciji budynku
Odbiér powyzszych rob6t nastepuje na podstawie protokotu z kontroli ,ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze ocieplenia i elewacji powinny byé wykonane nastepujgce badania :

- Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robot

- Sprawdzenie podiozy i jego przyczepno$ci

- Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostolinijnosci krawedzi

- Sprawdzenie doktadnosci i prawidlowosci wykonania powierzchni elewacji
Badania nalezy prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét . Badania w czasie
przegladu czesciowego nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do tych robdt do ktérych pdOzniejszy dostep
jest niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru roboét czesciowych
i koncowych . Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

12.9 PODSTAWA PLATNO SCI

12.9.1 Ogdlne zasady dotycz ace ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 ,wymagania og6ine” pkt 1.9

12.9.2 Cena jednostki obmiarowej rob6t ociepleni  owych i elewacyjnych

Cena jednostki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem budynku i wykonania elewacji podstawowej
obejmuje wszystkie materialy, sprzet i czynnosci technologiczne ,niezbedne do wykonania poszczegéinych
etapow robot ,zaréwno prace podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét
ociepleniowych i elewacyjnych oraz prace transportowe porzgdkowe zabezpieczeniowe , ujete w cennikach
przy wycenie poszczegOllnych pozycji dotyczacych wykonania robét zawartych w tym punkcie

12.10 NORMY | DOKUMENTY

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdine .
Tom | . Czes$¢ 1-4. Warszawa 1990 ,wyd. IV MGPIB , ITB

- PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkow . Wymagania i obliczenia

- PN-EN 13163:2004
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