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1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicz{®]) s wymagania dotyece wykonania i odbioru robd
zwigzanych z budow zaliczniukowej linii zasilajcej i instalacji wewetrznych budynku steanicy bu-
dynku OSP Raze. ST jest dokumentem przetargowym i kontraktovgyry zlecaniu i realizacji robét
opisanych wiej.
Kod gtowny robot obgtych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310008.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji @atyprowadzenia robot elektrycznych wymienionych por
zej wraz z kodami dodatkowymi:

- kladzenie infrastruktury kablowej: kod CPV 45314200-3

- kladzenie kabli: kod CPV 45314300-4

- instalowanie rozdzielnic elektrycznych: kod CPW5315700-5

- roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznyh : kod CPV 45311100-1

- roboty w zakresie instalacji dwietlenia: kod CPV 45312311-0

- instalowanie innego ospretu elektrycznego w budynkach:  kod CPV 45314320-0

- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1/E094-8/

Instalacje powinny @ywykonane zgodnie:
- z Polskimi Normami,
- z obecnie obowrujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich whaakalnych, prze-
piséw i regulacji terenowych,
Prace montawe wykona zgodnie z Przepisami Budowy Wdzen Elektrycznych, ze szczeg6inym
zwrbceniem uwagi na zeszyt nr.6 - ochronagwg@razeniowa w urgdzeniach elektroenergetycznych
o napgciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowanienmuweadw bezpieczestwa i higieny pracy.

2. Materiaty i sprzet
Materialy stosowane robotach elektrycznych zgstgiszczegdlnione w przedmiarze robot.
Urzadzenia ohjte rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.1999r w sprawy&azu wyrobow wy-
produkowanych w Polsce, a takwyrobéw importowanych do Polski po raz pierwsmpgcych stwarza
zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanitycia zdrowia lubsrodowiska podlegagych obowsz-
kowi certyfikacji na znak bezpiearstwa i oznaczenia tym znakiem wyrobow podleggih obowiazkowi
wystawienia przez producenta deklaracji zgddn(D.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia 2000r) nyugasia-



da znak bezpieczsstwa. Wszystkie elementy wypasaia zastosowane w instalacji elektrycznej powin
spetnig wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie elementy wypogania elektrycznego powinny ndiparametry techniczne odpowiagizg wa-
runkom, w ktérych majby¢ zastosowane, w szczeg&nbpowinny spetnié nastpujace wymagania
dotyczce:
- nhapkcia wyposaenie elektryczne powinno bylobrane do maksymalnych zastosowanych
napk¢ roboczych, jak rowniemogcych wysapi¢ przepec
- pradu; wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny &globrane z uwzgtnieniem
maksymalnej warkei pradu ustalonego, ktéra me wystpi¢ w normalnych warunkach eksplo-
atacji oraz z uwzgbnieniem pgdéw mogcych wystpi¢ w warunkach zaktoceniowych w okre-
slonym czasie, podczas ktorego redy¢ spodziewany przeptyw pdu przecizeniowego
- czstotliwosci; jezeli czestotliwos¢ ma wptyw na dziatanie wypogania elektrycznego, to ¢zto-
tliwos¢ znamionowa tego wypogenia powinna b§ skorelowana z estotliwoscia, ktéra mae
wystgpi¢ w obwodzie
- obchzenie wyposaenie elektryczne dobrane na podstawie charaktérgdighzenia powinno
by¢ dostosowane do ohageenia, z uwzgidnieniem wspotczynnika okygzienia i normalnych wa-
runkéw eksploataciji
- warunkéw wykonania instalacji elektrycznejyposaenie elektryczne powinno byak dobrane,
aby bezpiecznie wytrzymywato nasmia i warunksrodowiskowe w miejscu zainstalowania w.
PN-IEC 60364-1. J&li element wyposaenia nie odpowiada warunkom jego zainstalowa-nia,
moze on by zastosowany pod warunkietg lpdzie zapewnione odpowiednie dodatkowe
zabezpieczenie jako €€ kompletnej instalacji elektrycznej.
- zapobiegania szkodliwym skutkomryposaenie powinno b§ dobrane tak, aby nie byto powo-
dem szkdod w innym wypoganiu lub zakidce w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w
tym rowniez podczas czynrigi tagczeniowych. W tym kontekie do czynnikow, ktére mag
mie¢ szkodliwy wptyw naleg np. wspoétczynnik mocy, pd rozruchowy i niesymetria okxgie-
nia.

Gospodark materiatami natey prowadz¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej diagulse-
biorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla przedsbiorstw wykonugcych elektryczne roboty
instalacyjno - montawe. Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznychagazynie jak i konserwacja
tych materiatdw powinny iydostosowane do rodzaju materiatdbw. Materiaty mpewody i ospret nale-
zy przechowywa& w pomieszczeniach zamktych, suchych przewietrzanychdvaietlonych.
Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czyn-
nasci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgadunku materiatow, speu itp..

Srodki i urzdzenia transportowe powinny bgdpowiednio przystosowane do transportu materialiea
zbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrychnyW czasie transportu najezabezpieczy
przedmioty przed przemieszczaniemisch uszkodzeniem.

W instalacji wewngtrznej stosow&oprzewodowanie ptaskie o napiu znamionowym 750V. Ospsiz
tacznikowy natynkowy, hermetyczny.

3. Wykonanie montazu
1.Warunki og6lne
Do rozpocgcia montau instalacji elektrycznej nmma przysipi¢ po stwierdzeniue obiekt:
- odpowiada warunkom zgodnym z przepisami lexzastwa pracy do prowadzenia robét insta:
lacyjnych,
- elementy budowlano — konstrukcyjne, at@ wptyw na montaurzadzei instalacji elektrycznej
odpowiadaj zatazeniom projektowym.
2.Monta linii kablowych
Nie naley wykonywa wykopow duo wcezeéniej przed uktadaniem kabli. Wykopy wykonygva
ecznie lub mechanicznie. Kabel uktgdza wyréwnanym dnie wykopugkgrunt jest piaszczysty lub



na podsypce piaskowej grétianinimum 10 cm j&i warunek ten nie jest spetniony.
Nasjpnie naley zasypé go warstvg piasku grubéci 10 cm i przykrg go 15cm warstwgruntu
rodzimego. Tak przysypany kabel nglprzykry¢ folia w kolorze niebieskim, minimalnej grusm
0,5 mm, a szerodm 20cm. Kabel uktadaw wykopie ling falistg z zapasem do 3% diugo ukia-
danego odcinka. Przy uktadaniu kabla zwrdwag;, aby nie byt on @igniony po ziemi, naley uni-
k& ostrych zagic lub petli. Najmniejszy promié zagecia kabla mae wynosé 20x jegosrednica
zewatrzna.
Poprzeczne przekroczenia drog utwardZdomydona metody przewiertu lub przecisku..
Roboty ziemne wykonywagodnie z przepisami BHP i PIP oraz normami: PNBEB836-02 ,Prze-
wody podziemne. Roboty ziemne Wymagabiadania przy odbiorze”
Miejsca wykonywania robét ziemnych i memowych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) popradpowiednie oznakowanie, przykrycieswoetlenie na
czas nocy.
Przy weiciu i wyjsciu z budynkéw pozostawéazapasy kabla min. 1,5m.
Ochrona kabla uDVK75. Taky sany rurg chront kabel w obgbie przej¢ pod drogami komunika-
cyjnymi i w obgbie skrzyowan z oznaczogi ewentualnie nieoznaczgma podkitadzie geodezyj-
nym, sieaiinfrastruktury podziemne;.
Po wykonaniu linii kablowej naidg pomierzy rezystangj izolacji poszczegoélnych odcinkow kabla
induktorem o naggiu nie mniejszym i 2,5kV, przy czym rezystancja ta nie medoy¢ mniejsza n
20M2/km .
3.Monta elementdw instalacji wewtrznej
Monta instalacji elektrycznej powinien byvykonany przez odpowiednio wykwalifikowany persbne
zastosowaniem wiaiwych materiatéw i urgdzen. Parametry techniczne wypasaia elektrycznego
nie powinny s pogarszépodczas montal. Zyty przewod6éw powinny byoznaczone zgodnie z nor-
ma IEC 446:1989. Pgtzenia mgdzy zytami przewodow oraz radzy zytami i innym wyposaeniem
powinny by wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpigc pewny styk.
Kolejnos¢ czynnaci montau:
- trasowanie oprzewodowania i wykonanie bruzd
- mocowanie przewodow
- mont& puszek rozgaknych i kaacowych
- taczenie przewodow w puszkach rozgalych
- kompletowanie i montarozdzielnicy z podjczeniem przewodow
- monta& wyposaenia elektrycznego
prace wykaczeniowe i pomiary ochronne
Sposob wykonania zgodny z:
Zarzzdzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 2DX®60r w sprawie przepisow o budowie
urzadzen elektrycznych
Zarzzdzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Gosgid Materiatowej i Paliwowej z dnia
18.07.1986 w sprawie ogélnych zasad eksploatarjdas i instalacji energetycznych
Wszystkie elementy robot, ktére wykaz@dstpstwa od postanowiespecyfikacji technicznej
i przedmiaru robot zostamozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

4. Odbior i przekazanie do eksploatacii
W trakcie wykonywania instalacji zasilanej §riablowg sprawdzeniu podlega prawidtogo
- wykopy w zakresie zgodta przyjetego w dokumentacji gruntu rodzimego oragbgkaici dna
- sprawdzenie ulaenia kabli
- podsypk, obsypk oraz foliowanie i oznaczenia kabla
- montau przewodow ochronnych
- rownolegtdé¢ i prostopadtéé utozenia przewodow wzgtlem podiaa
- minimalizacja krzyowan oprzewodowania
- wysoka@¢ montau osprztu
- jakas polaczer ochronnych



Przed przekazaniem do eksploatacji makeykona& nastpujace badania

- sprawdzenie kabli, z normami i certyfikatami

- sprawdzenie prawidtowoi ochrony przeciwpotaniowej (przekréj i rodzaj przewodow, sposc
taczenia)

- sprawdzenie ggtosci zyt kabli i przewodow instalacji zasikgjej oraz instalacji przeciwpare-
niowej

- pomiar rezystancji izolacji kabli

- pomiar rezystancji uziomow roboczych i ochronnych

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji otiey roboty otrzymuje nagbpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawc3 - szt 2)

- protokoty bada i pomiaréw elektrycznych

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowdei instalacji do eksploataci

- skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzuledgysci z PN na wbudowane materiaty oraz
inne dokumentyadane przez zamawiggego (np.karty gwarancyjne)



