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5.Zasilanie i si€ rozdzielcza NN
Budynek zasilanydualizie osobnym przgtzem do zicza kablowego ZK instalowanego w miejsc
wskazanym przez RE, jego kosztem i staraniemogipiganiu przez odbiogaumowy przyhcze-
niowej.
Gtowmg linie rozdzielcz stanowi odcinek linii kablowej YK¥05x10 ze zjcza kablowego do roz-
dzielnicy gtownej budynku (RG). RozdzielniRG naley zestawd w obudowie RN-3x12-55 w
garau, miejscu wskazanym na rys. nr.2. W rozdzielmjiywnej, o ktdrej mowa zlokalizo-
wano wyhcznik FRX-304 125A, ktory dgnlzie wypetniat funkej wytacznika paarowego.
Sterownie tego wytznika zdalne za goednictwem jego cewki wybijakowej aparatem GWP
instalowanym przed wajiem gtownym do budynku.

6.Instalacje Ggwietleniowe i gniazd 1-f
Instalacje éwietleniowe wykona przewodem YDYp2/3/4x1,5p/t, a gniazd 1- f p/t pteewo-
dem YDYp3x2,5.
Wysoka¢ montau osprztu: taczniki cswietlenia h=1,4, gniazda 1-f (poza gaeen, kottownia i
kuchng) h=0,3m, gniazda pomieszezsocjalnych h=1,3m, gniazda kuchni 1,0m. Wypustyie-
tleniowe zakaczone oprawami OPTIMA 204E, ddavietlicy i czesci biurowej a w cgséci sanitar-
nej, socjalnej i korytarzowej oprawami PORTO-11W¥/ garau i kuchni oprawy OPK-258(236).
We wskazanych pomieszczeniach w wybranych opriawdia zapewnienia warunkow sprawnej
ewakuacji, zainstalowtanwentery, zapewniage podtrzymanie niezkdnego éwietlenia w czasie
2h po zaniku napcia. (oprawy, o ktérych mowa oznaczono symbolem AW¢zalenie od po-
wyzszego stosowaoswietlenie ewakuacyjne kierunkowe opraWA-SJ@Swietlica) i PLUTON
10S (kottownia)Ustala st osprzt tagcznikowy Polo, przy czym ospgizgniazdowy podwaojny.
Na zagczonych rysunkach przestawitem w uktadzie numerygzsposob rozdziatu energii ele-
ktrycznej.
Numery obwodéw tablicy RG, patrz rysunek nr. dkgzatem przy odbiorach na rzucie instalacji
odpowiednio rys nr.2

7. Instalacja 3-f zasilania zespotu gniazdowego
Stanowi § wypust zespotu gniazdowego usytuowany w giara
Oprzewodowanie YDYim5x2,5p/t. Zespot gniazdowy typu gniazdo 3f-16AH2iggdo 10A/Z.



8. Ochrona przeciwporaeniowa
Sig zasilagca pracuje w systemie TN-C natomiast siebiorcza pracowabedzie w systemie
TN-S z wyhcznikami r@&nicowopgdowymi w obwodach gniazd 1-f i 3-f.
Rozdzielenie przewodu PEN na przewod PE i N wagkav zlgczu kablowym lub napowietrz-
nym (w zalenosci od sposobu zasilania wykonanego przez RE). Reledee to musi b§ uzie-
mione uziomem do 30ohm.
Nalezy takze wyprowadzi uktad pohczen wyréwnawczych w postaci DY4plidzacy wszystkie
czsci przewodzce dosgpne uradzen budynku (kuchnia, brodzik, zlewozmywak, kociot.)tp
Po wykonaniu instalacji elektrycznej sprawidaomiarami izolacji, skuteczgoi ochrony i ba-
daniem wycznikdéw r&nicowopadowych maliwos¢ oddania jej do eksploatacii

9.Instalacja odgromowa
Zwody poziome, nienagtne na dachu i kominach wykanprzewodem DFe/Zi8ryty. Przewo-
dy odprowadzage, rownie z DFe/Zii8, rowniez nienapezne. Przewody uziemigge i uziom z
Fe/Zn30x4, przy czym uziomem jest otok petny pagny w ziemi na gibokasci 0,6m. W przy-
padku trudngci z wykonaniem otoku petnego dopuszczaotok niepetny pod warunkiem wyko-
nania dodatkowych uzienfiev postaci szpilek, ich ikg i zakres bdzie podana w trybie nadzoru.
Max wartg¢ oporngci uziomu 1%. W przypadku braku midiwosci uzyskania takiej oporsoi
wykonany uziom naley wzmacni& szpilkami do skutku. Naky pamkta¢, ze minimalna odleg-
tos¢ miedzy kolejnymi szpilkami rowna jest ich diugm.

10.Uwagi kaaicowe
Cata¢ prac zwizanych z realizagjprojektu naley wykona: zgodnie z dokumentacja technigzn
PBUE i PN/E.
Wszystkie zastosowane w ramach instalacji edekiergetycznych ugdzenia, aparaty i przewody
musz posiadéa odpowiednie atestyswiadectwa dopuszczenia.

OBLICZENIE NAT EZENIA OSWIETLENIA

L.p. (numer pom.)
Nazwa pomieszczenia Swietlica Pokoj

Dlugaos¢ (m) 9,03 5,23
Szerokd¢ (m) 7,93 3,33
Powierzchnia (m2) 71,6 17,4
Powierzchnia obliczeniowa (m2) 72,0 18,0
Wysoka¢ zawieszenia oprawy (m) 2,3 2,3
Wymagana jasrio (Ix) 300 300
Wspotczynnik odbicia:

sufitu 0,7 0,7

cian 0,5 0,5
Wskaznik pomieszczenia 3,5 1,6
Sprawnd¢ pomieszczenia (%) 0,65 0,46
Sprawnd¢ oprawy (%) 0,8 0,8
Wspot. obnkenia nagzenia gwietl. 0,8 0,8
Strumier swietlny oprawy (Im) 3600 3600
lloé¢ punktowswietinych - obliczenia 14,4 51
llos¢ punktowswietinych - projekt 16 6
Obliczeniowe natzenie gwietlenia (Ix) 333 353




