Wylot prefabr.fi. 500 mm

Skala pozioma 1:250
Skala pionowa 1:50

Poziom poréwnawczy: 164,00 [m npm]

STUDNIA KAN. fi 1000 mm

RUROCIAG NA ROWIE ODWADNIAJACYM - REJON SKRZYZOWANIA
SKALA 1: 50/ 250

RUROCIAG PP Dw 500 mm SN8

WODA fi 160 d.168,45 -
TELEFON

TELEFON

TELEFON

GAZfi 70 d.169,25

RZEDNA TERENU [m npm]

PROJ. RZEDNA TERENU [m npm]

RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm]

0,00

GLEBOKOSC KOLEKTORA [m]

GLEBOKOSC WYKOPU [m]

1,02/0,82| 168,43 |169,25| 169,25

1,67|1,47|168,73|170,20| 170,20

SPADEK [%0]

(9]

Wilot prefabr.fi. 500 mm

GAZ fi 25 d.169,34

WODA fi 160 d.168,55— @

TELEFON

WODA fi 40 d.168,60

1,24|1,04|169,40|170,44|170,44
168,79

1,20|1,00|169,44|170,44| 170,44

1,85|1,65|168,79

L=66,00m
SREDNICA KOLEKTORA [mm] PP 500 SN8 PP 500 SN8
KUBATURA WYKOPU [m?] 74,0 19,4
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 148,0 38,7
DEUGOSC ODCINKA [m] 55,00 11,00

ODLEGLOSC [m] 0,00

55,00
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