
Skala pozioma 1:1000
Skala pionowa 1:100

Poziom porównawczy: 157,00 [m npm]

RZĘDNA TERENU PRAWEGO [m npm]

RZĘDNA TERENU LEWEGO [m npm]

RZĘDNA DNA ISTNIEJĄCEGO [m npm]

RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO [m npm]

GŁĘBOKOŚĆ ISTNIEJĄCA [m]

GŁĘBOKOŚĆ PROJEKTOWANA [m]

SPADEK DNA PROJEKTOWANEGO

WYMIARY I UMOCNIENIA

ODLEGŁOŚĆ [m]

KILOMETRAŻ I HEKTOMETRY
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Szer. dna b=0,40 m, nachyl. skarp 1 : n = 1 : 1
Umocnienie dna i skarppłytami EKO 60x40 cm - 5 m przed wlotem do rowu głównego.
W hm 0+005-0+142 umocn.stopy skarpy płotkiem zastępczym, umocn. skarp darniną na  płask pasem 0,50 m, 
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L=70,00m
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L=29,00m

Na całej długości rowu 
Szer. dna b=0,40 m, nachyl. skarp 1 : n = 1 : 1
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L=46,00m

Szer. dna b=0,40 m, nachyl. skarp 1 : n = 1 : 1,
 Umocn.dna i skarp płytami 2 m, wlot-wylot płytami
 EKO 60x40x10 cm na pełnej szer.skarp
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L=10,00m
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L=36,00m
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Szer. dna b=0,40 m, nachyl. skarp 1 : n = 1 : 1
W hm 0+155-0+395 Umocnienie dna płytami EKO 60x40
Umocn. skarp darniną na płask pasem 0,50 m, powyżej obsiew miesz.traw.
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L=31,00m

Szer. dna b=0,40 m, nachyl. skarp 1 : n = 1 : 1
W hm 0+155-0+395 Umocnienie dna płytami EKO 60x40 cm
Umocn. skarp darniną na płask pasem 0,50 m, powyżej obsiew miesz.traw.
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L=87,00m

Szer. dna 0,40 m, nach. skarp 1 : n = 1 : 1. W km.0+395 - 0+541, 
umocnienie dna i skarp do pełnej szer płytami EKO 60 x 40 cm
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L=97,00m

Szer. dna b=0,40 m, nachyl. skarp 1 : n = 1 : 1
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L=66,00m
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L=5,00m

Szer. dna b=0,40 m, nachyl. skarp 1 : n = 1 : 1
Umocnienie dna  i skarp na pełnej szer. 
płytami  EKO 60x40 cm

61
2,

00

65
2,

00

62
4,

00

16

16
9,

86
16

9,
96

16
9,

40
16

9,
50

16
9,

49

0,
46

0,
56

0,
36

0,
46

1,5‰

L=40,00m
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L=13,00m L=50,00m

Szer. dna b=0,40 m, nachyl. skarp 1 : n = 1 : 1
Umocnienie dna  i skarp na pełnej szer. 
płytami  EKO 60x40 cm
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ISTN. RÓW UMOCN. PŁTYKAMI BET.

RÓW ODWADNIAJĄCY SKALA 1 : 100/1000

hm 0+000 - 0+715
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Wlot prefabr.fi. 500 mm

Wylot prefabr.fi. 500 mm
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RUROCIĄG PP Dw 500 mm SN8
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