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1. Projekt zagospodarowania terenu
2.0pis techniczny

[1.Czesé€ graficzna

1. Plan orientacyjny w skali 1: 10000.

2. Mapa zasadnicza z trasg rowu w skali 1:1000.
3. Profil podtuzny rowu w skali 1:100/1000.
3a. Profil podtuzny rurociggu w skali 1: 50/250.
4. Przekroj poprzeczny rowu A-A w skali 1: 50.
5. Przekrdj poprzeczny rowu B-B w skali 1: 50.
6. Przekroj poprzeczny rowu C-C w skali 1: 50.
7. Przekroj poprzeczny rowu D-D w skali 1: 50.
8. Przekrdj poprzeczny rowu E-E w skali 1: 50.
9. Scianka oporowa — wylot z rurociggu.
10.Rura PP-B Pragma.

11.Plytka EKO.

[ll.Zalgczniki tekstowe

1. Pismo uzgodnienie Mazowieckiej Spotki Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy Radom — Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica..



|. Czesc¢ opisowa

1.Projekt zagospodarowania terenu

1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie urzgdzen melioracji wodnych
szczegodtowych — rowu odwadniajgcego wraz z rurociggiem i przepustami, na terenie
dziatek nr ew. 178; 179/1; 191; 192; 193 w miejscowosci Odrzywotek, gm. Belsk
Duzy, pow. Grojec. Dziatanie to pozwoli na uregulowanie stosunkow wodnych,
poprzez umozliwienie odptywu nadmiaru wod deszczowych ze zlewni potozonej po
zachodniej stronie drogi gminnej, oraz wyeliminowanie zaki6cenia stosunkéw
wodnych - przypadkow przelewania sie tych wdd przez korone drogi i podtapiania

posesji.
1.2.Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na dz. nr. ew. 191, w sgsiedztwie dzialek nr 134 i 135,
zlokalizowany jest réw przydrozny, w ktorym okresowo po opadach i roztopach
gromadzi sie woda, ze wzgledu na brak odptywu z niego, podtapiane sg dziatki nr
ew. 134 i 135, wraz ze znajdujgcymi sie na nich zabudowaniami. Dziatka nr 191 jest
drogg gminng o nawierzchni z asfaltu, podniesienie korony drogi w czasie jej
remontu spowodowato zakidécenie stosunkéw wodnych w tym rejonie. Na odcinku od
drogi gminnej nr ew. dz. 192, do drogi 728, wzdtuz drogi gminnej nr ew. dz. 191 jest

wyraznie uksztalttowane koryto rowu przydroznego.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie na dziatkach nr ew. 178; 179/1; 191; 192; 193,
urzgdzeh melioracji wodnych szczegétowych — rowu odwadniajgcego o
nastepujgcych parametrach:

Dlugos¢ catkowita rowu L= 715mb, zabudowany bedzie czesciowo w pasie drogi
gminnej (dz. nr 178; 191 i 179/1), rurociggiem z rur dwusciennych z PP SN8 o

Srednicy 500 mm i dtugosci — 70,0 m. Spadek projektowanego rurociggu wynosi J
550%,  WiIlot i wylot przedmiotowego rurociggu, projektuje sie wykonac¢ z
prefabrykatéw betonowych w formie $cianki oporowej przepustu drogowego(Zat. nr
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9), wlot i wylot rurociggu umocniony bedzie ptytami EKO. Na poczatkowym odcinku
rurociggu ze wzgledu na kolizje z gazociggiem, projektowana jest studnia betonowa
@1000 z kaskadg, na zatlamaniu rurociggu projektowana jest studnia betonowa
rewizyjna @1000. Projektowany row wzdtuz drogi gminnej wprowadzajgcy wody do
rurociggu posiada nastepujgce parametry: diugos¢ — 104,0 mb, szerokos$¢ dna —
0,40m; gtebokos¢ srednia — 0,50 + 0,70 m, nachylenie skarp 1:1,0, spadek J = 0,6%,
- 1,0%,. Na tym odcinku réw zostanie umocniony ptytami EKO w dnie i na skarpach
do petnej wysokosci(Zat.nr 8 — przekroj E-E).

Umocnienie rowu ptytami EKO do pelnej wysokosci projektuje sie réwniez od km
0+395 do wylotu z rurociggu w km. 0+541, spadek rowu na tym odcinku wynosi
27,7%, Srednia gtebokos¢ 0,76 + 1,36 m, (Zat. nr 7 — przekroj D-D), a takze w km.
0+142 + 0+160 na wlocie i wylocie do przepustu. Na odcinku od km. 0+157 + 0+395,
Sredni spadek rowu wynosi 11,6%, $rednia gtebokos$¢ 0,95 + 1,36 m, projektuje sie
umocnienie dna ptytami EKO a umocnienie skarp darning na ptask pasem szerokosci
0,50m, powyzej obsiew skarp mieszankg traw(Zat.nr 6 — przekroj C-C). Na odcinku
rowu od km. 0+005 + 0+145 projektowane jest umocnienie stopy skarpy ptotkiem
zastepczym, a umocnienie skarp darning na ptask pasem szerokosci 0,50m, powyzej
obsiew skarp mieszankg traw, srednia gteboko$¢ rowu na tym odcinku wynosi 0,50 +
0,90m, a spadek J - 2,7%, - 3,5%, (Zal.nr 4 — przekr6j A-A). Wlot do rowu
przydroznego drogi nr 728 zostanie umocniony ptytami EKO w dnie i na skarpach do
petnej wysokosci.

Pod drogag gruntowg dz. nr ew. 192, projektowany jest przepust z rur betonowych
@800 o diugosci L-10,0mb. z prefabrykowanymi $ciankami oporowymi do
przepustéw rurowych, umocnienie rowu na dtugosci 5,0m od wylotu przepustu
ptytkami EKO do petnej wysokosci (Zat. nr 9).

We wijezdzie na dz. nr ew. 135 projektowany jest przepust z rur dwusciennych z PP-

SN8, @500mm i dtugosci L-13,0mb z przyczotkami prefabrykowanymi(Zat. nr 9).

Powierzchnia odwadniana za pomocg rowu wynosi w przekroju wylotu F — 33,0 ha.

1.4.Zestawienie powierzchni projektowych

- powierzchnia catkowita rowu F = 1500,0 m?.
- powierzchnia rurociggu F=70,0m?



1.5.Dane informuj gce o wpisie terenu do rejestru zabytkéw oraz ochron ie
na podstawie ustale A miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkbw, nie ma na nim pomnikéw
przyrody.

1.6.Informacje i dane o charakterze i cechach istni ejgcych i
przewidywanych zagro zen dla srodowiska

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska spowodowanych wykonaniem

urzgdzen melioracji wodnych szczegétowych — rowu odwadniajgcego wraz z
rurociggiem i przepustami.

1.7.Charakterystyczne dane obiektu

- powierzchnia odwadniana - F= 33,0 ha,
- spadek rowu - J=0,6+27,7 %,
- szeroko$¢ dna rowu - b=0,40m,
- glebokos¢ rowu - -h = 0,50 + 1,36 m,
- dlugosc¢ catkowita rowu —L =715 mb,
- nachylenie skarp -1:n=1:1,0,
- spadek rurociggu -J =5,50 %.,,
- dlugos¢ rurociggu - L=70,0m,
- $rednica rurociggu - @500 mm,
- dlugos¢ przepustu @800 —L =10 mb,
- dlugos¢ przepustu @500 —L =13 mb.

2.0pis techniczny
2.1.Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem,
- mapa do celow informacyjnych — mapa zasadnicza w skali 1:1000, obreb
Odrzywotek sekcje 283.112.084; 283.112.093; 283.112.132; 283.112.141,
- WYpIS uproszczony z rejestru gruntow,
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 20.04.2007r, w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
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I ich usytuowanie.(Dz.U.Nr 86 z 2007 roku poz.579),
- wytyczne projektowania rowow i przepustow,
- wizja w terenie i pomiary wiasne,

- obowigzujgce normy i wytyczne.

2.2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie gruntoéw, wraz ze znajdujgcymi sie na nich
zabudowaniami za pomocg urzgdzehn melioracji wodnych szczegotowych — rowu
otwartego.

Zakres opracowania obejmuje:

Row otwarty odwadniajgcy wraz z rurociggiem oraz przepustami pod drogami
gminnymi .

2.3.Lokalizacja

Przewidziany do wykonania row zlokalizowany jest na dziatkach
nr ewidencyjny nr 178; 179/1; 191; 192; 193 w m. Odrzywotek, gmina Belsk Duzy,
powiat Grojec, woj. mazowieckie. Inwestor posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane dla w/w dziatek.

2.4. Rozwi gzania projektowe

2.4.1 Réw odwadniaj acy
Budowla ziemna, o przekroju trapezowym, skarpy i dno projektuje sie umocni¢
ptytami EKO, darning, ptotkiem zastepczym oraz poprzez obsiew mieszankg traw.

2.4.2 Ruroci ag

Rurocigg projektuje sie z rur dwusciennych z PP- SN8 o srednicy 500 mm. Przyczoiki
rurociggu zostang wykonane z prefabrykatbw betonowych w formie $cianek
oporowych do zakonczen przepustow drogowych w.g. zatgcznika nr 9.

2.4.3 Studzienki na ruroci agu
Studzienki rewizyjne wtazowe - kanalizacyjne betonowe o srednicy 1000 mm, z

klamrami wlazowymi i wlazem Zzeliwnym bez pierscienia odcigzajgcego.
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2.4.4 Przepust na wje zdzie na posesj €
Rurocigg przepustu projektuje sie z rur dwusciennych z PP- SN8 o
Srednicy 500 mm. Przyczoiki przepustu zostang wykonane z prefabrykatow
betonowych w.g. zalgcznika nr 9. Umocnienie wlotu i wylotu w rejonie
przyczétkOw przepustu projektuje sie z ptyt EKO.

2.4.5 Przepust pod drog g gminn g
Rurocigg przepustu projektuje sie z rur betonowych srednicy 800 mm.
Przyczétki przepustu zostang wykonane z prefabrykatow betonowych w.g.
zalgcznika nr 9. Umocnienie wlotu i wylotu w rejonie przyczotkdw przepustu
projektuje sie z ptyt EKO.

2.5. Roboty budowlano-monta zowe

Wykop rowu i wykop pod rurocigg zostanie wykonany koparkg, nastepnie
mozna przystgpi¢ do ulozenia rurociggu wraz ze studniami i przepustow, oraz
montaz prefabrykowanych przyczotkow rurociggu i przepustow a nastepnie jego
zasypke. Po czym mozna przystgpi¢ do wykonania plantowania dna i skarp, oraz
umocnien z ptyt EKO, ptotka zastepczego oraz darniny.

2.6. Warunki BHP

W czasie budowy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
Prawa budowlanego i odpowiednich przepisow BHP. Ze wzgledu na specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot, inwestor nie jest zobowigzany do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



