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|. Czesc¢ opisowa

1.Projekt zagospodarowania terenu

1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie urzadzen melioracji wodnych
szczegOtowych — rurociggu drenarskiego na terenie dziatek nr ew. 1 i 70 w
miejscowosci Maciejowka; nr ew. 176, 160, 161/1, 161/2, 161/3 w m. Zaboréwek; nr
ew. 264 i 397 w m. Lewiczyn, pow. Grojec. Dziatanie to pozwoli na uregulowanie
stosunkdbw wodnych, poprzez przejecie do rurociggu nadmiaru  wody
powierzchniowej spltywajgcej ze zlewni potozonej po zachodniej stronie drogi

gminnej, oraz obnizenie zwierciadta wody gruntowe].

1.2.Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na dz. nr. ew. 1 w miejscowosci Maciejowka; nr ew. 160, 161/1,
161/2, 161/3 w m. Zaborowek; nr ew. 397 w m. Lewiczyn, zlokalizowane sg grunty
rolne uzytkowane jako sady. Na terenie dzialek nr ew.70 w miejscowosci
Maciejéwka; nr ew. 176, w m. Zaboroéwek; nr ew. 264 w m. Lewiczyn znajdujg sie
drogi gminne, Wzdtuz drogi gminnej, po jej zachodniej stronie w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanego rurociggu drenarskiego biegnie trasa wodociggu o
Srednicy 160mm. Na dziatce nr 160, w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej
studni drenarskiej S1, zlokalizowany jest réwniez stup energetyczny niskiego
napiecia.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie w poboczu drég gminnych przeznaczonych do
wykonania na nich nawierzchni asfaltowej, urzgdzenia melioracji wodnych

szczegotowych - rurociggéw drenarskich o nastepujgcych parametrach:

Rurocigg drenarski nr 1, o tgcznej dlugosci 586 mb., zostanie wykonany z rur

typu PVC-U w otulinie z PP o srednicy 160 mm.

Rurocigg drenarski nr 2, o tgcznej diugosci 85,0 mb., zostanie wykonany z rur
typu PVC-U w otulinie z PP o $rednicy 100 mm.
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Studzienki drenarskie rewizyjne DN 400 mm z PP-b z teleskopem i wiazem
zeliwnym B125 — szt. 4.

Powierzchnia odwadniana za pomocga rurociggu drenarskiego wynosi okoto F-
1,0 ha.

Rurociggi drenarskie zostang zasypane piaskiem grubym, lub pospétkg do poziomu
terenu.

Wody pochodzgce z odwodnienia gruntéw i drogi, zostang wprowadzone do rowu
poprzez wylot w formie prefabrykatu betonowego( zat. Nr 6), wylot zlokalizowany jest
na koncu istniejgcego rowu melioracyjnego.

1.4.Zestawienie powierzchni projektowych

- powierzchnia catkowita odwadniana F = 1,0 ha.

1.5.Dane informuj gce o wpisie terenu do rejestru zabytkéw oraz ochron ie

na podstawie ustale A miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie ma na nim pomnikéw

przyrody, docelowo zostanie przeznaczony pod rekreacje.

1.6.Informacje i dane o charakterze i cechach istni ejgcych i
przewidywanych zagro zen dla srodowiska

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska spowodowanych wykonaniem
urzgdzen melioracji wodnych szczegotowych - drenowania gruntow w celu obnizenia

poziomu wody gruntowej.

1.7.Charakterystyczne dane obiektu

- Powierzchnia odwadniana F = 1,0 ha,

- $redni spadek rurociggu drenarskiego nr 1 - J = 5,0 %,

- Sredni spadek rurociggu drenarskiego nr 2 - J = 5,0 %,

- glebokosc¢ utozenia rurociggéw drenarskich - h =0,51+2,01 m,
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- dlugosc¢ catkowita rurociggoéw drenarskich — L = 671 mb,

- wylot z rurociggu drenarskiego — w formie prefabrykowanej scianki oporowej
przepustu rurowego dla srednicy 200mm.

- studzienki drenarskie rewizyjne DN400 z PP-b z osadnikiem, zwienczone
teleskopem z wtazem zeliwnym B125.

2.0pis techniczny

2.1.Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- mapa do celow projektowych — mapa zasadnicza w skali 1:1000, jednostka
ewidencyjna: 140601_2 — Belsk Duzy; obreby: 0013 - Lewiczyn, 0015 - Maciejowka,
0035 — Zaborowek, sekcje 7.163.19.05.2,4; 7.163.19.10.2.

- projekt budowlany na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych
Lewiczyn(Wola Lewiczynska) — Zaborowek, opracowany przez mgr inz. Kazimierza
Barana,

- rozporzgdzenie Ministra Srodowiska, z dnia 20.04.2007r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie.(Dz.U.Nr 86 z 2007 roku poz.579),

- wytyczne projektowania drenowania,
- wizja w terenie i pomiary wiasne,

- obowigzujgce normy i wytyczne.

2.2.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest odwodnienie gruntbw za pomocg urzgdzeh melioracji
wodnych szczegotowych — drenowania.

Zakres opracowania obejmuje:

Rurociggi drenarskie, budowle na sieci drenarskiej — studzienki i wylot z rurociggu

drenarskiego.

2.3.Lokalizacja

Przewidziane do wykonania rurociggi drenarski zlokalizowane sg na dziatkach
nr ewidencyjny 1 i 70 w miejscowosci Maciejowka; nr ew. 176, 160, 161/1, 161/2,
161/3 w m. Zaboréwek; nr ew. 264 i 397 w m. Lewiczyn, gmina Belsk Duzy, powiat
Grojec, woj. mazowieckie. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane dla w/w dzialki.



2.4. Rozwi gzania projektowe
2.4.1 Ruroci agi drenarskie
Rurocigg drenarski nr 1, o tgcznej dlugosci 586 mb., zostanie wykonany z rur
typu PVC-U w otulinie z PP o srednicy 160 mm, zasypany do petnej wysokosci
piaskiem grubym, pospotkg lub kruszywem ptukanym o uziarnieniu 8-16mm.

Rurocigg drenarski nr 2, o tgcznej diugosci 85,0 mb., zostanie wykonany z rur
typu PVC-U w otulinie z PP o $rednicy 100 mm, zasypany do petnej wysokosci

piaskiem grubym, pospoitka lub kruszywem ptukanym o uziarnieniu 8-16mm.

2.4.3 Studzienki drenarskie
Projektuje sie studzienki drenarskie rewizyjne S1; S2; S3; S4 - z PP-B, DN 400

mm z osadnikiem V=35 dm®typ A, z teleskopem z wtazem zeliwnym B125.

2.4.4 Wylot drenarski
Projektuje sie wylot drenarski w formie prefabrykatu betonowego( zal. Nr 6),
skarpe w rejonie wylotu umocni¢ ptytami ,EKO”, oraz wykona¢ odmulenie rowu

na odcinku niezbednym dla zapewnienia prawidtowego odptywu wod z rurociggu.

2.5. Roboty budowlano-monta zowe

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, nalezy precyzyjnie zlokalizowaé przebieg
trasy wodociggu. Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu roboét
przy zblizeniach do trasy wodociggu, oraz uzbrojenia sieci wodociggowej, dokop w

tych przypadkach wykonywac recznie.

2.6. Warunki BHP

W czasie budowy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
Prawa budowlanego i odpowiednich przepisow BHP. Ze wzgledu na specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot, inwestor nie jest zobowigzany do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.






