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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
-Nazwa inwestycji:
Wykonanie i odbiér robot budowlanych elektrycznych wewnetrznych i zewngtrznych zwiazanych
budowa czterech budynkéw mieszkalnych z lokalami socjalno-komunalnymi wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna

-Adres inwestycji:
PGR Stara Wie$ gm.Belsk Duzy

-Nazwa i adres zamawiajacego:
Urzad Gminy Belsk Duzy, ul.Jana Kozietulskiego 4a
Dane kontaktowe:

telefon: 048 66 11 271

fax: 048 66 11 340

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
- Zestawienie obiektow:
- budowa instalacji elektrycznych wewngtrznych w czterech budynkach mieszkalnych
z lokalami socjalno-komunalnymi wraz z niezbedng infrastruktura techniczna
- budowa instalacji odgromowych

-Zakres i rodzaj robot budowlanych:
e Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych:
- zasilania wewngtrznego
- o$wietlenia wewngtrznego
- gniazd wtykowych
- odgromowych




-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore przewiduje dokumentacja projektowa:
Wszystkie prace opisane W Specyfikacji traktuje si¢ jako roboty typowe. W zwiazku
z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistyczne;.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Brak.

1.4.Informacje o terenie budowy
-Organizacja rob6t budowlanych:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dostgp do wody, energii elektrycznej. Zamawiajacy okresli zasady wejScia
pracownikow i wjazdu pojazdéw i sprz¢tu Wykonawcey na ten teren.
-Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich:
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisoéw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasno$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym 1 wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zobowiazany do szczegolowego oznaczenia instalacji
1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostana
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych
wczesniej przez Zamawiajacego, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.
-Ochrona Srodowiska:
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowaé si¢ do
przepisdw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych
szkodliwych dla §rodowiska 1 otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robot budowlanych.
-Warunki bezpieczenstwa pracy:
Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisy z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowiazany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
1 nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed przystapieniem do robot
przekaze Inspektorowi Nadzoru o§wiadczenie o ubezpieczeniu na czas trwania budowy
zatrudnionych os6b na budowie od naglych zdarzen i1 ich skutkow. Wytaczna
odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie warunkoéw bhp 1 ppoz. oraz nadzér nad
zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik budowy. Wszyscy
pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy musza posiadac¢ aktualne
szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaswiadczeniem. Szkolenia, o ktorych mowa
powyzej przeprowadza wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt Wykonawca robot.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie
Zamawiajacemu o przeszkoleniu pracownikéw zatrudnionych przy realizacji robot.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlega odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.
Dodatkowo, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultaty realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciw pozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca begdzie mogt
zorganizowac zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robot
objetych zamowieniem. Po zakonczeniu prac objgtych w umowie teren przekazany pod
organizacj¢ zaplecza zostanie uporzadkowany i przywrocony do stany pierwotnego.
-Warunki dotyczace organizacji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zobowiazany do opracowania
1 uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruch drogowego w rejonie budowy.
Natomiast Wykonawca jest zobowigzany do:

a) przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicoOw planow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

b) ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

c) wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatéw
1 elementow budowlanych,

d) utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegolnie w
okresie wywozu odpadéw budowlanych.

-Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:
Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodnikow 1 drog wewngtrznych oraz
ustali go z inspektorem nadzoru.



1.5.Nazwa i kody
Wspo6lny Stownik Zamoéwien(CPV):

Grupa: CPV NAZWA

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria:

Branza instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.6.0kreslenia podstawowe, zawierajace definicje poj¢¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisoOw dokumentacji projektowanej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot.

-Certyfikacja zgodno$ci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

-Deklaracja zgodnos$ci-oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna

-Dokumentacja projektowa-stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych wymagane jest pozwolenie na budoweg-sktada si¢ w
szczegoOlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot.
-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania 1 uzycia.

-Grupy, klasy, kategorie robét-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poz. zm.). Patrz
nizej: hasto Wsp6lny Stownik Zamowien.

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenia
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techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego projektu.
-Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
-Normy europejskie-oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub ‘“dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

-Obmiar robét-pomiar wykonywanych robdot budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji ich iloSci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartos$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
-Odbior czeSciowy (robot budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i1 zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem czg¢éciowym nazywa si¢
do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbior koncowy”

-Odbior gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynnosci, zwanych tez”
odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sig po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

-Przedmiar robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawianych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazania szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilodci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci 1 wymogoéw jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

-Wspdlny Slownik Zamdéwien-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupehliajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 215/2003, stosowanie
kodow CPV do okreSlenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacego z
owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyréb budowlany-nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania,
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zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng calo$¢ uzytkowa.
-Zarzadzajacy realizacja umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.
11 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI
2.1.Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow-podczas
wykonywania robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wlasciwos$ciach uzytkowych oraz spetniajace wymagania podstawowe okreslone w art.5
ust.l pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robot przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegbtowe informacje o zrodle produkeji, zakupu
wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robdt- wihasciwie
oznaczonych posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywaé¢ dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow-Wykonawca zapewni
wlasciwe sktadowanie i1 zabezpieczanie materialdw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych  odpowiadaly =~ wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdow oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robét, takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom-materialty i elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji inspektora
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nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wyKorzystanie materiatobw lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko i ponosi pelna odpowiedzialnos¢ techniczna i
kosztowa.

2.5.Wariantowe stosowanie materialdw- dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna przewiduja wariantowe stosowanie materiatow 1 elementow budowlanych
oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzjg.
Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

11 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzgt powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacii
technicznej dla konkretnych rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w
specyfikacji technicznej- niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli w specyfikacji przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzgtu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 niedopuszczone do realizacji robot.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i
jakos$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowe;j
specyfikacji technicznej

4.1.Transport poziomy -wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkoéw transportu
poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow i elementow,
(szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje $rodkow transportu
beda okreslone w projekcie organizacji robot.

4.2. Transport pionowy- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkoéw
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transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkow transportu pionowego (np.: dzwigi, zurawie 1 inne.) wymaga
szczegOlnej starannosci przy realizacji robot .

V WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0gé6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy

Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie projektu organizacji placu budowy.
5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robot, nie opracuje
projektu organizacji budowy.

5.4.Likwidacja placu budowy -Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu
budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigeie terenu budowy
stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét -Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg
robot, jakosci materialdéw 1 elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialow i1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania
pt. Program zapewnienia jakosci.

Program winien sktada¢ si¢ z czgsci ogolnej 1 czgsci szczegdlowe;.

1. czes¢ ogdlna okresla

* system (sposob 1 procedurg) kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub  wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),
* sposob oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

* sposob i formg przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Czes¢ szczegolowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

* wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

* wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobow,

* urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow,

* sposob 1 procedurg pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobierania probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatoéw,
wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych
robot,

* sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do
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opracowania programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwosci sa okre§lone w szczegotowych specyfikacji technicznej. Rodzaj 1 ilo$¢
badan zostana ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedure
badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miatl nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg¢ wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bgdzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie zapewnienia jakosci.

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materialow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna
pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5.Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 29 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane wymaga
pozwolenia na budowg i obejmuje:

* pozwolenie na budowg z zataczonym projektem budowlanym,
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* protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

* ksigzke obmiardéw robot,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatdéw przedmiaru robot
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedlug
Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podzial przedmiaru robot nalezy opracowac
wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robdt.
Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiarow jest
niezbgdna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub
pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej 1 podawane w m. Jezeli szczegofowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet
1 urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugos$ci, objgtosci 1 powierzchni stosuje sig
doktadno$¢ do dwoch znakéw po przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.
7.3.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
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te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

VII OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréow

Wystgpuja nastgpujace rodzaje odbiordw: odbior czgsciowy, odbior etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie r¢kojmi,
odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorow robodt okresla umowa.

8.2.0dbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru
robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilo$ci i1 jako$ci wykonanych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.0dbior koncowy

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w
umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokét odbioru robot budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawcg.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetiajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
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wplywu na cechy eksploatacyjne i1 trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.4.0dbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgltoszone wady),

d) dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.5.0dbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiagzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe.

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac¢ dokumenty
wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie roboét 1 platno$¢ za wykonane roboty zostang dokonane zgodnie z zawarta
umowa.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowej

Projekty Komercyjne Sp. zo.o

ul. Bézniczna 3 lok.118, 26-600 RADOM

/czgs¢ elektryczna/

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z p6zniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci

(Dz. U. Z2002r Nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz.
881) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
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sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z
pozn. zm

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690)
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B) SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

I. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego
Wykonanie 1 odbiér robot budowlanych elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych zwiazanych
budowa czterech budynkéw mieszkalnych z lokalami socjalno-komunalnymi wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna

-Adres inwestycji:
PGR Stara Wie$ gm.Belsk Duzy

-Nazwa i adres zamawiajacego:
Urzad Gminy Belsk Duzy, ul.Jana Kozietulskiego 4a
Dane kontaktowe:

telefon: 048 66 11 271
fax: 048 66 11 340

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
- Zestawienie obiektow:
- budowa instalacji elektrycznych wewngtrznych w czterech budynkach mieszkalnych
z lokalami socjalno-komunalnymi wraz z niezbedng infrastruktura techniczna
- budowa instalacji odgromowych

-Zakres i rodzaj robot budowlanych:
e Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych:
- zasilania wewngtrznego
- o$wietlenia wewngtrznego
- gniazd wtykowych
- odgromowych
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-Nazwa i adres jednostki, opracowujaca szczegolowa specyfikacje techniczng
ATB Projekt Tomasz Balinski

ul. Mostowa 13D/1
26-600 RADOM

- Nazwa i adres jednostki opracowujacej dokumentacj¢ projektowa
Branza instalacji elektrycznych
ATB Projekt Tomasz Balinski

ul. Mostowa 13D/1
26-600 RADOM
/czesé elektrycznal
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Wykaz Szczegolowych Specyfikacji Technicznych

SST 01- Wymagania ogolne

SST 02- Wymagania szczegdlowe

SST1. Roboty w zakresie linii zasilajacych i wlz CPV 45314300-1
SST2. Instalacyjne roboty elektryczne CPV 45315100-9
SST3. Instalowanie rozdzielni elektrycznych CPV 45315700-5

SSTA4. Instalowanie gniazd wtykowych, o§wietlenia i o§wietlenia awaryjnego

CPV 45315700-5, 45311200-2
SST5. Instalacje odgromowe CPV45311100-1
SST6. Odbiory i wymagane protokoty

Szczegotowa specyfikacje techniczng opracowat:
mgr inz. Marian Szpindor

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegdtowej specyfikacji technicznej)

Data opracowania specyfikacji

czerwiec 2013 r.
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1. SST 01 Wymagania ogodlne

Warunki techniczne dotycza wykonania i1 odbioru instalacji elektrycznych wewngtrznych i
zewngtrznych oraz instalacji odgromowej, ochrony od porazen, ochrony przepigciowe] w
budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Zgodnie z norma PN-IEC 60364 1 istniejaca siecia energetyczna zastosowano uktad sieci TN- S.
Cala instalacja wewngtrzna w budynkach mieszkalnych musi by¢ wykonana w uktadzie TN-S.
Przewody ochronne, uziemienia, potaczen wyrownawczych musza by¢ oznaczone na zielono-zétto.
Barwa zielono-zoétta moze stuzy¢ jedynie do oznaczania i identyfikacji przewodow przeznaczonych
do ochrony przeciw porazeniowej. Zaleca si¢ , aby oznaczenie tymi barwami byl oznaczony
caly przewod na catej montowanej dlugosci, jezeli jest to technicznie niemozliwe
oznaczenia muszg si¢ znajdowa¢ we wszystkich mozliwych miejscach widocznych.

Wszystkie materiaty stuzace do wykonania instalacji elektrycznej jak: kable, przewody, osprzet,
aparatura i urzadzenia posiadaly certyfikaty, Swiadectwa dopuszczajace w budownictwie i
urzadzenia oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia ciagi instalacyjne musza
by¢ tak wykonane, aby istniatlo ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniaty dostgp dla
przegladow 1 konserwacji. Wszystkie instalacje musza zapewnia¢ ciagly przesyt energii
elektrycznej o wlasciwych parametrach technicznych, stosownie dla potrzeb Sali Sportowe;.
Nalezy przy wykonywaniu instalacji i ciagdw instalacyjnych zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasy przewodéw nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, i rownoleglych do krawedzi
$cian 1 stropow.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrgbne obwody elektryczne do:

1) o$wietlenia og6lnego i ewakuacyjnego /dodatkowa zyta przewodu zasilajaca bloki przetwornic z
baterig akumulatoréw zainstalowanych w oprawie./

2/gniazd wtyczkowych

3/gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2 kW.

Przewody opraw o$wietleniowych na sufitach uktada¢ w bruzdach.

Gniazda wtyczkowe 1 laczniki, przyciski itp. nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczen. Laczniki obwodow $wiatla musza by¢ zainstalowane w calym
obiekcie w taki sposob , by zalaczanie obwodu $wiatta byto poprzez nacisnigcie klawisza w gore a
wylaczenie poprzez nacisnigcie klawisza w dot.

Gniazda uzytkowe 230V w kazdym pomieszczeniu instalowaé wylacznie ze stykiem
ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda musza mie¢ styk ochronny od gory. Przewod fazowy
musi by¢ zawsze montowany w lewym zacisku a przewod zerowy w prawym zacisku ,przewod
PE w zacisku bolca ochronnego. Gniazda 1-fazowe ogélne w kolorze biatym z. Cala instalacja
zaprojektowana zostata przewodami miedzianymi.

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

W instalacjach elektrycznych szkoty zaprojektowano nastgpujaca ochrong;
-ochrona od porazen pradem elektrycznym
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-ochrong od przeciazen i zwar¢
-ochrong od oddziatywania cieplnego
-ochrong od zwar¢ doziemnych
-ochrong od przepigc

-ochrong odgromowa
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SST.02 Wymagania szczegolowe

Przed przystapieniem do robot montazowych zapoznac si¢ z dokumentacja.

1/ Przygotowac niezbgdne materiaty i osprzegt
2/ wytyczy¢ trasy instalacji
3/ wykona¢ niezbedne przepusty umozliwiajace montaz instalacji.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem i obowiazujacymi przepisami.
Przej$cia przez $Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp. Rury nalezy uklada¢ w bruzdach uprzednio wykutych i
odpowiednio w nich mocowane.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego ztaczek lub przez
kielichowanie. Rury nie moga by¢ narazone na napr¢zenia mechaniczne. Przed przystapieniem
do wciagania przewoddéw w rury ostonowe nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ i1 przelotowos¢
wykonanego orurowania.

Weciaganie przewodéw wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Przewody na
catej dtugosci odcinka rury nie moga mie¢ polaczen w rurze. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody 1 kable uszczelnia¢ w sprzecie
i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica diawicy i otworu uszczelniajacego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do S$rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bgdzie utozenia przewodow 1 zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach
niezbg¢dne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnegk pod osprzet oraz
ich zatynkowanie.
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Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i1 kable uszczelnia¢ w 0Sprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokrgceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i W odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podiaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé sig¢ podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy

cyny.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzglgdem elektrycznym
I mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé przewodami
kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunig¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykona¢:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
OSPRZET INSTALACYINY

Puszki elektroinstalacyjne gniazd i lacznikow, puszki rozdzielcze , przelotowe i taczace puszki

odgal¢zne- nalezy stosowaé¢ odpowiednie dla przekrojow przewodu i dla systemu odcinka
instalacji: natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, znormalizowane.

Stopien ochrony minimum IP 2X, wytrzymalo$¢ elektryczna izolacji -2kV, wykonane z
materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujacych ptomien -samogasnace.
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Rozdzielnice wewnetrzne w obudowach izolacyjnych o stopniu ochrony IP 31 z drzwiczkami
izolacyjnymi zamykanymi na zamki. Rozdzielnice zewngtrzne w obudowach IP65 instalowanych
w poliestrowych skrzynkach na fundamencie /wg oddzielnego opracowania/.

SPRZET INSTALACYINY taczniki i gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia do instalacji
natynkowych, podtynkowych, natynkowo-wtynkowych.

Stopien ochrony nie mniejszy niz IP 2X a wykonaniu szczelnym niemniejszym niz IP 44

Napigcie znamionowe 250V 50Hz, prad znamionowy: taczniki 6A, 10A, gniazda wtyczkowe
16A.

Obudowy wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomien -samogasnace.
INSTALACJE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obudowy osprzgtu ,sprzgtu ,opraw os$wietleniowych 1 innych urzadzen powinny by¢ w
wykonaniu szczelnym oraz zapewni¢ ochrong¢ minimum IP 33.
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SST1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LINIE ZASILAJACE i WLZ-TY KOD CPV 45311100-1

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z energetycznymi liniami kablowymi zasilajacymi
budynek Salg Sportowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru

robot zwiazanych z:

- uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w
budynkach,

- montazem muf'i glowic kablowych,

- montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli, wraz z transportem i skladowaniem
materiatow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentéw pod kontenery, robotami
ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi, ST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- kompletacja materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty ziemne, murarskie, §lusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzgtu instalacyjnego
itp.),

- ulozeniem wszystkich materialdw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentaciji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli 1
linii,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i1 badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami
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oraz okresleniami podanymi w ST .Wymagania ogolne a takze podanymi ponize;j:
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;j.

Kabel sygnalizacyjny - przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli potaczonych rownolegle, ktore wraz z osprzgtem utozone sa na
wspolnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii
kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome rdéznych linii kablowych
pokrywaja si¢ lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktorym odleglos¢ pomigdzy roznymi liniami kablowymi,

urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla

danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i nie wystgpuje
skrzyzowanie.

Studzienka kablowa - przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych,
ulatwiajaca przeciaganie i faczenie kabli prowadzonych pod ziemia oraz w kanatach, rurach, blokach

betonowych itp.).
Blok kablowy- ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciagania kabli.

Napigcie znamionowe kabla Uo/U - napigcie na jakie zbudowano 1 oznaczono kabel; przy czym
Uo - napigcie pomigdzy zyla a ziemia lub ekranem kabla, natomiast U - napigcie
migdzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje si¢ kable elektroenergetyczne na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV,
6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV. 18/30 kV, 23/40 kV; dla napigcia 64/110 kV stosuje si¢ kable
olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. [lo§¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast
przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm

Kable sygnalizacyjne produkowane sa na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV - ilo§¢ zyt od 2 do 75,
przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2 .

Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym,
stuzy do przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub
odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czg$¢ przewodzaca moze wystgpowaé drut o przekroju
kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym
przekroju. Ze wzgledu na duze natgzenie pola elektrycznego na ostrych krawegdziach ogranicza sig
stosowanie kabli z Zylami sektorowymi do napig¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i
przekrojach powyzej 16 mm2. Zyty wielodrutowe zapewniaja wicksza elastyczno$é kabla, sa
jednak drozsze. Sploty poszczegdlnych wiazek, zawierajacych po kilka zyt splatane sa we
wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie
dodatkowo zyte licznikowa (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i
liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,,z0" - izolowana Zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-
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z0Mta izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej.
Laczy metalowe czg$ci przewodzace:

- dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktore moga przypadkowo znalez¢ si¢ pod napigciem),
czesci przewodzace

- obcych instalacji elektrycznych, gtowna szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny.
Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napi¢¢ znamionowych do 12/20 kV
przekroj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50
mm? - przekrdj zyly ochronnej minimum 16 mm?, natomiast powyzej 95 mm - minimum 50 mm
). Zyta powrotna (stara nazwa ,,ochronna") - wymagana bezwzglednie dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napigcia znamionowe 3,6/6 KV i
wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub taSmy miedziane), wspotosiowa z
przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego si¢ na izolacji zyty lub w $rodku kabla. Stuzy
przewodzeniu pradow zwarciowych i wyrdwnawczych (pradow zakldceniowych) w uktadzie
wielofazowym.

Zyha probiercza ,.zp" - izolowana zyla w 'kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w
wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiardw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego.
Stosowana gtownie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad
400 mm , w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm.

Zyta neutralna - izolowana zyla robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozytowych pelni rolg przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od
przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm
moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa - osprzgt kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Glowica kablowa - osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajacych ich
podtaczenie do innego elementu instalacji elektrycznej.

Stacja transformatorowa - kontenerowa - weztowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktorym
odbywa si¢ zmiana parametréw uzytkowych sieci (napigcie) oraz usytuowane sa urzadzenia
rozdzielcze energii elektrycznej, a calo§¢ urzadzen zamontowanych jest w prefabrykowanym
kontenerze, ktory posadowiony jest na gotowym lub zbudowanym indywidualnie fundamencie lub
konstrukcji.

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed ukladaniem kabli majacych na
celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu nastgpujace

grupy czynnosci;
-wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

-osadzanie kotkow w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

-montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

-montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
-odkrywanie 1 zakrywanie kanatlow kablowych.
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1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST — Wymagania ogolne.

Zapisy szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie z czgécia ogolna
specyfikacji technicznej, oraz pozostatymi elementami dokumentacji techniczne;.

2. Materialami i urzgdzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa do
wykonania instalacji zasilania WPB , rozdzielnicy RSS i RK wymagane sa:

- Kabel YKY 5x10 mm?

- Materiaty pomocnicze

3.Sprzet.

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu Sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
Wykonawca powinien dysponowac Sprzgtem sprawnym technicznie.

4 Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogo6lne".

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy
zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdéw do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji,
wynosza dla kabli nawinigtych na bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinietych w ,,6semke"

5.Wykonanie robot.

Ukladanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng widknista uktada sie¢ bezposrednio
na $cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych
budynku oraz kanatach -niektore sposoby uktadania omowiono w pozycjach poprzednich.

Szczegbdlnag uwage nalezy zwrdci¢ przy przej$ciach kabli przez $ciany i stropy z zastosowaniem
przepustéw kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane
w otwor, oba konce uszczelnione materialem niepalnym na dlugosci 8 cm dla stropow 1 10 cm dla
scian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje si¢ w przypadkach szczegélnych np. izolacja od
zracych oparow (pomieszczenia akumulatorowni) lub p.pozarowa przy przejsciu pomigdzy
wydzielonymi strefami ochrony pozarowej 1 wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem
lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, rowniez jednozytowego.
Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposob, aby minimalne odleglosci pomigdzy kablami
wynosity: 5 cm dla kabli na napigcie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napigcie powyzej 1 kV.
Odlegtosci minimalne od géw podaje N SEP-E-004 i wynosza od 20 do 150 cm. Je$li nie mozna
spetni¢ warunkow minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢
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kable w rurach ochronnych.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materialy do wykonania musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i ST. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i
przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000.

Wszystkie materialy, urzadzenia i1 aparaty nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie speilniajace wymagan zostaly
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizona jako$¢.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w "Wymagania ogolne". Jednostka obmiaru jest :
-dla kabli :m,

-dla wykopdow :m,

-dla osprzgtu linii: szt, kpl,

8.0dbior robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogoélne". Odbidr robot nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych.

9.Podstawa platnosci.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych 1 towarzyszacych - zasady platnosci ustala

Umowa pomigdzy Wykonawca 1 Zamawiajacym.

10.Przepisy zwigzane.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-76/E-05125 - Linie kablowe.

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-92/E-05003 - Ochrona odgromowa.

PN-1EC 61024 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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Ustawa Prawo Budowlane.
Ustawa o wyrobach budowlanych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

Instrukcje Producenta montowanych urzadzen.
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SST 2 ROBOTY INSTALACYJIJNE ELEKTRYCZNE KOD CPV 45315100-9

1. WSTEP
Nazwa zadania oraz ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania Robéot STO w obiekcie — ,,Wymagania og6lne”.

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostaly w
SSTO1 ,, Wymagania ogolne".

Szczegdlowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaly w SST02,, Wymagania szczegotowe".

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznych uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé przewody, kable,
sprzet i o sprzgt oraz aparaturg i urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktdrych producent:

1. dokonatl oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnoS$ci

2. wydat krajowa deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak;

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy

opublikowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC), normy

krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow  bezpieczenstwa

Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprzg¢tu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

- oznakowatl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi

przepisami

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze
wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje
zgodno$ci z norma lub aprobata techniczna, zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.
Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach. Pozostate wymagania dotyczace
stosowania materiatow zostalty omowione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robot w obiekcie —
»Wymagania ogdlne”.

3.SPRZET
Wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robot w obiekcie —
»Wymagania Ogolne”. W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne

4, TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robot w obiekcie.
Wymagania Ogodlne.

32



5. WYKONANIE ROBOT

Szczegbtowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych: przedstawione
zastaty w SSTO1 ,,Wymagania Ogolne” i SST02 ,,Wymagania szczegdtowe”

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot przedstawione zostaly w specyfikacji technicznej wykonania
robot w obiekcie ,,Wymagania Ogdlne”.

Szczegotowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST-7 -odbiory instalacji i
niezbedne protokoty.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
"Wymagania Og6lne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w
obiekcie STO 00.00- "Wymagania Og6lne”

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogolne zasady rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w
obiekcie — ,,Wymagania Ogolne'.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-1EC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-1EC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem napigcia.

- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo - zastosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 1999

zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
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Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
- PN IEC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr §rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybor §rodkoéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.
- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor §rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa
- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.
- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow
- PN-IEC 60364-5-53: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura taczeniowa i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-537: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia
- PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
- PN-901 E-05029. - Kod do oznaczania barw.
- PN-921 E-05031. - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu

widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.
- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP}.
- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 : Miejsca pracy we

wngtrzach
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SST 3 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych KOD CPV 45315700-5

1.WSTEP.

Nazwa zadania ,oraz ogolne wymagania dotyczace robot zastaty ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania robot w obiekcie STO —,,Wymagania ogolne”

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaty w SST 01 ,, Wymagania og6lne"
Wymagania szczegotowe przedstawione zostaty w SST 02 ,,Wymagania szczegdtowe".

2. MATERIALY
Szczegdtowe wymagania zostalty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot
Wymagania Og6lne" oraz SST 02 " MATERIALY"

3.SPRZET
Wymagania zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
"Wymagania Og6lne". W specyfikacji szczegdtowej nie wystgpuja wymagania specjalne.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robdt w obiekcie
" Wymagania Ogolne". W specyfikacji szczegdtowej nie wystgpuja wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostaty w
SST 02 ,, Wymagania szczegdtowe"

Rozdzielnice mieszkaniowe TM zaprojektowane w obudowach modutowych p.t.. Wszystkie obwody
w TM zabezpieczone wytacznikami instalacyjnymi. Rozdzielnica izolacyjna z drzwiami petnymi.
Wszystkie tablice i aparaty musza by¢ odpowiednio opisane, nazwa tablicy lub rozdzielni, schemat
tablicy i opis aparatow i zabezpieczanych obwodoéw. Tablice montowaé¢ nad drzwiami
wejsciowymi, koncowki kabli wyposazy¢ w oznaczniki. Przewody wprowadza¢ do przedzialow
kablowych na listwy zaciskowe lub podtacza¢ bezposrednio pod aparaty rozdzielcze.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot przedstawione zostalty w specyfikacji technicznej wykonania
robot w obiekcie "Wymagania Ogdlne'.

Szczegbdlowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostalty w SST-6 — ,,Odbiory
instalacji i niezbedne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO "'-
Wymagania Ogodlne"

8.0DBIOR ROBOT
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Ogolne warunki odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
STO —,,Wymagania Ogolne”

9. WARUNKI PEATNOSCI
Ogolne zasady rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie

STO-,,Wymagania Ogolne”

10. Przepisy zwiazane
Przepisy zwiazane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostalty podane w SST 2 pkt.10
»PRZEPISY ZWIAZANE”
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SST 4 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH, OSWIETLENIA |
OSWIETLENIA AWARYJNEGO KOD CPV 45311100-1; 45311200-2

1.WSTEP.
Nazwa zadania ,oraz ogolne wymagania dotyczace robét zastaty ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania rob6t w obiekcie STO —,,Wymagania ogolne”

Ogo6lne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaty w SST 01 ,, Wymagania og6lne"
Wymagania szczegotowe przedstawione zostaly w SST 02 ,,Wymagania szczegotowe".

2.MATERIALY
Szczegdtowe wymagania zostaly omoéwione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot ,,
Wymagania Ogoélne" oraz SST 1" MATERIALY"

3.SPRZET
Wymagania zostaly oméwione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaly oméwione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystgpuja wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione

zostaty w SST 02 ,, wymagania szczegdtowe".

Instalacje gniazd wykonaé¢ przewodami YDYp3x2.5 p.t. Napigcie robocze izolacji 750V.
Wszystkie gniazda musza posiadaé bolec ochronny.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ w $cianach p.t. /w bruzdach/ przewodami YDYp 3,4 5x 1.5
podejscia do opraw /od puszek rozgaleznych/ przewodami YDYp3/4x1.5. Oprawy przykrecane
bezposrednio do sufitu lub montowane na $cianach.

W pomieszczeniach suchych osprzgt zwykty, w pomieszczeniach wilgotnych sprzgt i

osprzet powinien zapewnia¢ ochrong o stopniu minimum IP 55.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot przedstawione zostaly w Specyfikacji Technicznej
wykonania robdt w obiekcie ,, Wymagania Ogolne”.

Szczegbdlowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST 7 —,,Odbiory
instalacji i niezbedne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO -
"Wymagania Ogolne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robdt w obiekcie
STO —,,Wymagania Ogdlne”
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9. WARUNKI PEATNOSCI
Ogolne zasady rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO —
,»Wymagania Ogolne”

10. Przepisy zwiazane

Przepisy zwiazane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaty podane w SST 2 pkt.10
»PRZEPISY ZWIAZANE”
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SST 5- INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 453111001
1.WSTEP.

Nazwa zadania ,oraz ogdlne wymagania dotyczace robét zastaty ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania rob6ét w obiekcie STO — ,,Wymagania ogolne”

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostalty w
SST 01 ,, Wymagania og6lne"

2.MATERIALY
Szczegdtowe wymagania zostalty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot
Wymagania Ogodlne" oraz SST1 " MATERIALY"

3. SPRZET
Wymagania zostaly oméwione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegbtowej nie wystgpuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaly oméwione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegbtowej nie wystgpuja wymagania specjalne

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione

zostaty w SST 02 ,, Wymagania szczegotowe"

Instalacja odgromowa w czg$ci projektowanej sktada sig z:

- zwodéw poziomych na uchwytach odstgpowych

- przewoddw odprowadzajacych

- przewodow uziemiajacych

- uziomow sztucznych otokowych /bednarka FeZn 25x4 utozona w gruncie min.1m od budynku na
glebokosci min.0.6m

- zaciskow kontrolnych umieszczonych p.t w puszkach POH

a/ zwody poziome wykona¢ w na dachu drutem FeZn fi 8mm

b/ zwody poziome wykona¢ na kominach

c/ przewody odprowadzajace z drutu FeZn fi 8mm na §cianach budynku w rurach RL32
prowadzonymi w bruzdach p.t..

d/ uziom otokowy z wyprowadzonymi przewodami uziemiajacymi FeZn25x4mm

e/ potaczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie

W pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ pofaczenia wyrdwnawcze miejscowe taczac cze$ci
metalowe dostepne z przewodem PE za pomoca oddzielnych przewodéw DY 4mm?2 w kolorze
z6tto-zielonym wyprowadzonych w listwy PE rozdzielnicy RGP.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot przedstawione zostaty w Specyfikacji Technicznej
wykonania robdt w obiekcie ,, Wymagania Ogolne”.

Szczegotowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST 6 —,,Odbiory
instalacji i niezbedne protokoty”.
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7.0BMIAR ROBOT
Ogolne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO

—,,Wymagania Ogolne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
STO —,,Wymagania Ogolne”

9. WARUNKI PEATNOSCI
Ogolne zasady rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO —
,»Wymagania Ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaty podane w SST 2 pkt.10
LPRZEPISY ZWIAZANE”
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SST 6. Odbiory instalacji i wymagane protokoty

Badania 1 pomiary odbiorcze dotyczace instalacji lub urzadzen elektrycznych maja potwierdzi¢
ich przydatno$¢ i gotowos¢ do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badan odbiorczych
obejmuje co najmniej nast¢pujacych prob i sprawdzen.

-sprawdzenie dokumentacji

-ogledziny instalacji(urzadzenia)

-proby 1 pomiary parametrow

-sprawdzenie funkcjonalne dziatania i /lub uktadu

Procedury odbiorow poszczegdlnych robot

ODBIOR MIEDZYOPERACYINY

Odbioru migdzy operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracownikow , ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju rob6t. W odbiorze migdzyoperacyjnym moze uczestniczy¢
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych roboét z
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach
migdzyoperacyjnych nalezy zwrocic¢ szczegolna uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony
protokol podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng wykonanych
robot i ewentualne zalecenia, ktore nalezy wykona¢ przed podjgciem dalszych prac.
Wiyniki odbioru migdzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czg$¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowiaca
etapowa calos¢. Jako odbior czg§ciowy traktuje si¢ rowniez odbiodr dotyczacy catoksztattu
robot zleconych jednemu po$rod wykonawcow (podwykonawcow)

Odbidr czesciowy powinien zostaé przeprowadzony komisyjnie ,w obecnos$ci inwestora.
Wykonawca obowiazany jest zawiadomi¢ 1 uzgodni¢ z zamawiajacym termin odbioru. Z
odbioru roboét ulegajacych zakryciu sporzadza sig protokot, ktorego wyniki nalezy wpisac
do dziennika budowy, w tym rdwniez wyniki oceny jakos$ci. Czgsciowy odbior powinna
przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora /zamawiajacego/.W sktad komisji
powinni wchodzi¢ przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,
kierownicy robo6t specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru czgsciowego nalezy
spisa¢ protokot, w ktérym wymienia si¢ ewentualne wykryte usterki oraz okreslone
terminy ich usunigcia. Rownoczes$nie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku

budowy.
ODBIOR KONCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robot elektrycznych zgtasza
inwestorowi instalacje do koncowego odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora.

Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje

-sprawdzenie przedstawionych dokumentow,
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-sprawdzenie zgodnos$ci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przytaczenia do sieci

elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

-ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skutecznos$ci dzialania zabezpieczen i srodkow ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym,

-badania i proby pomontazowe,

-proby rozruchowe,

-sporzadzenie protokotu odbioru.

Dobor wlasciwej metody pomiarow

Zastosowana metoda wykonywania pomiaréw powinna by¢ metoda najprostsza,
zapewniajaca osiagnigcie wymaganej doktadno$ci pomiarow. Wybor metody pomiarow
wynika ze znajomos$ci obiektow mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej
obiektu. Sposéb przeprowadzania badan okresowych musi zapewni¢ wiarygodnos¢ ich
przeprowadzania (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawcow, protokoty).
Zastosowanie nieprawidtowej lub mato znanej metody 1 niewlasciwych przyrzadow
pomiarowych moze by¢ przyczyna zagrozenia , w nastepstwie dopuszczenia do
uzytkowania urzadzen, ktore nie spetniaja warunkow skutecznej ochrony
przeciwporazeniowe;.

Zasady wykonywania pomiarow

Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywac osoby wytacznie posiadajace aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujaca
pomiary moze korzysta¢ z osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifkacyjnego, lecz
musi ona by¢ przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Przy wykonywaniu wszystkich pomiarow odbiorczych 1 eksploatacyjnych nalezy
przestrzegac nastg¢pujacych zasad:

a/ pomiary powinny by¢ wykonane w warunkach identycznych lub zblizonych do
warunkow normalnej pracy podczas eksploatacji urzadzen czy instalacji,

b/ przed przystapieniem do pomiaréw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania
przyrzadow (kontrola, proba itp.)

¢/ Przed rozpoczgciem pomiarow nalezy dokonac ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzen ochronnych oraz prawidtowosci
potaczen.

d/ przed przystapieniem do pomiaréw nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczna
celem poprawnego sposobu wykonania badan.
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