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Zbiornik retencyjny obiekt 7 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.! “Poszcz | Razem
Zbiornik retencyjny - obiekt 7- OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w gminie BELSK DUZY
1 ZBIORNIK RETENCYJNY OBIEKT 7
2 ROBOTY ZIEMNE
1IKNR 2-02  |Mechaniczne opuszczanie zbiomikéw zelbetowych w gruntach nawodnio- [m3
d.211924-05 nych kat.ilf
(3.14*5.20*5.20)*8.73 m3 741.226
RAZEM 741.226
2 Pompowanie wody myg
d.2|analiza indy-
widualna
50 mg 50.000
RAZEM 50.000
3 ROBOTY ZELBETOWE
3|KNR 2-02  |Deskowanie systemowe U-Form taw,stop fundamentowych, piyt dennych |m2
d.311905-01
(2*3.14*5.20)*0.80 m2 26.125
RAZEM 26,125
4/KNR 2-02  |Betonowanie piyt zbrojonych o grub.do 30 cm z transportem betonu zura- m3
d.3/1918-03 wiem lub taczkami - plyta dna beton szczelny B-30
(3.14%4.75°4.75)*0.80 ms 56.677
RAZEM 56.677
5|KNR 2-02  |Deskowanie systemowe U Scian tukowych o grub. ponad 20 cm | wys. do |m?2
d.3|1907-07 4m
(2*3.14*5.20)*2*7.23 m2 472.206
RAZEM 472.206
6/KNR 2-02 'Deskowanie systemowe U Scian iukowych o grub. ponad 20 ¢m - dod.za m2
d.3{1807-08 kazdy nast. 1 m wys.
Krotnosé = 2.5
(273.14"5.20)*2*7.23 m2 472.206
RAZEM 472.206
7/KNR 2-02 | Betonowanie $cian zbrojonych o grub. do 56 om z transportem betonu zy-|m3
d.3{1919-06 rawiem lub taczkami
<gciany > (2*3.14*5.20)*7.23*0.70 m3 165.272
<ndz> (0.75+0.20)/2*0.87*(2*3. 14*5.20) m3 13.495
0.75"0.63%(2*3.14*5.20) m3 15.430
RAZEM 194.197
8 KNR 2.02  |Deskowanie systemowe przekryé monolitycznych m2
d.311905-03 )
(2*3.14*5.20)*0.40 m2 13.062
3.14*5.20*5.20 m2 84.906
RAZEM 97.968
9/KNR 2-02 (Betonowanie pivt zbrojonych o grub.do 30 cm z transportem betonu zura- |m3
d.3]1918-03 wiem Jub taczkami beton B-30 szczelny
<piyta gérna> (3.14*5.20%5.20}*0.40 m3 33.962
RAZEM 33.962
10|[KNR 2-02  |Betanowanie korka z betony B-30 h-1,20 m3
d.3|1923-03
(3.14*4.75*4.75*1.20 m3 85.016
RAZEM 85.016
11/KNR 2-02  Obramowanie otworow w plycie stropu pla m
d.310282-03
(1.80*2+0.75*2) m 5.100
1.00%4 m 4.000
(0.70%2+0.50*2) m 2,400
RAZEM 11.500
12/[KNR 2-02 [Obramienia otworéw z katownika 50*50*5 mm m
d.3]1217-05
(1.80"2+0.75*2) m 5.100
1.00*4 m 4.000
(0.70*2+0.50*2) m 2.400
RAZEM 11.500
13/KNR 2-02  |Warstwa spadkowa dna z betonu B-30 gr. 19 cm m3
d.3|1916-07
(3.14"4.504.50)*0.19 m3 12.081
RAZEM 12.081
14|KNR 2-02  |Podkfady z tiucznia karniennego gr 20 cm na podl.gruntowym m2
d.311101-03
(3.14*4.50"4.50)*0.20 m3 12,717
RAZEM 12.717
15/KNR 2-02 [izolacje przeciwwilgociowe z juty pow.poziomych - pierwsza warstwa ma2
d.310604-03
{3.14*4.50*4.50) m?2 83.585

Norma PRO Wersja 4,28 Nr seryjny: 8597
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Norma PRE Wersja 4.38 Nr senyjny: 9547

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 63.585
16]KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe Z juty- druga i nast.warstwa m2
d.3|0604-04
(3.14*4.50*4.50) m2 63.585
RAZEM 63.585
17|KNR 2-02  [Podktady betonowe na podt.gruntowym beton B-20 gr 10 cm m3
d.3/1101-01
(3.14*4.50*4.50)*0.10 m3 6.359
RAZEM 6.359
18/KNR 2-02  [lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.paziomych na lepikv na goraco - |m2
d.3|0604-03 pierwsza warstwa
(3.14*4.50*4.50) m?2 63.585
RAZEM 63.585
19[KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgeo - |m2
d.3|0604-04 druga i nast. warstwa
Krotnos¢ =3
(3.1474.50*4.50) m2 63.585
RAZEM 63.585
20/KNR 2-02  (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z Zaprawy cemeniowej gr.20 mm  |m2
d.3(1102-01 Zatarte na ostro
(3.14*4.50*4.50) m?2 63.585
RAZEM 63.585
21(KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj - dodatek  |m2
d.3(1102-03 lub potrac.za zmiane grub.o 10mm
(3.14*4.50*4.50) m2 63.585
RAZEM 63.585
22|KNR 2-02  [Klamry wiazowe typowe szt,
d.3/1219-04
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
23 Przykrycia technologiczne ze stali ko szt
d.3|analiza indy-
widualna )
1.80*0.7540.70*0.50+1.00*1.00 szt 2.700
RAZEM 2.700
4 ZBROJENIE
24|KNR 2-02  |Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych,belek,podciqgéw,wieﬁcéw, t
d.4{1909-02 $cian,piyt pojedyriczo i krzyzowo Zbrojonych - prety o $r. 12-20 mm
<plyta dolna Al fi 12> 589.00/1000 t 0.58¢9
<Aill fi 20> 3837.00/1000 t 3.837
<éciany fi 10> 1472.00/1000 t 1.472
<fi 14 > 5551.00/1000 t 5.551
<fi 16> 2878.128/1000 t 2.878
RAZEM 14.327
25|KNR 2-02  |Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych,belek,podciqgéw,wieﬁcéw, t
d.4{1809-02 Scian,plyt pojedyniczo i krzyzowo zbrojonych - prety o §r. 12-22 mm
<ptyta gérna fi 12> 793.00/1000 t 0.793
<Alll fi 22>3105.00/1000 t 3.105
RAZEM 3.898
26 Stal profilowa ka
d.4|analiza indy-
widualna
594.339 kg £94.339
RAZEM 594.339
5 DYLATACJE ROBOCZE
27|KNR 2-02 |Dylatacja obwodowa - przerwy robocze m
d.5{1913-01
{2*3.14*5.20)*2 m 65.312
RAZEM 65.312
6 IZOLACJA POZIOMA | PIONOWA
28(KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne z powioki MAXSEAL SU-|m2
d.610603-07
analogia
<beton podkiadowy=>3.14*4.75%*4.75 m2 70.846
RAZEM 70.846
29[KNR 2-02  lIzolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczie z powtoki MAXSEPOX m2
d.6|0603-07 TAR
analogia
<plyta fundamentowa>3.14*4.75%4.75 m2 70.846
RAZEM 70.846
30/KNR 2-02  [izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne 2 powdoki MAXSPOX m2
d.6|0603-07 TAR od wewnatrz
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<dno> 3.14*4.50%4.50 m2 63.585
<ptyta gérna od spodu> (3.14*4.50"4.50) m2 63.585
<4ciany zbiornika> (2*3.14"4.50)*6.25 m2 176.625
RAZEM 303.795
31|KNR 2-02  (izolacje przeciwwilgoc.powlokowe biturmiczne z MAXSEPOX TAR wyko- |m2
d.6|0603-07 nana od zewnatrz (dwie warstwy)
<Sciany zbiornpika>( 2*3.14*5.20)*9.13 m2 288.148
RAZEM 298.148
32|KNR 2-02  |lzolagje przeciwwilgoc.powlckowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z  |m?2
d.6/0603-07 pawioki poliuretanowe] MAXHEEN ELASTIC wykonana na $cianach
<sciany zbiornika>( 2*3.14*5.20)*9.13 m2 298.149
RAZEM 298.149
33/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe Bitumiczne poziome zew. plyty gérnejjmz
d.6|0602-07 2z MAXELASTIC PUR z posypka piaskiem kwarcowym p/a
<ptyta gérna> (3.14*5.20*5.20) m2 84.906
RAZEM 84.906
7 RUSZTOWANIA
34|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.7{1604-01
(2*3.14*5.20)*2*9.00 m2 587.808
RAZEM 587.808
8 KOMORA PRZY ZBIORNIKU RETENCYJNYM
9 ROBOTY ZIEMNE
35/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle- |m3
d.9/0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urcbku na odkiad (kat.gr.lil)
(4.46*6.55)*3.05 m3 88.100
RAZEM 89.100
36 KNR 2-01  [Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach plonowych alebokosci do 1.5 |m3
d.9|0320-02 m kat.gr.|lI-IV -szerokosé 1.6-2.5 m
(2.26"2.55Y*3.05 m3 17.577
RAZEM 17.577
37]KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat, I-1| m3
d.9|0236-03
(2.26*2.55)*3.06 m3 17.577
RAZEM 17.577
3B|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk Koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. -1l m3
d.9/0213-01 uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odl.do 1 km- Wywoz ziemi
89.10-17.577 m3 71.523
RAZEM 71.523
10 ROBOTY ZELBETOWE
39(KNR 2-02  [Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1011101-041
(2.36*2.75)*0.10 m3 0.649
RAZEM 0.649
40/KNR 2-02  |Deskowanie systemowe U-Form {aw,stop fundamentowych, plyt dennych [m2
d.10(1905-01
(2.31+2.65)*2*0.20 m2 1.984
RAZEM 1.984
41|KNR 2-02  |Betonowanie piyt zbrojonych o grub.do 30 ¢cm z transportem betonu zura- |m?2
d.10(1918-03 wiem lub taczkami z B-25
(2.31*2.65)*0.20 m3 1.224
RAZEM 1.224
42|KNR 2-02  Deskowanie systemowe U - Form &cian prostych ¢ grub. do 20 cm [ wys. |m2
d.10;1906-05 do4m
2.40%(2.26+2.75+2.26+2.55)*2 m2 47.136
RAZEM 47.136
43/KNR 2-02 |Betonowanie gcian zbrojonych o grub. do 20 cm z transportem betonu zu-/m3
d.10{1919-04 rawiem lub taczkami z B25
(2.26+2.75+2.26+2.55*2.40"0.15 m3 3.535
RAZEM 3.535
44/KNR 2-02  |Dylatacje
d.10(1913-01
(2.55+2,26) 2 9.620
RAZEM 9.620
45|KNR 2-02 |Deskowanie otworéw m
d.10{0282-01
2*1.10+0.70*2) m 3.600
RAZEM 3.600
46)KNR 2-02  |Obramienia otwory z katownika 50*50*5 mm m
d.10|1217-05
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2*1.10+0.70*2) m 3.600
RAZEM 3.600
47IKNR 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe, gr.15¢m plaskie m2
d.1010216-02
2.55*2.28 m2 5.763
RAZEM 5.763
48|KNR 2-02  'Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, beiek, podciagw, wiencow, |t
d.10{1909-02 $cian,plyt pojedyriczo i kizyzowo zbrojonych - prety o ér. 8-16 mm
<fi 6> 5.53/1000 t 0.006
<fi 10>342.04/1000 t 0.342
RAZEM 0.348
49/KNR 2-18  [Wlaz Zeliwny fi 60 cm Kpi.
d.10(0826-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-02  |Klamry wiazowe typowe szt.
d.10[{1218-04
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR 2-02 |Osadzenie przepustu z rury PE fi 110 szt
d.10/1218-01
12 szt 2,000
RAZEM 2,000
52/KNR 2-02  lzolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe i poziome wew. -|m2
d.10{0603-07 wyk. z MAXSEAL SUPER
<sciany> (2.25+2.35+1.96*2)*2.60 m2 22,152
<dno>( 2.25*1.96) m2 4.410
<plyta stropowa> 2.25%1.96 m32 4.410
RAZEM 30.972
53|KNR 2-02  [lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe zewnetrzne - wyk. |m?
d.10|0603-07 Zz MAXEPOX TAR- 2 warstwy
(2.66+2.66+2.55)*3.00 m?2 23.610
RAZEM 23.610
54|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc. powiokowe bitumiczne poziome - wyk.na wierzchy 'm?2
d.10/0602-07 piyty stropowe] warstwy z MAXHEEN
2.25*2.55 m2 5.738
RAZEM 5,738

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 9597




OBIEKT 7 1 PUNKT ZLEWNY OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
OBIEKT 7.1 PUNKT ZLEWNY FUNDAMENT - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w gminie BELSK BUZY
1 ROBOTY ZELBETOWE
1]KNR 2-02  |Podklady betonowe na podt.gruntowym z B 10 m3
d.1[1101-01
3.10*4.10*0.10 m3 1.271
RAZEM 1.271
2|KNR 2-02  [Deskowanie systemowe piyty fundamentowej m2
d.1{1905-01
( 3.00+4.00)*2*0.50 m2 7.000
RAZEM 7.000
3/KNR 2-02  |Betonowanie fundamentu z betonu B 20 m3
d.1|1915-02
3.00%4.00*0.50 m? 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monclitycznych budowii - |t
d.1(0290-03 prety gladkie o &r. 8-14 mm
47.40/1000 t 0.047
RAZEM - 0.047
5|KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne - wykonywane z Max- |2
d.1]0602-07 seal Super
analogia
3.10%4.10 m2 12.710
{ 3.00+4.00)*2*0.50 m2 7.000
RAZEM 19.710

I
H

i

i

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny; 9597




OBIEKT 7 2 PLYTA NAJAZDOWA OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | im. | Poszez | Razem
OBIEKT 7.2 PLYTA NAJAZDOWA - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w gminie BELSK DUZY
1 PLYTA NAJAZDOWA
1JKNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszcozenie podioza mz2
d.1(G103-04
4.00*7.50 mZ 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z Zagegszczeniem mechanicznym - 15 cm|mz2
d.1/0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
4.00*7.50 m2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.1{0308-01
4.00*7.50 m2 30.000
RAZEM 30.000
4/ KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa géma o grubosci 5 cm m2
d.1]0308-03
4.00*7.50 m2 30.000
RAZEM 30.000

Norma PRO Wersja 4.38

Nr seryjny: 9597




OBIEKT 8 STACJA DMUCHAW OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Stacja dmuchaw - OBIEKT 8 OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w gminie BELSK DUZY
1 ROBOTY ZIEMNE

1/KNR 2-01  [Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m | gle- [m3
d.1]0310-02 bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.Il)- grunt rodzimy

(7.40*4.00)*0.40 m3 11.840
12.20"0.50*1.00 m2 6.100
RAZEM 17.940
2]KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemigszezeniem gruntu na odl.  |m3
d.1]0236-01 do 10 m w gruncie kat. I-If
17.94-( 0.61+1.952+2.363+2.474) . m3 10.541
RAZEM 10.541
3|KNR 2-01  :Zageszczenie nasyp6w zageszczarkami: grunty sypkie kat. I-lll - m?2
d.1]0236-03
poz.2 m3 10.541
. RAZEM 10.541
2 ROBOTY ZELBETOWE
4/KNR 2-02 [Podktady betonowe na podigruntowym z B 10 ma
d.2|1101-01
<lawa=>{ 0.50*12.20)*0.10 m3 0.61¢ .
RAZEM 0.610
S|KNR 2-02 | Deskowanie systemowe U-Form faw,stép fundamentowych,plyt dennych |m2
d.2}1905-01
<tawa>( 12.20%0.40)*2 m2 9.760
RAZEM 9.760
6|KNR 2-02  [Betonowanie taw i stép fundamentowych zbrojonych B 20 m3
d.2|1915-02
<lawa poz. 8.5.1>(0.40*0.40)*12.20 m3 1.952
RAZEM 1.952

7/KNR 9-01 |Sciany murowane z pustakaw ceramicznych o wys. do 4,5 m z blokow m?2
d.2|0104-02 SILKA M24

<poz.8.4.1>5.00*2.70 m2 13.500
RAZEM 13.500
8|KNR 2-02 |Sciany Zeloetowe proste gr8cmwys.do3m z B20 ( gr 25 c¢cm) m?2
d.2;0207-01
<8.4.1>5.00*0.60 m2 3.000
RAZEM 3.000
8'|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.écian m2
d.2(0207-07 Krotnogé = 17
<8.4.1>5.00"0.60 m?2 3.000
RAZEM 3.000

9/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco- |m2
d.2|0604-02 odciecie $ciany selbetowej i murowansj

5.00*0.256 m?2 1.250
RAZEM 1.250
10[KNR 2.02  [Sciany Zelbetowe proste gri2emwys.do6m z B 20 { gr 20 cm) m2
d.2]0207-03
<POZ. 8.4.2>(3.40*3.30)*2 m2 22.440
RAZEM 22.440
11[KNR 2-02  |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.Scian m2
d.2|0207-07 Krotnosé = 8
<POZ. 8.4.2>(3.40*3.30)*2 m2 22.440
RAZEM 22.440
12}KNR 2-02  |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 z betonu B 20 m3
Ly d.2|0210-04
' <poz. 8.2>{0.40*0.25)*5.40 m3 0.540
RAZEM 0.540
13/KNR 2-02 | Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewn.o m3
d.2|0212-12 szer.do 30cm z betonu B 20
<8.3> 0.15*0.25%12.20 m3 0.458
RAZEM 0.458
: 14(KNR 2-02  [Gzymsy, o wysiegu do 50cm z betonu B 20 m3
Pl d.2;0219-02
L 0.40*(0.20+0.12)/2*5.40 m3 0.346
RAZEM 0.346

-

15]KNR 2-02  |Przygotowanie i montaZz zbrojenia konstrukcji monaiit.budowli - prety glad-
d.2[0290-03 kie-podcigg, $ciana zelbetowa, piyta stropowa, wieniec zelbetowy

: i <fi 6mim> 50.56/1000 t 0.051
- <fi 8 mm>85.85/1000 t 0.086
RAZEM 0.137

] 16|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - prety ze- |t

i d.2(0290-04 browane
J <fi 12 mm> 605.96/1000 t 0.506
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OBIEKT 8 STACJA DMUCHAW OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.606
17|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podt.gruntowym z B 10 m3
d.211101-01
<fundament pod maszyny>( 1.50*1.50)*2*0.10 m3 0.450
RAZEM 0.450
18(KNR 2-02  |Fundamenty pod maszyny prostokatne o objet.do 1.5m3 w deskowa- |m?
d.2/0253-03 niu U-Form -wariant [l z betonu B 20
<poz. 8.5.3> (1.30*1.30)*0.60*2 m3 2.028
RAZEM 2.028
19|KNR 2-02  |Dylatacja fundamentéw plytg pilsniowg gr 12,50 mm m?2
d.2{0610-07
(1.30"4*2)*0.50 m2 5.200
RAZEM 5.200
201KNR 2-02  /Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych kitem m
d.2|0617-12
1.30"4*2 m 10.400
RAZEM 10.400
21/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolit.budowli - prety gtad-t
d.2|0290-03 kie
<tawy, fundament pod maszyny Al fi 8 mm> 32.82/1000 t 0.033
RAZEM 0.033
22]KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monelit. budowli - prety ze- t
d.2|0290-04 browane
<tawy, fundament pod maszyny Alll fi 12 mm> 166.07/1000 t 0.166
RAZEM 0.166
23|KNR 2-02  [Zeibetowe plyly stropawe, gr.i5cm plaskie m2
d.2/0216-02
<poz. 8.1> 3.40*5.40 m?2 18.360
RAZEM 18.360
24|KNR 2-02  |Wykonanie warstwy spadkowej gr 6 cm m3
d.2[1916-07
(3.80*5.40)*0.06 m3 1.231
RAZEM 1.231
25/NNRNKB  |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnegj m2
d.2(202 0618- [Krotnogé =2
03
3.80*5.40 m2 20.520
RAZEM 20.520
26|KNR 2-02  [Impregnacja pozioma - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- ABIZOL R m2
d.2|0602-09
3.80*5.40 m2 20.520
RAZEM 20.520
27/KNR 2-02  |Betonowanie poHukéw pomiedzy podciagiem m3
d.2|1915-05
(0.40%0.40)/2*0.20*2 m3 0.032
RAZEM 0.032
28/KNR 2-02 'Rynny dachowe pélokragle o ér.12cm - z blachy ocynkowanej
d.2|0508-03
5.40 5.400
RAZEM 5.400
29|KNR 2-02  |Obrobki przy szer.w rozw.do 25¢m - z blachy ocynkowanej ma2
d.2/0506-01
<pas nadrynnowy> (5.40*2+3.80*2)*0.25 m2 4.600
RAZEM 4.600
30|KNR 2-02  [Rury spustowe okragle o §r.10cm - z blachy ocynkowanej
d.2/0510-02
3.20"2 6.400
RAZEM 6.400
31|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powickowe bitumiczne poziome - z powloki akry- |m?2
d.2|0602-07 lowej MAXSEAL SUPER - betonu podkladowego
anzlogia
<beton podkiadowy> 12.20*0.50 m? 6.100
: RAZEM 6.100
32|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne pionowe - z powioki MAX- m2
d.2;0602-07 SEAL FOUNDATION
anaiogia
<tawy>12.20*0.40*2 m2 8.760
RAZEM 8.760
3 POSADZKI
33)KNR 13-12 [Podsypka z piasku stabilizowanego cementem m3
d.3|1001-02
3.15*6.00"0.15 m3 2.363
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OBIEKT 8 STACJA DMUCHAW OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.363
34(KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kigjonsj m2
d.3,0607-01
(3.15*5.00)-(1.30*1.30"2) m?2 12.370
RAZEM 12.37¢
35(KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe z B -25 m3
d.3{0205-01
[(3.15*5.00)-(1.30*1.30*2)]*0.20 m3 2.474
RAZEM 2.474
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
36|KNR 2-02 ' Tynki wewn.zwykie kat.Il wykon.recznie na stropach | podciggach m2
d.4|0803-05
5.00*2.90 m2 14.500
5.40%(0.25+0.40*2) m?2 5.670
RAZEM 20.170
37|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT GT 17" | "ATLAS UNI |m2
d.4(202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.36 m2 20.170
RAZEM 20.170
38/KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie na §cianach i slupach m2
d.4|0803-02
5.00"2.70+3.40*2.70"2 m?2 31.860
RAZEM 31.860
39]NNRNKB  [{z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT GT 17" "ATLAS UNI |m2
d.4|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pichowe
02
5.00%2.7043.40*2.70*2 m? 31.860
RAZEM 31.860
40|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
poz.36+poz.38 me 52.030
RAZEM 52.030
5 POLACZENIE REAKTORA ZE STACJA DMUCHAW
41|KNR 2-02  !lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjrych pionowych kitem m
d.5/0617-12
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
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Obiekt 3 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
Modernizacja istniejgceqo reaktora - OBIEKT 3 - QCZYSZCZALNIA SCIEKOW BELSK DUZY

1 MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO REAKTORA

1 Wypompowanie $ciekéw ze zbiornika kpl
d.1|analiza in-

dywidualna
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000

2|KNR K-01 | Czyszczenie strumieniowo-§cierne powierzchni betonowych pokrytych po-|m?2
d.1;0101-03 wiokami bitumicznymi

analogia
<dno>25.05%11.80 m2 295.590
<§ciany> (25.05°2+11.80*2+11.80*4+4.10%2)*4.25 m?2 548.675
<plyta>25.55%12.30 m2 314.265
RAZEM 1158.530
3(KNR K-01 |Naprawa skorodowanego betonu zaprawa Maxrite- przyjeto 30 %po- |m?
d.1]10110-03 wierzchni
analogia
<dno>25.05*11.80*30% m2 88.677
<éciany> (25.05*2+11.80*2+11.80%4+4.10*2)*4.25*30% m?2 164.603
<plyta>25.55*12.30*30% m2 94.280
RAZEM 347.560

4 KNRK-01  |Uzupeinienie ubytkéw betonowych szpachléwkg mineralng Concreseal [m?2
d.1(0110-03 Piastering- przyjeto 30% powierzchni
analogia

poz.3 m2 347.560
RAZEM 347.560
5 Naprawy powierzchni metalowych - przyjeto szacunkowo 50 m2 m2
d.1|analiza in-
dywidualna
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
6|KNR 4-01  |Rozbidrka elementbw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1]0212-03
4.60*1.60*0.25 m3 1.840
0.35*0.50"0.25 m3 0.044
0.50*0.10*0.25 m3 0.013
RAZEM 1.897

7|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznyr zaladowaniui  |m3

d.1]1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
poz.6 m?2 1.897

RAZEM 1.897

8/KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui |m3
d.1|1103-05 wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 14

poz.6 m3 1.897
RAZEM 1.897
9 Oplata za utylizacje gruzu m3
d.1|wycena in-
dywidualna
poz.6 m3 1.897
' RAZEM 1.897
10|KNR-W 2- Demontaz przykryé stalowych zhiornika t
d.1105 0208-04
analogia
0.198 t 0.198
RAZEM 0.198
P 11/KNR 4-01  |[Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okraglych o $r. do 20 mm szt.
P d.1[1305-08
o <fi 6mm> 40 szt. 40.000
: <fi 20 mm> 30 szt 30.000
o RAZEM 70.000
v 12|KNNR 7 Dostarczenie i montaz ceownika 160 - 2 elementy d€. 4.50m t
b d.1{0209-06
: 172.61/1000 t 0.173
RAZEM 0.173
13]JKNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrajenia konstrukcji monolit.budowli - prety fi 8 |t
d.1)0290-04 mm
48.65/1000 t 0.050
RAZEM 0.050
- 14|KNR 7-08  |Spawanie reczne gazowe pretéw pia szt
- d.1|0101-01
78 szt 78.000
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Obiekt 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 78.000
15/KNR 2-02 'Deskowanie otworéw w stropie m
d.1/0282-01
‘ {2*0.80+1.15*2) m 3.900
RAZEM 3.900
16[{KNR 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji mz2
d.1(02¢1-01
(4.60*1.60-1.15*0.80) m2 6.440
RAZEM 6.440
17IKNR 4-01  Deskowanie konstruke]i betonowej lub zelbetowej piyt stropowych 1 da-  |m?2
d.1j0201-06 chowych
{4.60"1.60-1.15*0.80) mZ 6.440
RAZEM 6.440
18|KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego C 20/ m3
d.1[0203-08 25 beton szczelny
(4.60%1.60-1.15*0.80)*0.25 m3 1.610
RAZEM 1.610
19[KNR 0-33  |Ocieplenie $cian zew. reaktora styropianem gr 10 cm wraz z wykona- |m?2
d.110105-02 niem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
(25.55*2+12.30*2)*4.25 m2 321.725
RAZEM 321.725
20|KNR 0-33  |Malowanie elewacii m2
d.1|0128-01
(25.55*2+12.30%2)*4.25 m2 321.725
: RAZEM 321.725
21/KNR 2-02  |Wykonanie warstwy spadkowe] z betonu C20/25 gr. 6cm m3
d.1(1916-07
(25.55*12.30)*0.06 m3 18.856
RAZEM 18.856
22|KNR 2-02  |Qbrébki przy szer.w rozw.do 25¢m - z blachy tytano-cynkowanej m?2
d.1(0506-01
(25.55*2+12.30*2)*0.25 m2 18.925
RAZEM 18.925
23{KNR 2-02  Rynny dachowe pélokragle o ér.15c¢m - z blachy ocynkowanej m
d.1]|0508-04
25.55 m 25.550
RAZEM 25.550
24|KNR 2-02  [Rury spustowe okragle o ér.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.1|0510-03
2*4.25 m 8.500
RAZEM 8.500
25/KNR 2-31  [Koryto $ciekowe betonowe 'm
d.1|0606-04
analogia
5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 2-02  izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pichowe Scian wew. - m2
d.1]0603-07 wyk. z powloki MAXSEAL Flex
: (25.05"2+11.80*2+11.80*4+4.10*2)*4.25 m2 548.675
RAZEM 548.675
27|KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne poziome -wyk. z powloki [m2
d.1|0603-07 mineralngj MAXSEAL SUPER - 2 warstwy
<dno zbicrnika > 25.05*11.80 m2 295,590
RAZEM 295,500
28/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgac. powlokowe bitumiczne poziome -wyk. z powloki im2
d.1|0603-07 minerainej MAXSEAL FLEX
<piyta stropowa cd spodu>25.05*11.80 m2 295.590
RAZEM 295.590
29|KNR 2-02  lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome -wyk, z powloki |m2
d.1|0603-07 mineralnej MAXEPOX TAR
<plyta stropowa od spodu=>25.05*11.80 m2 285,590
RAZEM 295.590
30|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne poziome zew. piyty ‘gérnej im2
d.1/0602-07 Z MAXELASTIC PUR z posypka piaskiem kwarcowym p/a .
<plyta_stropowa>25.55*12.30 m2 314.265
RAZEM 314.265
3 Dostarczenie i montaz barferki wys. 1,10m ze stali ko m
d.1|wycena in-
dywidualna
(25.05*2+11.80*2) m 73.700
RAZEM 73.700
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Obiekt 3 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia fm. Poszcz Razem
32 Dostawa i montaz schod6w stalowych kg
d.1|wycena in-
dywidualna
1061 kg 1061.000
‘ RAZEM 1061.000
33|KNR 2-02  [Obramienia z katownika 50*50*5 mm m
d.1[1217-05
[(1.00+1.20)*2*6+(0.80*4*5)+(0.60*4*2)+(0.50+0.40)*2*10] m 65.200
RAZEM 65.200
34 Dostawa i montaz przykryé zbiornika z laminatu polistrowo-szklanege [m?
d.1|analiza in-
dywidualna
1.00*2.00*6+0.80*0.80*5+0.60*0.60*2+0.50*0.40*10 m2 17.920
RAZEM 17.920
2 ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE
35 Roboty nieprzewidziane - przyjeto 15 % wartosci netto kosztorysu kpl
d.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-3. !
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MODERNIZACJA BUDYNKU A OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
MODERNIZACJA BUDYNKU “A" , WIATY - OBIEKT 2 i 2.1 - OCZYSZCZALNIA SGIEKOW BELSK DUZY
1 WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z OBROBKAMI!
1[KNR 2-05 |Dementaz dachu wiaty z blachy trapezowe; m2
d.1]1004-01
5.600.15 m2 56.840
RAZEM 56.840
2iKNR 2-05 |Lekka obudowa écfan z blach stalowych faidowych bez ocieplenia monto- m?2
d.1/1007-01 wang metodq tradycyjng - demontaz
z.0.7,
(5.55+9.60)*3.60 m2 54.540
RAZEM 54.540
3|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m .
d.1/0535-04
10.15 m 10.150
- RAZEM 10.150
4|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1]|0535-06
2"3.00 m 6.000
RAZEM 6.000

5/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw oghiowych,okapdw,kolnierzy, m2
d.1|05635-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sig do uzytku
10.15%0.25 m2 2.538
RAZEM 2.538

6]KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu plaskiego o nachyleniu de 10% z plyt PW8/B-U2 [m2

d.1{1004-01 montowang metoda tradycyjna
5.60*10.15 m2 56.840

RAZEM 56.840

7|KNR 2-05 | Lekka obudowa $cian z blach stalowych faidowych bez ocieplenia monto- |m2
d.1;1007-01 wanga metoda tradycyjng

(5.55+9.60)*3.60 m2 54.540
RAZEM 54.540
8|KNR 2-02 |Rynny dachowe polokragie o ér.15cm - z Blachy ocynkowanej m
d.1]0508-04
10.15 m 10.150
RAZEM 10.150
9 KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowangj m
d.1|0510-02
2*3.00 m 6.000
RAZEM 6.000
10[KNR 2-02  |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - 2 blachy ocynkowanej m2
d.1|0506-02
<pas nadrynnowy> (16.83"2+8.68*2)*0.40 ma2 21.208
10.15*0.25 m2 2.538
RAZEM 23.746

11{KNR 7-12  [Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do {rzeciego stopnia czystodei |m?2
d.1{0101-01 konstrukcji pelnodciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)

<belka stalowa 2C 160> 2*5.60%4*0.549 m2 24,595
L <platew 2C 120> 2*4.50*8*0.425 m2 30.600
Cd <slupy> 3.16*3*0.471 mz2 4.465
RAZEM 59.660
12|KNR 2-056  |Konstrukcie podparé,zawieszer | oslon o masie elementu do 50 kg t
d.1]0208-04
2*4.50"4*13.40/1000 t 0.482
] RAZEM 0.482
2 NOWOPROJEKTOWANE NADPROZA, DEMONTAZE | WYKUCIA
13/KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2|0422-01
Il 24.00 m 24.000
bl RAZEM 24.000
14/KNNR 7 Nadproza stalowe - stal profilowa wg zestawienia t
(o d.2(0206-01
o 1540.50/1000 t 1.544
. ' RAZEM 1.541

15/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- /m
d.2|0336-07 mentowo-wapiennej

i ! 16.26*2 m 32.520
LJ RAZEM 32.520
16|KNR 4-01 [Umocowanie siatki 'Rabitza’ m .
d.2/0703-03
16.26*2 m 32.520
J - |RAZEM 32.520
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MODERNIZACJA BUDYNKU A

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 4-01  (Wypelnienie betonem przestrzeni miedzy belkami p/a m
d.2{0207-09
16.26*2 m 32.520
RAZEM 32.520
18/KNR 4-01  |Rozebranie $cianfilaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- _ |m?3
d.2(0349-02 piennej
(2.30+0.95)*2.00*0.38 m3 2470
2.00%2.05*0.38 m3 1.558
2.30*2.00*0.25 m3 1.150
RAZEM 5.178
19|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2|0108-13 cji ceglanych na cdlegto$é do 1 km
poz.18 m3 5.178
RAZEM 5.178
20[KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
d.2|0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
poz.18 m3 5.178
RAZEM 5178
21 Optata za wysypisko m3
d.2/analiza in-
dywidualna
. 5.178 m3 5.178
RAZEM 5.178
22]KNR 4-01  ‘Wyburzenie stropu zeibetowego m3
d.2(0212-03
(1.20*5.90)*0.34 m3 2.407
RAZEM 2.407
23|/KNR 4-01 !Rozbiérka elementow konstrukcjf betonowych niezbrojonych o grubosci - |m3
d.2(0212-02 ponad 15 cm- rozbiérka stropu betonowego nad parterem
3.40*3.73"0.34 m3 4.312
2.25*3.73*0.34 m3 2.853
RAZEM 7.165
24/KNR 4-01  {Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2(0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegloéé do 1 km
{1.205.90)*0.34 m3 2.407
3.40%3.73*0.34 m3 4.312
2.25"3.73*0.34 m3 2.853
RAZEM 9.572
25/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi grizu z rozbieranych m3
d.2(0108-20 konstrukcii - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
{1.20*5.90)*0.34 m3 2.407
3.40%3.73"0.34 m3 4.312
2.25*3.73*0.34 m3 2.853
RAZEM 9.572
26 Oplata za wysypisko m3
d.2|analiza in-
dywidualna
(1.20*5.80)*0.34 m3 2.407
3.40*3.73*0.34 m3 4312
2.25%3.73*0.34 m3 2.853
RAZEM 9.572
27|KNR 2-02  |Zelbetowe piyty stropowe, gr.15cm plaskie 2
d.2|0216-02
{1.20*5.90) m2 7.080
RAZEM 7.080
28/KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty|m2
d.2|0216-05 Krotnoéé =9
{1.20*5.90) m2 7.080
RAZEM 7.080
29:KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji menolit. budowii - prety glad-(t
d.2|0290-03 kie
<Al fi 6> 9.81/1000 t 0.010
<Al fi 8 > 133.02/11000 t 0.133
RAZEM 0.143
30[KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia kenstrukgji monolit.budowli - prety ze- )t
d.2(0290-04 browane
<Alll fi 12> 44.63/1000 t 0.045
RAZEM 0.045
31 KNR 4-01 |Osadzenie dwuteownika 160 na poduszkach betenowych m
d.2|0313-04
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MODERNIZACJA BUDYNKU A OBMIAR

Razem

Norma PRQ Wersja 4.38 Nr seryiny: 9587

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz
3.80"4+2.65"4 m 25.800
. RAZEM 25.800
32|KNR 4-01  Wykucie gniazd o gigbokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd
d.2|0346-05 mentowej dla belek stalowych .
82 ghiazd 16.000
RAZEM 16.000
33|KNR 4-01  [Wykonanie poduszek betonowych z betonu B20 pod belki stalowe m2
d.210203-07
0.20*0.20*0.10*16 m3 0.064
. RAZEM 0.064
34|KNR 4-01  |Zabetonowanie gniazd szt.
d.2|0206-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
35|KNR 4-01 |Stropy z piyt prefabrykowanych typu TWS mz2
d.2{0204-01
3.40"3.73+2.25*3.73 m2 21.075
RAZEM 21.075
36|KNR 2-02  |Podklady z ubitych materialéw sypkich na stropie m3
d.2|1101-08 .
(3.40*3.73+2.25"3.73)*0.08 m3 1.686
RAZEM 1.686
37|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na stropie m3
d.2|1101-02
(3.40°3.73+2.25*3.73)"0.04 mé 0.843
RAZEM 0.843
38|KNR 2-02 [izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na  |m2
d.2|0604-03 goraco - pierwsza warstwa
3.40"3.73+2.25"3.73 m? 21.075
RAZEM 21.075
38"KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na  |m2
d.2(0604-04 goraco - druga i nastepna warstwa
3.40"3.73+2.25*3.73 m2 21.075
RAZEM 21.075
39|KNR 2-02  |Plyta betonowa z B 20 gr 20 mm m2
d.2;1102-02
3.40"3.73+2.25*3.73 m?2 21.075
RAZEM 21.075
39'KNR 2-02 |- dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm m2
d.2|1102-03
3.40*3.73+2.25*3.73 m2 21.075
RAZEM 21.075
39"|KNR 2-02 |- doplata za zbrojenie siatkg stalows m2
d.211106-07
3.40*3.73+2.25"3.73 m2 21.075
RAZEM 21.075
40|KNR 2-02 [Deskowanie otworéw technologicznych ’
d.2|0282-01
(1.40+0.50)*2 m 3.800
RAZEM 3.800
41|KNR 4-01  |Zaslepienie otworéw wentylacyjnych w stropie szt.
d.2;0206-02
analogia
6 szt, 6.000 :
RAZEM 6.000
42|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2]|0208-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ
43|KNR 4-01 |Demontaz drzwi stalowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.3|0354-10
1.52*2.20*5 m2 16.720
RAZEM 16.720
44/ KNR 4-01 Demontaz okien PCV szt
d.3(0354-09
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylna-rozwieranych dwudzielnych z PCV  |m2
d.3|1022-09 bez obrébki cbsadzenia o pow. do 2.0 m2
<01> 1.80%0.90*2 m2 3.240
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 9597

Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<02> 1.50*0.90 m2 1.350
<Q3> 0.60%0.90*2 m2 1.080
RAZEM 5.670
46|KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw zew. di.ponad 1m z blachy stalowej powle-|szt
d.3/0129-02 kanej
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47/KNR 2-02  |Obsadzenie podokiennikéw, zew. dl.do 1m z blachy powlekanej szt
d.3|0129-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 2-02 {Obsadzenie podokiennikéw, wew. dl.ponad 1m z blachy powlekanej szt
d.3|0128-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 2-02 |Obsadzenie wew. podokiennikéw, dl.do 1m z blachy powlekane] szt
d.3|0129-01
2 szt 2.000
: RAZEM 2.000
50|KNR 2-02 |Wrota stalowe z blachy powlekanej ocieplone weing mineralng m2
d.3{1206-04
1.50*2.20*3 m2 - 9.900
. RAZEM 9.900
4 WYKONANIE ZAGLEBIENIA - POZ. 6.4
51|KNR 4-01 |Skucie posadzki betonowej gr 20 cm m3
d.4(|0212-02
(3.604.20)*0.20 m3 3.024
RAZEM 3.024
52(KNR 4-01  |Whywiezienie samochodami samowyladaweczymi gruzu 2 rozbieranych m
d.4/0108-19 konstrukcji 2wirobetonowych | zelbetowych na odlegto$é do 1 km
(3.60%4.20"0.20 m3 3.024
RAZEM 3.024
53iKNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladoweczymi gruzu z rozbieranych m3
-d.4|0108-20 konstrukeji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$é = 14
(3.60*4.20y*0.20 m3 3.024
RAZEM 3.024
54 Opfata za wysypisko m3
d.4|analiza in-
dywidualna
(3.60"4.20)*0.20 m? 3.024
RAZEM 3.024
55|KNR 4-01  Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- [m32
d.4(0108-01 dynku z odrzuceniem naodl.do 3 m
(3.60*4.20)*0.55 m? 8.316
‘ RAZEM 8.316
56/KNR 2-02 {Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.4[1101-01
(3.60"4.20)*0.10 m3 1.512
RAZEM 1.512
57|KNR 2-02 |Plyty denna z B-20 gr 20 cm m3
d.4(0205-01
{3.10*3.40)*0.20 m3 2.108
: RAZEM 2108
58(KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do |m3
d.4/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
8.316-(1.512+2.108) ms 4.696
RAZEM 4.696
53|KNR 2-02 |Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m?2
d.4;0206-01
(2.90+3.40)*0.45 m?2 2.835
RAZEM 2.835
5 PRACE ADAPTACY.NE
60[NNRNKB | (z.Vil) Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomuja- 'm2
d.6(202 1130- |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
<parter>5.90*8.80 m2 51.920
<pigtro> 5.90*8.80 m2 51.920
<wiata> 9.59*5.00 m?2 47.950
: RAZEM 151.790
61|KNR 7-11  |Wykiadanie posadzek z piytek chemoodpornych wym. 200x200 mm m2
d.5|0501-06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<parter>5.90*8.80 m2 51.820
<pigtro> 5.90*8.80 m2 51.520
<wiata> 9.59*5.00 m? 47.950
, RAZEM 151.790
62/KNR 4-01  |Odbicle tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach|m2
d.5|0701-04 o pow.odbicia ponad 5 m2
<pom 1> (5.90*2+4.70)*2*2.70 m2 89.100
<pom 2> (3.40*2+3.73*2)*2.70 m2 38.502
<pom 3> (3.73*2+2.25*2)*2.70 m2 32.292
o <pigtro> (5.90*2+4.70*2)*2.90 m2 61.480
(5.80"2+3.75*2)*2.90 m2 55.970
' RAZEM 277.344
63|[KNR 2-02  |Tynki wewn.zwylde kat.lll wykon.recznie na Scianach i slupach m2
d.5|0803-03
poz.62 m2 277.344
-1.60%2.20*3 m2 -8.900
-poz.45 m2 -5.670
RAZEM 261.774
64|NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podtoZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI ImZ2
d.5/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie picnowe
02
poz.63 m2 261.774
- RAZEM 261.774
65/KNR-W 2-  [Licowanie Scian piytkami z kamtieni sztucznych o wym. 20x25 cm na za- |m?
d.5(02 0840-05 |prawie kisjowej
<pom 1> (5.90*2+4.70)*2*2.00 m2 66.000
<pom 2> (3.40*2+3.73*2)*2.00 m2 28.520
<pom 3> (3.73*2+2.25*2)*2.00 m2 23.920
<pietro> (5.90"2+4.70*2)*2.00 m2 42.400
(5.90*2+3.75*2)*2.00 m2 38.600
RAZEM 199.440
66|KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.5{1505-01 tynkéw gfadkich bez gruntowania
poz.63-poz.65 m2 62.334
RAZEM 62.334
67|KNR 4-01  [Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- [m?
d.5/0701-11 kich,belkach biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia panad 5 m2
<parter>5.90"8.80 m?2 51.920
<pietro> 5.90*8.80 m?2 51.920
: ] RAZEM 103.840
68IKNR 2-02  'Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.rgcznie na stropach | podciggach. m2
d.5{0803-06
<parter>5.90*8.80 m?2 51.920
<pietro> 5.90*8.80 m2 51.920
RAZEM 103.840
69/NNRNKB  ((z.VIl} Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT GT 17" i "ATLAS UNT |m2
d.5(202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.68 m?2 103.840
. RAZEM 103.840
7O'KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami ernulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.5/1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
poz.68 ‘ m2_ . 103.840
RAZEM 103.840
71/KNR 0-23  (Dociepienie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi gr 10cm - sys- |m2
d.5{2614-01 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(6.76*2+9.69*2)*6.60 m2 217.140
-p02.45 m2 -5.670
-poz.50 m2 -9.900
RAZEM 201.570
72(KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykfe farba emulsyjng tynkdw gladkich zewn. m2
d.5{1501-05
poz.71 m2 201.570
-poz.73 m? -27.767
RAZEM 173.803
73|KNR 2-02  :Licowanie plytkami klinkierowymi 25x8cm $cian m?2
d.5|0921-02 :
9.690.40"2+1.00*2*0.40+2.70*0.40+3.70*2.90+4.00*0.40+2.70*0.40 m?2 23.042
3.50*2.70/2 m2 4.725
RAZEM 27.767
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 173.803
74|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.5(0921-02
9.69*0.40*2+1.00*2*0.40+2.70%0.4043.70*2.90+4.00*0.40+2.70*0.40 m2 23.042
3.50*2.70/2 m2 4,725
RAZEM 27.767
6 ZADASZENIE NAD DRZWIAMI - DASZKI Z POLIWEGLANU
75 Wykonanie zadaszenia nad wejciami z poliweglanu m2
d.6|analiza in-
dywidualna
1.70*1.20*3 m? 6.120
RAZEM 6.120
7 ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 15 %
76 Roboty nieprzewidziane 15% kpl
d.7|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEPOMPOWNIA 1l STOPNIA OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
OBIEKT 1 - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW [l STOPNIA
1 |PRACE ZELBETOWE
1|KNR 2-02 |Podklady betonowe na podl.gruntowym mé
d.1(1101-01
(3.14"1.00*1.00)*0.10 m3 0.314
RAZEM 0.314
2(KNR 2-02 |Deskowanie systemowe U-Form taw,stép fundamentowych,plyt dennych m2
d.1(1905-01
{2*3.14*0.75)"0.20 m2 0.942
RAZEM 0.942
3|KNR 2-02 |Betonowanie piyt zbrojonych o grub.do 20 em z transportem betonu zura- jm3
d.1(1918-02 wiem lub taczkami beton B 30 szczelny
(3.14"0.75*0.75)"0.20 m3 0.353
RAZEM 0.353
4|KNR 2-02 |Warstwa spadkowa dna z betonu B30 szczelny m3
d.1(1916-07
(3.14"0.75*0.75)*0.70 m3 1.236
RAZEM 1.236
5|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow bet.o §r.1500 mm wyk.metodg studniarska w |stud.
d.1|0614-05 gruncie kat.lil
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-02 |Betonowanie korka beton B 15 ms3
d.1(1923-04
(3.14*0.75%0.75)*1.10 m3 1.943
RAZEM 1.943
7iKNR-W 2- |Osadzenie wtazéw 1,00*0,70 szt
d.1(18 0528-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-02 [Piyta géma gr.15cm plaskie m2
d.1(0216-062
(3.14*0.90*0.80)-(1.00*0.70) m2 1.843
RAZEM 1.843
9/KNR 2-02 [Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych,belek,podciggéw,wiericow, ¢
d.1|1908-02 §cian,plyt pojedyriczo i krzyzowo zbrojonych - prety o ér. 10-16 mm
<fi 10> 54.54/1000 t 0.055
<fi 16 mm> 71.92/1000 t 0.072
RAZEM 0.127
10|KNR 2-02 |Podklady murarskie z tucznia gr 10 cm m3
d.1]1101-03
3.14*0.75*0.75*0.10 m3 0177
RAZEM 0177
11|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z juty - pierwsza warstwa m2
d.1(0604-03
3.14*0.75*0.75 m2 1.766
RAZEM 1.766
12|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z juty - druga i nast.warstwa m2
d.1(0604-04
3.14*0.75*0.75 m2 1.766
RAZEM 1.766
13|KNR 2-02 [Podkiady betonowe na podi.gruntowym z beton B 7,5 m3
d.1{1101-01
3.14*0.75*0.75*0.025 m3 0.044
. RAZEM 0.044
14(KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - |m2
d.1]|0604-03 pierwsza warstwa
3.14*0.75*0.75 m2 1.766
RAZEM 1.766
15|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goragco -  im?2
d.1(0604-04 druga i nast.warstwa
Krotnoéé =3
3.14*0.75*0.75 m2 1.766
RAZEM 1.766
16|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawecze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  (m2
d.1[1102-02 zatarte na gladko
3.14*0.75*0.75 m2 1.766
RAZEM 1.766
17|KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  [m?2
d.1(1102-03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
- Krotnoéé = 0.5
3.14"0.75*0.75 m2 1.766
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RAZEM 1.766
18[KNR-W 2- |Rura odwadniajaca fi 177,8/8
d.1|18 0101-01
4.50 4.500
RAZEM 4.500
19 Dostawa i montaz profili stalowych kg
d.1|analiza in-
dywidualna
47.18 kg 47.180
RAZEM 47.180
20/[KNR 2-02 |Obramienia z katownika 150*150*10 mm m
d.1]1217-05
11.31 m 11.310
RAZEM 11.310
21IKNR 2-02  |1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - z powloki akry- |m2
d.1,0602-07 lowej MAXSEAL SUPER - betonu podktadowego
analogia
<beton podkladowy> 3.14*1.00*1.00 m 3.140
RAZEM 3.140
22[KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na wew. z m2
d.1:0603-07 MAXSEAL FOUNDATION
(2*3.14*0.75)"4.60 m? 21.666
RAZEM 21.666
23/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zew z m2
d.10603-07 MAXSHEEN ELASTIC
(2*3.140.90y"4.60 m2 25.999
- RAZEM 25.999
24'KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - z powioki MAX- m2
d.10602-07 SEAL FOUNDATION
analogia
<plyta dna>3.14*0.75"0.75 m? 1.766
. RAZEM 1.766
25 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na wew. 2 im?2
d.10602-07 MAXEPOX TAR
<piyta gérna od spodu > 3.14*0.90"0.90 m?2 2.543
. RAZEM 2.543
26/KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome zew. plyty gémej m?
d.1]0602-07 z MAXELASTIC PUR z posypks piaskiem kwarcowym p/a
<ptyta gorna> (3.14*0.90*0.90) m2 2.543
RAZEM 2.543
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KOMORA ZASUW - OBIEKT 1.1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
KOMORA ZASUW - OBIEKT 1.1 -
1 PRACE ZELBETOWE
1|KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podi.gruntowym m3
d.1]1101-01
(3.14*1.00*1.00)*0.10 m3 0.314
RAZEM 0.314
2|KNR 2-18  [Studnie rewizyjne 2z kregéw bet.o &r.1500 mm wyk.metodg studniarskg w [stud.
d.1]0614-05 gruncie kat.)ll wys. 4,20
1 stud. 1.000
. RAZEM 1.000
3|KNR 2-18  |Wiaz zeliwny $r. 600 mm szt.
d.1]0813-03
1 szt. 1.000
‘ : RAZEM 1.000
4|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1;0602-01 na zimno z Maxseal Super
analogia
(3.14*1.00*1.00) m2 3.140
RAZEM 3.140
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MUR OPOROWY OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
MUR OPOROWY - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW BELSK DUZY
1 MUR OPOROWY - OBIEKT 11.1
1|KNR 2-02  [Podklady betonowe na podi.gruntowym m3
d.1[1101-01
(2.45"4.70y*0.10 m3 1.152
RAZEM 1.152
2|KNR 2-02  Sciany oporowe Zelbet.- podstawa Sciany prostokatna o stopie plaskiej |m3
d.1/0238-01
2.25*0.50"4.70 m3 5.288
: RAZEM 5.288
3/KNR 2-02  Sciany oporowe zelbet.(czesé pionowa) ¢ wys.do 4.5m i przekroju prosto- [m3
d.1]0240-02 katnym ér.gr.do 25cm
1.00%4.60*0.25 m3 1.150
3.70*2.30"0.25 m3 2128
RAZEM 3.278
4|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimnoz [m2
d.1:0602-09 roztworu asfalt.- pierwsza warstwa - DYSPERBIT
2.0004.70 m? 9.400
RAZEM 9.400
5|KNR 2-02  [lzolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimnoz |m2
d.1:0602-10 roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa - DYSPERBIT
2.00%4.70 . m? 9.400
‘ RAZEM 9.400
6|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimngz |m2
d.1,0603-09 roztworu asfalt.- pierwsza warstwa- DYSPERBIT
{0.50+0.50)*4.70 m2 4.700
(3.60+0.80)*4.70 m2 21.150
RAZEM 25.850
7{KNR 2-02  izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz |m2
d.1|0603-10 roztworu asfalt.- druga | nast.warstwa- DYSPERBIT
(0.50+0.50)*4.70 m2 4.700
(3.60+0.90)*4.70 m? 21,150
‘ RAZEM 25.850
8/KNR 2-01  |Rgczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m igle- Im3
d.110310-02 bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odktad (kat.gr.)ll)
5.00"3.45*1.50 m3 25.875
RAZEM 25.875
9|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoséci do 1.5 Im3
d.1]0320-02 m kat.gr. -1V -szeroko$é 0.8-1.5 m
25.87-(2.25"0.50*4.70) m3 20.583
RAZEM 20.583
1O|KNR 2-01  (Zageszczenie nasypbw zageszezarkami; arunty sypkie kat. |-l m3
d.1|0236-03
25.87-(2.25*0.50*4.70) m3 20.583
RAZEM 20.583
11{KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi Kat Il m?
d.1|0211-03 uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku samachoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km- dowiezienie ziemi do uformo-
wania skarpy
2.70%4.70".70 m3 21.573
RAZEM 21.573
12IKNR 2-01  |Formow.i zageszcz.skarpy m3
d.1|0407-02
2.70*4.70*.70 m3 21.573
RAZEM 21.573
13|KNR 2-02 |Rusztowania pomochicze fasadowe m2
d.1|1610-01
3.00%4.60 m?2 13.800
RAZEM 13.800
2 MUR OPOROWY - OBIEKT 11.2
14|KNR 2-02  [Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2/1101-01
(2.05"3.50)*0.1¢ m3 0.718
RAZEM 0.718
15|KNR 2-02  [Sciany oporowe zelbet - podstawa Sciany prostokatna o stopie plaskiej |m3
d.2{0238-01
3,50*0.50*1.85 m3 _3.238
RAZEM 3.238
16|KNR 2-02  |Sciany oporowe Zelbet.(czg$¢ pionowa) o wys.do 4.5m i przekroju prosto- |m3
d.270240-02 katnym &r.gr.do 25¢m ’
3.50"1.10*0.25 m3 0.963
RAZEM 0.963
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-02  lizolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimnoz [m2
d.2/06802-09 roztworu asfalt.- pierwsza warstwa - DYSPERBIT
1.60*3.50 m?2 5.600
RAZEM 5.600
18|KNR 2-02  lizolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z  [m2
d.2(0602-10 roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa - DYSPERBIT
1.60*3.50 m2 5.600
RAZEM 5.600
19/KNR 2-02  (Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z |m2
d.2(0603-09 roztworu asfalt.- pierwsza warstwa- DYSPERBIT
(0.50+0.50)*3.50 m2 3.500
(3.50"1.60) ] m2 5.600
RAZEM 9.100
20]KNR 2-02  |[zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz [m2
d.2|0603-10 roztwory asfalt.- druga i nast.warstwa- DYSPERBIT
(0.50+0.50)*3.50 m2 3.500
(3.50*1.60) m2 5.600
RAZEM 9.100
21(KNR 2-01  [Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m | gle- 'm3
¢.2/0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odklad (kat.gr.lil)
4.00*1.85*1.50 ms3 11.100
RAZEM 11.100
22|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoéci do 1.5 m?
d.2|0320-02 m kat.gr.ill-1V -szeroko$é 0.8-1.5 m
11.10-(3.50*0.50*1.85) ‘ m3 7.863
RAZEM 7.863
23[KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-JIf m3
d.2|0236-03
11.10-(3.50*0.50*1.85) m3 7.863
RAZEM 7.863
24|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-lll [m3
d.2|0211-03 uprzednio zmagazynowanef w haldach z transportem urobku samocheda-
mi samowyladowczymi na odl.do 1 km- dowiezienie ziemi do uformo-
wania skarpy
3.50*3.10*1.10 m3 11,935
RAZEM 11.935
25/KNR 2-01  |Formow.i zageszcz.skarpy . m3
d.2[0407-02
3.50*3.10*1.10 m3 11.935
RAZEM 11.935
3 ZBROJENIE DLA OBIEKTU 11.11 11.2
26/KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowdf - prety glad-t
d.3|0290-03 kie fi 6 mm
58.45/1000 t 0.058
RAZEM 0.058
27|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monoiit.budowl] - prety ze- |t
d.3|0290-04 browane fi 12 mm fi 16 mm
<fi 12 mm> 98.40/1000 t 0.098
<fi 16 mm> 263.86/1000 t 0.264
: RAZEM 0.362
-2.




Reaktor biclogiczny OB.3.1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
Reaktor hiologiczny - obiekt nr 3.1 - QCZYSZCZALNIA SCIEKOW dla_gminy BELSK DUZY

1 ROBOTY ZIEMNE
1|[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 [m23
d.1}0216-02 ha odkiad w gruncie kat.ll}

(34.30*17.80)*4.50 m3 2747.430
RAZEM 2747.430

2|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. [m3
d.1,0230-01 do 10 m w gruncie kat. i-H!

(25.60*9.10)*4.50 m3 1048.320
RAZEM 1048.320
3]KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat, I-lli m3
d.1/0236-03
poz.2 m?2 1048.320
RAZEM 1048.320
4/KNR 2-01 [Odwdéz nadmiaru gruntu na odl. 1 km m?3
d.1(0206-04 .
2747.43-1048.32 m3 1698.110
RAZEM 1699.110

5 KNR 2-10 Whijanie écianek szczelnych stalowych metadg bezwibracyjng - zabez- [m
d.1|0301-02 pieczenie istniejacego reaktora nr3

18.00+8.00 ' m 26.000
RAZEM 26.000
6|KNR 2-10  (Wyciaganie scianek szczelnych stalowych z terenu Iub rusztowan przy m
d.110303-02 gtebokosci whicia do 6 m kat.gruntu II1-IV
18.00+8.00 m 26.000
RAZEM 26.000
2 ROBOTY ZELBETOWE
7|KNR 2-02 [Podktady betonowe na podt.gruntowym z B10 m3
d.211101-01
(25.80%9.30)*0.13 m? 31.192
RAZEM 31.192
8|KNR 2-02 (Deskowanie systemowe U-Form taw,stép fundamentowych, plyt dennych |m2
d.2:1905-01
(25.60+9.10)*2*0.60 m2 41,640
RAZEM 41.640

8|KNR 2-02 |Betonowanie plyt zbrojonych o grub. 60 cm z transportem betonu zura-  [m3
d.2{1918-03 wiem lub taczkami beton szczelny B-30

(25.60*9.10)*0.60 m3 139.776
RAZEM 139.776

10]KNR 2-02  |Wykonanie podpory Zelbetowe] z betonu szczelnego B30 pod urza- |[m3
d.20204-04 dzenie technologiczne

analogia
1.00*1.00*3.40 m3 3.400
RAZEM 3.400
11|KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2|0290-04 prety zebrowane o &r. 8-14 mm
30*3.40/1000 t 0.102
RAZEM 0.102

12|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe U - Form Scian prostych o grub. ponad 20 ecmi  |m2
d.2{1906-07 wys. do 4 m
(25.40*2+8.10*3+7.50)*2"6.50 m2 1073.800
RAZEM 1073.800

P 12'|[KNR 2-02 |Deskowanie systemowe U - Form &cian prostych o grub. ponad 20 cm - |m2
Pl d.2|1906-08 dod.za kazdy nast. 1 m wys.

Krotno§é = 2.5
pez.12 m2 1073.800

RAZEM 1073.800

[ 13|KNR 2-02  |Betonowanie $cian zbrojonych o grub. do 50 cm z transportem betonu 2u- [m3
d.2/1919-06 rawiem lub taczkami beton B30 szczelny

(25.40*2+8,10*3+7.50)*6.50*0.40 m3 214.760
: RAZEM 214.760
i 14|KNR 2-02  |Deskowanie systemowe przekryé monolitycznych m2
; d.2/1805-02
(9.30+25.80)*2*0.30 m?2 21.060
24.60"8.10 m? 199.260
RAZEM 220.320

15/KNR 2-02 | Betonowanie ptyt zbrojonych o grubogei do 30 cm z transpartem betonu  'm3
d.2]1918-03 Zurawiem lub taczkami beton szezelny B 30

25.80%9.30%0.30 m3 71.982
RAZEM 71.982

16|KNR 2-02  |Gzymsy, o wysiegu do 50cm z betonu B-30 szezelny m3
- d.2{0219-02

-1f-
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Reaktor biclogiczny 0B.3.1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
(25.70+9.20)*2*0.10*0.10 m3 0.698
RAZEM 0.698
17|KNR 2-02  Wykonanie warstwy spadkowej z betony B-30 szczelny m3
d.2|1916-07
(0.30"0.50)/2*7.50*4 m3 2.250
(5.00*2+2.70"*2)%(0.30*0.50)/2 m3 1.155
(8.10"2+16.70"2)*(0.30*0.50)/2 m3 3.720
RAZEM 7.125
18;KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podl.gruntowym z B10 ma3
d.2|1101-01
(0.80°3.00*0.10 m3 0.240
RAZEM 0.240
19|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m beton szczel- |m3
d.2]0202-01 ny B 30
(0.60*0.40)*2.90 m3 0.696
RAZEM 0.696
20(KNR 2-02  (Deskowanie systemowe $cian prostych o grub, ponad 20 cm i wys. do 4 |m2
d.2|1906-03 m
(2.90%3.80)*2 m2 22.040
RAZEM 22.040
21|KNR 2-02  |Betonowanie $cian zbrojonych o grub. do 50 cm z transportemn betonu zu- \m3
d.2]1919-06 rawiem lub taczkami
(2.90"3.80)*0.40 m3 4.408
RAZEM 4.408
22|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz  [m2
d.2;0603-07 MAXSEAL Super tawy fundamentowej i &cian Zelbetowych - pierwsza
analogia warstwa beton B 30 szczelny
<iawa> (0.60%2.90)*2*0.40 mz2 1.392
<§ciany> 2.90*3.80*2 m? 22.040
RAZEM 23.432
23/KNR 2-02 |Deskowanie otworéw technologicznych m
d.2|0282-01
analogia
(1.40+0.90)*2 m 4.600
1.20%4*6+0.50"4*13+0.80%4 m 58.000
RAZEM 62.600
24|KNR 2-02  |Obramienia z katownika 50"5056 mm obrobka otworew m
d.2|1217-05
poz.23 m 62.600
RAZEM 62.600
25 Przykrycie otworéw technologicznych ze stali ko m2
d.2|analiza in-
dywidualna
1.40%0.90+1.20*1.20%6+0.50"0.50*1 3+0.80*0.80 m2 13.790
RAZEM 13.790
26!KNR 2-02 |Balustrady zabezpieczajace wys 1,10 z Ko m
d.2(1209-01
25.00*2+8.50*2 m 67.000
RAZEM 67.000
27|KNR 0-23  |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.2/2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
25.40*2"4.20 m2 213.360
8.90*2*6.50 m2 115.700
RAZEM 329.060
28/KNR 0-23 |Ocieplenie écian budynkéw phytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.2|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.27 i m?2 329.060
RAZEM 329.060
291KNR 2-02  'Rynny dachawe pélokragie o §r. 18 cm z blachy ocynkowanej m
d.2]0508-05
25.80 m 25.800
RAZEM 25.800
30|KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o &r.15cm - z blachy ocynkowanej
d.2{0510-05
5.30+3.30 8.600
RAZEM 8.600
31 KNR 2-31  Koryto &ciekowe betonowe m
d.2|0606-04
analogia
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32/KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - 2 blachy ocynkowane; m2
d.2|0506-01
{25.80+9.30)*2*0.25 m2 17.550
RAZEM 17.550
33|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |m2
d.2{1102-01 zatarte na ostro
8.30*25.80 m? 239.940
RAZEM 239.940
34|KNR 2-02  'Warstwy wyréwnawcze pod posadzki Z zaprawy cementowej - dodatek lub|m2
d.2|1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 4
9.30*25.80 m2 239.940
RAZEM 239.940
3 RUSZTOWANIA
35/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m m2
d.3[1611-06
(25.40*2+8.10*3+7 5012"6.50 m? 1073.800
(2.90"3.80)*2 m2 22.040
RAZEM 1095.840
3s Dzierzawa rusztowania mg
d.3[analiza in-
dywidualna
1738 mg 1738.000
RAZEM 1738.000
4 ZBROJENIE
36]KNR 2-02  |Montaz zbrojenia Scian,plyty dna pojedyhiczo i krzyzowo zbrojonych - t
d.4|1909-02 prety o ér. 8-14 mm
<fi 12> 5824.00/1000 t 5.824
RAZEM 5.824
37|KNR 2-02  [Montaz zbrojenia $cian,plyt dna pojedyriczo i krzyzowo zbrajonych - pre-|t
d.4{1909-03 ty o &r. 16-20 mm
<fi 16> 357.40/1000 t 0.357
=fi 20> 52399.12/1000 t 52.399
RAZEM 52.756
38:KNR 2-02 |Montaz zbrojenia ptyty gérej pojedyfczo i krzyzowa zbrojonych - prety ot
d.4(1909-02 ér. 8-14 mm
<fi_8>1529.00/1100 t 15.290
RAZEM 15.290
39|KNR 2-02  |Montaz zbrojenia plyty gémej pojedyriczo i krzyzowo zbrojonych - prety oft
d.4,1909-03 8r. 16-20 mm
<fi 16>778.90/1000 t 0.779
<fi 20> 5526.00/1000 t 5.526
RAZEM 6.305
5 DYL.ATACJE ROBOCZE
40iKNR 2-02 |Dyiatacja obwodowa - przerwy robocze m
d.5(1913-01
(25.40*2+8.10*3)*2 m 150.200
7.50*2 m 15.000
RAZEM 165.200
6 IZOLACJA POZIOMA [ PIONOWA
41/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne poziome - z powtoki akry- [m?2
d.6|0602-07 towej MAXSEAL SUPER - betonu podkladowego
analogia
<beton podkiadowy> 25.80*9.30 m2 239.940
RAZEM 239.940
42|KNR 2-02  Jizolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - z powtoki MAX- m2
d.6|0602-07 SEAL FOUNDATION
analogia
<plyta fundamentowa>25.60"9.10 m2 232.960
RAZEM 232.960
43|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - z powtoki MAX- 'm2
d.6|0602-07 SEAL SUPER
<dno> 24.60*8.10 m2 199.260
<plyta gérna od spodu>24.60*8.10 m2 198.260
RAZEM 398.520
44|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - z powioki MA- [m2
d.6{0602-07 XURETHANE FLEX
<plyta gérna od spodu>24.60*8.10 m?2 199.260
RAZEM 199.260
45|KNR 2-02  [lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz |[m2
d.6)0603-07 MAXSEAL Super wykonana na wewngfrznych &cianach pla




Reaktor biologiczny 0B.3.1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
16.70*2*6.50 mz2 217.100
(8.10*247.50*2+5.00*247 50" 2+-2.70*2)*6.50 m2 400.400

RAZEM 617.500
46/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimho z  [m?
d.6|0603-07 MAXHEEN ELASTIC wykonana na zewnetrznych $cianach p/a
{16.70+8.10+7.50+5.00+7.50)*2*2.70 m2 241.920
RAZEM 241.920
47|KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz  [m?
d.6|0603-07 pawioki polilretanowej MAXHEEN ELASTIC wykonana na $cianach
(25.40+8.90y*2*7.10 m?2 487.060
RAZEM 487.060
48|KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome zew. plyty gdrnej [m2

d.6/0602-07 z MAXELASTIC PUR z posypka piaskiem kwarcowym p/a

<piyta gérna> 25.60*3.00 m2 230.400
RAZEM 230.400

Norma PRQ Wersja 4.38 Nr seryiny: 8597




OBIEKT 6 STACJA DMUCHAW | PIX-U OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Stacja dmuchaw i PIX-U - OBIEKT 6 - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w gminie BELSK DUZY
1 ROBOTY ZIEMNE
TIKNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- [m2
d.1{0310-02 bok.dc 1.5m ze zlozeniem urcbku na odktad (kat.gr.lll)- grunt rodzimy
26.35*0.80*1.10 m3 23.188
44 835*0.5 m?3 22.418
RAZEM 45.606
2[KNR 2-01 |[Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, m?3
d.1{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ili
45.606-(1.581+4.216+0.10+0.256+4.056+6.726+3.804) m3 24.777
- RAZEM 24,777
3{KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. i-ll) m3
d.1|0236-03
poz.2 m?3 24777
RAZEM 24.777
2 ROBOTY ZELBETOWE
4|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podl.gruntowym z B 10 m3
d.2|1101-01
<tawa>({ 0.60*26.35)*0.10 m3 1.581
RAZEM 1.581
5|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe U-Form law,stép fundamentowych,piyt dennych |m2
d.2|1905-01
<lawa>{ 26.35*0.40)*2 m2 21.080
RAZEM 21.080
6|KNR 2-02 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych B 20 m3
d.2|1815-02
<tawa poz. 4.5.2>{0.40°0.40)*26.35 m3 4.216
RAZEM 4.216
7|KNR 8-01  [Sciany murowane z pustakéw ceramicznych o wys. do 4,5 m z blokéw m2
d.2|0104-02 SILKA M24
<p0z.4,5.1>15.70*3.10 m2 48.670
3.55*2*3.30 m?2 23.430
RAZEM 72.100
B|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr.8cm wys.do 3m z B20 ( gr 20 cm) m2
d.2{0207-01
<.4.5.2>3.55*3.10 m2 11.005
RAZEM 11.005
8'|KNR 2-02  [Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
d.2{0207-07 Krotno$é = 8
<.4.5.2>3.55*3.10 m?2 11.005
RAZEM 11.005
9|KNR 2-02 |Belki i podciggi, stos.desk.cbw.do przekr.do 14 z betonu B 20 m3
d.2{0210-04
<poz. 4.2>(0.40*0.25)*15.70 m3 1.570
RAZEM 1.570
10|KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monglit. budowli - prety glad- |t
d.2(0290-03 kie
< fi &6 mm> 29.80/1000 t 0.030
RAZEM 0.030
11/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety ze- |t
d.2;0290-04 browane 12 - 16 mm
< fi 12 am> 49.96/1000 t 0.050
<fi 16 mm> 81.21/1000 t 0.081
RAZEM 0.131
12|KNR 2-02 |Podklady betonowe na podt.gruntowym z B10 m3
d.2|1101-01
1.00*1.00*0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
13|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o obj.do 0.5m3 2 B2¢ m3
d.2|0204-01
<4.5.3>0.80*0.80"0.40 m3 0.256
RAZEM 0.256
14|KNR 2-02  [Slupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16|m3
d.2|0208-04 z B20
0.25*0.26%3.10 m3 0.194
RAZEM 0.194
15{KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji menolit.budowli - prety giad- [t
d.2|10290-03 kie slup, wieniec Sciana
< fi 6 mm> 150.79/1000 t 0.151
RAZEM 0.151
16/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety glad- [t
d.2(0290-03 kie stup, wieniec §ciana
-1-
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OBIEKT 6 STACJA DMUCHAW | PIX-U OBMIAR

Lp. { Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
< fi 8 mm> 49.39/1000 t 0.049
RAZEM 0.049
17/KNR 2-02  (Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolit.budowli - prety ze- " [t
d.2(0290-04 browane 12 - 16 mm
<fi 12 mm> 627.60/1000 t 0.628
<fi 16 mm> 263.23/1000 t 0.263
RAZEM 0.891
18]KNR 2-02 | Gzymsy, o wysiegu do 50cm z betonu B 20 ms
d.2|0219-02
0.40%(0.12+0.15)/2*15.70 : m3 0.848
RAZEM 0.848

19/KNR 2-02  |Stropy z pustakéw typu DZ - wiefice monolityczne na $cianach zewn.o m3
d.2|0212-12 szer.do 30cm z betonu B 20

0.15%0.25*26.35 m3 0.988
RAZEM 0.988
20|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podl.gruntowym z B 10 m3
d.211101-01
<fundament pod maszyny>( 1.50*1.50)*4*0.10 m3 0.900
RAZEM 0.900

21|KNR 2-02  |Fundamenty pod maszyny prostokatne o cbjet.do 1.5m3 w deskowa- |m3
d.2:0253-03 niu U-Form -wariant {ll z betonu B 20

<poz. 4.6> (1.30*1.30)*0.60*4 . m3 4.056
RAZEM 4.056
22|KNR 2-02 |Dylatacja fundamentdw plyta piléniowg gr 12,50 mm m2
d.2{0610-07
{1.30*4*4)*0.50 m? 10.400
RAZEM 10.400
23]KNR 2-02  |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych kitem
d.2|0617-12
1.30*4*4 m 20.800
RAZEM 20.800

—~

24|KNR 2-02  (Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monalitbudowl - prety glad-
d.2|0290-03 kie

<tawy, fundament pod maszyny Al fi 8 mm> 69.87/1000 t 0.070
RAZEM 0.070

25/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolit.budowli - prety ze- |t
d.2{0290-04 browane

<fawy, fundament pod maszyny Alll fi 12 mm>322.00/1000 t 0.322
RAZEM 0.322
26|KNR 2-02 (Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie m?2
d.2|0216-02
<poz. 4.1> 3.65*15.70 m2 55.735
RAZEM 55.735
27 KNR 2-02  |Wykonanie warstwy spadkowej ar 6 cm m3
d.2|1916-07
(4.05*15.70)*0.08 m3 3.815
RAZEM 3.815
28|NNRNKB  ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.2/202 0618- |Krothosé =2
03
4.05*15.70 m2 63.585
RAZEM 63.585
29/KNR 2-02 [Impregnacja pozioma - wyk.ha zimno 2 roztwory asfalt m2
d.2|0602-09
4.05*15.70 m2 63.585
RAZEM 63.585
30(KNR 2-02 |Betonowanie péitukow pomigdzy podciggiem a siupem , Scianami m3
d.2|1915-05
(0.40%0.40)/2*0.25%6 m3 0.120
RAZEM 0.120
31[KNR 2-02  [Rynny dachowe pélokragte o €r.20cm - z blachy ocynkowanej m
d.210508-05
15.70 m 15.700
RAZEM 15.700
32|KNR 2-02  Obrdbki przy szer.w rozw.do 25¢cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-01
i {15.70+4.05*2)*0.25 m?2 __5.950
RAZEM 5,950
33|KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o §r.10cm - z blachy ocynkowanej
d.2|0510-02
3.20*2 m 6.400
RAZEM 6.400
“o.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - z powloki akry- |m?2
d.2|0602-07 lowej MAXSEAL SUPER - betonu podktadowego
analogia
<beton podkiadowy> 26.35*0.60 m2 15.810
RAZEM 15.810
35|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne peziome - z powloki MAX- [m?2
d.2|0602-07 SEAL FOUNDATICN
analogia
<lawy>25.30*0.40*2 m2 20.240
<stopy> 0.80%4 m2 3.200
RAZEM 23.440
3 POSADZKI
36{KNR 13-12 {Podsypka z pfasku stabilizowanego cementem m3
d.3|1001-02
8.60*3.05*0.15 ms3 3.935
6.10*3.05*0.15 m3 2.7
RAZEM 6.726
37/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podif.gruntowym m3
d.3|1101-01
6.10"3.05*0.10 m3 1.861
RAZEM 1.861
38(KNR 2-02 |lzolacie przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii klejonej m?2
d.3/0607-01
(3.05%8.60)-(1.30*1.30%4) m2 19.470
. RAZEM 19.470
39 KNR 2-02 |Plyty fundamentowe Zzelbetowe z B -25 m3
d.3|0205-01
[(3.05*8.60)-(1.30*1.30*4)]*0.20 m3 3.894 ]
RAZEM 3.894
40(KNR 7-11  |Wykonanie izolacji chemoodpornej z warstwa wiazaca m2
d.3}0101-01
6.10*3.05 m2 18.605
RAZEM 18.605
41/KNR 7-11  Wykonanie posadzki z plytek chemoodpornych na Kitach kwasood- |m2
d.3|0201-01 porych
6.10*3.05 m2 18.605
RAZEM 18.605
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
42INNRNKE | (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNi [m2
d.4/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.43 m2 61.930
RAZEM 61.930
43|KNR 2-02  Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie na stropach i padciggach m2
d.4/0803-05
6.10*3.05+8.80*3.05 m2 45.445
1(0.25+0.40+0.40y*15.70 m2 16.485
RAZEM 61.930
44|KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykie kat.)l wykon.recznie na éclanach i stupach m2 .
d.4|0803-02
4'0.25*3.10+15.70*3.10+3.55*4"3.10 m2 95.790
RAZEM 95.790
45|NNRNKB  |{z.VIl}) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.4{202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
4*0.25*3.10+15.70*3.10+3.55*4*3.10 m2 95.790
RAZEM 95.790
46|KNR 2-02 | Dwukrothe maiowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.4/1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
poz.43+poz.44 m? 157.720
: RAZEM 157.720
5 POLACZENIE REAKTORA ZE STACJA DMUCHAW
47(KNR 2-02 lizolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.5]0617-12
156.70 m 15.700
RAZEM 15.700
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BELSK ROZBIORKI OBMIAR

Norma PRC Wersja 4,38

Nr seryjny: 8597

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
ROZBIORKA BUDYNKU SOCJALNO-USt UGOWEGO"B" - BELSK BUZY
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej dwie warstwy [m2
d.1|0508-03 na betonie na zaktad
12.80*7.20 m?2 92.160
' RAZEM 92.160
2|KNR 4-04  'Rozebranie pokrycia dachowego ze styropianu gr 15 ¢m p.a m2
d.1;0509-03
12.80"7.20 . m2 92.160
RAZEM 92.160
3/KNR 4-04  |Rozebranie szlichty cementowej gr. 6 cm p/a m2
d.1/0504-01
6.90%12.60 m2 86.940
RAZEM 86.940
4/KNR 4-04  |Rozebranie stropaw ceramicznych gestozebrowych teriva gr 24 cm m2
d.1/0106-04
6.90*12.60 m2 86.940
‘ . RAZEM 86.940
5|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.1|0535-04
12.60 12.600
RAZEM 12.600
6{KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kolnferzy, [m2
d.1|0535-08 gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(12.60*2+6.90"2+1.00*2+0.50*2)*0.45 ‘ m2 18.900
RAZEM 18.900
7|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytky m
d.1;0535-06
2.60*2 m 5.200
- RAZEM 5.200
8/KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m?3
d.1|0349-02 piennej $cianki dzialowe gr. 24 cm wew.
{4.00+6.30+2.90+8.00)*2.90*0.24 m3 15.451
RAZEM 15.451
9 KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach,fila- [m2
d.1]0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
{4.00+6.30+2.90-+9.00)*2.90 : m2 64.380
RAZEM 64.380
10|KNR 4-04  |Rozebranie écianek peinych z cegly o grub. 8 ¢m na zaprawie cemento-  |m2
d.1(0105-01 wo-wapiennegj
(1.40+1.90+1.85+2.65+1.85+2.55)*2.90 m2 35.380
RAZEM 35.380
11|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach fila- im2
d.1(0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
(1.40+1.90+1.85+2.65+1.85+2.55)*2 90 m2 35.380
. RAZEM 35.380
12|KNR 4-04  [Rozebranie écianek pelnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.1/0105-04 towo-wapiennej
(2.20+2.20y*2.90 m2 12.760
RAZEM 12.760
13/[KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach,fila- |m2
d.1(6701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
(2.20+2.20)*2.90 m?2 12.760
RAZEM 12.760
14|KNR 4-01  |Whykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi 0,80°2,05 [szt,
d.1)0354-04
13.00 szt. 13.000
: RAZEM 13.000
15[KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko ] m
d.1/0354-12 .
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
16/KNR 4-01  |Wykucie z muru okien PCY 1,50*0,80 . szt.
d.1]|0354-04
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 4-01  [Wykucie z muru okien PCV 1,60*1,50 m2
d.1;0354-05
1.50*1.50%4 m2 9.000
RAZEM 9.000
1.




BELSK ROZBIGRKI OCBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 4-01 |Wykucie z muru bram stalowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1|0354-10
2.40*2.70*2 m2 12,960
RAZEM 12.960
19|KNR 4-01 |Demontaz zaluzji stalowych 1,50*1,15 p/a szf.
d.1|0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-02 ;Demontaz ustepu z miska fajansows kpl.
d.1{0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 4-02 [Demontaz umywalki kpl.
d.1|0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-02 |Demontaz natrysku p/a kpl.
d.1|0235-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-04 Rozebranie faw,stép i fundamentdw pod maszyny zelbetowych o m3
d.1/0302-04 grub.{wys.) do 70 cm - fundament pod agregat
1.45*2.20*0.35 m3 1.117
RAZEM 1.117
24/KNR 4-04 [Rozebranie muréw zew. z bloczkéw z betonu komérkowego - §ciana  [m3
d.1(0104-01 warstwowa gr 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
[(6.50+7.70+6.10)*2.90-(5.40+4.50)]*0.40 m3 19.588
. |RAZEM 19.588
25|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,fila- [m?2
d.1|0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 i
[(6.50+7.70+6.10)*2.90-(5.40+4.50)} m2 48.970
: RAZEM 48.970
26|KNR 4-04 ;Rozebranie murdw zew. z bloczk6w z betonu komérkowego - Sciana  |m3
d.1:0104-01 warstwowa gr 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
[(4.75+6.00+6.10)"2.90-(2.40*2.70*2)]*0.38 m?3 13.644
‘ RAZEM 13.644
27|KNR 4-01  [Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapienngj na §cianach,fila- |m2
d.1{0701-05 rach,pilastrach ¢ pow.odbicia ponad 5 m2
[(4.75+6.00+6.10)*2.90-(2.40*2.70*2)] m2 35.805
RAZEM 35.805
28:KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m2
d.1|0504-01
6.30*11.80 m2 74.340
: RAZEM 74.340
29|KNR 4-04 |Rozebranie $cian fundamentowych z cegly gr 38 cm na zaprawie ce- [m3
d.1|0101-02 mentowej .
(12.55*2+6.15*2)*1.20*0.38 m3 17.054
RAZEM 17.054
30|KNR 4-04 |Rozebranie faw,stdp i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o m3
d.1}0302-04 grub.(wys.) do 70 cm
0.50*0.30*37.40 m? 5.610
, 0.50*0.30*(6.15+3.81+8.60) m3 2.784
; : RAZEM 8.394
‘ 31|KNR 4-04  |Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1|0301-02
55.96*0.70*0.10 m3 3.917
i RAZEM 3.917
! 32(KNR 4-04 |Rozebranie schoddw Zelbetowych zew. pfa m3
d.1]|0306-01 .
' 1.20"0.80*0.30 m3 0.324
oo RAZEM 0.324
. 33|KNNR 7 Demontaz zadaszenia stalowego p/a t
. d.1/0301-01
. ) 0.025 t 0.025
i) RAZEM 0.025
i 34;KNR 4-04 |Rozebranie taw pod 4cianki dziatowe m?
i d.1|0302-04 .
""" ‘ (2.66+1.71"2+2.75+2.55+2.15*2+41.30*2+1.85)*0.15*0.40 m3 1.207
RAZEM 1.207
; 35|KNR 4-04 |Rozebranie wiencéw zelbetowych m3
! d.1]|0305-03
i 55.96*0.38*0.24 m? 5.104
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Lp. | Podstawa
RAZEM 5.104

36/KNR 4-04  (Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i |m?

d.1(1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
157.26 m3 157.260

RAZEM 157.260

37|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowariui  |m3

d.1{1103-05 wyladowaniu samoch.samowyi.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 14
167.26 m3 157.260
RAZEM 167.260
38 Oplata za utylizacje gruzu m3
d.1|wycena in-
dywidualna
167.26 m3 157.260
RAZEM 157.260

38/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopGw liniowych o cianach pionowych gleboko$ci do 1.5 |mé

d.1]0320-02 m Kat.gr.)li-IV -szercko$é¢ 0.8-1.5 m- miejsc po fawach fundamento-

wych

1.30*0.50*65.86 : m3 36.309

. RAZEM . 36.309

40|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu redzimego kat.I-{il m2
d.1(0505-04

8.00*14.60 m2 116.800

RAZEM 116.800{

,km_m._

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 9557
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Budynek techniczno-socjalny OBIEKT 9 - Oczyszczalnia §ciekéw w BELSK DUZY
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykanywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3|m3
d.1]0216-02 na odktad w gruncie kat.Ili
[(3.00+4,50+7 50+0.60+2.00)*3+(4.20+2.40+0.60+2.00)*4+4.20]*1.23* m3 276.898
{1.80+3.00)/2
RAZEM 276.898
2)KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntr na odl. [m3
d.1[0230-01 do 10 m w gruncie Kat. I-iJI )
276.898-(5.728+15.682+4.267+0.144+15.219) m3 234.858
RAZEM 234.858
3/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill m3
d.1|0236-03
poz.2 m3 234,858
RAZEM 234.858
3'KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-ill |m3
d.1(0211-05 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odl.do 1 km
poz.1-poz.2 m3 42.040
RAZEM 42,040
2 FUNDAMENTY, KONSTRUKCJE ZELBETOWE
4/KNR 2-02  |Podklady betonowe na podi.gruntowym z B-10 m3
d.2|1101-01
<tawy> 0.90*12.00*0.10 m3 1.080
0.80* 19.40*0.10 m3 1.552
0.75*25,30*0.10 m3 1.898
0.75"6.60*0.10 m?3 0.495
0.65*14.90*0.10 m?2 0.969
0.80*5.5250.1¢ m3 0.442
0.80%3.24*0.10 m3 0.292
RAZEM 6.728
5|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z betoru B |m2
d.2]0202-01 20 .
<1.6.2 > 0.60"0.40*19.40 m3 4.656
<1.5.5>0.55*0.40*25.30 m3 5.566
<1.5.4>0.55*0.40"6.60 m3 1.452
<1.5.5> 0.45*0.40%14,90 m3 2.682
<1.5.2a>0.60*0.40*5.525 m3 1.326
' RAZEM 15.682
: 6|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m z betonu B 20 |m3
d.210202-02
<1.5.1 > 0.70"0.40*12.00 m3 3.360
<1.5.1a> 0.70"0.40*3.24 m3 0.907
RAZEM 4.267
7|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety glad- |t
d.270290-01 kie ,
fawy
<6>125.20/1000 t 0.125
<6>35.30/1000 t 0.035
. RAZEM 0.160
8|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2{0290-02 wane
- <16>1098.70/1000 t 1.099
<16>112.80/1000 t 0.113
s RAZEM 1.212
9|KNR 2-02  |Belki i podciagi, stos.desk.cbw.do przekr.do 14 z betonu B 20 m3
- d.2|0210-04
P <1.2.1>0.40%0.24*2*3.24 m3 0.622
L <1.2.2> (0.40*0.24)*2.80 m?3 0.269
RAZEM 0.891
10]KNR 2-02 |Nadproze Zelbetowe z B 20 m?
d.2|0210-04
(o <poz. 1.2.3>( 0.24*0.16)*1.74 ms3 0.067
o <poz. 1.2.4> 0.24*0.20*2.225 m3 0.107
<poz. 1.2.550.24*0.20*3*1.60 m3 0.230
P <poz 1.2.6> 0.24*0.25*2,80 : m3 0.168
f RAZEM 0.572
Lt 11|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety glad- |t
d.2;0290-01 kie , (podeiagi , nadproza)
: <6>(27.70+17.50)/1000 t 0.045
f RAZEM 0.045
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12|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- [t
d.2;0290-02 wane
<Alll12>(34.30+31.80)/1000 t 0.066
<Alll fi 16>(43.50+18.30)/1000 t 0.062
RAZEM 0.128
13|KNR 2-02  |Slupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 6m stos.desk.obw do przekr.po- [m3
d.2}0208-10 nad 12
<poz.1.3> (0.24*0.24)*5.94 m3 0.342
RAZEM 0.342
T4|KNR 2-02  :Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.de 0.5m3 z betonu Blm?
d.2|0204-01 20
(0.60*0.60)*0.40 mé 0.144
‘ RAZEM 0.144
15/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrajenia elem.budynkéw i budowii - prety glad- |t
d.2]0290-01 kie (stopa )
<AQ fi 8>0.144* 50/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
16|KNR 2-02  |Wierice monolityczne na §cianach zewn.o szer.do 30cm = B-20 m3
d.2;0212-12
<parter W1>(0.24*0.29)*78.50 m3 5.464
<pietro W1> 0.24*0.28%8.10 m3 4.576
RAZEM 10.040
17|KNR 2-02  |Gzymsy, o wysiegu do 50cm z betonu B 20 m3
d.2(0219-02
0.30*0.10*10.50 m3 0.315
RAZEM 0.315
18|KNR 2-02 [Zebro rozdzielcze z B- 20 m3
d.2]0210-06
0.24*0.10*12.00*2 m3 0.576
RAZEM 0.576
19]KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - wierice , t
d.2|0290-01 gzyms, Zzebra rozdzielcze
<A|6>141.50/1000 t 0.142 ‘
RAZEM 0.142
201KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety Zebro- |t
d.2(0290-02 wane
<Alll 10>182.60/1000 t 0.183
<Al fi 16> 1102.60/1000 t 1.103
RAZEM 1.286
21|KNR 2-02  [Schody zelbetowe, zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z plytg Im2
d.2{0218-05 gr.8 cm z betonu B 20
<poz 1.4> (0.16*1.24)*28 m2 5.555
RAZEM 5,558
22{KNR 2-02  (Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.plyty m2
d.2|0218-06 Krotnogé = 6
<poz 1.4> (0.16*1.24)*28 m2 5.555
RAZEM 5.555
23|KNR 2-02  Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce z B 20 m3
d.2{0218-07
<poz. 1.2.7> 0.24*0.50*3.36 m3 0.403
RAZEM 0.403
24]KNR 2-02  [Zelbetowe plyly podestowe , gr.8cm plaskie B 20 ma2
d.2[0216-01
1.93"1.28 m2 2470
RAZEM 2.470
25/ KNR 2-02 |- dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.2|0216-05 Krotnodé = 6
1.93*1.28 m2 2470
RAZEM 2470
26|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - schody t
d.210290-01
<A 6>20.701000 t 0.021
RAZEM 0.021
27|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw | budowli - prety zebro- |t
d.2:0290-02 wane
<Al fi 12> 160.00/1000 t 0.160
<Alll fi 16> 13.50/1000 t 0.014
RAZEM 0.174
28/KNR 2-02  Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m z B 20 m2
d.2]|02086-01
86.965"0.70 m2 €0.876
RAZEM 60.876

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 8597




OBIEKT 9 BUD TECH B OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29'KNR 2-02  |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m2
d.2|0206-05 Krotnosé =5
86.965*0.70 m?2 60.876
RAZEM 60.876
30/KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - z powlcki akry- [m2
d.2|0602-07 lowej MAXSEAL SUPER - betonu podktadowego
analogia
<tawy> 0.90*12.60 mz2 10.800
0.80* 19,40 m2 15.520
0.75*25.30 m2 18.975
0.75*6.60 m2 4.950
0.65*14.90 m2 9.685
0.80*5.525 m2 4.420
0.90"3.24 m2 2.916
RAZEM 67.266
31/KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz |m2
d.2|0603-07 MAXSEAL FOUNDATION
86.965%0.95*2 mz2 165.234
RAZEM 165.234
32|[KNR 2-02  (lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe z plyt [m2
d.210609-08 IZODREN gr 10 ¢t
<gciany fundamentowe>86,965%0.95 m2 82.617
<tawy>86,965*0,40"2
RAZEM 82.617
-33(KNR 2-02  |lzolacje z folii p/a m2
d.2|0616-04
86.965*0.95 m? 82.617
RAZEM 82.617
34|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepikuna  |m2
d.2/0601-04 goraco dwuwarstwowe
86.965%0.30 m2 26.090
RAZEM 26.090
3 KANAE
35 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle- |m?
d.3(0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.Il})
(0.80*2.80)*0.50 m2 1.344
RAZEM 1.344
36|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3/1101-01
{0.80*2.801*0.10 m2 0.224
RAZEM 0.224
37|KNR 2-02  |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku gr.10cm m2
d.3|0701-01
0.60*2.60 m2 1.560
RAZEM 1.560
38/KNR 2-02 | Sciany kanaléw wewn,bud.z betonu gr.12cm m2
d.3|0701-03
) (2.40*2+0.45*2)*0.50 m2 2.850
RAZEM 2.850
39|KNR 2-02  |Obramienia z katownika 50x50x5 mm m
d.3;1217-05
2.40*2+0.45*2 m 5.700
RAZEM 5.700
f 40|KNR 2-02  [Przekrycia kanaléw wewngtrz budynku plytami z blachy zeberkowe; m2
s d.3{0702-09
2.40*0.45 m2 1.080
RAZEM 1.080
4 SCIANY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
41|KNR 9-01  [Sciany nadziemne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.4/0104-04
71.98"5,875 m2 422,883
<01> -1.50*1.50*10 ma2 -22.500
<04>-1.20*1,50*2 m2 -3.600
<03> -1.50*0.90*7 m2 -9.450
<02>-1.20*0.60 m2 -0.720
! <AB>-1.80*2.40 m2 -4.320
] <A5>-1.10*2.40 m2 -2.640
o <drzwi zew 21> -0.90*2.30 m2 -2.070
<A1> -1.80*2,10 m2 -3.780
<A2>-1.10*2.10 ma2 -2.310
<A3>-1.10*2.10 m2 -2.310
| <A 4 > -0.60*2.00*2 m2 -2.400
-3.
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<wrota stalowe> -2.40*2,20 m2 -5.280
RAZEM 361.503
42|KNR 2-02  |Otwory na okna w écianach murowanych gr.fceg.z cegiel pojed.,bloczkow! szt
d.4{0126-01 i pustakéw
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
43;KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe | wrota w &cianach murowanych szt
d.4|10126-02 gr.1ceg.z cegiel pojed. bioczkéw i pustakow
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
44[KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.4|0122-07
10"6.67 m 66.700
9*3.79 m 34.110
RAZEM 100.810
45 KNR 2-02  [Otwory w &cianach murowanych -Lfozenie nadprozy prefabr. m
d.410126-05
2*1.80"5 m 54.000
2*1.50*4 m 12.000
2*1.20"8 m 19.200
2*0.90*2 m 3.600
RAZEM 88.800
5 STROPY
46/NNRNKB  |(z.ll) Strop Zzelbetowy gestozebrowy na befkach kratownicowych TERIVA [m?2
d.5|202 0230f- 6 rozstawie 60 ¢cm o rozpigtosci 3.9-6.0 m - transport materialéw zura-
02 wiem
<parter> 12.00*6.60 m2 79.200
<pigtro>(12.00*6.60)*1.10 m2 87.120
RAZEM 166.320
47|KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie beton B 20 m?2
d.5{0216-02
1.30*1.67 m2 2471
RAZEM 2171
47'/KNR 2-02  (Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.phyty|m?2
d.5]0216-05 Krotnos¢ = 5
poz.47 m2 2.171
RAZEM 2171
48/KNR 2-02 |Zelbetowe piyty balkorowe gr.8cm plaskie beton B 20 m2
d.5|0216-01
(3.10*1.10)+(1.50*0.75) . m2 4.535
RAZEM 4.535
49|KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty|m?2
d.510216-05
(3.10".10)+(1.50*0.75) m2 4.535
RAZEM 4.535
S0IKNR 2-02  [Obrdbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.5(0506-01
(3.10+1.10*2)+(1.50+0.75*2)*0.20 m2 5.900
RAZEM 5.900
51|KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gr.20 mm m2
d.5:1102-01 zatarte na ostro
(3.10%1.10)+(1.50"0.75) m2 4.535
RAZEM 4.535
52]KNR 2-02 [Tynki zewn.zwykle kat.lll na scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i m?2
d.5{0802-01 loggie) wyk.reczn,
(3.10*1.10)+(1.50*0.75) m2 4.535
RAZEM 4.535
53{KNR 2-02  Dwukratne malowanie zwykle farba emulsyjng tynkdw gladkich zewn. m?2
d.5|1501-05
(3.10"1.10)+(1.50*0.75) m2 4.535
RAZEM 4.535
S4|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaZ zbrojenia elem.budynkéw | budowli - prety glad- |t
d.5{0290-01 kie
{10*4.535)/1000 t 0.045
RAZEM 0.045
6 DACH
55|KNR 2-02 |Ogniomury z cegiet petnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.- m?2
d.6|0103-01 wap.gr.1ceg.
(6.84*2+15.54)*0.50 m2 14.610
4.42*2*0.90 m2 7.956
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RAZEM 22.566
56|KNR 2-02  (Docieplenie powierzchni dachu styropapa gr 20 cm m?
d.6,0609-05
3.00"5.18+6.30"7.40+6.00"7.77 mZ 108.780
RAZEM 108.780
57|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.5{02 0504-02
102.00 m2 102.000
RAZEM 102.¢00

58.KNR 2-02  'Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane] - opierze- |m?2
d.6|0506-02 nie ogniomuréw z blachy 0,60

(6.84*2+15.54+4.44*2Y*0.60 m2 22,860
RAZEM 22.860
59|KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o $r.10cm - z blachy ocynkowanej m
d.6/0510-04
2*5.90 m 11.800
RAZEM 11.800
60|KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragte o ér.15¢m - z blachy ocynkowanej
d.6|0508-04
3.00+7.46 m 10.460
RAZEM 10.460
61(KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.6|0506-01
<pas nadrynnowy>(7.46+3.00)*0.25 m2 2,615
RAZEM 2.615
62/KNR 2-02  |Obmurowanie kanaléw ceglami klinkierowymi gr.1/2¢ceq. m?2
d.6|0123-06
(0.45*2+0.80*2)*3*0.80 m2 6.000
(270.45+0.60*2)*0.80 m2 1.680
(2*0.40+0.90*2)*0.80 m2 2.080
RAZEM 9.760

63|KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - 2 blachy ocynkowang] - obrébka ko- |m2
d.6/0506-01 minéw

(0.45*2+0.80*2)*3*0.25 m2 1.875
(2"0.45+0.60*2)*0,25 m2 0.525
(270.40+0.90*2)*0.26 m2 0.650
RAZEM 3.050
64/KNR 2-02  Nakrywy attyk Scian ogniowych i keminow o érgr.7cm m?2
d.6|0219-05
(0.55*0.95) m2 0.523
(1.15*0.55)*3 m? 1.898
0.80*1.00 m2 0.800
RAZEM 3.221
7 SCIANKI DZIALOWE
65/KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet pelnych lub dziurawek gr.1/4dceg. m2
d.7|0120-01
<parter> (2.15+2.15+2.15+2.50+2.65+1.65+1 8040, 70+0.55+1.05+1 L0y m2 49.815
2.70
-(0.80*2.00*5+0.90*2.00+0,80*0.50*5) m2 -11.800
<pietro> (11.80+2.15*2+1.90+1.20+0.90)*2.80 m2 56.280
-0.80*2.00*5 m32 -8.000
RAZEM §6.295
P 8 POSADZKI
o 66|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m2
d.81101-07
75.20*0.30 m3 22.560
[ RAZEM 22.560
Lo 67/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym z B-15 m3
d.8(1101-01
75.20*0.10 m3 7.520
; RAZEM 7.520
! 68/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z foli polietylen.szerokiej poziome |m?2
d.8|0607-01 podposadzkowe
158.40 m2 158.400
L RAZEM 158.400
| ! 69|KNR 2-02  (Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z piyt styropianowych poziome na m2
bt d.8/0609-01 wierzchu konstr.na lepiku gr. 4 cm - STYROHART
75.20 m?2 75.200
RAZEM 75.200
| 70IKNR 2-02  [lzolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2 .
o d.8|0609-01 wierzchu konstr.na lepiku gr. 2 ¢cm - STYROHART

-5
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83.20 m2 83.200
RAZEM 83.200
71|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome |m2
d.8/0607-01 podposadzkowe
158.40 m2 158.400
RAZEM 158.400
72|KNR 2-02  |Podktady betonowe ha podt.gruntowym gr 5 cm z B-15 m?3
d.8(1101-01
75.20"0.05 m3 3.760
RAZEM 3.760
73|KNR 2-02  (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z Zaprawy cementowsj gr.20 mm  |m?2
d.8[1102-02 zatarte na gladko
158.40 m2 158.400
RAZEM 158.400
T4|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek m2
d.8(1102-03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
158.40 m2 158.400
RAZEM 168.400
75(NNRNKB  1(z.VIy Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym, 30x30|m2
d.8;202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.do 10 m2
<parter> 3.70+2.60+4.90+5.2045.10+3.10+17 50+ 7.10+6.80+1.10+7.20 |m2 64.300
<pigtro> 8.60+11.80+4.10+5.70 m2 30.200
RAZEM 94.500
76]KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 20x20 - cokolik 10 cm m
d.&(1120-01 uktadane na kiej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
64.30*1.10 m 70.730
30.20*1.10 m 33.220
: RAZEM 103.950
77|KNR 2-02  |Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm m
d.8|1120-02 ukiadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwyklg
64.30"1.10 m 70.730
- RAZEM 70.730
78INNRNKB | (z.VIl} Warstwy wyréwnujgce | wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m2
d.8|1202 1130- |cef gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
53.10 m?2 53.100
RAZEM 53.100
78 |NNRNKB  |{z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomuja- |m2
d.8|1202 1130- |cej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
03 Krotno$¢ =5
53.10 m2 53.100
RAZEM 53.100
79|KNR 2-02 |Okladziny schodéw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza |m2
d.g(1121-01
(0.17+0.18)*28*1.30 m2 12.012
RAZEM 12.012
80/KNR 2-02 | Okladziny schoddw z plytek 20x20 cm ukiadanych na kiej metodg kombi- |m2
d.8(1121-04 nowzana
(0.17+0.16)*28*1.30 m?2 12.012
RAZEM 12.012
81/KNR 2-02  Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkladu - Novita |m2
d.8{1113-02
15.40+18.70+8.40+10.60 m?2 53.100
RAZEM 53.100
82[KNR 7-11  |Wykiadanie posadzek pytkami o grub. do 25 mm | wym. 250x1240, m2
d.8{0201-01 250x123 mm
17.60 me 17.600
RAZEM 17.600
83|KNR-W 2-  |Posadzki z wykladziny diaelektrycznej m2
d.8§/02 1123-01
10.60 m2 10.600
RAZEM 10.600
83'|KNR-W 2-  |Posadzki z wykladzin z tworzyw szlucznych - 2grzewante wyktadzin rulo-  m2
d.8|02 1123-04 |nowych
10.60 m2 10.600
RAZEM 10.600
9 STOLARKA OKIENNA
84|KNR 0-19  |Montaz okien uchyinych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o |m2
d.9:1022-04 pow. ponad 1.0 m2
<01> 1.50*1.50*10 m2 22,500
<02> 1.20*0.60 m2 0.720
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<03> 1.50*0.90*7 m2 9.450
<04> 1.20*1.50*2 m?2 3.600
RAZEM 36.270
B5/KNR 2-02 |[Obsadzenie podokiennikéw zew. dl.ponad 1m 2 blachy stalowe] powle-|szt
d.8|0129-02 kanej
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
86|KNR 2-02  (Obsadzenie podokiennikéw, wew. di.ponad 1m szt
d.9:0129-02
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
10 SLUSARKA ALUMINIOWA
87|KNR 0-19  [Montaz zestawdw aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 m2
d.10{1024-05
<A1>1.80*2.10 m2 3.780
<AG> 1.80*2.40 m2 4.320
<A5>1.10*2.40 m2 2.640 :
RAZEM 10.740
88/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zew. o pow. do 3.0 m2 m2
d.10[1024-04
<A 2> 1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310
89|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych fednoskrzydiowych wew. m2
d.10{1024-08
<A4 > 0.60*2.00*2 m2 2.400
<A3> 1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 4.710
90 Dostawa i montaz balustrady schodowej i tarasowej H =1,10 m
d.10/analiza in-
dywidualnha
4.50+4.015 m 8.515
: RAZEM 8.515
11 STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA STALOWA
91|KNR 2-02 [Skizydia drzwiowe drewniane zewnetrzne 1,01*2,1 m2
d.1111019-08
<Z 1> 0.90*2.30 m2 2.070
RAZEM 2.070
92|KNR 2-02  [Skrzydla drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. panad |m2
d.11|1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
<D4> (0.90*2.00)*2 m2 3.600
<D2> 0.80*2.00*8 m2 12.800
<D3> (,80*2.00*5 m2 8.000
<D1 > 0.80*2.00*3 m2 4.800
: RAZEM 29.200
83/KNR 2-02  Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla |szt.
d.11(1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych whudowane w trakcie wznoszenia $cian
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
94|KNR 2-02  |Wrota stalowe z bfachy powlekanej ocieplone weing mineraing m2
d.11(1206-04
2.40*2.30 m2 5.520
RAZEM 5.520
85/KNR 2-02  |Naswietla stale fabrycznie wykorczone o pow. 0.2-0.25 m2 m2
d.11]1009-02
0.80*0.50*5 m2 2.000
RAZEM 2.000
12 TYNKI | MALOWANIE )
96/KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.iil wykon recznie na stropach i podciagach m2
d.12|0803-06
<parter> 75.20 m?2 75.200
<pietro> 83.20 mz2 83.200
<klatka schodowa> 2.65*4.10 m?2 10.865
RAZEM 169.265
97:KNR 2-02 [ Tynki wewn.zwykte Kat.Ili wykon.recznie na $cianach i siupach m?2
d.12(0803-03
<parter>
< pom. 1> (2.10+1.77*2+1.30+0.24+1.00+1.80)*2.60 m2 25.948
<pom. 2>(1.80+1.75+0.70+0.45+1.10+1,30)*2.60 m2 18.460
<pom. 3>(2.28+2.28+2,16*2)*2.60 m2 23.088
<pom 4> (2.48*2+2.16"2+1.50*2)*2.60 m2 31.928
<pom. 5>(2.39*2+2.16*2)*2.60 m2 23.660
<pom. 6>( 2.16*2+1.45*2)*2.60 m2 18.772
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<pom. 7>(2.76+2.81+6,36+6.36)*2.60 m2 47.554
<pom. 8> (2.76*2+4.01*2)*2.60 m2 35.204
<pom. 9>(2,33+2,65+2.82+2,82+0.35)*2.60 m2 28.522
<pomn 10> (4.55"2+2.75+1.10*2)*2.60 m2 36.530
<pom. 11> 1,10*4*2.60 m2 11.440
<pom. 12 kiatka schodowa> (1.45%2+1.05*2+4.41*2)*5.55 m2 76.701
<pigtro>

<pom. 1.2> (9.602+1.20*2)*2.90 m2 62.640
<pom. 1.3> (2.70*2+5.88*2)*2.80 m2 49.764
<pom, 1.4> (5.76"2+3.31*2)*2.90 m2 52.606
<pom. 1.5> (2.32*2+3.55*2)*2.90 m2 34.046
<pom. 1.6> (2.15*2+2.16*2+2,15*2)*2.90 m2 37.468
<pom. 1.7> (2.66*2+2 16*2)*2.90 m2 27.956
<pom. 1.8>( 4.27*2+2.64*2)*2.90 mz2 40.078
<stolarkaPCV >-(22.50+3.60+9.45+0.72) ma2 -36.270
<$lusarka ALU>- (10.74+2.31+4.71+5.52) m2 -23.280
<drzwi zew> -0.90*2.30 mz -2.070
<wrota> - 2.40*2.30 m2 -5.520

RAZEM 615.225

88|KNR-W 2-  |Licowanie §cian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na za- |m2
d.12({02 0840-05 ‘prawie klejowsj

< pom. 1> (0.80+1.80+2.10+1.77+1.30+0.25+0.15+1,17)*2.00 m? 18.680
<pom. 2>(1.80+1.75+0.70+0.45+1.10+1.30)*2.00 m2 14.200
<pom. 3>(2.28+2.28+2.16*2)*2.00 m2 17.760
<pom 4> (2,48*2+2.16*2+1.50%2)*2.00 m2 24.560
<pam. 5>(2,39*2+2.16*2)*2.00 m2 18.200
<pom. 1.6> (2.15*2+2 16*2+2.15*2)*2.00 m? 25.840
RAZEM 118.240

S9|NNRNKB  {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT GT 17" 1 "ATLAS UNI 1n2
d.12|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome

o
poz.96 m2 169.265
RAZEM 169.265

100|KNR 2-02  |Wewn.gladzie gipsowe jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- |m2

d.12{0815-05 nych
poz.99 m32 169.265

RAZEM 169.265

101IKNR 2-02  (Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach z elem.pref.i betwyle- |m?
d.12|0815-03 wanych

poz 97 m?2 615.225
< glazura>-119.24 m? -119.240
RAZEM 496.985

102/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT GT 17" 1 "ATLAS UNI [m2
d.12|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe

02
pcz.97 ma2 615.225
< glazura>-119.24 m2 -119.240
RAZEM 495.985

103|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
- d.12]1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania

<stropy , podciagi>poz.96 m2 169.265
<$ciany> poz.97 m?2 615.225
<glazura> -119.24 mé -119.240
RAZEM 665.250
13 ELEWACJA

. 104/KNR 0-23  |Dacieplenie §cian z cegly plytami styropianowymi gr 15 ¢m - system m2
P d.13|2614-02 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza i
i reczne wyk. wyprawy elew. Z got. suchej mieszanki

et (15.54+0.15415.54+1.96+2.40+6.85)"6.53 m2 277.133
RAZEM 277.133
' 105|KNR 2-02  |Licowanie ptytkami kiinkierowyri 25x12cm Scian m2
[ d.13{0921-01 .
L (2.50+1.10+1.60+6.00+2.60+7.10+15.70)*0.30 m2 10.980
RAZEM 10.980

106]1KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw prytami styroplanowymi - system STOPTER - |m
d.13|2612-09 Zamocowanie listwy cokolowej

] (16.54+0.15+15.54+1.96+2.40+6.85) m 42.440
RAZEM 42.440
107!KNR 0-23  |Zamontowanie listwy z siatkg m
d.13|2612-08
1.50*3*10 m 45.000
m 8.400

(1.20+1.502)*2

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 8597




OBIEKT 8 BUD TECH B OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
(0.90*2+1.50)*7 m 23.100
(0.60*2+1.20) m 2,400
(2.40*2+1,80) m 6.600
(2.40%2+1.10} . m 5.900
{2.10*2+1.80) m 6.00¢
(2.10"2+1.10) m 5.300
0.90+2.30*2 m 5.500
2.40+2.30°2 m 7.000
1.20+2.10*2 m 5.400
0.60+2.30*2 m 5.200
2.40%2+2.30 m 7.100
RAZEM 132.900
T08|KNR 0-33  |Malowanie elewacji m2
d.13/0128-01
poz.104 m2 277.133
<cokot> -(2.50+1.10+1.60+6.00+2.60+7.10+15,701*0.30 m2 -10.980
RAZEM 266.153
109|KNR 2-02 'Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.13/1604-01
{15.54+6.84)*2*7.00 m2 313.320
RAZEM 313.320
110]KNR 2-31  |Opaska z plyt betonhowych mz2
d.13(0502-01
(15.54*2+6.84*2)*0.50 m?2 22.380
RAZEM 22.380
111/KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypee piaskowej|m
d.13|0403-02 .
15.54*2+6.84*2 44.760
] RAZEM 44.760
14 WEJSCIA DO BUDYNKU
112|KNR 2-02  |Podesty Zelbetowe wejsé z B-20 p/a m?2
d.14|0218-03
1.45*3.50+1.70"1.10+1.95*1.20 m?2 9.285
RAZEM 9.285
113(KNR 2-02  [Wycieraczki stalowe szt.
d.14(1218-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
114|NNRNKB  [(z.VI) Oktadziny wejsé z piytek gres antyposlizgowych 3030 na za- |me2
d.14/202 2806- |prawfe klejowej o grub.warstwy 4 mm
04
1.45%3.50+1.70*1.10+1.95*1.20 m2 8.285
RAZEM 9.285
115 Wykonanie zadaszenia nad wejSciami 2 peliweglanu m2
d.14|analiza in-
dywiduaina
2.80*2.50 m2 7.000
RAZEM 7.000
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