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OSWIADCZENIE

Zgodnie 5 art. 20 ust. 4 ustawy 3 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

[ Dz U. {.2003 r. Nr 207, pog.2016 g pdéniejsgymi gmianani | oSwiadczany,
e projekt budbwléﬁ y zamienh y pr.: ,,Dokumen tacja zaﬁu‘énna dla
komorjf reakcjif3/1] 1 stacji dmucha w/[6] w oczyszczalni éciekow”,
pryewidgiana Jd realigacii w Bé]éku Duzym, /éz‘drej' inwestorem jest

Gmina Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk DuZy, gostat
sporgadgony godnie 3 obowiqzujacymi przepz'mm‘i oraz gasadami wiedy

technicgnef.

DProjeketant konstruki ins, Abina Cyerwiniska
PROJEKTANT KONSTRUKCJI

inz. Alina Czerwiniska
WBPP-NB-7210/237/81

Sprawdzajaca projekt komtrmég’z’ ing. Gragyna Wolsglegier
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania projektu budowlanego konstrukgeji stanowi:

1.
2.

Umowa z dnia 15.04.2012r. zawarta w Belsku Duzym z Zaktadem Gospodarki Komunainej.
Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu zbiornika reaktora na Oczyszczalni

sciekéw w m. Belsk Duzy,

Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM’- Warszawa, ul. Samolotowal m39

mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.
Dokumentacja badari geotechnicznych dla projektu zbiornika buforowego na Oczyszczalni

Sciekdw w m. Belsk Duzy;
Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM’- Warszawa, ul. Samolotowai m39

mgr Tomasz Sternicki — styczen 2007r.
Sprawozdanie z badan geotechnicznych wykonanych w rejonie budynku socjalnego na

terenie Oczyszczalni Sciekéw w m. Belsk Duzy, -
Opracowanie ~Firma geologiczna ,GEOTOM"- Warszawa, ul. Samolotowat m39

mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008,
Mapy zasadnicze w skali 1:250 i 1:500 obejmujgce dziatki pod budowe Oczyszczalni $ciekow

w m. Belsk Duzy,
Wizja lokalna terenu oczyszczalni + dokumentacja fotograficzna,

Uzgodnienia miedzybranzowe.

8. Projekt Wykonawczy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni §ciekéw w m. Belsk Duzy

zaprojektowany przez Pracownie inZyriierii Ochrony Srodowiska w 2008r.

‘9. Notatka stuzbowa z dnia 05 kwietnia 2012r. ustalajgca zmianeg systemu napowietrzania w
projektowanym reaktorze biologicznyml: ‘
2. ZLECENIODAWCA, INWESTOR | UZYTKOWNIK
Zamawiajacy:..................... Zaklad Gospodarki Komunalnej 05-622 Belsk Duzy ul. Szkoina 9.
Inwestor: ......................... Gmina 05-622 Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4a, woj. mazowieckie
Uzytkownik: ....................... Zaktad Goqudarki Komunalnej 05-622 Belsk Duzy ul. Szkolna 9.
PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 1
DOKUMENTACIA ZAMIENNA
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3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 2RRITERNE P KENS TRKew1®
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY —ZAMIENNY na przebudowe i
rozbudowe Oczyszczalni Sciekéw w m. Belsk Duzy o przepustowosci Qere= 800,0 m®d
Przebudowe i rozbudowe oczyszczalni nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg podstawowa,
Opracowana przez Pracowni¢ Inzynierii Ochrony Srodowiska w pazdzierniku 2008 r.
Zakres opracowania konstrukcyjnego nn. DOKUMENTAGCJI ZAMIENNEJ obejmuje obiekty:
1. Reaktor Biologiczno -Chemiczny [ ob.nr3/1)
2. Budynek Techniczny ,A" | ob.nr2}
3. Wiata przy Budynku Technicznym,A” [ ob.nr2.1]
4. Mur oporowy przy Budynku Technicznego A"

4. OPIS KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW OBJETYCH DOKUMENTACJA ZAMIENNA

4.1 REAKTOR BIOLOGICZNO -CHEMICZNY [ OB.NR 3/1]

4.1.1 OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO REAKTORA

Projektuje si¢ zbiornik zelbetowy, przykryty stropem. Zbiornik realizowany w otwartym wykopie
czgsciowo zaglebiony w gruncie, okolony z jednej st'rony skarpg do wysokosci 3.30m ponizej
korony. W poziomie posadowienia Reaktora wystepuje woda gruntowa ,ktérg na czas realizacji
nalezy obnizyé. Przed przystapieniem do prac ziemnych i odwodnieniowych przy realizacji
Reaktora 3/1 nalezy zabezpieczy¢ istniejacy Reaktor nr 3, oraz istniejgcy skarpe.

W tym celu nalezy wykonaé wciskang bezwibracyjnié Scianke szczelng od strony istniejacego

Reaktora nr 3.
Dla wejécia obstugi na korone reaktora zaprojektowano schody stalowe usytuowane przy $cianie

szczytowej reaktora od strony budynku socjalnego.
Konstrukcja schoddw stalowa, stopnie schodowe na bazie krat zgrzewanych i prasowanych

zabezpieczone metodg cynkowania na goraco. Mozliwe wykonanie schodéw warsztatowo lub

przyjecie rozwigzania typowego .

Wymiary reaktora:

¢  Dlugos¢ catkowita 25,40m ( ocieplenie 10cm)
» Szerokosé catkowita : 8,90 m ( ocieplenie 10c¢m)
¢ Wysokos$é catkowita : 7,40m (172,10- 164,70)

Whetrze reaktordéw podzielone écianami zelbetowymi tworzy trzy komory:
Dane materiatowe:

Beton C25/30 szczelny, Stal A-IlN ( RB500W) ; A-l.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna wg p.6

Dylatacje robocze wg p.8 opisu technicznego.

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—B]OLOGICZNO-CHEMICZM{ OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM
DOKUMENTACIA ZAMIENNA
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4.1.2 UZASADNIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN 85600 Cirdjee, ), Jozcha Pilsudskiogo 59
Zamienny projekt technologiczny Przyjmuje zamiane przyjetego w Projekcie Podstawowym
Technologii systemu napowietrzania $ciekéw Varicant - Omniflo® firmy Siemens na system
napowietrzania w ktdry Wyposazony jest reaktor istniejacy [Ob. nr 3j

_ Zmiana systemu napowietrzania Spowodowata zmiane usytuowania otworéw montazowych,
ewakuacyjnych i wlazowych w zelbetowym stropie przykrywajacym caly reaktor.

Projektowana zmiana wymaga wykonania ponownych obliczen statycznych i rysunku

konstrukeyjnego.

4.1.3 ZAKRES ZMIAN OBEJMUJE : .
1. Zmiane rozmieszczenie otworéw w stropie wg wytycznych Zamiennego Projektu

technologicznego.

Przyjete schematy statyczne dla piyty :
- plyta 2-przesiowa oparta na $cianach zewnetrznych i na wewnetrznej,

- Pplyta 1-przesfowa Oparta na $cianach zewnetrznych,
Wierzch plyty wykonad nalezy ze spadkarmi Zapewniajacymi odprowadzenie wod opadowych
Z betonu konstrukcyjnego wg rysunku szalunkowego plyty [rys.nr1].

Ywaga;
Przed wylaniem piyty ulozyé rury przepustowe. Wymiary i trasy przepustéw wykonac wg
Dokumentacji AKP i w uzgodnieniu z Wykonawca,

Otwory montazowe przykryte wiazami ze stali KO.
2. Wykonanie podstawy pod proiektowan'y W Zamiennej dokumentacii technologicznej

Zestaw dekantacyjny ‘
Zaprojektowano podstawe z betonu C 20 /25 zbrojong siatkg przeciwskurczows: @8 co20/20cm.

Wymiary podstawy w rzucie : 1,00x1,00m ; h=3,41m
3. Wykonanie zaglebienia pod projektowane ROMpy wq zamiennej dokumentacii
technologiczne;j :
- wkomorze reakgji 2
- wkomorze stabilizacji tienowej
Wymiary i usytuowanie zagiebieri wg proj'ektu technologii.
4._Wykonanie otworu przelewowego dia wéd nadosadowych z KTSO do komory MBBR.
Wymiary i usytuowanie otworu przeleWowego wg projektu technologii.
5. Wykonanie przeisé szczelnych w $cianach projektowanego reaktora dostosowanych do
wymogoéw projektowanego systemu napowietrzania §ciekéw,
Wymiary i usytuowanie przejsé szczelnych wy projektu technologii.

PROJEKT BUDOWILANY NA MECHANICZNO—-B!OLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 3
DORKUMENTACIA ZAMIENNA
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4.2  BUDYNEK TECHNICZNY »A” ( OBIEKT NR 2),
4.21 EKSPERTYZA
Przedmiotem nn. ekspertyzy jest :

5. Budynek Techniczny ,A” (wg Projektu Zagos'podarowania Terenu obiekt nr 2),
8. Zadaszona wiata przylegajaca do $ciany Budynku Technicznego ,A” od strony potudniowej
7. Schody zewnetrzne z podestem w poziomie wejscia na | pietro Budynku Technicznego ,A”

8. Mur oporowy przy Budynku Technicznego ,A”
Podstawa wykonanej ekspertyzy: '
W ramach opracowania zrealizowano hastgpujace zasadnicze prace:
* Przeprowadzono ogledziny , '
s sporzadzono dokumentacje fotograficzna,
+ zebrano informacje dotyczé;_ce historii Budynku Technicznego A",
Ogledziny i badania stanowigce podstawe opracowania ekspertyzy przeprowadzono 03.07.2008.
Ponadto w przeprowadzonej analizie uwzgledniono nastepujqce materialy ;.
1. Dokumentacja archiwalna : Oczyszczalnia $ciekéw w Belsky Duzym wykonana przez
Pracownie Technikj i Postepu Technicznego -ENERGOMONTAZ —POLNOC S.A Warszawa
, listopad 1995y,
2. Dokumentacja archiwalna przebudowy : OczysZczaJnia sciekéw w Belsku Duzym
wykonana przez Biuro Ustug Technicznych »MAREL-PROJEKT” S.C Radom ,
lipiec 2003r.
Opis ogé6iny projektowanego budynkuy technicznego , A”
Istniejacy Budynek Techniczny ,A” zaprojektowano i kaonano (wg dokumentacji archiwalnej z
1995roku) jako budynek bez podpiwniczenia , czgsciowo dwukondygnacyjny.
Jest to budynek o rzucie prostokata 8,6m x 8,7m i wysokosci od poziomu terenu do szczytu dachuy
ok.6,7m . Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej.
Sciany'zewnetrzne i wewngtrzne no$ne murowane z bl.oczkéw betonu komérkowego odm.06 o
gr.38cm. Sciana zewnetrzna parteru budynku usytuowana od strony zbiornika, ze ng!egdu na
nasyp ziemny zeibetowa , oblicowana cegla, |
Stropodach wykonany jako strop gestozebrowy TERIVA I o grubosci 24em i o rozstawie Zeber
nosnych 60cm. Stropy potozone ze spadkiem ok.5% .
Strop miedzykondygnacyjny nad pomieszczeniem parteru (poz.2.2i 2.3 wg dokumehtacji
archiwainej z 1995r) Zelbetowy, monolityczny.
Schody zewnetrzne i pomost w konstrukgiji stalowej.
Wody opadowe $8 Za pomoca rynien i rur spustowych odprowadzane do kanalizaciji.
W stropach i stropodachu otwory na przewody wentylacji mechanicznej i technologiézne.
tawy i stopy fundamentowe monolityczne, betonowe.

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOG]CZNO-CHEMICZNzi OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 4
DOKUMENTACIA ZAMIENNA
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W 2003 roku Zaprojektowano nadbudowe czesci parterowej obiektu.
Nad pomieszczeniem sprezarkowni wykonano miedzykondygnacyjny strop gestozebrowy
TERIVA Il o grubosci 34cm.
Stropodach ze spadkiem 0k.5%. Strop gestozebrowy TERIVA | ~bis, na nim utozona jest izolacja

termiczna i warstwy pokryciowe.
Sciany zewnetrzne nadbudowy wykonano z betonu komérkowego odm.07.Izolacja termiczna scian
Z piyt styropianu gr.5cm.wykonana metodg lekka.
Budynek wyposazony w instalacje:

* wodno-kanalizacyjne,

* elektryczne ,

* - ogrzewanie elektryczne,

* wentylacja mechaniczna,

» instalacje technologiczne,

* odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo po terenie,
W ramach wykonanej przez Pracownie Inzynierii Ochrony Srodowiska z Bydgoszczy dokumentagji
Z roku 2008 ,wykonano EKSPERTYZE 6biekt6w oczyszczalni przeznaczonych do przebudowy.
Przed przystapieniem do realizacji przyjetych w hiniejszej dokumentagji rozwigzan konieczne jest
dokonanie przez wybranego Wykonawce robét ponownej ekspertyzy
istniejacych obiektéw oczyszczalni potwierdzajgcej ekspertyze wykonang w roku 2008,
W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen przyjetych w Projekcie
Wykonawczym z 2008roky nalez‘y powiadomié nadzér autorski.
Wyniki ogledzin j ocena stanu technicznego konstrukcji
Dach : piaski o spadku 5% , termicznie ocieplony. Stan pokrycia dobry, nie wskazuje na
uszkodzenia i przecieki. Obrébki bfacharékie gzymsu wierczacego, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej, w stanie $rednim.
Stropy :otynkowane, nie wykazujg zadnych spekan itys wskazujacych o nadmiernym ugieciu.
Sciany zewnetrzne -
W trakcie ogledzin nie stwierdzono spekania i zarysowania mogacego swiadczyé o
nieréwnomiernym osiadaniu fundamentéw. Sciany posiadaja izolacje termiczng .
Sciany wewnetrzne : w pomieszczeniach'wy#OZOne ptytkami. Czg$¢ plytek na $cianach jest
zniszczona na skutek diugotrwatego uzytkowania. W pomieszczeniach tych miejscami wystepuijg

na $cianach zawilgocenia. _
Posadzki : z piytek gresowych ~fragment spekane, uszkodzone.
Elewacje :nie wykazujg objawow destrukgji. Okna PCV w stanje dobrym. Obrébki blacharskie

gzymsow i podokiennikéw 83 w stanie $rednim.
Fundamenty oraz podioze gruntowe; '

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO—CHEMICZM{ OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 5
DOKUMENTACIA ZAMIENNA
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Z uwagi na brak mozliwoéci dokonania odkrywek istniejacych +Wd%ﬁ‘é’n%@9ff&h” Pt
jedynie ogledzin konstrukgji nosnej j cian Zewnetrznych przyziemia.

Stwierdzono, ze konstrukcja nogna nie wykazuje zadnych spekan i zarysowar $wiadczacych o
przecigzeniu lub nieréwnym osiadaniu, co sugeruje , Ze zostato zaprojektowane wiagciwe
posadowienie w gruntach nosnych.

Sciany nie wykazujg Zadnych zawilgocef $wiadczacych o podciaganiu wody gruntowej, co
$wiadczy o wiasciwym zaprojektowaniu izolacji przeciwwilgociowych,

Whiosek: Stan budynku technicznego ,A" okresla sig jako $redni, nie powodujacy zagrozenia dia
uzytkownikow tego obiektuy . Budynek nadaje sie do przebudowy wynikajacej z Zaprojektowanej
technologii przy zachowaniy dotychczasoWych obcigzen uzytkowych,

4.2.2 UZASADNIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W BUDYNKU
Zamienny projekt technologiczny przyjmuje zamiang przyjetego w Projekcie Podstawowym
Technologii systemy napowietrzania éciekéw Varicant - Omnifio® firmy Siemens na system
hapowietrzania w kidry wyposazony jest reaktor istnijacy [Ob. nr 3]

" Zmiana systemu napowietrzania spowodowals Zmiane urzadzer w budynku technicznym , A~
[ob. Nr2], ze wzgledu na wycofanie z produkciji urzadzery pPrzyjetych w projekcie w 2008 r.

To spowodowaio koniecznosé zaprojektoﬁania nowego stropu uwzgledniajgcego }'ozmieszczenie

nowoprojektowanych otworéw w stropie pod pomieszczeniem sita .

4.2.3 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY UJETY W DOKUMENTACJ! Z

ROKU 2008: ‘

- Wymieni¢ zniszezone pokrycie dachu facznie z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi,

- Wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa wg zestawienia stolarki,

- Wykonaé zadaszenie nad drzwiami — daszki z-poliweglanu,

-~ Wykonaé nowg wentylacje grawitacyjng wyprowadzajac przewody,
ponaddachi w wybranych pomieszczeniét:h Wehtylacj@ mechaniczng,

- Wramach przebudowy nalezy wymienié¢ instalacje elektryczng, wod-kan, technologiczng

- Przed wykuwaniem nowoprojektowanych nadp'rozy w Scianach no$nych nalezy na czas
realizacji podstemplowag stropy na szerokosci projektowanego przebicia.

- Wszystkie nowoprojektowane przejscia pfzez stfopy na instalacje wykonywaé przez
rozkucie pustakdw, nienaruszajac zeber noény_ch.
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- Wykonaé obnizenie fragmentu posadzki w pomieszczeniu pi%é“kownika wirowego,
- Demontaz istniejacego muru oporowego, oraz wykonanie nowoprojektowanego
muru dostosowanego do uksztattowania skarpy,
- Wykonaé zewnetrzne i wewnetrzne tynki ,
- Wykona¢ nowe wykoriczenie wewnetrzne ( malowanie | glazura):
- sufity i $ciany pow.2,00m farbg klejowg w kolorze jasnym
- $ciany do wysokosci 2.0m wytozone glazurg
- posadzki wg opisu narys. nré
Kolorystyka obiektu wg Projektu Wykonawczego z roku 2008 , tys nr7

4.2.4 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY UJETY W NN. DOKUMENTACJI
ZAMIENNEJ :

- Wyb.wzenie stropu istniejgcego z poz.6.1.2,

- Wykonanie nowoprojektowanego stropu WPS,

- Wykonanie fundamentow zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego Zamiennego
technologii,. .

- Wykonanie projektowanych przejs¢ technologicznych przez stropy istnigjace,

- Wykonanie ocieplenia $cian budynku styropianem gr.10cm.
Zgodnie z dokumentacjg archiwalng wykonang przez Biuro Ustug Technicznych
~MAREL-PROJEKT” przewidziano ocieplenie budynku styropianem gr.5cm.
W przypadku stwierdzenia wykonanego ocieplenia gr.5cm przewidzieé nalezy dodatkowg

warstwe styropianu gr.5cm.

4.3 WIATA PRZY BUDYNKU TECHNICZNYM ,A”.- [ OB.NR 2.1 ]
4.3.1 EKSPERTYZA
Przedmiotem nn. ekspertyzy jest : . ‘
Zadaszona wiata przylegajaca do $ciany Budynku Technicznego ,A” od strony potudniowej
Podstawa wykonanej ekspertyzy: wg p. 4.2.1
Opis ogdiny wiaty przy budynku technicznym , A”
Zadaszbna wiata przylega do $ciany Budynku Technicznego ,A” od strony potudniowej.
Konstrukcja nosna wiaty stalowa z profili walcowénych:

- stupy zrur kwadratowych 125x125x5 ;stal St38X,

- podciagi [] 160 ; stal St3sX

- platwie [120;[]120; stal St3SX ,
Pokrycie dachu i obudowa z blach trapezowych TR~35 1207 gr.0,88mm.

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO——BIOLOGICZNO-CHEMICZM{ OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKL DUZYM 7
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Wyniki ogledzin i ocena stanu technicznego konstrukgciji ", 80600 Uinbjoc, ul. Jozefa Pitsudsiiego 59

W ramach wykonanej dokumentacji z roku 2008 przez Pracownig Inzynierii Ochrony Srodowiska z
Bydgoszczy wykonano ekspertyze wiaty i schodéw zewnetrznych.
Konstrukcja nosna wymaga ponownego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Dokonano oceny przydatnosci istniejacej konstrukcji zadaszenia po sprawdzeniu jej z uwagi na
dostosowanie do wymogéw PN-80/B-02010/Az1.
Whiosek:
1. lIstniejgca blacha trapezowa TR-35/207 gr.0,88mm
Blacha nie spetnia warunkéw no§nosci i ugiecia dla istniejacego rozstawu platwii.
2. Platwie obcigzone workiem $nieznym nie speiniajg warunku nosnoéci i uzytkowania.
Nalezy przyjaé dodatkowe platwie
2. Dzwigary i stupy wiaty spetniajg warunki normowe.

4.3.2 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY UJETY W NN. DOKUMENTACJI

ZAMIENNEJ :

1. Demontaz istniejacej blachy trapezowej TR-35/207 gr.0,88mm

2. Przyjeto wymiane pokrycie dachu i 6budowy wiaty [blacha trapezowa TR-35/207
gr.0,88mm].

3. Przed wykonaniem nowego pokrycia dachu zamontowaé dodatkowe platwie
Montaz nowych dodatkowych platwi [ 120 wykonac wg rys. konstrukcyjnego nr 11.

4. Przed wykonaniem obudowy wiaty zamontowaé dodatkowe rygle
Montaz nowych dodatkowych rygli wykonaé wg rys. konstrukcyjnego nr 11.

44 SCHODY ZEWNETRZNE PRZY BUDYNKU TECHNICZNYM ,A”
441 EKSPERTYZA '

Przedmiotem nn. ekspertyzy sq:
Schody zewnetrzne z podestem w poziomie wejscia na | pietro Budynku Technicznego ,A”

Podstawa wykonanej ekspertyzy: wg p. 4.2.1

Opis ogdiny schodéw

Schody zewnetizne z podestem w poziomie wejscia na | pietro Budynku Technicznego ,A”
Konstrukcja noéna z profili stalowych walcowanych. Podest i stopnie z krat pomostowych
stalowych ocynkowanych . _

Wyniki ogledzin i ocena stanu technicznego konstrukcji

Konstrukcja no$na z profili stalowych walcowanych czééciowo skorodowana. Podest i stopnie z

krat pomostowych stalowych ocynkowanych w stanie dobrym.

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 8
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4.4.2 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY UJETY W NN. DOKUMENTACJ!I

ZAMIENNEJ :
Konstrukcia no$na z profili stalowych walcowanych wymaga ponownego zabezpieczenia

antykorozyjnego.

4.5 MUR OPOROWY PRZY BUDYNKU TECHNICZNYM , A”
4.5.1 EKSPERTYZA

Przedmiotem nn. ekspertyzy jest :

Mur oporowy przy Budynku Technicznego ,A”

Podstawa wykonanej ekspertyzy: wg p. 4.2.1

Opis ogélny muru

Istniejacy mur zelbetowy o gabarytach niedostosowanych do wykonanej skarpy.
Wyniki ogledzin i ocena stanu technicznego konstrukcji

Brak danych o no$nosci istniejacego muru ( nieznana marka betonu i przekroj
zbrojehia oraz wymiary fundamentu) .

4.5.2 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY UJETY W NN. DOKUMENTACJI

ZAMIENNE :
Nalezy wykonaé nowy mur oporowy dostosowany do przewidywanej skarpy.

5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
5.1 PODSTAWA OPRACOWANIA :
Dokumentacja badari geotechnicznych dla projektu zbiornika reaktora na Oczyszczalni
$ciekow w m. Belsk Duzy - [OBIEKT NR 3/1],
Opracowanie —Firma geologiczna ,,GEOTO‘M”- Warszawa, ul. Samolotowa? m39
mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008,

5.2 POLOZENIE TERENU INWESTYCJI
Obszar badar - Oczyszczalnia $ciekow potozony jest na gruntach wsi PGR Belsk Duzy , przy

drodze Gréjec Mogielnica ( ca 8km od Gréjca)Q Badana dziatka potozona jest w roziegtym obnizeniu
w dnie ktérego ptynie niewielki ciek wodny. |
5.3 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
W zbadanym podiozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
W strefie przypowierzchniowej zalegaja nasypy humusowo piaszczyste o migzszosci ca 1m.
> Warstwal - piaski drobnoziarniste i pylaste ,
» Warstwall — gliny piaszczysie i gliny pylaste dominujace na opisywanym terenie,
> Warstwa lla— grunty plastyczne i, = 0,45 o niskiej wytrzymatosci,
> Warstwa llb — gliny twardoplastyczn'e 1,=0,1 o dobrej nosnosci,
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Stopien plastycznosci stropowej partii osadéw spoistych zmienia sig’ %g;zcﬁaw%\@_@z g:é mm@gug
stanu wéd gruntowych.

Warunki wodne
Na terenie przewidzianym pod budowe Reaktora stwierdzono wystepowanie wody

o zwierciadle napietym stabilizujacym sig na gigbokosci od 2,30m p.p.t. ( rzedna 136,70m - otw. 7)
do gtebokosci 3,80m p.p.t. ( rzedna 134,20m -~ otw.5). Lustro wody moze sie wahaé o okoto 0,5m
w stosunku do poziomdw ustalonych w wykonanych. otworach wiertniczych.

Woda gruntowa wykazuje érednig agresywno$é w stosunku do betonu.

5.4 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzqdz_ehia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U.Nr128, poz.839)

Uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne oraz charakter i technologie wykonania obiektow
projektowanej oczyszczalni éciekow ustala si¢: 2 kategorie geotechniczna.

5.5 WYTYCZNE POSADOWIENIA
REAKTOR BIOLOGICZNO-CHEMICZNY {[OBIEKT NR 3M)
Budowe geologiczng podioza gruntowego z rzednymi posadowienia pro;ektowanych obiektéw
ilustrujg przekroje geotechniczne.
Sposéb odwodnienia terenu : przyjeto studnie depresyjne ( 3szt.) wiercone do rzednej
0k.0,50m ponizej rzednej posadowienia obiektéw.
Rozmieszczenie studni przedstawiono na planie zagospodarowania —plansza podstawowa,
* Reaktor biologiczno-chemiczny (obiekt nr 3/1 )
Rzedna dna | 165,30 mnpm
Rzgdna spodu fundamentu 164,70 mnpm
W poziomie posadowienia projektowanej' plyty denniej reaktora wystepuje warstwa
geotechniczna: | - piaski drobnoziarniste i piaski pylaste oraz przewarstwienia warstwy
lb - gliny piaszczyste , zwigzle , pylaste. '
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej jesli w poziomie posadowienia
wystapi warstwa IHA (plejstocenskie, iodchowe, wilgotne gliny piaszczyste z wkiadkami z
piaskéw drobnoziarnistych ) to nalezy je wybrac i zastapi¢ zageszczong pospéika.
W poziomie posadowienia { rz. 164.80m.n. p.f.) wystepuje woda gruntowa
(rz. 165,92m.n.p.1.+0,50m). Woda gruntowa wykazuje $rednig agresywnosé w stosunku do
betonu. Realizacja reaktora w otwartym ,ddwodnionym wykopie.
W poziomie posadowienia Reaktora wystepuje woda gruntowa ,ktdrg na czas realizacji
nalezy obnizy¢. Przed przystapieniem do prac ziemnych i odwodnieniowych przy realizacii

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 10
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Reaktora 3/1 nalezy zabezpieczyd istniejacy Reaktor nr 3, oraz isthigpaes skarpe. Jozei: Filsudskiego 59
W tym celu nalezy wykonaé wciskana bezwibracyjnie $cianke szczelng od strony

istniejacego Reaktora nr 3.

5.6 WARUNKI REALIZACJ! ROBOT ZIEMNYCH

Realizacja obiektéw w otwartym wykopie
Warunki gruntowo-wodne stwierdzone na podstawie wykonanych badari panujace na badanym

obszarze nalezy uznaé za $rednio korzystne na potrzeby projektowanych obiektéw.

Grunty warstwy A nie moga stanowié bezposredniego podioza dia projektowanych obiektéw,
Grunty warstwy A ( migkkoplastyczne) w przypadku posadowienia w ich obrebie nalezy

wybrac i zastapi¢ pospétka.
Nalezy zwréci¢ uwage na grunty zaliczane do warstw {1A ( gliny pylaste w stanie
plastycznym)-sg one bardzo wrazliwe na zmiany atmosferyczne , oraz wszelkiegq rodzaju

drgania.
W obrebie tych gruntéw nalezy ograniczy¢ prace maszyn budowlanych i chronié je przed

zmianami atmosferycznymi.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normami: PN-B-06050:1 999, PN-B-10736:1999,

PN-68/B-06050, _
Zwraca sig szczegding uwage ,aby nie zostawiaé odkrytego wykopu nie dopuszczajac do
zalania deszczem | przemarzania,

Grunty spoiste w dnach wykopéw nalezy chronic': przed dodatkowym uplastycznieniem gdyz

moze to pogorszy¢ ich nosnosé . W przypadku uplastycznienia gruntéw spoistych nalezy je

wybrac i w ich miejsce wyla¢ chudy beton, |

W przypadku prowadzenia prac w obrebie nawodnionych piaskdw drobnoziarnistych nalezy

pamieta¢ , Ze nieumiejgtne prowadzenie prac ziefnnych (drgania maszyn budowlanych)

moze doprowadzi¢ do uptynnienia w/w gruntow.
W przypadku ostatnich warstw gruntu ok. 0,50m zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych za

pomoca fopaty. ,

Gdy wykopy pod obiekty beda wchodzié w hawodniong warstwe piaskéw, nalezy przerwaé

prace ziemne i whi¢ $cianke szczelng w warstwe gruntéw spoistych, aby zatamowagé haptyw -

wody z piaskiem [ kurzawki] do wykopu.

Wode gromadzaca sie w dnie wykopu z gruntu spoistego ujmowac drenazem poziomym |

odprowadzaé do studzienki zbiorczej, a w niej prowadzi¢ pompowanie.

Dno wykopu do budowy obiektu nalezy odpowiednio przygotowaé. Z dna wykopu wybraé

grunty spoiste o naruszonej strukturze i nastepnie przykryc je cienkg warstwg chudego
betonu. Jezeli w dnie wykopu bedg piaski, ktére zostaly roziuznione to nalezy je dogescic.

PROJEKT BUDOWLANY NA MEC‘HANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 11
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* Sprawdzony przez nadzoér geologiczny stopien zageszczenia grun(%u potwierdzi¢ nafgzy’
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wpisem do dziennika budowy.
* Pod nawierzchnie drogi nie Zasypywac wykop6w gruntami spoistymi rozmoczonymi i w
stanie plastycznym.
* W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw odbiegajacych od przyjetych w
zalozeniach projektowych, konieczne jest powiadomienie o tym jednostki autorskiej, ktéra
zastrzega sobie prawo do analizy i korekty przyjetych rozwigzan.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowa¢ szczegélna ostroznosé ze
wzgledu na fakt ,ze prace wykonywane beda na terenie czynnej oczyszczalni $ciekéw
Wszelkie mozliwe kolizje i zblizenia rurociagéw nalezy zlokalizowaé poprzez

wykonywanie rgcznych wykopow kontrolnych.

6. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
Srodki izolacyjne muszy posiadaé aktualne atesty ITB i speinia¢ wymaganiom aprobat

technicznych.

Srodowisko wewnetrzne:
Oceng $rodowiska przyjeto na podstawie wytycznych zawartych w Projekcie Technologicznym.

Do reaktora bedg doplywaé $cieki komunalne o odczynie pH=6.5-7.5.

W przecigtnych warunkach, jakich nalezy sie spodziewaé w oczyszczalni, $cieki bedg

stanowic¢ zlozone $rodowisko korozyjne zawierajace sole mineraine ,zwigzki organiczne

i bakterie ( moga sprzyjaé¢ rozwojowi korozji).

Giéwnym czynnikiem korozyjnym jest tlen rozpuszezony w sciekach i korozji z depolaryzacja
tlenowq. Szybkosé korozji wzrasta wraz z szybkoscig doptywu tlenu do korodujacsj powierzchni
stali weglowej. Szybkos¢ korozji réwnomiernej wynosi :0.1-0.5mm/rok .

Srodowisko zewnetrzne:

Oceng $rodowiska gruntowego przyjeto na podstawie :
Dokumentacja badai geotechnicznych dla projekiu zbiornika reaktora na Oczyszczalni

sciekéw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM’- Warszawa, ul. Samolotowal m39

mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.
Dokumentacja badar geotechnicznych dla projektu zbiornika buforowego na Oczyszczalni

sciekéw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM’- Warszawa, ul. Samolotowal m39

mgr Tomasz Sternicki — styczer 2007r.
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7. BETON WODOSZCZELNY ; STAL ?ﬂm BUDOWNICTWA I ARCHITEX 7"
s, B-600 Gréjec, nl. Jozefa Pifsudskiego 59.,

Beton i jego sktadniki ( cement, kruszywo, woda zgrobowa, oraz domieszki i dodatki)musza
odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 wraz z pozniejszymi zmianami i
obowigzujacych norm z nig zwigzanych, uwzgledniajgc uwarunkowania zwigzane z realizacja
projektowanych obiektow,

Przyjete wymagania dla betonu wodoszczelnego:

- klasa wytrzymatosci min.B-30

- klasa wodoszczelnosci min.Wé

- klasa mrozoodpornosci min.F150

Cement ‘
Uwzgledniajac uwarunkowania $rodowiska i rodzaj realizowanej budowli zgodnie z normg

PN-EN 197-4:2005 ,Cement” do wykonania mieszanki betonowej stosowac¢ niskokaloryczny
cement CEM IlI/A 32,5 NA ( agresja chemiczna , $rodowisko wodne) lub CEM III/A 42 5N.
Kruszywo ]

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom norm

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 206-1:2005 i A2:2006 .charakteryzujace sie statoscig cech

fizycznych i jednorodnoscia,

Nie nalezy uzywa¢ kruszywa alkali-aktywnego.

Maksymalna $rednica ziaren kruszywa nie powinna przekraczaé 16mm.

Graniczne krzywe przesiewu wg wykresu ,a” . Zat. 1 do PN-**/B-06250, uwzgledniajgc

ograniczenie; '
- frakgji ptytowo-piaskowej ( 0 —0,5mm) do 15%
- punktu piaskowego (0-2,0mm) do 30%

Woda

Woda zarobowa do betonu musi spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.

Musi pochodzic¢ ze Zrédet nie budzacych watpliwosci. lub dobrze zbadanych.

Dodatki i domieszki do betonu
W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM ilI/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi

koniecznos¢ stosowania dodatkow | domieszek.
Nie nalezy stosowaé domieszek przeciwmrozowych i innych ktére moga powodowaé

przy$pieszenie czasu wiazania , obnizenie Jakosci i zwigkszenie skurczu betonu.
Stal . Prety stalowe do zbrojenia betonu muszg by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-82/H-93215.

8. PRZERWY ROBOCZE
Przyjeto uszczelnienie przerw roboczych tadma dylatacyjng . Sposéb wykonania wg zalecen

producenta.

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OC. ZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 13
DOKUMENTACIA ZAMIENNA

9



PRACOWNIA INZYNIERI OCHRONY SRODOWISKA DR INZ KAZIMIERZ STEFANOWSKI BYD—G,'\?E‘Z_CZ\UL.BMU(\Q%A\@I/Q At | ;JB
) RN s LAY
WVIDTAL BUDCWMICTWA L AR AVERT
9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI METALOWYEH rdjec, ul. Jigeta Psudikiogo 59

Wszelkie konstrukcje i elementy metalowe pozostajgce w bezposrednim kontakcie ze $ciekami lub
w zasiegu ich oddziatywania musza by¢ wykonane z metali odpornych na korozje.
Przyjeto nastepujacy podziat :

1. Elementy konstrukcyjne : drabinki , podpory stykajace sie ze sciekami .pokrywy wiazéw
Materiat : stal zgodna z norma PN-EN 10088-1:1988 nie gorsza niz
X5CrNi18-10 ; X2CrNi19-11 ;:XBCrNiTi18-10 ; X5CrNiMo17-12-2 : X2CrNiMo17-12-2 X
X6CrNiMoTi17-12-2.

2. Rurociggi kanaly wentylacyjne , barierki , elementy konstrukcyjne w zasiegu oddziatywania
Sciekdw ,pokrywy lukow w zasiggu oddzialywania $ciekéw i narazone na wplywy
atmosferyczne.

Materiat :stal zgodna z norma PN-EN 10088-1:1988 nie gorsza niz
OH18Ng ; OH18N10.

3. Elementy konstrukcji budowlanych nie narazone na oddziatywanie Sciekéw.

Material: Stal cynkowana ogniowo, grubo$é powtoki co najmniej 90un, zgodnie z 3 kiasg
korozji. '
Przyktadowy zestaw powlok malarskich (konstrukcja wiaty):
* farba ftalowa modyfikowana do gruntowania, przeciwrdzewna chromianowa 4 TALOKOR”
symbol 1313-221-116-303 (3221 -0060390) - 2 warstwy,
* emalia chiorokauczukowa ogéinego stosowania symbol 1317-261-01 (7261-000-xxx) - 2-3

warstw,

10. ODBIOR TECHNICZNY
Sciany i dno zbiornikéw powinny by¢ szczelne ( speiniaé wymogi PN-85/B-10702).

W $cianach zbiornikéw nie nalezy montowacé instalacji , stopni wlazowych itp. elementéw
utrudniajgcych wykonanie szczelnej izolacji ciggtej. Do rewizji zbiornikéw powinno sie uzywac
przenoénych drabin o koricach zaopatrzonych w migkkie podktadki.

Zbiorniki zagtebione w ziemi , z zabezpieczeniem powierzchniowym , powinny byé w kazdym
przypadku zabezpieczone zewnetrzng izolacjg przeciwwodng, nawet wowczas , gdy bedg
posadowione powyzej poziomu wody gruntowe;j,

Dopuszczalne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w terminje pézZniejszym , jezeli zbiornik
znajduje sie powyzej poziomu wody grunfowej, a obsypanie $cian gruntem nastgpi po
zakoriczeniu wykonywania w jego wnetrzu zabe?.pieczenia powierzchniowego.

Do wykonywania zabezpieczenia powierzchniowego na wewnetrznych powierzchniach
zbiornika mozna przystapic po sprawdzeniu jego szczelnosci , tj. po przeprowadzeniu préby
wodnej , zgodnie z PN-85/B-10702. w priypadku zbiornikéw zagtebionych w gruncie, préby
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wodne nalezy wykonywaé przed utozeniem na Scianach zbiornika zewngtrznej izolacji

przeciwwodne;j.
Sprawdzenie szczelnosci powirno byé poprzedzone uszczelnieniem otworéw w §cianach i w dnie

Obserwacje napetnionego zbiornika nalezy prowadzié w okresie 3 dni.

W przypadku negatywnej préby (ubytki wigksze niz wynikajgce z parowania wody) zbiornik nalezy
uszczelnié,

Przed przystapieniem do betonowania nalezy osadzi¢ w deskowaniu wszystkie kréées przegrody
wediug okreslonych w projekcie rzednych. Osadzenie elementéw powinno byé sprawdzone i
potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.

Opracowata:
inz. A. Czerwinska
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