FBTAROSTWO POWIATOWEY
w GROICU

WYDZIAE BUDOWNICTWA | ARCHITERTUR
. 95-600 Grojec, vl J6zefa Pilsudskiego 59

POLSKA
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Bydgoszcz 2012-06-22
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Zaswiadczenie

Pan/Pani  CZERWINSKA ALINA

miejsce zamieszkania
85-731 BYDGOSZCZ
UL. SWARZEWSKA 1A/27

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa -

o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0327/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpo.wiedzia'lnos’ci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2012-07-01
do dnia 2012-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZ ' f
iZBA INZYNIEROW BUDOWHICTWA Kody baaN] gzacy |

w BYDGOSZICZY

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiege 6 .
tel. 52 366 70 50 - fax 52366 7059 P'W%. Al L i

{vieczed i podpis przewndniczacega)

Za zgodnosé z oryginafen

2013 -02- 11
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POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2011-12-20
{riejscowost, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani WOLSZLEGIER GRAZYNA

miejsce zamieszkania _
85-154 BYDGOSZCZ
UL. BRZOZOWA 4/58

.j.eét czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyinym | kupiBO/2794/01
| posiada wymagane ubezpieczenia ,od‘ odpowiedzialnosci
cywilnej.

" Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia 2012-01-01
. - ~ /

do dnia 2012-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA | : ;
128A 1H2YNIEROW BUDOWNICTWA ~ PRZEWODNICZACY !
w BYDGOSZCZY ady

Okpggowej izby
85-030 BYDGOSZCZ, uf. B, Rumifiskiego 6 , )
iel. 0523667050 « fax 05236670 59 prof. @ hab, ik dm%a&ré&f

{pleczedt podpls przewodniczacego)
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O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawle § 4ust.2§6ust-3,§7 1§ 13 ust. 1 pke, ..2'...:li1
rozporzqdzenia Minlstra Gospodarkl Terenowe| | Ochrony Srodowiska, z dnla 20 lutego

W sprawle samodzlelnych funkejl technicznych w budownlctwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46 st

sle, ze: ' . .
GRAZYNA, URSZULA W O LS ZILEGTIER
ObywatE,(kﬂ) t s e rr et rine s :--. ------------- L N R R , L TN s sra ey e a Yy
e ...in¢ynier budownictwa ladoweg o
' ‘ ‘(trwl havkowy — sawodawy} " S
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RZECZYPOSPOLITEF POLSKIEL

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marian Franciszek PARYSEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techniéznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 266/66,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0123, '

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-03-2012 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012 r.

Podpisano elektronicznie w s'ysten‘iie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okrggowej Rady Izby Architektéw RP. -

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0123-5778-D4FF-Y285-5B5Y

FTE T e e b
L ".’.V(._.,iu-‘-.z"}\ 4

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdziC podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP, .
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Nr ewid, uprawn. 266/ 66

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art.. 19 ust. | i arf. 20 usf, | ustawy z dnia 31
styeznia 1961 ¢, — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
i85 ...usfs,'l..-p.‘l L2 rozporzqdzenia Przewodmczqcego Komitety
Budownictwa, Urbanistyki + Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkeje techniczne
w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. Mar;.-.an PARISEK

1nsta1acgach elekt:r:ychnych.-_ - - ,--'_-,-e, ~ el

ﬂh-—-l“—--n—-n—l—n‘--—--u----l--——ﬁ-
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1ZBA ARCHITERKTOW
RZECZYPOSPOLITEY. POLSKIEY

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pormorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Iwona Maria ZYMAN-FRYDRYSZEK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniest nr WBPP-NB-7210/53/81,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: KP-0108.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data | miejsce wygen'efowania zaswiadczenia: 18-06-2012 r, Bydgoszcz.

Zadwiadczenie jest wazne do dnla: 31-12-2012 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0108-7155-D9CB-14Y1-CCY4

Za zgodno$¢ z oryginatem
2013 -p2- 11
Bydgoszcz dnia O

\)

Dane zawarte w niniejszym' zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Nr WBFE .~ NB. ~.7210/53/81
DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ...... bust, 1128 7..... 1§43 ust. 1 pke . L., lie LTI

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska, z dnia 20 futego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkc]l technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46 stwierdza

sig, Ze:

Obywatel(ka) ........ IWONA . MARTA. ZYMAN ~F RYIPRISZEX.. ...
et ae e nerenaas magister ingynler azchiteky .. . . .. ... N
{ticuf naukowy = zawodawy)
uredzony(a) c.!nlr." vaees 12 S:‘erpnla ...... 1 952 rw e B ydgqazqzy .............

posiada przygotowanie zawodowe upowainlajqce do wykonywania samodzielne] funkejl

o~ ——— LT L predekbanta. L T T
w specjalnoéci veveeees.s....@rchlbekboniczned 2 revaseanas srensnes
"W ZAKFESIE +everrvrnereennreres BEEETR L i [P raesieeae ceers
Obywatel(ka) IWONAMARIA . ZYMAE— FR@RY SZEK ....... jest upowuini:;ny(ujl dot

4/ sporzadzania projektéw w gakresie rozwigzad:
a/ architektonicznych wszelkich obiektoéw budowlanych,
b/ konstrukeyjnc ~ budowlanych obiektow budowlanych w budownlotwie
0s6éb fizycznych, z wyigczeniem koastrukcdi fundamentow
grebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnyc
2/ w budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i konbrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

kons trukey joych elementdw budowlanych oraz ocenlania i badmnia
stanu technicznego obiektéw budowlanych — z wytgozenia. konstrukejl

fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukeji statyczule
niewyznaczalnych.

Za zgodnosc z oryginatem
12013 -02-
/s

Bydgoszcz dnia sruesssasaeses o

K
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v, BE-E00 Grbjec, nl, Jozetn Filsudsliego

PRACOWNIA INZYNIERII
OCHRONY SRODOWISKA

dr inz. Kazimierz Stefanowski

85-361 Bydgoszez, ul. Bratkowa 33
PEKAO-8. 4. Il Oddzial Bydgoszez
nr 39124034931111000043059269

tel/fax +48-52-3-796826, tel./fax +48-52-3-46-97-40/41

tel. kom, 0-502-53-77-14

POWIATOWE

T

PWATARCHLE

NIP 554-047-01-20, e-mail kstefanowski @ op.pl

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Zamawiajacy Zaklad Gospodarki Komunalnej ul. Szkolna 9 - 05-622 Belsk Duzy
Inwestor Gmina Belsk Duzy - ul. Kozietulskiego 4a - 05-622 Belsk Duzy
Uzytkownik Zaklad Gospodarki Komunalnej ul. Szkolna 9 - 05-622 Belsk Duiy
Nazwa obiektu Oczyszczalnia Sciekéw w m. Belsk Duzy ul. Szkolna 9
Dziatka Nr: 20/2; 20/3
Rodzaj Projekt zagospodarowania terenu
opracowania
P KOD CPV-45.1 KOD CPV-45.2 KOD CPV-45.4
Branza PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DOKUMENTACJA ZAMIENNA /’\
.| Glowny dr inz. Upr. WBPP-NB-7210/ 43/83 do sporza- \
S 3 .. . dzania projektéw sieci wodociagowych i
prOJektant Kazimierz Stefanowski kanal:zacyjnych oraz projektéw instalacji
i urzadzen stuzqeych do ochrony przed
zanieczyszezeniem wod i gleby
Projektant mgr inz. arch. Upr.266/66 do sporzadzania projektow
planu Marian P I budowlanych wszelkich obiektéow oraz \M/l
. arian Faryse planéw zagospodarowania
zagospodarowania
Opracowata inz. Alina Czerwiriska Upr. WBPP-NB-7210 / 237/81 do sporza-
dzania projektow w zakresie rozwiazan
konstrukeyjno-budowlanych budynkéw
oraz innych budowli, sporzadzania
rozwigzaf architektonicznych oraz
planéw zagospodarowania
Opracowata mgr inz. Magdalena
Kwieciszewska
Sprawdzajaca mgr inz. arch. Upr. WBPP-NB-7210 / 53/81 do sporza-
z dzania projektéw w zakresie rozwiazan
plan . Twona Zyman Frydryszek architektonicznych wszelkich obiektow
zagospodarowania

Bydgoszcz, 2012.07.06

41
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5600 Grtjec, 1. Jbzets Pilsudskiogo s

PRACOWNIA INZYNIERII "r
OCHRONY SRODOWISKA

dr inz. Kazimierz Stefanowski
telffax +48-52-3-796826, +48-52-3-46-97-40

85-361 Bydgoszcz, ul. Brathowa 33
PeKaO-S.A. II Oddzial Bydgoszez tel. kom. 0-502-53-77-14
nr 39124034531111000043059269 NIP 554-047-01-20
e-mail Kstefanowski@op.p!

Bydgosgez , 2012-07-06

OSWIADCZENIE

Zgodnie 3 art. 20 wust. 4 ustawy g dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

[Dg. U. 52003 r. Nr 207, po3.2016 g pésnieisgymi gmianami | oswiadczamy,
se projekt budowlany zamienny pt.: ,Dokumentacja zamienna dla
komory reakcjif3/1] i stacji dmuchaw(6] w oczyszczalni Sciekdw?”,
preewidiana do realizacii w Belsku Duzym, ktéref inwestorem jest Gmina
05-622 Belsk Duzy, yostat sporzadsony ygodnie 3 obowiazujacyms prepisami

orag zasadami wiedzgy technicyney.

Projektant plany agospodarowania tferenu m%%mpwk

Sprawdzajaca plan gagospodarowania terenn  mgr ing. arch. Iworly Zyman Frydrysqek

22
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PRACOWNIA INZYNIERI OCHRONY SRODOWISKA DR INZ KAZIMIERZ STEFANOWSK! BYDGOSZCZ UL BRA Tf{@_ﬁ@‘{?ﬁ
WTDTIAL BUDDWNIUTWA T ARCHITER TOE
. B5-500 Gabjee, ul, Jozef Pitsudsidego 59
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANY
NA MECHANICZNO - BIOLOGICZNO- CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW
W BELSKU DUZYM
DOKUMENTACJA ZAMIENNA DLA
KOMORY REAKCJI [3/1] ,STACJI DMUCHAW [6], BUDYNKU TECHNICZNEGO [2]

W M. BELSK DUZY, GMINA BELSK DUZY

Zamawiajacy.. Zakiad Gospodarki Komunalnej 05-622 Belsk Duzy ul. Szkolna 9.
Inwestor: .................... Gmina 05-622 Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4a, woj. mazowieckie
Uzytkownik Zaktad Gospodarki Komunalnej 05-622 Belsk Duzy ul. Szkolna 9.

1. WSTEP
W zwigzku z duzymi trudnosciami w zakresie pozyskania systemu napowietrzania Sciekow oraz duzym

kosztem inwestycyinym systemu Varicant - Omniflo® firmy Siemens zachodzi konieczno$é zmiany tego
systemu w reakiorze . Ustalono przyjecie systemu Flygt-Sanitaire w nowym reaktorze [Ob. Nr 3/1], tj.
takiego systemu napowietrzania, ktéry do tej pory pracuje w reaktorze istniejacym [ ob. Nr 3]. Z tego
powodu niezbedne byto przeprojektowanie systemu napowietrzania, co nie zmienia parametrow
projektowanej oczyszczalni. Zmianie ulegajg réwniez urzgdzenia w budynku technicznym , A” [ ob. Nr

2], ze wzgledu na wycofanie z produkgji urzgdzen przyjetych w projekcie w 2008 r.

Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Belsku Duzym woj. mazowieckie—,
jest potrzebna Gminie z uwagi na spodziewany wzrost ilosci $ciekdéw i tadunkow zanieczyszczen i zty
stan techniczny obiektow i urzgdzen. Po rozbudowie oczyszczalnia bgdzie w stanie przyjaé scieki z
kanalizacji gminnej, $cieki dowozone oraz $cieki z Zaktadu Produkcyjnego Ferrero, potozonego przy ul.
Szkolnej 6 w Belsku Duzym. W Notatce stuzbowej z dnia 05 kwietnia 2012r. ustalono, ze zmiana
systemu napowietrzania w projektowanym reaktorze biclogicznym:

= nie spowoduje zagrozen dia srodowiska [ hafas, emisja zanieczyszczen do atmosfery nie

ulegna zmianie w stosunku do projektu pierwotnego),
% nie wymaga zmiany decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych,
= Nie wymaga zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 1
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Dokumentacja zamienna wymaga natomiast pozwolenia na budowe w zakresie wprowadzonych
zmian, w odniesieniu do Decyzji NR 1426/2102 Starosty Gréjeckiego z dnia 31 grudnia 2012r.,

zatwierdzajgcej podstawowy projekt budowlany z pazdziernika 2008 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Na temat zakresu wprowadzanych zmian przeprowadzono rozmowy w Urzedzie Gminy Belsk Duzy

i w tej sprawie:

> Spisano Notatke stuzbowg dnia 05 kwietnia 2012r.
> Podpisano Umowe o prace projektowe dnia 15.04.2012r. z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w
Belsku Duzym.
> Dokonano wizji lokalnej i wykonano dokumentacje fotograficzna.
Podstawe opracowania projektu budowlanego zagospodarowania terenu na zakres zmian stanowi:
1. Dokumentacja badati geotechnicznych dia projektu zbiornika reaktora na Oczyszczalni
Sciekdw w m. Beisk Duéy - opracowanie ~Firma Geologiczna ,GEOTOM"- Warszawa,

ul. Samolotowat m.39 . Autor: mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.

2. Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu zbiornika buforowego na Oczyszczaini
sciekow w m. Belsk Duzy - opracowanie —Firma Geologiczna ,GEOTOM’- Warszawa,
ul. Samolotowa1 m.38 . Autor: mgr Tomasz Sternicki - styczen 2007r.

3. Sprawozdanie z badan geotechnicznych wykbnanych W rejonie budynku socjalnego na
terenie Oczyszczalni Sciekéw w m. Belsk Duzy- opracowanie —Firma Geologiczna ,GEOTOM’-
Warszawa, ul. Samolotowa1 m.39 . Autor: mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.

4. Mapy geodezyjne w skali 1:250 i 1:500 obejmujace dziatki pod budowe Oczyszczalni Sciekéw

w m. Belsk Duzy.

5. Podstawowy projekt budowlany na rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni Sciekéw
w m. Belsk Duzy — opracowanie pazdziernik 2008r., ktory uzyskat pozwolenie na budowe
dnia 31.12.2012r. [ Decyzja NR 1426/2102 Starosty Gréjeckiego 1.

6. Wizja lokalna terenu pod budoweg oczyszczalni,

3. ZARES ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO

3.1. BRANZE ZWIAZANE

Przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekéw nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacjg podstawowa,
opracowang przez Pracownie Inzynierii Ochrony Srodowiska w paZdzierniku 2008 r.

Niniejsza dokumentacja zamienna dotyczy:
1. Zmiany systemu napowietrzania VARI-CANT na system Flygt-Sanitaire w projektowanym

reaktorze [ ob. Nr 3/1].

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA QCZYSICZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 2
DOKUMENTACIA ZAMIENNA
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2. Zmian w komorach MBBR i KTSO [ ob. Nr 3/1] .
3. Zmian w obiektach towarzyszacych tj. stacji dmuchaw i stacji PIX-u [ ob. Nr 6].

Z realizacji w stosunku do projektu podstawowego wypada projektowana komora wylotowa $ciekéw

oczyszczonych wraz z armatura [ ob. Nr 4/1].
Zmianie ulegaja réwniez urzadzenia w budynku technicznym , A ” [ ob. Nr 2], ze wzgledu na

wycofanie z produkcji urzadzeri przyjetych w projekcie w 2008 r.
Podany wyzej ramowy zakres zmian wymaga opracowania zamiennych, budowlanych projektow

branzowych:
1. Technologii z instalacjami technologicznymi i sprezonego powietrza [3/1i 6 ], oraz korekt
urzadzen w budynku technicznym , A ” [ob. Nr 2]
2. Konstrukcji — ptyta stropowa nad reaktorem [3/1 ], oraz korekt rozwigzan w budynku

technicznym ,, A ”[ob. Nr2].

Na podstawie uzgodnieni z Uzytkownikiem bilans jakoSciowo-ilogciowy $ciekéw surowych pozostawiono
bez zmian. Zakresem opracowania objgto teren oczyszczalni $ciekéw w granicach ogrodzenia.
W zakres Projektu Zagospodarowania Terenu wchodzi mapa w skali 1:500, na ktérej pokazane sa
obiekty istniejgce, projektowane, przewidziane do przebudowy. Na mapie pokazane jest uzbrojenie
terenu i wymiarowanie.
Wykaz obiektow przewidzianych do realizacji zgodnie z DOKUMENTACA ZAMIENNA:

1. Reaktor Biologiczno -Chemiczny [ ob.nr3/1]

2. Budynek Techniczny ,A” [ ob.nr2]

3. Wiata przy Budynku. Technicznym,A” [ ob.nr 2.1]

4. Mur oporowy przy Budynku Technicznym ,A”
Wykaz obiektéw przewidzianych do realizacji zgodnie z dokumentacja podstawowa,
; opracowana przez Pracownig Inzynierii Ochrony Srodowiska w pazdzierniku 2008 r.:
1. Przepompownia $ciekdw If stopnia [1] |
2. Komora zasuw [1.1]
3. Przebudowa piyty pod wiatg [2.1]
4. Istniejgcy reaktor biologiczno-chemiczny [3]
5. Istniejgca komora wylotowa Sciekow oczyszczonych [4]
6. Projektowany zbiornik retencyjny $ciekéw z przepompownig gtéwna[7]
7. Projektowany punkt zlewny — stacja zlewcza [7.1]
8. Projektowany punkt zlewny — plyta najazdowa [7.2]
9

. Projektowana stacja dmuchaw dla istniejacego reaktora [8]

10. Projektowany budynek techniczny ,B” (cze$é socjalna dia zatogi, pomieszczenie na agregat pradotwérczy i

czes$¢ administracyjna) [9]

PROJERT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 3
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4. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
Oczyszczalnig sciekéw ziokalizowano na dziatce nr 20/2 i 20/3.Miejscowosé Belsk Duzy lezy w

powiecie Grojeckim w wojewodztwie mazowieckim w odlegtosci okoto 8km od Gréjca w kierunku na
potnoc i okolo 25km od Biatobrzegu w kierunku na potudnie.

Od péinocy graniczy z powiatem piaseczyriskim, od wschodu graniczy z powiatam garwoliriskim i
kozienieckim, od potudnia z powiatem bialobrzeskim i przysuskim , a od zachodu z powiatem

rawskim w wojewodztwie tédzkim .

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podstawa opracowania :
1. Dokumentacja badan geotechnicznych dia projektu zbiornika reaktora na Oczyszczalni

sciekéw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna ,GEQTOM’- Warszawa, ul. Samolotowal m39

mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r,
2. Dokumentacja badar geotechnicznych dla projektu zbiornika buforowego na Oczyszczalni

§ciekéw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM"- Warszawa, ul. Samolotowa1 m39

mgr Tomasz Sternicki — styczeri 2007r.
3. Sprawozdanie z badan geotechnicznych wykonanych w rejonie budynku socjalnego na
terenie Oczyszczaini $ciekdéw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM"- Warszawa, ul. Samolotowa1 m39
mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.

Polozenie terenu inwestycji :
Obszar badari - Oczyszczalnia éciekéw potozony jest na gruntach wsi PGR Belsk Duzy , przy drodze

"Gréjec Mogielnica { ca 8km od Grojca). Badana dziatka potozona jest w rozlegtym obnizeniu w dnie

ktérego plynie niewielki ciek wodny .
Charakterystyka geotechniczna podioza
W zbadanym podfozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
W strefie przypowierzchniowej zalegajg nasypy humusowo piaszezyste o migzszosci ca 1m.
Nizej wystepujg osady lodowcowe.
> Warstwal - piaski drobnoziarniste i pylaste ,
» Warstwa ll ~ gliny piaszczyste i gliny pylaste dominujgce na opisywanym terenie,
> Warstwa lla— grunty plastyczne I, = 0,45 o niskiej wytrzymatosci,
» Warstwa ilb - gliny fwardoplastyczne 1,=0,1 o dobrej no$nosci,
Stopien plastycznosci stropowej partii osadéw spoistych zmienia sie sezonowo wraz ze zmianami stanu

waéd gruntowych.

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM
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Warunki wodne:
Na terenie przewidzianym pod budowe oczyszczaini $ciekdw stwierdzono wystepowanie wody

o zwierciadle napietym stabilizujacym sig na giebokosci od 2,30m p.p.t. ( rzedna 136,70m — otw.7)
do gtebokosci 3,80m p.p.t. { rzedna 134,20m - otw.5).
Lustro wody moze sie wahaé o okofo 0,5m w stosunku do pozioméw ustalonych w wykonanych

otworach wiertniczych.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych { Dz.U.Nr126,p0z.839)
Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne oraz charakter i technologie wykonania obiektéw projektowanej

oczyszczalni Sciekow ustala sie: 2 kategorie geotechniczna.

7. OPIS PROCESU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Oczyszczalnia Sciekéw projektowana jest dla przepustowosci Qgg = 800,0 m¥/d.
Na podstawie procesowego projektu technologicznego w projekcie budowianym przyjeto nowoczesny

proces oczyszczania, prowadzony w reaktorze biologicznym, przeznaczony dla typowych sciekow
bytowo — gospodarczych, poddajgcych sie oczyszczaniu na drodze biclogicznej, lecz bez domieszek
2zwigzkdw toksycznych lub innych hamujacych biologiczne procesy. Przyjeto réwniez, ze do oczyszczaini

moga by¢ dowozZone taborem asenizacyjnym $§cieki ze zbiornikéw bezodpiywowych.

8. OKRESLENIE STREFY OCHRONNEJ
Zgodnie z raportem oddziatywania na srodowisko przyjeto, ze strefa ograniczonego uzytkowania terenu

zawarta jest w granicach ogrodzenia.

9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przy opracowaniu rozmieszczenia obiektéw, uksztattowaniu terenu oraz sposobu zagospodarowania

terenu uwzgledniono przede wszystkim wymagania okreslone w projekcie budowlanym technologii.
Uwzgledniono takze warunek Inwestora o koniecznosci zaprojektowania pomieszczen
administracyjnych dia zaktadu gospodarki komunalnej. Wszystkie obiekty budowlane, inzynierskie i
urzadzenia zlokalizowano zgodnie z wymaganiami technologicznymi i warunkami bezpiecznego
uzytkowania. Do wszystkich obiektow i urzgdzen zapewniony jest dojazd po utwardzonej drodze

wewnetrznej oraz dojscia utwardzonymi chodnikami.

PROJEKT BUDOWLANY N4 MECHANICZNO--BIOLOGICZNG-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEROW W BELSKU DUZYM 5
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10. BILANS TERENU

powierzchnia dziatki w granicach ogrodzenia wynosi 5495,0 m®
wtym:

Powierzchnia zabudowy obiektami budowlanymi 725,0 m?

- budynek techniczny B (czeéé socjalna dla zalogi, pomieszczenie

na agregat pradotwdrczy i czesé administracyjna) - (9) | 104,0 m®

- plac skladowany osadu + 2-a garaze(10) 55,0 +64,0m2 = 2190 m?

- stacja dmuchaw + stacja PiX-u ( 6,8) 89,0 m?

- budynek garazy z chgéciq socjalng do likwidacji (11) 197,0 m*

- budynek techniczny ,A” (2) 66,0 m?

- wiata (2.1) 50,0 m?

Powierzchnia zabudowy obiektami inzynierskimi 632,0 m?

- istniejacy reaktor biologiczno-chemiczny (3) 204,0 m?

- projektowany reaktor biologiczno-chemiczny (3.1) 197,0 m?

- projektowany zbiornik retencyjny $ciekéw (7) 90,0 m?

- projektowany punkt zlewny - stacja zlewcza (7.1) 10,0 m?

- projektowany punkt zlewny - plyta najazdowa (7.2) 29,0 m*

- proj'ekt. komora wylotowa i pomiarowa $ciekéw oczyszczonych (4.1 ) _ 12,0 m?

Powierzchnia drég, placéw , chodnikéw ,parkingow 1668,0 m*

drogi, chodniki i place istniejace do remontu 1318,0 m?

drogi, chodniki i place projektowane 350,0 m?

w tym parkingi

4 miejsca parkingowe o wym. 2,50x5,00m 50,00 m?

'+ 3 miejsca parkingowe o wym. 2,30x5,00m 34,50 m?

+ 1 miejsca parkingowe o wym. 3,60x5,00m dia os. niepetnosprawnych ) 18,00 m?

Powierzchnia skarp przy reaktorach 740,0 m?

do renowacji.i przebudowy przy reaktorze istniejacym 390,0 m*

projektowane przy nowym reaktorze 350,0 m?

Powierzchnia zieleni 1730,0 m?

11. KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

1. Budynek techniczny ,B” (9) - projektowany
Budynek wolnostojacy pigtrowy bez podpiwniczenia realizowany metodg tradycyjng z dachem plaskim

jednospadowym. Sciany zewnetrzne z blokéw sylikatowych i ocieplenie styropianem. Strop i stropodach

0 konstrukcji gestozebrowe;.

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOGICINO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 6
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Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r.].
W poziomie parteru_zaprojektowano pomieszezenia socjaine i techniczne dla zatogi oczyszczalni

Sciekow:
1. aneks socjainy

2. we
3. szatnia czysta
4. wc + natrysk
5. szatnia brudna
6. magazyn
7. pomieszczenie agregatu
8. sterownia
9. pom. administracyjne
10. korytarz
11. sien
12. schody
w poziomie pigtra_zaprojektowano pomieszczenia administracyijne dla zaktadu gospodarki komunalnej
1.1 schody
1.2 korytarz

1.3 pokdj administracyjny

1.4 pokdj kierownika

1.5 pokéj administracyjny

1.6 wc

1.7 magazyn

1.8 pokdj administracyjny
Wskazniki techniczne

powierzchnia zabudowy 104,20 m?
powierzchnia uzytkowa 158,40 m?
w tym: parter 75,20 m?

pietro 83,20 m?

kubatura budynku 654,00 m?
poziom posadzki w czesci parterowe +/- 0.00 = 166,90 mnpm

2. Budynek techniczny ,A” ( 2 ) —przebudowa

Istniejacy budynek wolnostojacy pietrowy bez podpiwniczenia, zrealizowany metodg tradycyjna,

z dachem ptaskim jednospadowym. Sciany zewnetrzne z gazobetonu,

Strop na plytach kanatowych. Stropodach na czeéci budynku gestozebrowy. W ramach przebudowy

PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZINA OCZ YSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 7
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przewiduje sig uporzadkowanie istniejace) skarpy (pomiedzy istniejgcym reaktorem biologiczno-
chemicznym a budynkiem do remontu) oraz wykonanie murku oporowego przy wejsciu do
remontowanego budynku. Koncepcje koforystycznq Zaprezentowano na zataczonych rysunkach

PRACOWNIA INZYNIERI OCHRONY SRODOWISKA DR INZ. KAZIMIERZ STEFANOWS

aksonometrycznych.
Wskazniki techniczne
% powierzchnia zabudowy 86,00 m?
< powierzchnia uzytkowa 99,00 m?
% kubatura budynku 430,00 m®

3. Wiata przy budynku technicznym , A” (2.1) - do remontu
Wiata w konstrukcji stalowej dobudowana do istniejacej $ciany budynku technicznego ,A” (2 ). Dia
ostony przed wiatrem wiata obudowana z 2 stron zawieszong na samodzielnej konstrukji blachg

fatdowa.
% powierzchnia zabudowy 50,00 m?
< powierzchnia uzytkowa 43,00 m*
% kubatura budynku 50x6,5x0,5=163,00 m®

4. Stacja dmuchaw i stacja PIX-u ( 6 ) — projektowana
Wiata zelbetowa projektowana przy projektowanym reaktorze biologiczno-chemicznym [3/1]

< powierzchnia zabudowy 54,00 m*
< powierzchnia uzytkowa 46,00 m?
% kubatura budynku 54x3,3x0,5=90,00 m*

5. Stacja dmuchaw ( 8 ) — projektowana
Wiata Zelbetowa projektowana przy istnigjgcym reaktorze biologiczno-chemicznym [3], dach wiaty jest

dostepny z dachu istniejacego reaktora biologiczno-chemicznego. Na dachu wiaty Zaprojektowano

balustrade ochronna,

< powierzchnia zabudowy 35,00 m?
< powierzchnia uzytkowa 27,00 m?
% kubatura budynku 35x3,3x0,5=58,00 m®

6. Plac skltadowy osadu ( 10 ) — remont
Istniejaca wiat ze $cianami petnymi z 3 stron przeznaczona jest dla potrzeb skiadowania osadu

% powierzchnia zabudowy 155,00 m2 (bez czesci garazowej)

% powierzchnia uzytkowa 132,00 m?
% kubatura budynku 155x4.5x0,5=349,00 m®
9. Zbiornik retencyjny $ciekéw (7) — projektowany
% powierzchnia zabudowy 90,00 m?
% kubatura obiektu 90x5,0=450,00 m*
PROJEKT BUDOWLANY NA MECHANICZNO—BIOLOG!CZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 8
DOKUMENTACIA ZAMIENNA
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10. Stacja zlewcza ( 7.1) — Pprojektowana -
< powierzchnia zabudowy 10,00 m?
< Kubatura 10x2,5=25,00 m®
11. Plyta najazdowa (7.2) - projektowana
% powierzchnia zabudowy 29,00 m?
12. Reaktor biologiczno-chemiczny ( 3.1 ) —~ projektowany
Zbiornik zelbetowy, przykryty stropem zelbetowym. Dla wejécia obstugi, na korone reaktora
zaprojektowano schody stalowe | we fragmencie schody terenowe(na skarpie). Na stropie ze wzgledu
na bezpieczenstwo ludzi zaprojektowano balustradg ochronna, Powyzej projektowanej skarpy
przewiduje si¢ wykona¢ ocieplenie styropianem (ze wzgledu na przemarzanie ocieplenie wykonaé 1,0m
ponizej terenu), ocieplenie (IZODREN) do wysokosci okoto 40cm powyzej terenu o gr. 10cm, powyzej
(1ZOFAS)12cm. Wobec tego w strefie cokotowej zamiast tynku cienkowarstwowego {upane plytki
silikatowe. Koncepcjg rozwigzania kolorystycznego elewacji zaprezentowano na 2atgczonych rysunkach

aksonometrycznych .
+ powierzchnia zabudowy 197,00 m?
% kubatura budynku 197x6.1=1202,00 m®

13. Reaktor biologiczno-chemiczny (3) - istniejacy.

W ramach prac modernizacyjnych przewiduje sig uporzadkowaé istniejaca skarpe zachowujac ,obejscie”
na poziomie rz¢dnej 168,80mnpm o wymiarach jak w planie.(minimalna szeroko$é 70cm) Ocieplenie
wykonac podobnie jak przy skarpach na reaktorze projektowanym. Na skarpie potnocno-zachodniej do
wysokosci ,obejscia” wykonaé schody terenowe. Wejscie na reaktor schody stalowe. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi na stropie reaktora zaprojektowano balustrade ochronna. W ramach porzadkowa-

~ nia skarpy wykonaé mur oporowy jako przediuzenie istniejacej $ciany poludniowo wschodniej.
Koncepcjg rozwiazania kolorystycznego elewacji zaprezentowano na zalaczonych rysunkach

aksonometrycznych
powierzchnia zabudowy 294,00 m?
kubatura obiektu 294x4.8=1411,20 m®
12. DROGI

W ukiadzie drég nie przewiduje sig zmian. Nowe drogi i dojécia piesze projektuje sie we fragmentach

uzupeiniajgcych do wymagari zwigzanych z rozbudowa_ oczyszczalni.
W projekcie technologicznym sieci wod-kan uwzgledniono skrzyzowania z istniejaca

infrastrukturg , w taki sposéb aby uniknaé kolizji przy ich montazu.
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13. OGRODZENIE T@%@iﬁ}i‘&“ﬂ@l}:ﬁuﬂiﬁe}i%“
Wazdiuz granic nie przewiduje sig nowego ogrodzenia. Istniejacag brame wjazdowa, zlokalizowangw
ogrodzeniu zrealizowanym pomiedzy budynkiem (oznaczonym na planie 9) i budynkiem (11), przewiduje
sig do likwidacji. Dla oddzielenia tego terenu od ruchu bezposrednio zwigzanego z obstuga budowli i

urzadzen oczyszczalni $ciekdw projektuje sig zapore »Semaforows”.

14. ZIELEN
Nasadzenia zielenig projektuje sig na cafym obszarze nie wykorzystanym dla potrzeb obiektow

bezposrednio zwigzanych z uzytkowaniem oczyszczalni $ciekéw. Skarpy, wyksztatcone wokét
reakforow, nalezy obsiaé trawa.
Przyjeto nastepujace zalozenia przy doborze materiatu roélinnego:
% - podkreslenie waloréw przestrzennych obiektu
% - wykorzystanie roslin wiasciwych dia tégo Srodowiska
“ - wykorzystanie roslin ~pochianiaczy zanieczyszczen
Proponowany materiat roslinny :
% krzewy lisciaste

1. Caragana arborescens ( kargana syberyjska) szt. 6
% drzewa iglaste '

2. Abies concolor ( jodta kalifornijska ) szt.13

3. Picea omorica ( swierk serbski) szt.13

% krzewy iglaste
4 Juniperus communis ~Compresa’-jalowiec pospolity szt.32

5. Juniperus sabina “Blue Danube” -ja’owiec sawifiski szt 13

15. UZBROJENIE TERENY

15.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie podstawowe odbywad sig bedzie z istniejace] stacji transformatorowe;j.

Zasilanie rezerwowe oczyszczalni realizowane bedzie z agregatu pradotwérczego stacjonarnego,
zlokalizowanego w budynku technicznym ,B” [0b.9]..

15.2 KANALIZACJA SANITARNA

Sie¢ kanalizacji sanitarne;j i technologicznej bedzie zmodernizowana i rozbudowana dla potrzeb
projektowanej oczyszczalni sciekéw

16.3 SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowa bedzie zmodernizowana i rozbudowana dia potrzeb projektowanej oczyszczalni

Sciekow
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16.4 WODY DESZCZOWE < WYDIAL L
. L _ IR0 Gebine, wi Sz Fi
Wody deszczowe z budynkéw, plyt stropowych reaktorow biologicznych oraz iokalnych d?og
odprowadzane beda na tereny zielone poprzez nadanie spadkéw podiuznych na projektowanych
drogach. Skladowisko osadow odwodnionych oraz plyte pod punkt zlewny odwadnia sig za pomoca

wpustéw ulicznych do kanalizacji Zaktadowej i poddaje obrobce technologicznej w oczyszczalni.

Opracowat :

M‘Maﬂan Parysek ]
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