Izolacja wewnetrzna
Calg wewnetrzng powierzchnie, uszczelniam 3/ powtokg z materialu Maxseal

Super w facznej ilosci natozonego produktu 2,5 kg/m~.

pecjalna kompozycja cementiu portla iego,
drobnego Kruszywa oraz specjainie dobranych
dodatkéw chemicznych. Zastosowanie tego
materiafu dostarcza podwojnego uszczelnienia
powierzchni, dzieki uzyskanej, w wyniku aplikacji,
wodoszczelnej powioki izolacyjnej oraz
powierzchniowo skrystalizowanej warstwy
betonowego podkiadu. Dostosowany do aplikacji
na powlerzchnie betonowe, murowane | tynki,
OPAKOWANIE: 25 kg worek

MAXSEAL SUPER

L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartoséé [EUR]

1. MAXSEAL SUPER : 1,48 /kg 2,5 kg 3,70 Jm’

Dodatkowo po utozeniem powloki z materiatu Maxseal Super, w miejscach

faczenia poszczegolnych kregdow betonowych, wykonujemy pas szeroko$ci okoto
20cm z materiatu Maxseal Flex, z wtopieniem siatki szklanej, w celu uszczelnienia

- przerwy technologicznej.

Ad.5) Zabezpieczenie monolitycznej niecki na zbiorniku PIX-u [obiekt nr 6]

Jako zabezpieczenie powierzchni  betonowych, przed dziataniem
niebezpiecznych zwigzkdw, wykorzystywanych w procesie oczyszczania $ciekéw,
nalezy powierzchnie wyszpachlowa¢ materiatem Maxepox Cem, w celu odciecia
ewentualnej wilgoci z podioza, '

MAXEPOX CEM | Tréjskdadnikowa zaprawa zywiczno-cementowa do
wyréwnywania warstw wyrdéwnawczych i
ochronnych na betonie. Szczegbine zastosowanie
przy ochronie betonu w srodowisku agresywnym i
stalym kontakcie z mediami

Naprawa od 1 do 5mm w jednej warstwie, Aplikacja
na podioze matowo-wilgotne -

P ) 2> Bardzo szybkie schnigcie, pozwaia na aplikacje

: E'D?’E&*U‘ zywic juz po 24h.

OPAKOWANIE: wiadro 20 kg

L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartos$¢ [EUR]

1. MAXEPOX CEM 2,05 fkg 1,95 kg/m“/mm 4,00 /m“/mm

Nastepnie przyst@pu;emy do natozenia powtoki z materiatu Maxurethane Flex,
w ilogci 0,6 kg/m?, z posypka piasku, dla dwoch warstw tacznie. Jest to materiat

wysoce odporny na réznorodne zwigzki agresywne.




