MAXURETHANE
Uelastyczniona, chemoodporna Zywica
FLEX poliuretanowa  odporma  na oddziatywanie
: agresywnych Srodkéw agresywnych. Przeznaczona
do  wykonywania izolacjo-nawlerzchni  oraz
zabezpieczer powlokowych na betonie i stali.

OPAKOWANIE: Kompiet 25 kg

L.P. : Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartos¢ [EUR] |
1. MAXURETHANE FLEX 8,20 /kg 0.6 kg/m* 4,92 /m* [

Ad.6) Zabezpieczenie fundamentéw dia obiektéw 6 i 8, oraz budynkéw A i B

izolacja fundamentow

Z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych, nalezy zaizolowaé beton
podktadowy przed wylaniem faw fundamentowych materiatem powfokowym, z
dodatkowg wiasciwoscig krystalizacgi w porach betonu Maxseal Super, w facznej
ilosci natozonego materiatu 2,5 kg/m*. :
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Specjalna kompozycja cementu portfandzkiego,
drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych
dodatkéw chemicznych. Zastosowanie tego
maierialu dostarcza pedwéjnego uszczelnienia
powierzchni, dzigki uzyskanej, w wyniku aplikacji,
wodoszczelnej powloki izolacyjnej oraz
powierzchniowo skrystalizowanej warstwy
betonowego podktady, Dostosowany do aplikagji
na powierzchnie betonowe, murowane i tynki.
OPAKOWANIE: 25 kg worek

L.P, Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie | _Warto$é [EUR] ]
1. MAXSEAL SUPER 1,48 Ikg 2,5 kg/m® ! 3.70/m* ]

Izolacje zewnetrzna, ponizej poziomu gruntu, na powierzchni Scian i taw
fundamentowych nalezy zrealizowaé materiatem Maxseal Foundation w tacznej ilosei
hatozonego materiatu 2,5 kg/m?, ktdry stanowi zabezpieczenie przed wnikaniem
wody w giab konstrukgji Zelbetowe;.
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T arakterystyka produkt
MAXSEAL

na bazie cementu, Zawierajgcym

FOUNDATION specjaine dodatki i odpowiednio dobrane kruszywo;
” sz nadaje wodoodpornosé fundamentom z betonu |

fundamentom murowanym. Zapewnia on bardzo
dobrg ochrone fundamentom dzigki wysokiej
odpornosci na wody agresywne.

OPAKOWANIE: 25 kg worek
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