L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartosé [EUR]
1. MAXEPOX TAR 4,71/kg 0,6 kg/m°* 2,83 /m?

Ad.21 3) Komora wylotowa [obiekt nr 4] | wylot $ciekéw oczyszczonych [obiekt nr
5]

Wszystkie powierzchnie betonu wewnatrz tych obiekiéw zalecamy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody, pow’fokazizolacyjnqz materiatu Maxseal Super,
w fgcznej iloéci natozonego materiatu 2,5 kg/m?.
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Specijalna kompozycia cementu portlandzkiego,
drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych
dodatkéw chemicznych. Zastosowanie tego
materiatu dostarcza podwdjnego uszezelnienia
powierzchni, dzieki uzyskanej, w wyniku aplikacji,
wodoszczelnej powloki izolacyjnej oraz
powierzchniowo skrystalizowane] warstwy
betonowego podkiadu. Dostosowany do aplikacii
na powierzchnie betonowe, murowane i tynki,
OPAKOWANIE: 25 kg worek

| L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Warto$é [EUR]
1. MAXSEAL SUPER 1,48 /kg 2,5 kg/m” 3,70 /m*

Ad.4) Plac sktadowy osadu [obiekt nr 4]

Jezeli plac wymaga naprawy, nalezy zrealizowad je poprzez usunigcie
skorodowanej warstwy wierzchniej, uzupetnienie rys i ubytkéw zgodnie z wytycznymi
ogolnymi dla napraw powierzchni betonowych, a nastepnie nalezy wykona¢
zabezpieczenie powierzchni befonowych, przed dziataniem hiebezpiecznych
zwigzkdw, zawartych w osadach, poprzez wyszpachlowanie materiatem Maxepox
Cem, w celu odcigcia ewentuainej wilgoci z podioza.

i S T s R A TR :
Tréjskiadnikowa zaprawa zywiczno-cementowa do

wyrbwnywania warstw wyrownawczych i

ochronnych na betonie. Szczegdine zastosowanie

przy ochronie betonu w $rodowisku agresywnym i

stalym kontakcle z mediami

Naprawa od 1 do 5mm w jednej warstwie. Apiikacja

na podtoZze matowo-wilgotne

= Bardzo szybkie schnigcie, pozwala na aplikacje

2ywic juz po 24h.

OPAKOWANIE: wiadro 20 kg

L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartos¢ [EUR]
1, MAXEPOX CEM 2,05 /kg 1,95 kg/m*/mm 4,00 /m*/mm

Nastepnie przyst@pujemy do natozenia powtoki z materiatu Maxepox Flex z
gruntem Maxprimer, z przesypaniem piaskiem kwarcowym, w celu uzyskania
powierzchni antyposlizgowej. Dia powierzchni $cian narazonych na kontakt z osadem




