powierzchni stropu zbiornika, nalezy wykonaé antyposlizgowg powierzchnie, poprzez

Zasypanie powfoki piaskiem kwarcowym pomiedzy warstwami, w ilosci okoto 1,5
kg/m?, kruszywem o uziarnieniu 0,2-0.8 mm.

nosktadnikowy, oparty na zywicach

poliuretanowych, utwardzajgcy sie pod wplywem
wilgogi, tworzy wysoko elastyczna powloke
hydroizolacyjna stuzaca do glugotrwatej ochrony
betonu, stali, cegief i plytek ceramicznych. Odporna

ha sSrodowisko o podwyzszonej odpornosci.
Mostkufe rysy do Smm. Przeznaczona do
hydroizolacji fundamenidw, zbiornikdw, dachéw i
taraséw.

OPAKOWANIE: 25 kg wiadro

LP. | Nazwa Produktu | Cena [EUR] 2uzycie | _Warto$¢ [EUR] |
1. ] MAXELASTIC PUR PRIMER | 11,57 /kg_ 0,25 kg/m? I 289/m* ]

2. ] MAXELASTIC PUR szary [ _7.05/kg | 1,00 kg/m? l 7,05 im® ]

| 3. ] MAXELASTIC PUR-F szary [ 16,35/kg | 0,20 kg/m? 1 327 /m* ]

Izolacja wewnetrzna

" Do wykonania izolacji wewnetrznej zbiornika, ze $zczegbinym uwzglednieniem
stropu, oraz pasa Zmiennego zwierciadta sciekow, zalecamy. Catg wewnetrzng
powierzchnie dna, &cian oraz plyty gornej powlokg epoksydowo bitumiczng z
Maxepox Tar, w ilogci tacznej 1,2 kg/m?, dla trzech warstw fgcznie.

specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny ofeju
smotowego i Zywicy epoksydowej z mineralnymi
wypeiniaczami, dostosowany do aplikadii na
powierzchnie betonowe i stalowe.

2 e HERSRI S '
MAXEPOX TAR Dwuskladnikowy materiat wytworzony na bazie

OPAKOWANIE: 31 kg zestawy

[ LP. ] Nazwa Produktu | Cena [EUR] | Zuzycie Wartosé [EUR] |

{1 ] MAXEPOX TAR [ 471/kg | 1,2 kg/m? 5,65 /m*

]

Ad.3) Przepompownia éciekéw Il stopnia [obiekt nr 1]

Izolacja zewnetrzna

Z uwagi na wysoki poziom woéd gruntowych, nalezy zaizolowaé beton
podkiadowy przed wylaniem plyty dennej zbiornika materiatem powtokowym, =z
dodatkowa whasciwoscig krystalrzacgi W porach betonu Maxseal Super, w igcznej
flosci natozonego materiatu 2,5 kg/m~,



