Pokrycie wierzchu ptyty zbiornika, nalezy zrealizowaé przy wykorzystaniu
peinego poliuretanowego systemu Drizoro, z wykorzystaniem materiatu Maxelastic
Pur. Dodatkowo w miejscach, w ktérych bedzie odbywat sie ruch pieszy, na
powierzchni stropu zbiornika, nalezy wykonaé antyposlizgowg powierzchnie, poprzez
zasypanie powloki piaskiem kwarcowym pomigdzy warstwami, W ilosci okoto 1,5
kg/m?, kruszywem o uziarnieniy 0,2-0,8 mm.

R

oparty na zywicach
poliuretanowych, utwardzajacy sig pod wpfywem
‘wilgodi, tworzy wysoko efastyczna powloke
hydroizolacyjng stuzacy do diugotrwatej ochreny
betonu, stali, cegiet i piytek ceramicznych. Odporna
na $rodowisko o podwyzszonej odpomosei.
Mostkuje rysy do Smm, Przeznaczona do
hydroizolacji fundamentow, zbiornikéw, dachow i
taraséw.

OPAKOWANIE: 25 kg wiadro

L.P. | Nazwa Produktu Cena [EUR] ] Zuzycie Wartosé [EUR] |
1, MAXELASTIC PUR PRIMER 11,57 /kg 0,25 kg/m* 2,88 /m? B
] MAXELASTIC PUR szary 7,05 kg - 1,00 kg/m? 7,05/m* |
3. MAXELASTIC PUR-F.szary . 16,35 /kg 0,20 kg/m? [ 3,27 Im? -l

Izolacja wewnetrzna

Przed utozeniem powloki z materiaty Maxepox Tar, w miejscach faczenia

posZczegéfnych kregow betonowych, wykonujemy pas szerokosci okolo 20em z

materiaiu Maxseal Flex, z wiopieniem siatki szklanej, w celu uszczelnienia przerwy
technologiczneg;j. '

Do wykonania izolacji wewngtrznej zbiornika, ze szczegolnym uwzglednieniem

stropu, oraz pasa zmiennego zwierciadta Sciekéw, zalecamy. Cafg wewnetrzng
powierzchnie dna, $cian oraz piyty gémej powioka epoksydowo bitumiczng =z
Maxepox Tar, w ilosci facznej 1,2 kgim?, dla trzech warstw tacznie.

e o
Dwuskiadnikowy materiat wytworzony na bazie
specjalnie zmodyfikowane; mieszaniny oleju
smotowego i Zywicy epoksydowej z mineralnymi
wypetniaczami, dostosowany do aplikacji na
powierzchnie betonowe | stalowe.

OPAKOWANIE: 31 kg zestawy

[ LP. ] Nazwa Produktu [ Cena [EUR] ] Zuzycie | _Wartosé [EUR] |
(1] MAXEPOX TAR | 471kg | 1,2 kg/m” | 565/m° |
Ad.4) Komora zasuw [obiekt nr 1.1]

lzolacja zewnetrzna

Izolacje zewnetrzng realizujemy jak dla pompowni $ciekéw stopnia li
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