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MAXSEAL
FOUNDATION

Jest produkiem na bazie cementu, zawierajgcym
specjaine dodatki i odpowiednio dobrane kruszywo,
nadaje wodoodpornoéé fundamentom z betonu |
fundamentom murowanym, Zapewnia on bardzo
dobrg ochrong fundamentom dzieki wysokiej
odpornoéci na wody agresywne.

OPAKOWANIE: 25 kg worek

L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartos¢ [EUR]
1, MAXSEAL FOUNDATION 0,99 kg 2,5 kg/m® 2,48 /m*
2 MAXCRYL 3,37 /1 0,08 I/m* 0,27 /m”

P'owierzchnie scian zewnetrznych, ponad gruntem, nalezy zabezpieczyé

elastyczng powlok

materiafu 0,25 kg/m*=.

MAXSHEEN
ELASTIC

Elastyczna pow}oka akryiowa 'do zabezpigczania
powierzchni betonowych przed oddziatywaniem
agresywnych czynhikdw atmosferycznych,

Dostepna w kolorach RAL,

Zuzycie: 0,5kg/m?

OPAKOWANIE: Wiadro 25kg

% akrylowg z Maxsheen Elastic w facznej ilosci natozonego

L.P. Nazwa Produktu

Cena [EUR]

Zuzycie

Wartoéé [EUR]

1. MAXSHEEN ELASTIC 5,50 /kg

0,35 kg/m”

1,93 /m*

Pokrycie wierzchu piyty zbiornika, nalezy zrealizowaé przy wykorzystaniu
petnego poliuretanowego systemu Drizoro, z wykorzystaniem materiatu Maxelastic
Pur. Dodatkowo w miejscach, w ktérych bedzie odbywal sie ruch pieszy, na
powierzchni stropu zbiornika, nalezy wykona¢ antyposlizgowsa powierzchnie, poprzez
zasypame powtoki piaskiem kwarcowym pomiedzy warstwami, w iloéci okoto 1,5

kg/m?, kruszywem

0 uziarnieniu 0,2-0,8 mm.

‘Jednoskiadnikowy. oparty na zywicach

poliuretanowych, utwardzajgcy sie pod wplywem
witgoci, tworzy wysoko elastyczng powioke
hydroizolacyjng stuzacy do diugotrwatej ochrony
betonu, stali, cegiet | ptytek ceramicznych. Odporna
na $rodowisko o podwyzszonej odpornoéci.
Mostkuje rysy do 5mm. Przeznaczona do
hydroizolacji fundamentéw, zbiomnikéw, dachéw i-
taraséw.

OPAKOWANIE: 25 kg wiadro




