L.P, Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartosé [EUR]
1. MAXELASTIC PUR PRIMER 11,57 kg 0,25 kg/m” 2,89 /m°
2. MAXELASTIC PUR szary 7,05 /kg 1,00 kg/m* 7.05 /m*®
3, MAXELASTIC PUR-F szary 16,35 /kg 0,20 kg/m? 3,27 /m? l

Izolacja wewnetrzna .
Do wykonania izolacji dna zbiornika, zalecamy wykorzystaé powioke

cementowg z Maxseal Super, w ilosci tacznej 2,5 kg/m? dla dwéch warstw facznie.

Materiat ten dodatkowo krystalizuje w powierzchniowej warstwie betonu, dodatkowo

ja doszczelniajgc.

Produk -
MAXSEAL SUPER

drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych
dodatkow chemicznych. Zastosowanie tego
materfatu dostarcza podwéjnego uszczelnienia
powierzchni, dzieki uzyskanej, w wyniku aplikacji,
wodoszezeingj powioki izolacyjnej oraz
powierzchniowo skrystalizowanej warstwy
betonowege podkiadu, Dostosowany do aplikacji
na powierzchnie betonowe, murowane i tynki,
OPAKOWANIE: 25 kg worek

.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartosé [EUR]
1. | _MAXSEAL SUPER . 1,48 kg 2,5 kg/m” 3,70 /m*

. Dla izolacji écian i stropu proponujemy zastosowaé materiat Maxseal Flex, w
llosci tacznej 2,5 kg/m?, dla dwoéch warstw tacznie, kiory dzieki zastosowaniu Zywic
syntetycznych, posiada wysoka zdolnosé pokrywania zarysowan.

=g§g ﬁ:\\ e gﬁl{-ﬁ.' X '

Produkt dwusktadnikowy na bazie cementy
odpowiednio dobranych wypetniaczy oraz zywicy
syntetycznej. Stuzy do wykonywania elastycznych
powlok o wiaciwosciach uszczelniajacych,
wodoodpornych | ochronnych. Dostosowany do
aplikacji na powierzchnie betonowe, murowane |
tynki.

OPAKOWANIE: komplety 32 lub 35 kg

FLP. ] Nazwa Produktu | Cena[EUR] | Zuzycie | Wartos¢ [EUR] |
[ 1. ] MAXSEAL FLEX |_255Kkg | 2,5 kg/m” | 6,38 /m”> |

Dodatkowo sam strop, oraz strefe zmiennego zwierciadta sciekow, zalecamy
doszczelni¢, przeciwko przenikaniu gazéw powlokg epoksydowo bitumiczng z
materiatu Maxepox Tar, w dwdch warstwach o facznym zuzyciu 0,6kg/m>.
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MAXEPOX TAR | Dwusktadnikowy material wytworzony na bazie
specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny oleju
smotowego | zywicy epoksydowej z mingralnymi
wypetniaczami, dostosowany do aplikacji na

powierzchnie betonowe i stalowe.

OPAKOWANIE: 31 kg zestawy




