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Dotyczy: projekt wykonawczy Oczyszezalni Sciekow w migjscowosci Belsk Duzy

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie doboru materiatéw do izolacji
zbiornikdw na oczyszczalni §ciekdéw, przedstawiam ponizej zestawienie produktéw
wraz z cenami i przewidywanym zuzyciem w przeliczeniu na m?.

Dia obiektéw istniejacych

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy dokonaé wszelkich
niezbednych napraw skorodowanego bstonu | powierzchni  stalowych. Po
oczyszczeniu zbiornikéw, nalezy wykonaé przeglad ujawnionych powierzchni pod
katem rys, spekan, ubytkéw | miejsc skorodowanego betonu | stali. Wszystkie
Zarysowania nalezy poszerzyé, tworzac bruzdy o szeroko$ci minimum 2cm i
gtebokosci 1 cm. Luzny i skorodowany beton nalezy bezwzglednie usunaé. Miejsca
rudych wykwitow moga wskazywacé na utlenienie sie staii konstrukeyjnej, ktorg nalezy
odstoni¢, oczyscié | zabezpieczyé produktem Maxrest Passive.

MAXREST
PASSIVE Antykorozia  powierzchni metalowych |
stalowych przed aplikacjg zapraw

haprawczych lub powiok wierzehnich.
Pasywacja powierzchni stalowych,
OPAKOWANIE: 1kg, 5kg.

I'LP.] Nazwa Produktu | Cena [EUR] Zuzycie | _Warto$é [EUR] |
[ 1. ] MAXREST PASSIVE | 11,25 /kg 0,125 kg/m® i 141/m* ]

Waszystkie ubytki betonu w przedziale od 5mm do 100mm, w tym réwniez
rozkute bruzdy, nalezy wypehi¢ materiatem Maxrite-HT, ktéry zawiera inhibitory
antykorozyjne i jest materiatem dedykowanym do napraw betonu konstrukcyjne_go.




