drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych
dodatkéw chemicznych. Zastosowanie tego
materiatu dostarcza podwdjnego uszczebnienia
powierzehni, dzieki uzyskanej, w wyniku aplikacii,
wodoszczelnej powloki izolacyjnef oraz
powierzchniowo skrystalizowanej warstwy
betonowego podkiadu, Dostosowany do aplikacji
na powierzchnie betonowe, murowane i tynki,
OPAKOWANIE: 25 kg worek

L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartosé [EUR]
1. MAXSEAL SUPER 1,48 /kg 2,5 kg/m” 3,70 /m*

lzolacje zewnetrzng, ponizej poziomu gruntu, na powierzchni écian | piyty
fundamentowej nalezy zrealizowaé materiatem Maxepox Tar w taczne] iioéci
natozonego materiafu 0,8 kg/m? ktéry stanowi zabezpieczenie przed wnikaniem
wody w gigb konstrukcji zelbetowej. zolacje wykonaé prze zapuszczaniem zbiornika.

Dwuskiadnikowy material wytworzony na bazie
specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny oleju
smotowego i Zywicy epoksydows] z minerainymi
‘wypetniaczami, dostosowany do aplikadji na
powierzchnie betonowe i stalowe.

OPAKOWANIE: 31 kg zestawy

Cena [EUR] Zuzycie Wartosé [EUR]

L.P. Nazwa Produktu
3,77 /m*

1, MAXEPOX TAR 4,71 /kg 0,8 kg/m*

Powierzchni¢ $cian zewnetrznych, ponad gruntem, nalezy zabezpieczyé¢
elastyczng pow%oqu akrylowa z Maxsheen Elastic w facznej Hlosci nafoZzonego

materiatu 0,25 kg/m*®.

powierzchni  betonowych przed oddziatywaniem
agresywnych czynnikow atmosferycznych.
Dostepna w kolorach RAL.

Zuzycie: 0,5kg/m’

OPAKOWANIE; Wiadro 25kg

L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] ZuZzycie Wartosé [EUR]
1. MAXSHEEN ELASTIC 550/kg 0,35 kg/m* 1,93 Im*

Pokrycie wierzchu plyty zbiornika, nalezy zrealizowaé przy wykorzystaniu
petnego poliuretanowego systemu Drizoro, z wykorzystaniem materiatu Maxelastic Y
Pur. Dodatkowo w miejscach, w ktérych bedzie odbywat sie ruch pieszy, na .




