L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartosc [EUR)
1. MAXELASTIC PUR PRIMER 11,67 /kg 0,25 kagfm* 2,8¢ /m”
2, MAXELASTIC PUR szary 7,05 /kg 1,00 kg/m* 7,05 /m*
3 MAXELASTIC PUR-F szary 16,35 /kg 0,20 kg/m* 3,27 /m*

Izolacja wewnetrzna
Do wykonania izolacji wewngtrznej zbiornika, ze szczegdinym uwzglednieniem

stropu, oraz pasa zmiennego zwierciadta sciekdw, zalecamy. Catg wewnetrzng
powierzchnie dna, $cian oraz piyty gornej powioka cementowa z Maxseal Super, w
flosci tacznej 2,5 kg/m?, dla dwéch warstw tacznie.

Zycja ntu portlandzkiego,
drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych
dodatkéw chemicznych, Zastosowanie tego
materialu dostarcza podwéjnego uszczelnienia
powierzchni, dzieki uzyskanej, w wyniku aplikacjl,
wodoszeozelnej powloki izolacyjnef oraz
powierzchniowo skrystalizowanej warstwy
betonowego podiktadu. Dostosowany do aplikacji
na powierzchnie betonowe, murowane i tynki.
OPAKOWANIE: 25 kg worek

P Nazwa Produkiu Cena [EGR] | Zufycle | WartosZ [EUR] |
1. ] MAXSEAL SUPER 1,48 /kg 2,5 kg/m? l 3,70 /m? -l

Dodatkowo sam strop, po okresie wstgpnego dojrzewania powloki cementowej
min 7dni, oraz strefe zmiennego zwierciadia Sciekow, uszczelnié powtoka
poliuretanowg z materiatu Maxurethane Flex, w dwdch warstwach o tacznym zuzyciu

0,6 kg/m>.

Uelastyczniona, chemoodporna Zywica
polivretanowa  odporna na oddziatywanie
agresywnych $rodkow agresywnych. Przeznaczona
do  wykonywania izolacjo-nawierzchni  oraz
zabezpieczer powlokowych na betonie | stali,

FLEX

OPAKOWANIE: Komplet 25 kg

Wartos¢ [EUR]
4,92 Im*

L.P. | Nazwa Produktu | Cena[EUR] | Zuzycie l
1. ] MAXURETHANE FLEX | 820/kg | 0,6 kg/m? f

Ad.2) Zbiornik retencyjny [obiekt nr 7]

lzolacja zewnetrzna . _ :
Z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych, nalezy zaizolowaé beton

podkiadowy przed wylaniem piyty dennej zbiornika materiatem powtokowym, z
dodatkowg whasciwoscia krysta!izacgi w porach betonu Maxseal Super, w tacznej

ilosci natozonego materiatu 2,5 kg/m*,




