Speqalna kompozycia cementu porﬂandzklego
drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych
dodatkéw chemicznych. Zastosowanie tego
materiatu dostarcza podwdjnego uszczelnienia
powierzehni, dzieki uzyskanej, w wyniku aplikacii,
wodoszczelnej powioki izplacyjnej oraz
powierzchniowo skrystalizowanej warstwy
betonowege podkiadu. Dostosowany do aplikagji
na powierzchnie betonowe, murowane i tynki.
OPAKOWANIE: 25 kg worek

- L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartosé [EUR]
1. MAXSEAL SUPER 1,48 /kg 2,5 kg/m* 3,70 /m*

lzolacje zewnetrzng, ponizej poziomu gruntu, na powierzchni écian i plyty
fundamentowej nalezy zrea!;zowac materiatem Maxseal Foundation w tgcznej iloéci
natozonego materiatu 2,5 kg/m? ktéry stanowi zabezpieczenie przed wnikaniem

wody w gigb konstrukcji zeibetowej.

Brodu [SKf&cona charakterystyka produkti i)
MAXSEAL Jest produktern na bazie cernentu, zawierajacym

FOUNDATION specjalne dodatki | odpowiednio dobrane kruszywo;
nadaje wodoodporno$é fundamentom z betonu i
A fundamentom murowanym. Zapewnia on bardzo
dobrg ochrong fundameniom dzieki wysokiej
odpornoéci na wody agresywne.

OPAKOWANIE: 25 kg worek

L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] ' Zuzycie Warto$¢ [EUR]
1. MAXSEAL FOUNDATION 0,99 kg 2,5 kg/m” 2,48 /m?
2. MAXCRYL 3,371 0,08 Ifm* 0,27 /m*

Powierzchnig scian zewnetrznych, ponad gruntem, nalezy zabezpieczyé
elastyczng pow’roka]l akrylowa z Maxsheen Elastic w facznej ilosci natozonego
materiatu 0,25 kg/m*®.
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Elastyczna powtoka akrylowa do zabezpleczama
powierzchni betonowych przed oddziatywaniem
agresywnych czynnikéw atmosferycznych.

Dostepna w kolorach RAL.

Zuzycie: 0,5kg/m*

OPAKOWANIE: Wiadro 25kg

MAXSHEEN
ELASTIC

L.P. Nazwa Produktu Cena JEUR] Zuzycie Wartosé [EUR]
1. MAXSHEEN ELASTIC 5,50 /kg. 0,35 kg/m* 1,93 /m”




