L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartos¢ [EUR]
1. MAXSEAL FOUNDATION 0,99 /kg 2,5 kg/m” 2,48 /m*
2. MAXCRYL 3374 0,08 Ifm* 0,27 /m*

Wytyczne ogolne przy realizacji obiektéw na terenie oczyszczalni §ciekow

Wszystkie potgczenia $cian i piyt fundan'ientowych oraz przerw roboczych, z
uwagi na wysoki stan wod gruntowych, proponujemy zabezpieczy¢ poprzez montaz
uszczelek pgczniejgeych Hydrotite, w potowie gruboséci przeszkody.

Uszczelka pgczniejgca z gumy hydrofilowej
zwiekszajaca objetosé po zaabsorbowaniu
wody., Uszczelnianie szwow  roboczych,

przej&¢ szczelnych, polaczen elementéw itp.
QPAKOWANIE: rolka 10mb

L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartosé [EUR]
1. HYDROTITE CJ-0725-3K 8,79 /mb 1 mb/mb 8,78 /mb

Wszystkie ubytki, pozostatosci po éciagach, proponujemy uzupetnia¢ zaprawa
hydrauliczng Maxbeton. Tym samym materiatem zalecamy réwniez osadzanie
kregow betonowych, wykonanie fasety na poilgczeniu chudego betonu z plyta denng
zbiornikow, oraz w miejscu styku sciany z plyta, po obu stronach zbiornikéw w flosci

okoto 1,5 kg/mb.

e i it BAEE
Ekspansywna zaprawa

hydrauliczna o ekspresowym

wigzaniu, do tamowania

przesaczen wody.
Min. gtebokoé€ ubytku 20mm.
Opakowanie: Worek 25kg

L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartosc [EUR]
1, MAXBETON 0,85 /kg 1,5 kg/mb 1,28 /mb

Wszystkie podane ceny sg cenami netto w euro.

Wszystkie aprobaty i karty techniczne dostepne na naszej stronie internetowej
www.drizoro.pl ,wszelkie pytania mozna zadawa¢ pod numerem tel. 052-342-02-

27 lub e-mail: bivro@drizoro-carmen.pl .

Z powazaniem

mgr inz, Damian Diering
tel. 660-771-806
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