Zaprawa naprawcza PCC SPCC ﬁbrmalhynﬁ

czasie wigzania, pochianiajaca  skurcz,
utworzona ze specjalnych  cementow,
kruszyw,  mikrosilikatow |

wzmochiona

wybranych

polimeréw, widknami

polipropylenowymi, przeznaczona szczegdinie
do napraw betonu strukturalnego
Naprawa 5+100mm w jednej warstwie.

OPAKOWANIE: Worek 25kg

L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] 2uzycie Wartosé [EUR]
1. MAXRITE-HT 0.81/kg 1,85 kg/m*/mm 1,50 /m“/mm

Wszystkie drobne ubytki,

mineralng Concreseal Plastering.

CONCRESEAL
PLASTERING

Szpachléwka mineralna typu PCC
modyfikowana zywicg Maxcryl, przeznaczona
do naprawy powierzchni i wyréwnywania
ubytkow,

Naprawa do 5mm w jednej warstwie.

Zuzycie 1,5+2,0 kg/m® na 1mm grubosci
ukiadanej warstwy. Aplikacja na wilgotne
podioze

OPAKOWANIE: Worek 25kg

0 grubosci do 5mm, nalezy wypeié¢ szpachiowkg

L.P. Nazwa Produktu Cena [EUR] Zuzycie Wartosé [EUR] |
1. C.PLASTERING 1,00 /kg 1,5 kg/mZmm 1,50 /m%mm [
2. MAXCRYL 3,37 /1 0,06 l/kg 0,20 /m%/mm |

Ad.1) Reaktor biologiczno chemiczny [obiekt nr 3]

Pokrycie wierzchu piyty zbiornika, nalezy zrealizowaé przy wykorzystaniu
peinego poiiuretanowego systemu Drizoro, z wykorzystaniem materiatu Maxelastic
Pur. Dodatkowo w miejscach, w ktorych bedzie odbywat sie ruch pieszy, na
powierzchni stropu zbiornika, nalezy wykonaé antyposilizgowg powierzchnie, poprzez
piaskiem kwarcowym pomiedzy warstwami, w ilosci okoto 1,5

zasypanie powioki

kg/m?, kruszywem o uziarnieniu 0,2-0,8 mm.

wilgoci, tworzy wysoko efastyczng powioke
hydroizolacyjna stuzacq do diugotrwalej ochrony
betonu, stall, cegiel i plytek ceramicznych. Odpomna
na $rodowisko o podwyzszonej odpornosci.
Mostkuje rysy do 5mm. Przeznaczona do
hydroizoladji fundamentéw, zbiornikéw, dachow |
tarasow.

OPAKOWANIE: 25 kg wiadro
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