PRACOWNIA INZYNIERII
OCHRONY SRODOWISKA

dr inz. Kazimierz Stefanowski

85-361 Bydgoszez, ul. Bratkowa 33 tel/fax +48-52-3-796826, tel /fax +48-52-3-46-97-40/41]
PEKAO-8.4. Il Oddzial Bydgoszez tel. kom. 0-502-53-77-14¢
nr 39124034931111000043059269 NIP 554-047-01-20, e-mail kstefanowski @ op.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamawiajacy Zaklad Gospodarki Komunalnej ul. Szkolna 9 - 05-622 Belsk Duzy

Inwestor Gmina Belsk Duzy - ul. Kozietulskiego 4a - 05-622 Belsk Duiy

Uzytkownik Zaklad Gospodarki Komunainej ul. Szkolna 9 - 05-622 Belsk Duzy

Nazwa obiektu Oczyszczalnia Sciekéw w m. Belsk Duzy ul. Szkolna 9

Dziatka Nr: 20/2, 20/3

Rodzaj PROJEKT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY

opracowania Kod CPV-45.1 Kod CPV-45.2 Kod CPV-45.4

Branza KONSTRUKCJA
DOKUMENTACJA ZAMIENNA

projektdw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

Gléwny dr inz. Upr.WBPP-NB-7210/ 43/83 do sporzadzania (\—X%V\

proj ektant Kazimierz praz projektow instalagji i urzgdzen stuzacych do i
Stefanowski ochrony przed zanieczyszezeniem wéd i gieby |
; inz. Ali Upr. WBPP-NB-7210 / 237/81 do sporzadzania  PROJE
Pr OJektant ICI:IZ Al.lflak projektow w zakresie rozwiazan konstrukcyjno- ing i{;l;ANT KONS?‘BUK' |
ZCrwinsxa budowlanych budynkéw oraz innych budowli, W. ina triska !
sporzadzania rozwiazan architektonicznych oraz BPP. = Z10/237/81
planow zagospodarowania

- [
Opracowata mgr inz. Anna W S g,

Belter-Szymezak

Upr. WBPP-NB-7210/55/81 do sporzadzania ik, Ora i}‘ nd Wossziszi
Sprawdzaiaca inz. Grazvna projektéw w zakresie rozwiazan konstrukeyjno- . Kt -0
P Ja azy budowlanych budynkéw oraz innych budowli, prgektam Astrukgii '
Wolszlegier sporzadzania rozwiazah architektonicznych oraz . bug. o WEFFENE-T2H0/55/81) |

plandéw zagospodarowania |

[ ;
: |

Bydgoszcez, 2012.07.06



PRACOWNIA INZYNIERII
OCHRONY SRODOWISKA

dr inz. Kazimierz Stefanowski

85-361 Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33
PeKaO-S.4. IT Oddzial Bydgoszez
nr 39124034531111000043059269
e-mail Kstefanowski@op.pl

"r

tel/fae +48-52-3-796826, +48-52-3-46-97-40
tel. kom. 0-502-53-77-14
NIP 554-047-01-20

Bydgoszez , 2012-07-06

OSWIADCZENIE

Zgodnie 3 art. 20 ust. 4 ustawy 3 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
[Dz. U. 52003 r. Nr 207, pog.2016 % pégniesgymi ymianami | oSwiadczamy,

se projekt wykonawczy pt.: ,Dokumentacja zamienna dla komory

reakcji[3/1] i stacji dmuchaw[6] w oczyszczalni §ciekow?,

preewidziana do realizacji w Belsku Duzym, kidrej inwestorem jest Gmina

05-622 Belsk Duzy, zostat sporgqdzony 3godnie 3 obowiaujacymi prepisami

orazg zasadami wiedsy technicgnej.

Projektant Ronstruksji

Sprawdzajaca projekt Ronstrukei

in$. Alina Cerwiniska

PRQJEKTANT KONSTRUKCJI
inz, Alina Czerwinska
WBPP-NB-7210/237/81

in%. Gragyna Wolslogier

int. Graiyna
projekiant kil
upr. bed. nr WBPP-MR-7216/55/81




PRACOWNIA INZYNIERI OCHRONY SRODOWISKA DR INZ KAZIMIERZ STEFANOWSEI BYDGOSZCZ UL BRATKOWA33

ZAWARTOSC PROJEKTU

I. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZLECENODAWCA; INWESTOR; UZY TKOWNIK
PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

OPIS KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW OBJETYCH DOKUMENTACIA ZAMIENNA

41 REAKTOR BIOLOGICZNO-CHEMICZNY [ OB.NR 3/1]

42  BUDYNEK TECHNICZNY ,,A” [ OB.NR 2]

43  WIATA PRZY BUDYNKU TECHNICZNYM ,A” [ OB.NR 2.1]

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

6 1ZOLACJE PRZECITWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

7 BETON WODOSZCZELNY ; STAL

8. PRZERWY ROBOCZE

9, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

10.  ODBIOR TECHNICZNY

ZALACZNIK NR 1
Propozycja izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych DRIZORO

:b-b-'l[\.)»—l

I RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

IIL. OBLICZENIA STATYCZNE

Zataczono do egzemplarza archiwalnego dokumentacji.

PROJEET WYKONAWCZY N4 MECHANICING—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKCW W BELSKU 1 =

DUZYM
DOKUMENTACIA ZAMIENNA



PRACOWNIA INZYNJERI OCHRONY SRODOWISKA DR INZ KAZIMIERZ ST! EFANOWSKI BYDGOSZCZ UL BRATKOWA3S

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania projektu wykonawczego konstrukcji stanowi:
1. Umowa z dnia 15.04.2012r. zawarta w Belsku Duzym z Zakladem Gospodarki Komunalnej.

2. Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu zbiornika reaktora na Oczyszczalni

sciekow w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna _GEOTOM"- Warszawa, ul. Samolotowa1 m39

mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.
3. Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu zbiornika buforowego na Oczyszczalni

sciekéw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —~Firma geologiczna GEOTOM®- Warszawa, ul. Samolotowal m39
mgr Tomasz Sternicki — styczen 2007r.
4. Sprawozdanie z badan geotechnicznych wykonanych w rejonie budynku socjalnego na
terenie Oczyszczalni $ciekdw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna _GEOTOM- Warszawa, ul. Samolotowal m39

mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.
5. Mapy zasadnicze w skali 1:250 1 1:500 obejmujace dziatki pod budowsg Oczyszczalni $ciekow

w m. Belsk Duzy,

6. Wizja lokalna terenu oczyszczalni + dokumentacja fotograficzna,

7. Uzgodnienia miedzybranzowe.
8. Projekt Wykonawczy rozbudowy | przebudowy oczyszczalni sciekéw w m. Belsk Duzy

zaprojektowany przez Pracownig Inzynierii Ochrony Srodowiska w 2008r.
0. Notatka stuzbowa z dnia 05 kwietnia 2012r. ustalajgca zmiang systemu napowietrzania w

projektowanym reaktorze biologicznym.

2, ZLECENIODAWCA, INWESTOR i UZYTKOWNIK
Zamawiajacy. ... Zaktad Gospodarki Komunalnej 05-622 Beisk Duzy ul. Szkolna 9.
Gmina 05-622 Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4a, woj. mazowieckie

Inwestor: ........covveniene
Uzytkownik: .............c..ooo. Zaktad Gospodarki Komunainej 05-622 Belsk Duzy ul. Szkolna 8.

PROJEKT WYRONAWCZY NA MECHANICZINO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZIM 1
DOKUMENTACIA ZAMIENNA
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3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KONSTRUKCJI
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY ~ZAMIENNY na przebudoweg i
rozbudowe Oczyszczalni Sciekéw w m. Belsk Duzy o przepustowosci Qge= 800,0 m3/d .
Przebudowe i rozbudowe oczyszczalni nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg podstawows,
opracowaha przez Pracownie Inzynierii Ochrony Srodowiska w pazdzierniku 2008 r.
Zakres opracowania konstrukcyjnego nn. DOKUMENTACJ! ZAMIENNEJ obejmuje obiekty:

1. Reaktor Biologiczno -Chemiczny [ ob.nr3/1]

2. Budynek Techniczny ,A” [ ob.nr2]

3. Wiata przy Budynku Technicznym,A” [ ob.nr2.1]

4. OPIS KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW OBJETYCH DOKUMENTACJA ZAMIENNA

4.1 REAKTOR BIOLOGICZNO -CHEMICZNY [ OB.NR 3/1]

411 OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO REAKTORA

Projektuje sie zbiornik zelbetowy, przykryty stropem. Zbiornik realizowany w otwartym wykopie
czesciowo zaglebiony w gruncie, okolony z jednej strony skarpg do wysokosci 3.30m ponizej
korony. W poziomie posadowienia Reaktora wystepuje woda gruntowa ,ktérg na czas realizacji
nalezy obnizy¢. Przed przystgpieniem do prac ziemnych i odwodnieniowych przy realizacji
Reaktora 3/1 nalezy zabezpieczyé istniejacy Reaktor nr 3, oraz istniejacy skarpe.

W tym celu nalezy wykonaé wciskang bezwibracyjnie $cianke szczelng od strony istniejacego

Reaktora nr 3.
Dia wejécia obstugi na korone reaktora zaprojektowano schody stalowe usytuowane przy scianie

szczytowej reaktora od strony budynku socjalnego.
Konstrukcja schodow stalowa, stopnie schodowe na bazie krat zgrzewanych i prasowanych

zabezpieczone metodg cynkowania na goraco. Mozliwe wykonanie schodow warsztatowo lub
przyjecie rozwiazania firmy ( np. Polimex-Mostostal).

Wymiary reaktora:

e Diugosé catkowita 25.40m { ocieplenie 10cm)
o Szerokosé catkowita : 8,90 m (ocieplenie 10cm)
¢ Wysokos¢ catkowita : 7.40m (172,10- 164,70)

Whetrze reaktoréw podzielone scianami zelbetowymi tworzy trzy komory:

Dane materiatowe:

Beton C25/30 szczelny, Stal A-IlIN ( RBSOOW) ; A-l.
[zolacja przeciwwilgociowa | przeciwwodna wg p.6
Dylatacje robocze wg p.8 opisu technicznego.

PROJEKT WYKONAWCZY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZ YSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM
DOKUMENTACIA ZAMIENNA
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4.1.2 UZASADNIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Zamienny projekt technologiczny przyjmuje zamiang przyjetego w Projekcie Podstawowym
Technologii systemu napowietrzania $ciekéw Varicant - Omnifte® firmy Siemens na system
napowietrzania w ktory wyposazony jest reaktor istniejacy [Ob. nr 3]

Zmiana systemu napowietrzania spowodowata zmiane usytuowania otworow montazowych,
ewakuacyjnych i wiazowych w zelbetowym stropie przykrywajacym caty reaktor. '
Projektowana zmiana wymaga wykonania ponownych obliczen statycznych i rysunku

konstrukcyjnego.

4.1.3 ZAKRES ZMIAN OBEJMUJE :
1. Zmiane rozmieszczenie otworéw w stropie wg wytycznych Zamiennego Projektu
technologicznego.

Przyjete schematy statyczne dla ptyty :
- plyta 2-przestowa oparta na écianach zewnetrznych i na wewnetrznej,

- plyta 1-przestowa oparta na $cianach zewnetrznych,
Wierzch plyty wykonaé nalezy ze spadkami zapewniajgcymi odprowadzenie wod opadowych
z betonu konstrukcyjnego wg rysunku szalunkowego piyty [rys.nr1l.
Pokrycie stropu wykonaé wedtug wytycznych [ zatacznik 1].

Uwaga:
Przed wylaniem plyty utozyé rury przepustowe. Wymiary i trasy przepustéw wykonaé wg

Dokumentacji AKP i w uzgodnieniu z Wykonawca,

Otwory montazowe przykryte wlazami Ze stali KO.
2. Wykonanie podstawy pod projektowany w zamiennej dokumentacji technologicznej

zestaw dekantacyjny

Zaprojektowano podstawe z betonu C 20 /25 zbrojong, siatka przeciwskurczowa; @8 co20/20cm.

Wymiary podstawy w rzucie : 1,00x1,00m ; h=341m
3. Wykonanie zaglebienia pod projektowane pompy wg zamiennej dokumentacji
technologicznej ;
- wkomorze reakgji 2
- w komorze stabilizacji tlienowej
Wymiary i usytuowanie zagtebient wg projekiu technologil.
4. Wykonanie otworu przelewowego dla wéd nadosadowych z KTSO do komory MBBR.
Wymiary i usytuowanie otworu przelewowego wg projektu technologit.
5. Wykonanie przejs¢ szczelnych w scianach projektowaneg;) reaktora dostosowanych do
wymogéw projektowanego systemu napowietrzania sciekéw.
Wymiary | usytuowanie przejé¢ szczelnych wg projektu technologi.

PROJEKT WYKONAWCZY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZINO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM
DORUMENTACIA ZAMIENNA
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4.2 BUDYNEK TECHNICZNY ,A” [ OB.NR2]

421 OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO ,,A”

Istniejacy Budynek Techniczny ,A” zaprojektowano i wykonano (wg dokumentacii archiwalnej z
1995roku) jako budynek bez podpiwniczenia , czgéciowo dwukondygnacyjny.

Jest to budynek o rzucie prostokata 9,6m x 6,7m | wysokoéci od poziomu terenu do szczytu dachu
ok.6,7m . Budynek wzniesiono w technologit tradycyjnej.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne murowane z bloczkéw betonu komorkowego odm.06 o
gr.38cm. Sciana zewnetrzna parteru budynku usytuowana od strony zbiornika, ze wzgledu na
nasyp ziemny zelbetowa , oblicowana cegta.

Stropodach wykonany jako strop gestozebrowy TERIVA | o grubosci 24cm | o rozstawie zeber
noénych 80cm. Stropy potozone ze spadkiem ok.5% .

Strop miedzykondygnacyjny nad pomieszczeniem parteru (poz.2.212.3 wg dokumentacji
archiwalnej z 1995r) Zelbetowy, monolityczny.

Schody zewnetrzne i pomost w konstrukeji stalowej.

Wody opadowe s za pomoca, rynien i rur spustowych odprowadzane do kanalizacji.

W stropach i stropodachu otwory na przewody wentylacji mechanicznej | technologiczne.

tawy i stopy fundamentowe monolityczne, betonowe.

W 2003 roku zaprojektowano nadbudowe czesci parterowej obiektu.

Nad pomieszczeniem sprezarkowni wykonano miedzykondygnacyjny strop gestozebrowy

TERIVA Ml o grubosci 34cm.
Stropodach ze spadkiem ok.5%. Strop gestozebrowy TERIVA [ ~bis, na nim utozona jest izolacja

termiczna i warstwy pokryciowe.
Sciany zewnetrzne nadbudowy wykonano z betonu komérkowego odm.07.izolacja termiczna $cian
z plyt styropianu gr.5cm.wykonana metoda lekka,
Budynek wyposazony w instalacje:

+ wodno-kanalizacyjne,

+ elektryczne ,

+ ogrzewanie elektryczne,

« wentylacja mechaniczna,

+ instalacje technologiczne,

« odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo po terenie,
W ramach wykonanej przez Pracownie nzynierii Ochrony Srodowiska z Bydgoszezy dokumentaoji
z roku 2008 .dokonano OCENY STANU TECHNICZNEGO obiektéw oczyszczaini
przeznaczonych do przebudowy.
Przed przystapieniem do realizacji przyjetych w niniejszej dokumentacjl rozwnqzan
konieczne jest dokonanie przez wybranego WYKONAWCE robét ponownej oceny sfanu

technicznego istniejacych obiektéw oczyszczalni potwierdzajacej oceng wykonana w

roku 2008.

PROJEET WYKONAWCZY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZPM 4
DOKUMENTACIA ZAMIENNA
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W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zalozen przyjetych w Projekcie
WyKkonawczym z 2008roku nalezy powiadomic nadzér autorski.

Przedmiotem nn. oceny jest :

- Budynek Techniczny ,A” (wg Projektu Zagospodarowania Terenu obiekt nr 2),

- Schody zewnetrzne z podestem w poziomie wejcia na | pigtro Budynku Technicznego ,A”
- Zadaszona wiata przylegajgca do éciany Budynku Technicznego LA" od strony potudniowej

Podstawa wykonhanej oceny:
W ramach opracowania zreailizowano nastepujgace zasadnicze prace:

« przeprowadzono ogledziny ,
» sporzadzono dokumentacje fotograficzna,
» zebrano informacje dotyczace historii Budynku Technicznego ,A".
Ogledziny | badania stanowigce podstawe opracowania oceny przeprowadzono 03.07.2008r.
Ponadto w przeprowadzonej analizie uwzgledniono nastepujace materialy :
1. Dokumentacja archiwalna : Oczyszczalnia ciekéw w Belsku Duzym wykonana przez
Pracownie Techniki i Postepu Technicznego ENERGOMONTAZ —POLNOC S.A Warszawa
, listopad 1995r. | . _
2. Dokumentacja archiwalna przebudowy : Oczyszczalnia $ciekéw w Belsku Duzym
wykonana przez Biure Ustug Technicznych ,MAREL-PROJEKT"® S.C Radom ,
lipiec 2003r.

Qcena stanu technicznego :Budynek Techniczny A’
Dach : ptaski o spadku 5% , termicznie ocieplony. Stan pokrycia dobry, nie wskazuje na

uszkodzenia i przecieki. Obrébki blacharskie gzymsu wiericzacego, rynny i rury spustowe z

blachy ocynkowanej, w stanie srednim.
Stropy .otynkowane, nie wykazujg zadnych spekan i rys wskazujacych o nadmiernym ugieciu.

Sciany zewnetrzne :

W trakcie ogledzin nie siwierdzono spekania i zarysowania mogacego $wiadczy¢ o
nieréwnomiernym osiadaniu fundamentéw. Sciany posiadaja izolacje termiczna .

Sciany wewnetrzne : w pomieszczeniach wylozone ptytkami. Cze$é plytek na scianach jest
zniszczona na skutek diugotrwatego uzytkowania. W pomieszczeniach tych miejscami wystepujg
na scianach zawilgocenia.

Posadzki : z plytek gresowych —fragment spekane,uszkodzone.

Elewacje :nie wykazujg objawdw destrukcji. Okna PCV w stanie dobrym. Obroébki blacharskie
gzymsdw | podokiennikow sg w stanie srednim.

Fundamenty oraz podicze gruntowe,

Z uwagi na brak moziiwosci dokonania odkrywek istniejgcych taw fundamentowych dokonano

jedynie ogledzin konstrukcji nosnej i $cian zewnetrznych przyziemia.

PROJEKT WYKONAWCEY NA MECHANICZNO—BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W BELSKU DUZYM 5
DOKUMENTACIA ZAMIENNA
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Stwierdzono, ze konstrukcja noéna nie wykazuje zadnych spekan i zarysowar éwiadczacych o
przecigzeniu lub nierdwnym osiadaniu, co sugeruje , ze zostato zaprojektowane whasciwe
posadowienie w gruntach nosnych.

Sciany nie wykazuja zadnych zawilgocen swiadczacych o podcigganiu wody gruntowej, co

swiadczy o wiasciwym zaprojektowaniu izolacji przeciwwilgociowych.

Wniosek: Stan budynku technicznego ,A” okresta sie jako $redni, nie powodujgcy zagrozenia dla
uzytkownikow tego obiektu . Budynek nadaje sie do przebudowy wynikajacej z zaprojektowane]
technologii przy zachowaniu dotychczasowych ohciazen uzytkowych.

4.2.2 UZASADNIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W BUDYNKU

Zamienny projekt technologiczny przyjmuje zamiane przyjetego w Projekcie Podstawowym
Technologii systemu napowietrzania sciekow Varicant - Omniflo® firmy Siemens na system
napowietrzania w kiory wyposazony jest reakfor istniejacy [Ob. nr 3]

Zmiana systemu napowietrzania spowodowata zmiang urzadzen w budynku technicznym , A”

[ ob. Nr 2], ze wzgledu na wycofanie z produkeji urzadzers przyjetych w projekcie w 2008 r.

To spowodowato koniecznos¢ zaprojektowania nowego stropu uwzgiednlajacego rozmieszczenie

nowopmjektowanych otworéw w stropie pod pomleszczemem sita .

4.2.3 ZAKRES ZMIAN OBEJMUJE :
4.2.3.1 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY UJETY W DOKUMENTACJI

Z ROKU 2008:
‘Wymieni¢ zniszczone pokrycie dachu tacznie z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi,
- Wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa wg zestawienia stolarki,
- Wykonaé zadaszenie nad drzwiami — daszki z poliweglanu,
- Wykona¢ nowg wentylacje grawitacyjng wyprowadzajac przewody,
ponad dach i w wybranych pomieszczeniach wentylacje mechaniczng,
- Wramach przebudowy nalezy wymieni¢ instalacje elektryczng, wod-kan, technologiczng
Przed wykuwaniem nowoprojektowanych nadprozy w scianach noénych nalezy na czas
realizacji podstemplowac stropy na szerokosci projektowanego przebicia.
- Wszystkie nowoprojektowane przejécia przez stropy na instalacje wykonywaé przez
rozkucie pustakéw, nienaruszajac zeber nosnych.
- Wykona¢ demontaz fragmentu stropu. z uwagi na wymagany otwdr w stropie o wymiarach w.
Swietle 0,50 x 1,40m . Otwor przeznaczony do zamontowania leja spustowego osadu.

Szeroko$é pasma wylewanego ~ 1,20m.
Wykonac obnizenie fragmentu posadzki w pomieszczeniu piaskownika wirowego,
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- Demontaz istniejgcego muru oporowego, oraz wykonanie nowoprojektowanego
muru dostosowanego do uksztattowania skarpy,
- Wykonaé zewnetrzne i wewnetrzne tynki,
- Wykona¢ nowe wykoriczenie wewnetrzne ( malowanie i glazura):
- sufity isciany pow.2,00m farbg klejowg w kolorze | jasnym
- Sciany do wysoko$ci 2.0m wytozone glazura
- posadzki wg opisu narys. nr6
Kolorystyka obiektu wg Projektu Wykenawczego z roku 2008 | rys nr7
4.2.3.2 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY UJETY W nn. DOKUMENTACJI
ZAMIENNEJ :
- Wyburzenie stropu istniefgcego z poz.6.1.2,
- Wykonanie nowoprojektowanego stropu WPS,
- Wykonanie fundamentéw zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego zamiennego

]

technologii,.
- Wykonanie projektowanych przejsé technologicznych przez stropy istnigjace,
- Wykonanie ocieplenia-$cian budynku styropianem gr.10cm,
Zgodnie z dokumentacjg archiwalng wykonang przez Biuro Ustug Technicznych
~MAREL-PROJEKT” przewidziano ocieplenie budynku styropianem gr.5cm.
W przypadku stwierdzenia wykonanego ocieplenia gr.5cm przewidzied nalezy dodatkowg

warstwe styropianu gr.5cm.

4.3 WIATA PRZY BUDYNKU TECHNICZNYM ,A” - [OB.NR 2.1]
4.3.1 OPIS OGOLNY WIATY PRZY BUDYNKU TECHNICZNYM , A”
Zadaszona wiata przylega do sciany Budynku Technicznego ,A" od strony potudniowe;j.
Konstrukcja noéna wiaty stalowa z profili walcowanych:
-~ stupy z rur kwadratowych 125x125x5 :stal St38X ,
- podciagi [] 160 ; stal St3SX,
- platwie [120;[]120; stal St3sX,
Pokrycie dachu i obudowa z blach tfrapezowych TR-35 /207 gr.0,88mm.
Qcena stanu technicznego wiaty przy budynku technicznym A"
W ramach wykonanej dokumentacji z roku 2008 przez Pracownig Inzynierii Ochrony Srodowiska z
Bydgoszczy dokonano OCENY STANU TECHNICZNEGO wiaty i schodéw zewnetrznych.
Konstrukqa nosna wymaga ponownego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Dokonano oceny przydatnosci istniejgcej konstrukeji zadaszema po sprawdzeniu jej z uwagn na

dostosowanie do wymogéw PN-80/B-02010/Az1.
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Whiosek:
1. Istnigjgca blacha trapezowa TR-35/207 gr.0,88mm
Blacha nie spetnia warunkéw nosnosci i ugiecia dla istniejacego rozstawu platwii.
2. Ptatwie obcigzone workiem $nieznym nie spetniajg warunku noénoéci i uzytkowania.
Nalezy przyja¢ dodatkowe platwie
3. Dzwigary i stupy wiaty speiniaja warunki norrﬁowe.
4.3.2 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY UJETY W nn. DOKUMENTACJI

ZAMIENNEJ :
1. Demontaz istniejacej blachy trapezowej TR-35/207 gr.0,88mm

2. Przyjgto wymiane pokrycie dachu i obudowy wiaty [blacha trapezowa TR-35/207
gr.0,88mm]j.
2. Przed wyKonaniem nowego pokrycia dachu zamontowa¢ dodatkowe ptatwie
Montaz nowych dodatkowych platwi | 120 wykonaé wg rys. konstrukcyjnego nr 11.
4. Przed wykonaniem obudowy wiaty zamontowa¢ dodatkowe rygle
Montaz nowych dodatkowych rygli wykonaé wg rys. konstrukcyjnego nr 11,
44 SCHODY ZEWNETRZNE PRZY BUDYNKU TECHNICZNYM ,A”
4.4.1 OPIS OGOLNY SCHODOW
Schody zewnetrzne z podestem w poziomie wejscia na | pietro Budynku Technicznego ,A”
Konstrukcja no$na z profili stalowych walcowanych. Podest i stopnie z krat pomostowych
stalowych ocynkowanych .

Ocena stanu technicznego schoddw
Konstrukcja noéna z profili stalowych walcowanych czesciowo skorodowana. Podest i stopnie z

krat pomostowych stalowych ocynkowanych w stanie dobrym.
4.4.2 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY UJETY W nn. DOKUMENTACJI

ZAMIENNEJ :
Konstrukcja noéna z profili stalowych walcowanych wymaga ponownego zabezpieczenia

antykorozyjnego.

4.5 MUR OPOROWY PRZY BUDYNKU TECHNICZNYM , A”

4.5.1 OPIS OGOLNY MURU

Istniejacy mur zelbetowy o gabarytach niedostosowanych do wykonanej skarpy
Brak danych o nosnosci istniejacego muru { nieznana marka betonu i przekroj
zbrojenia oraz wymiary fundamentu) .

Ocena stanu technicznego muru
Brak danych o nosnosci istniejgcego muru ( nieznana marka betonu | przekroj

zbrojenia oraz wymiary fundamentu) .

Whiosek:
Nalezy wykonaé nowy mur oporowy dostosowany do przewidywanej skarpy.
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5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Polozenie terenu inwestycji
Obszar badan - Oczyszczalnia $ciekéw potozony jest na gruntach wsi PGR Belsk Duzy , przy
drodze Gréjec Mogielnica ( ca 8km od Gréjca). Badana dziatka potozona jest w roziegtyrn obnizeniu
w dnie kiérego piynie niewielki ciek Wodny. '
REAKTOR BIOLOGICZNO-CHEMICZNY [OBIEKT NR 3/1]
Podstawa opracowania :
Dokumentacja badar geotechnicznych dia projektu zbiornika reaktora na Oczyszczaini
sciekéw w m. Belsk Duzy - [OBIEKT NR 3/1],
Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM’- Warszawa, ul. Samolotowa m39
mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.
Charakterystyka geotechniczna podioza
W zbadanym podiozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
W strefie przypowlerzchniowej zalegaja nasypy humusowo piaszczyste o migzszosci ca 1m.
> Warstwal ~ piaski drobnoziarniste i pylaste ,
> ‘Warstwa Il — giiny piaszczyste i gliny pylaste dominujace na opisywanym terenje,
» Warstwa lla~ grunty plastyczne I, = 0,45 o niskiej wytrzymatosci,
> Warstwa lib — gliny twardoplastyczne 1,.=0,1 o dobrej nosnosci,
Stopien plastycznosci stropowej partii osadéw spoistych zmienia si¢ sezonowo wraz ze zmianami
stanu wod gruntowych.
Warunki wodne
Na terenie przewidzianym pod budowe Reaktora stwierdzono wystepowanie wody
o zwierciadle napietym stabilizujacym sie na glebokosci od 2,30m p.p.t. (rzedna 136,70m — otw.7)
do glgboko$ci 3,80m p.p.t. ( rzedna 134,20m — otw.5). Lustro wody moze sie wahac o okoto 0,5m
w stosunku do pozioméw ustalonych w wykonanych otworach wierthiczych.
Woda gruntowa wykazuje $rednig agresywno$é w stosunku do betonu.

WYTYCZNE POSADOWIENIA
Budowe geoclogiczna podioza gruntowego z rzednymi posadowienia projektowanych obiektow

itustrujg przekroje geotechniczne.
Sposob odwodnienia terenu : przyjeto studnie depresyjne (-3szt.) wiercone do rzednej

0k.0,50m ponizej rzednej posadowienia obiektow.
Rozmieszczenie studni przedsfawiono na planie zagospodarowania —plansza pods‘tawowa.'
» Reaktor biologiczno-chemiczny (obiekt nr 3/1)

Rzedna dna 165,30 mnpm

Rzedna spodu fundamentu 164,70 mnpm
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W poziomie posadowienia projektowane] ptyty dennej reaktora wystepuje warstwa
geotechniczna: I - piaski drobnoziarniste i piaski pylaste oraz przewarstwienia warstwy
llb - gliny piaszczyste , zwigzle , pylaste.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej jesli w poziomie posadowienia
wystapi warstwa 1lIA (plejstoceniskie, lodowcowe, wilgotne gliny piaszczyste z wktadkami z
piaskéw drobnoziarnistych ) to nalezy je wybrac i zastapié zageszczong pospoika.

W poziomie posadowienia ( rz. 164.80m.n.p.t.) wystepuje woda gruntowa

(rz. 165,92m.n.p.t.+0,50m). Woda gruntowa wykazuje érednig agresywnosé w stosunku do
betonu. Realizacja reaktora w otwartym ,odwodnionym wykopie.

W poziomie posadowienia Reaktora wystepuje woda gruntowa ktérg na czas realizacji
nalezy obnizy¢. Przed przystapieniem do prac ziemnych i odwodnieniowych przy realizacji
Reaktora 3/1 nalezy zabezpieczy¢ istniejacy Reaktor nr 3, oraz istniejgcy skarpe.

W tym celu nalezy wykonaé weiskang bezwibracyjnie $cianke szczelhg od strony

istniejacego Reaktora nr 3.

WARUNKI REALIZACJI ROBOT ZIEMNYCH

Realizacja obiektow w otwartym wykopie

Warunki gruntowo-wodne stwierdzone na podstawie wykonanych badan panujace na badanym
obszarze nalezy uzna¢ za $rednio korzystne na potrzeby projektowanych obiektow.

* Grunty warstwy IA nie moga stanowi¢ bezposredniego podioza dla projektowanych obiektdw,

» Grunty warstwy [lIA ( migkkoplastyczne) w przypadku posadowienia w ich obrebie nalezy
wybrac i zastapi¢ pospéika,

» Nalezy zwréci¢ uwage na grunty zaliczane do warstw IIA ( gliny pylaste w stanie
plastycznym)-sg one bardzo wrazliwe na zmiany atmosferyczne , oraz wszelkiego rodzaju
drgania. W obrgbie tych gruntéw nalezy ograniczyé prace maszyn budowianych i chroni¢ je
przed zmianami atmosferycznymi.

* Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736: 1 989,
PN-68/B-08050,

. Zwraca sig szczegolng uwage ,aby nie zostawiaé odkrytego wykopu nie dopuszczajac do
- zalania deszczem i przemarzania,

* Grunty spoiste w dnach wykopdw nalezy chronic przed dodatkowym uplastycznieniem gdyz
moze to pogorszy¢ ich nosno$é . W przypadku uplastycznienia gruntow spoistych ,nalezy je
wybrac i w ich miejsce wyla¢ chudy beton.

» W przypadku prowadzenia prac w obrebie nawodnionych piaskow drobnoziarnistych nalezy
pamigtac , ze nieumiejetne prowadzenie prac ziemnych (drgania maszyn budowlanych)
moze doprowadzi¢ do uptynnienia wiw gruntdw.
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* W przypadku ostatnich warstw gruntu ok. 0,50m zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych za
pomocy topaty.

¢ Gdy wykopy pod obiekty bedg wchodzié w nawodniona warstwg piaskéw, nalezy przerwaé
prace ziemne i wbi¢ Sciankg szczelng w warstwe gruntéw spoistych, aby zatamowac naptyw
wody z piaskiem [ kurzawkl] do wykopu,

» Wode gromadzacag sie w dnie wykopu z gruntu spoistego ujmowac drenazem poziomym |
odprowadzac¢ do studzienki zbiorczej, a w niej prowadzi¢ pompowanie.

* Dno wykopu do budowy obiektu nalezy odpowiednio przygotowad. Z dna wykopu wybraé
grunty spoiste o naruszonej strukturze i nastepnie przykry¢ je cienkg warstwa chudego
betonu. Jezeli w dnie wykopu bedg piaski, ktére zostaty rozluznione to nalezy je dogescic.

¢ Sprawdzony przez nadzér geologiczny stopien zageszczenia gruntu potwierdzi¢ nalezy

. Wpisem do dziennika budowy.

* Pod nawierzchnig drogi nie zasypywaé wykopow gruntami spoistymi rozmoczonymi i w
stanie plastycznym.

o W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdw odbiegajacych od przyjetych w
zatoZzeniach projektowych, konieczne jest powiadomienie o tym jednostki autorskiej, ktéra
zastrzega sobie prawo do analizy i korekty przyjetych rozwigzan.

¢ W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowaé szczegélng ostroznoéé ze
wzgledu na fakt ,ze prace wykonywane beda na terenie czynnej oczyszczalni $ciekow
Wszelkie mozliwe kolizje i zblizenia rurociagébw nalezy zlokalizowaé poprzez

wykonywanie recznych wykopéw kontrolnych.

6. [ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Srodki izolacyjne Firmy DRIZORO-POLAND "CARMEN” z siedzibg w Bydgoszczy

lub inne o poréwnywainych parametrach technicznych posiadajgce aktualne atesty ITB.
Propozycje przyjetych rozwiazan izolacji dla obiektow Oczyszczalni wg Zatacznika 1.
Srodowisko wewnetrzne: .

Oceneg srodowiska przyjeto na podstawie wytycznych zawartych w Projekcie Technologicznym.
Do reaktora beds doptywaé $cieki komunalne o odczyhie pH=6.5-7.5.

W przecigtnych warunkach, jakich nalezy sie spodziewaé w oczyszezalni, $cieki bedg

stanowic ztozone $rodowisko korozyjne zawierajace sole mineralne ,zwigzki organiczne

i bakterie ( moga sprzyjaé rozwojowi korozji).

Gtownym czynnikiem korozyjnym jest tlen rozpuszczony w Sciekach i korozji z depolaryzacja
tlenows. Szybkos¢ korozji wzrasta wraz z szybkoscig doptywu tienu do korodujacej powierzchni

stali weglowej. Szybkosé korozji réwnomiernej wynosi :0.1-0.5mm/rok .
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Srodowisko zewnetrzne:
Ocene $rodowiska gruntowego przyjeto na podstawie :
Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu zbiornika reaktora na Oczyszczalni

sciekow w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna ~CEOTOM’- Warszawa, ul. Samolotowa1 m39

mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.
Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu zbiornika buforowego na Oczyszczalni

$ciekéw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna ,GEQTOM’- Warszawa, ul. Samolotowal m39
mgr Tomasz Sternicki — styczer 2007r.

Propozycje przyjetych rozwiazan izolacji dla obiektéw Oczyszczalni : zatacznik

7. BETON WODOSZCZELNY : STAL

Beton i jego skiadniki ( cement, kruszywo, woda zarobowa, oraz domieszki i dodatki)muszg
odpowiadéé wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 wraz z pzniejszymi zmianami i
obowigzujacych norm z nig zwigzanych, uwzgledniajac uwarunkowania zwigzane z realizacja

projektowanych obiektéw.
Przyjete wymagania dla betonu wodoszczeinego:
- klasa wytrzymatosci min.B-30
- klasa wodoszczelnosci min.Wé
- klasa mrozoodpornosci min.F150
Cement
Uwzgledniajac uwarunkowania $rodowiska i rodzaj realizowanej budowli zgodnie z normag
PN-EN 197-4:2005 ,Cement” do wykonania mieszanki betonowej stosowaé niskokaloryczny
cement CEM Ili/A 32,5 NA ( agresja chemiczna , $rodowisko wodne) lub CEM III/A 42,5N.
Kruszywo
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineraine odpowiadajace wymaganiom norm
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 206-1:2005 | A2:2006 .Charakteryzujace sie statoécig cech
fizycznych i jednorodnoscia.
Nie nalezy uzywa¢ kruszywa alkali-aktywnego.
Maksymaina érednica ziaren kruszywa nie powinna przekraczaé 16mm.
Graniczne krzywe przesiewu wg wykresu ,a” . Zal.1 do PN-**/B-06250, uwzgledniajac
ograniczenie: ,

- frakeji ptytowo-piaskowej (0 - 0,5mm) do 15%

- punktu piaskowego (0~ 2,0mm) do 30%
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Woda
Woda zarobowa do betonu musi spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.

Musi pochodzi¢ ze Zrodet nie budzacych watpliwosci [ub dobrze zbadanych.

Dodatki | domieszki do betonu
W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM 1II/A 32. SNA praktycznie nie zachodzi

koniecznosé stosowania dodatkéw | domieszek.
Nie nalezy stosowac domieszek przeciwmrozowych i innych ktére mogg powodowac
przy$pieszenie czasu wigzania , obnizenie jakosci i zwigkszenie skurczu betonu,

Stal :
Prety stalowe do zbrojenia betonu musza byé zgodne z wymaganiami normy PN-82/H-93215.

8. PRZERWY ROBOCZE
Przyjeto uszczelnienie przerw roboczych tasma dylatacyjng HYDROTITE CJ
lub innej o poréwnywalnych parametrach. Sposédb wykonania wg zalecen producenta.

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI METALOWYCH

 Wszelkie konstrukcje i eIementy metalowe pozostajace w bezposrednim kontakcie ze $ciekami lub
w zasiggu ich oddzialywania musza by¢ wykonane z metali odpornych na korozje.

Przyjeto nastepujacy podziat :

1. Elementy konstrukcyjne : drabinki , podpory stykajace sie ze Sciekami ,pokrywy wiazow
Materiat : stal zgodna z normg PN-EN 10088-1:1988 nie gorsza niz
X5CrNi18-10 ; X2CrNi19-11 ;X6CrNiTi18-10 ; X5CrNiMo17-12-2 ; X2CrNiMo17-12-2 ;
XBCrNiMoTi17-12-2.

2. Rurociggi kanaty wentylacyjne , barierki , elementy konstrukcyjne w zasiegu oddziatywania
sciekéw ,pokrywy lukéw w zasiegu oddziatywania $ciekéw i narazone na wplywy
atmosferyczne.

Materiat :stal zgodna z normg PN-EN 10088-1:1988 nie gorsza niz
OH18N9 ; OH18N10.
3. Elementy konstrukcji budowlanych nie narazone na oddziatywanie $ciekdw.
Materiat: Stal cynkowana ogniowo, grubo$¢ powtoki co najmniej 90un, zgodnie z 3 klasg
korozji,
Przykfadowy zestaw powiok malarskich (konstrukcja wiaty):
» farba ftalowa modyfikowana do gruntowania, przeciwrdzewna chromianowa ,FTALOKOR”
symbol 1313-221-116-303 (3221-0060390) - 2 warstwy,
¢ emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania symbol 1317-261-01 (7261-000-xxx) - 2-3

warstw,
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10. ODBIOR TECHNICZNY

Sciany i dno zbiornikow powinny by¢ szczelne ( spetniaé wymogi PN-85/B-10702).

W Scianach zbiornikéw nie nalezy montowa¢ instalacji , stopni wtazowych itp. elementéw
utrudniajgcych wykonanie szczelnej izolacji ciggtej. Do rewizji zbiornikéw powinno sig uzywac
przenosnych drabin ¢ koncach zaopatrzonych w migkkie podktadki.

Zbiorniki zagiebione w ziemi , z zabezpieczeniem powierzchniowym , powinny byé w kazdym
przypadku zabezpieczone zewngtrzng izolacjg przeciwwodna, nawet wowczas , gdy beda
posadowione powyzej poziomu wody gruntowe;.

Dopuszczalne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w terminie pézniejszym | jezeli zbiornik
znajduje sig powyzej poziomu wody gruntowej, a obsypanie $cian gruntem nastgpi po
zakonczeniu wykonywania w jego wnetrzu zabezpieczenia powierzchniowego.

Do wykonywania zabezpieczenia powierzchniowego na wewnetrznych powierzchniach

zbiornika mozna przystapi¢ po sprawdzeniu jego szczelnosci , 1. po przeprowadzeniu préby
wodnej , zgodnie z PN-85/B-10702. w przypadku zbiornikow zagtebionych w gruncie, préby
wodne nalezy wykonywac przed ufozeniem na Scianach zbiornika zewnetrznej izolacji
przeciwwodnej.

Sprawdzenie szczelnosci powinno byé poprzedzone uszczelnieniem otwordw w écianach | w dnie
Obserwacje napetnionego zbiornika nalezy prowadzié w okresie 3 dni. _

W przypadku negatywnej proby (ubytki wigksze niz wynikajgce z parowania wody) zbiomik nalezy
uszczeinic.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy osadzi¢ w deskowaniu wszystkie krééee i przegrody
wedtug okreslonych w projekcie rzednych. Osadzenie elementdw powinno byé sprawdzone i

potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.

Opracowata:
inz. A. Czerwinska
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