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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania:

- Umowa z inwestorem nr 9/2013 zawarta w dniu 09.09.2013 r -

1.1.1. Okreslenie przedmiotu Inwestycji.

"Budowa boiska gminnego z trawy naturalnej w miejscowosci Belsk Duzy.

Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji

Zaplecze sanitarno-szatniowe
Oswietlenie terenu

inwestycji:
« Boisko z trawy naturalnej do gry w pitke nozng
« Nawierzchnie utwardzone —cigg pieszo-jezdny z kostki brukowej
o Pitkochwyty
e Trybuna

1.2. Opis stanu istniejaceqgo.

1.2.1. Lokalizacja terenu pod inwestycje.

Dziatka na ktorej ma by¢ zaprojektowane boisko gminne znajduje sie w miejscowosci Belsk
Duzy, Gmina Belsk Duzy i jest oznaczona nr 20/6

1.2.2. Usytuowanie terenu pod inwestycje.

Teren pod inwestycje to dziatka ktorej granicg od strony potnocnej jest droga polna (dziatka
nr 18), od strony potudniowej otoczona jest gruntami rolnymi, od strony wschodniej granice
stanowi niewielki lasek a od strony zachodniej dotychczasowe boisko pitkarskie.

1.2.3. Budynki istniejace.

Na dziatce przeznaczonej na inwestycje nie znajdujg sie zadne budynki.

1.2.4. Wijazd i wejscie

Dziatka na ktorych projektuje sie boisko gminne ma zapewniony dojazd poprzez droge polng
od strony zachodnie;.

1.2.5. Uksztaltowanie terenu

Teren dziatki objety projektem jest nachylony w kierunku potudniowym.
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1.2.6. Warunki gruntowo-wodne

Badany teren charakteryzuje sie.

W zatgczniku przedstawiono wyniki badan geologicznych.

Kategorie geotechniczng nalezy weryfikowac i potwierdzac lub zmienia¢ na kazdym etapie
wykonywania obiektéw budowlanych.

1.2.7. Zielen istniejaca

Teren objety inwestycjg porosniety jest trawa.

1.3. Opis projektu zagospodarowania dziatki.

1.3.1. Uklad urbanistyczny:

Teren inwestycyjny znajduje sie w miejscowosci Belsk Duzy, Gmina Belsk Duzy na dziatce
nr 20/3 przy dawnym boisku sportowym.

1.3.2. Obstuga komunikacyjna.

Na teren projektowanego boiska dojazd prowadzi drogg polng od drogi wojewddzkiej Grojec
— Mogielnica..

1.3.3. Zielen
Na terenie kompleksu przewiduje sie wykonanie trawnika jako odtworzenie istniejacej

powierzchni zielonych.

1.3.4. Przylacza i sieci

Projektuje sie do budynku szatniowo - sanitarmego przylacze wody, przytacze kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz elektryczne a takze przylgcze elektryczne do oswietlenia terenu
boisk.

1.3.5. Projektowane nawierzchnie utwardzone.

Na terenie dzialki jako nawierzchnie utwardzone projektuje sie cigg pieszo - jezdny
prowadzacy od projektowanego zaplecza szatniowo-sanitarnego do trybuny oraz drogi
dojazdowe; .

Szczegdty nawierzchni utwardzonych przedstawiono na rysunku PZT oraz na rys.
Nawierzchnie utwardzone.
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Opis obiektow sportowych

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Boisko do pitki noznej

Boisko do pitki noznej o wymiarach 62,0 m x 95,0m o pow. catkowitej 5890 m?
(pole gry 58,00m x 89,00m)

Po wykorytowaniu i wyprofilowaniu dna koryta nalezy wykona drenaz wedtug
oddzielnego opracowania (Projekt budowlany — branza sanitarna).

Rzedna projektowa nawierzchni boiska — 163,90m n.p.m.

Po wykonaniu drenazy nalezy wykonaé na boisku podbudowe przepuszczalng
skfadajgca sie z nastepujacych warstw:

- podsypka piaskowa 15 cm

- warstwa wegetacyjna 15 cm

Podsypke piaskowg wykona¢ z piasku o granulacji 0,5 — 2,0 mm lub dobre;j
pospotki.

Warstwe wegetacyjng przygotowac na terenie budowy z piasku, ziemi urodzajne; i
torfu z dodatkiem nawozow zgodnie z zapisami w SST.

Na wyprofilowang i lekko zwatowang warstwe wegetacyjng nalezy wysia¢ nasiona
traw tak jak w SST.

Wyposazenie boiska:

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach 2 sztuki

- siatki do bramek 2 sztuk
Fundamenty dla tulei bramek o wym. 50x50x60cm z betonu B 15.

Nawierzchnie utwardzone

Projektowane nawierzchnie utwardzone to cigg pieszo — jezdny z kostki
betonowej 6cm na podsypce z piasku lub pospétki oraz na podsypce
piaskowo-cementowej, w obrzezach betonowych 8x30x100cm posadowionych
na fawie betonowe;j.

Usytuowanie nawierzchni utwardzonych przedstawione na odpowiednich
rysunkach.

Pitkochwyty

Projektuje sie pitkochwyty za bramkami do pitki noznej oraz wzdtuz dtugiego boku
boiska od strony potudniowej. Wymiary pitkochwytéw na odpowiednich rysunkach.
Stupy pitkochwytéw aluminiowe o wym. 80x80mm, w tulejach osadzonych w
fundamencie 50x50x70cm z betonu B15.

Siatka poliestrowa o oczkach 10x10cm, gr. splotu 4mm.

1.4.4. Trybuna

Projektuje sie jednorzedowa, podzielong na dziesie¢ segmentdéw trybune dla
kibicow. Trybuna na stelarzu z profilu stalowego 40 x 40 mm, malowanym farbg
antykorozyjng osadzonego w kostce betonowej za pomocg kotw chemicznych.
Siedziska z petnym oparciem typy np. Novanta 4 lub réwnowazne.
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1.4.5. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego

1.  Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy 141,37 m?
Powierzchnia uzytkowa 80,99 m?
Kubatura (brutto) 228,40 m*

2.  Charakterystyka ogdlna oraz funkcja obiektu
Projektuje sie budynek szatniowo-sanitarny parterowy, niepodpiwniczony,
przeznaczony do uzytku catorocznego. Dach dwuspadowy o nachyleniu pofaci
26,50% o konstrukcji drewnianej. Sciany budynku zaprojektowano w
technologii murowanej tradycyjnej, fundamenty monolityczne wylewane ciggle.

3. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne
Brak emisji zanieczyszczen (ogrzewanie elektryczne).
Odpady state gromadzone w kontenerze opréznianym przez stuzby
komunalne. Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hatasu
mies$ci¢ sie bedzie w granicach normy.
Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko naturaine.

4. Kategoria geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych zaliczono teren do
kategorii geotechnicznej |. Szczegoéty zawarte w opracowaniu dokumentacji
geologiczne;j.

5.  Opis technologii wykonania

-Fundamenty

tawy fundamentowe z betonu B 15 zbrojone podtuznie pretami stalowymi 4 fi
12 klasy A-lll, strzemiona z drutu fi 6 w rozstawie co 20 cm.

Sciany fundamentowe z pustakéw betonowych wypetnionych betonem klasy B
15. Sciany fundamentowe murowane na zaprawie Rz 8, Mpa.

Posadowienie taw fundamentowych ponizej strefy przemarzania.

Wymiary oraz gtebokosci posadowienia jak na rysunku fundamentéow oraz na
rysunku przekroju pionowego budynku.

W przypadku stwierdzenia nasypow lub gruntéw rodzimych uplastycznionych
w postaci lokalnych wktadek na dnie wykopu — na zaprojektowanym poziomie
posadowienia fundamentéw — grunty te zaleca sie usuna¢ i w miare potrzeby
zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowa.

Nalezy réwniez sSciggna¢ warstwe humusu z miejsc wylewania posadzki
przyziemia.

- Sciany fundamentowe
Nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych o wytrzymatosci na sciskanie 20MPa
murowanych na zaprawie cementowej klasy M 10.

- Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych
gr. 25 cm na zaprawie cementowo wapiennej RZ 5,0 MPa o proporcji 1:4.
Sciany niekonstrukcyjne gr 12 cm nalezy wykona¢ z cegty petnej lub bloczkéw
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Gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej RZ 3,0 MPa w proporciji
1-1-6, potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi w sposdb zapewniajacy
wspotprace w przenoszeniu naprezenh poziomych.

- Podciagi, wience, nadproza

Otwory okienne i drzwiowe przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typy L-
19, zachowujgc minimalne podparcie po 10 cm z kazdej strony.

W budynku nalezy wykonac¢ wieniec zelbetonowy o wym. 25x25 cm zbrojony 4
pretami fi 12, strzemiona fi 6 co 20 cm.

- Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowej z
ptatwig w kalenicy. Murtate zakotwiczy¢ do wienca zelbetowego za pomoca
kotew stalowych z pretéw fi 12 w celu zabezpieczenia dachu przed
poderwaniem wiatru. Elementy konstrukcji nalezy zaimpregnowa¢ srodkami
grzybobojczymi oraz ognioochronnymi. Do wykonania konstrukcji nalezy uzyc¢
drewna min. C-24 o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%. Przekroje oraz uktad
poszczegoélnych elementéw na rysunku.

Wiezbe oprze¢ na ptatwi 14x20 cm, ktérg nalezy podeprze¢ za pomocg
stupow drewnianych 14x14 cm. Stupy oprzeé¢ na srodkowej Scianie nosnej
budynku.

- Pokrycie dachowe

W postaci blachodachéwki uktadanej na tatach i kontrtatach. Dodatkowo
mozna wykona¢ deskowanie petne dachu z desek gr. 22 mm lub ptyty OSB
grubosci 18 mm w celu poprawienia sztywnosci i izolacyjnosci potaci. Warstwy
dachu na rysunku.

- Posadzki i podtogi

W pomieszczeniach uzytkowych mozna ulozy¢ ptytki ceramiczne , gres lub
wyktadziny PCV. W pomieszczeniach ,mokrych” i korytarzach nalezy wykonac¢
podiogi z gresu lub terakoty. Uktad warstw na rys.

- Kominy i wentylacja

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z ksztattek fi 12 . Wywietrzniki
dachowe wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu. W pomieszczeniach wc zaleca sie
zastosowanie wentylacji mechanicznej uruchamianej wraz z wigczeniem
Swiatta w pomieszczeniu.

- Tynki i oktadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach budynku nalezy wykonaé tynki cementowo-wapienne Kkl.
IV. Dopuszcza sie zastosowanie tynkéw gipsowych. W pomieszczeniach
»mokrych” zastosowac glazure.

- Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV, typowa, okna o wspodiczynniku przenikania ciepta
K=1,1 W/m’K.

Stolarka drzwiowa drewniana typowa, drzwi zewnetrzne metalowe.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ dotem w otwory lub kratki
nawiewne o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m?. Parapety wewnetrzne
PCV lub drewniane — dopuszcza sie zastosowanie parapetow innego typu.
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- lzolacje
Izolacje przeciwwilgociowg poziomg w posadzce nalezy wykonaé w postaci 2
warstw papy lub z foli izolacyjnej. Ponad to nalezy odizolowa¢ $ciane
fundamentowg od tawy fundamentowej a takze od Sciany wiasciwej rowniez
dwoma warstwami papy.
Izolacje pionowg scian fundamentowych nalezy wykonaé w postaci dwéch
warstw Abizolu R+G uktadanych na zimno.
Docieplanie scian fundamentowych styropianem gr. 12 cm na catej wysoko$ci
sciany.

- Malowanie

Wewnatrz tynki nalezy pomalowac farbg emulsyjng. Elementy drewniane
nalezy pomalowac¢ srodkami impregnujgcymi i grzybobdjczymi. Kolorystyka
elewacji budynku wedtug wytycznych Inwestora.

- Obrébki blacharskie

Obrobki opaski ozdobnej cokotu, okapdéw i parapetéw okiennych wykonac z
blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm
zPCV.

- Instalacje wewnetrzne

Nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa, ogrzewania i elektryczng zgodnie z
projektami branzowymi.

Projektuje sie ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi zasilanymi odrebnymi
obwodami.

6. Dostosowanie dla niepetnosprawnych
Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i
funkcjonalnych jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych
sie na wozkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku max 6% oraz
modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w
potrzeb.

7.  Charakterystyka energetyczna budynku
Zgodnie z wymogami § 11 pkt 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury , W
sprawie zakresu i formy projektu budowlanego” dla obiektéw budowlanych
nalezy sporzadzi¢ charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego.
Wymdég ten nie dotyczy budynkow okreslonych w art. 20 ust. 3 pkt. 2 Prawa
Budowlanego. Wobec powyzszego projektowany budynek szatniowy nie
wymaga sporzadzania charakterystyki energetycznej.

8.  Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynki szatniowe zaliczane sg do kategorii — ZL IV zagrozenia ludzi i do
klasy ,E” odpornosci pozarowej budynku.

9. Uwagi koncowe

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby
posiadajacej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. Wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé
polskie atesty i aprobaty techniczne. Odstgpienia od rozwigzan projektowych
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem
(uzyska¢ odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy ).

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej otwory pomierzy¢é w naturze
(na budynku).
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- Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny
produkt lub system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi, wskazujgcymi
konieczne do osiagniecia parametry techniczne zastosowanego systemu.
Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan z
zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia
warunkéw technicznych réwnych lub lepszych jak parametry proponowanych
systemoéw.

Przed wbudowaniem konkretnego systemu lub produktu nalezy uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru potwierdzong wpisem do Dziennika Budowy.

- Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2001
roku 151 poz. 1256 podczas budowy kierownik budowy jest zobowigzany do
opracowania tzw. planu BIOZ.

- Wykonawca zobowigzany jest wbudowa¢ materiaty zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

- Przyszty Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ poszczegdlne roboty
budowlane $ciSle wedtug wskazan instrukcji wydanych przez producentéow
poszczegoélnych systeméw.

1.4.6. Oswietlenie terenu

Planuje sie o$wietlenie terenu wokoét boiska oraz zaplecza sanitarno-
szatniowego dziewiecioma lampami parkowymi rozstawionymi zgodnie z PZT.

1.5. Zestawienie powierzchni.

Teren objety inwestycjg to dziatka o nr 20/6

Powierzchnia zabudowy projektowanej w tym:

boisko do pitki noznej 5 890,00m?

powierzchnie utwardzone projektowanie 698,85m?

zaplecze szatniowo-sanitarne 80,99m?

1.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i szczegdlnych warunkéw ochrony.
Nie dotyczy

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Nie dotyczy.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

W/w zagrozenia nie wystepuja.

Informacja do planu BIOZ zostata dotgczona do projektu.

1.10.  Dokumenty formalno prawne
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1.10.1. Mapa do celdéw projektowych.

1.10.2. Decyzja ustalenia lokalizacji celu publicznego
1.10.3. Kopie uprawnien projektantdw oraz zaswiadczenia z izby architektow.

1.9. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu i kompletnosci projektu.

Projektant oswiadcza, ze opracowany Projekt Budowlany jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 05.07.2006 r.
Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 o zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4 z
pozniejszymi zmianami)i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 poz. 1133 z 2003 r. z pdzniejszymi
zZmianami).

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Nr izby Data Podpis
Mgr inz. arch. Katarzyna Architektura
Polaniska - Slusarek (projektant) MPOIA/007/2011 MP-1734 05.2012
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